
PRODOTTI
IN

PRONTA
CONSEGNA

2019

MADE IN ITALY



2

DORA
P. 5

LAMPADE
A PARETE

PLAFONIERE

PROIETTORI

PERLA
P. 25

LOOP
P. 25

AMOS MINI
P. 11

PATH SURFACE
P. 4

TILT
P. 6

OLIVIA
P. 5

LINE
P. 11

MEG MINI
P. 6

SPARK
P. 20

BELT MINI
P. 9

ENCO
P. 25

BLITZ Ø93
P. 12

LID WALL
P. 13

PACK
P. 7

SLASH
P. 9

BLITZ Ø130
P. 12

GAIA
P. 7

DM 3
P. 10

MAYA
P. 8

DM 4
P. 10

ZERO
P. 8

Il flusso luminoso indicato è quello dei LED impiegati.
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PATH SURFACE

PATH GROUND

X=4 Silver   

X=4 Silver  

IK09

IK09

IP65

IP67

CL I

CL I

3846 L 1208 mm

3846.674 LED  CRI90 33,6W 4410 lm 3000 K

3816 L 1226 mm

3816.674 LED   CRI90 33,6W 4410 lm 3000 K

L’apparecchio viene fornito completo di cassaforma.
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DORA

OLIVIA

X=4 Silver   X=9 Antracite   X=2 Bianco   X=5 Corten

X=4 Silver   X=9 Antracite   X=2 Bianco   X=5 Corten

IK07

IK06

IP65

IP65

CL I

CL I

3820 MONODIREZIONALE

3820.67X LED 15W 2000 lm 3000 K

3830 MONODIREZIONALE

3830.67X LED 15W 2000 lm 3000 K

3822                                                               BIDIREZIONALE 

3822.67X LED 15W 2000 lm 3000 K

3832                                                               BIDIREZIONALE 

3832.67X LED 15W 2000 lm 3000 K
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TILT

MEG MINI

X=4 Silver   X=9 Antracite   

IK07

IK05

IP65

IP65

CL I

CL I

3880
3880.21X LED COB 22,3W 2950 lm 3000 K

7010
7010.46X LED 8,7W 1050 lm 3000 K

230V

X=4 Silver   X=9 Antracite   X=2 Bianco   
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Ø 205 

 Ø 250 

PACK

GAIA

X=4 Silver   X=9 Antracite   X=2 Bianco   

IK05

IK05

IP65

IP65

CL I

CL I

1405
1405.26X LED 12,9W 1500 lm 3000 K

1310
1310.67X LED 12,9W 1500 lm 3000 K

230V

230V

X=4 Silver   X=9 Antracite   X=2 Bianco   
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MAYA

ZERO

X=4 Silver   X=9 Antracite   

IK06

IK06

IP65

IP65

CL I

CL I

4024
4024.26X LED 19,5W 2350 lm 3000 K

3024
3024.46X LED 19,5W 2350 lm 3000 K

230V

230V

X=4 Silver   X=9 Antracite   
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BELT MINI

SLASH

X=4 Silver   X=9 Antracite   X=2 Bianco  

IK09

IK05

IP66

IP65

CL I

CL I

6060
6060.56X LED 9W 1160 lm 3000 K

6020
6020.56X LED 13W 1790 lm 3000 K

230V

230V

X=9 Antracite  
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DM 3

DM 4

X=4 Silver   X=9 Antracite   

IK05

IK05

IP65

IP65

CL I

CL I

4031 MONODIREZIONALE

4031.67X LED 4W 420 lm 3000 K

4032                                                               BIDIREZIONALE 

4032.67X LED 2x4W 2x420 lm 3000 K

3031 MONODIREZIONALE

3031.67X LED 8W 1400 lm 3000 K

3032                                                               BIDIREZIONALE 

3032.67X LED 2x8W 2x1400 lm 3000 K

230V

X=4 Silver   X=9 Antracite   
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AMOS MINI

LINE

X=4 Silver   X=9 Antracite  

IK05

IK07

IP65

IP65

CL I

CL I

8091 MONODIREZIONALE

8091.67X LED 4W 420 lm 3000 K

8092                                                               BIDIREZIONALE 

8092.67X LED 2x4W 2x420 lm 3000 K

6066 LINE 210                                                  BIDIREZIONALE

6066.67X LED 2x10W 2x1400 lm 3000 K

6064 LINE 320                                                  BIDIREZIONALE

6064.67X LED 2x13W 2x1700 lm 3000 K

230V

X=4 Silver   X=9 Antracite   

Cod. 6066 Cod. 6064
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BLITZ Ø93

BLITZ Ø130

X=4 Silver   X=9 Antracite   

IK07

IK06

IP65

IP65

CL I

CL I

9075 MONODIREZIONALE

9075.67X LED 4W 420 lm 3000 K

9076                                                               BIDIREZIONALE 

9076.67X LED 2x4W 2x420 lm 3000 K

9069 MONODIREZIONALE

9069.67.40X LED COB 15,6W 2200 lm 3000 K 40°

9068                                                               BIDIREZIONALE 

9068.67.40X LED COB 2x15,6W 2x2200 lm 3000 K 40°

230V

X=4 Silver   X=9 Antracite   

LED basculanti ± 15%
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LID

X=4 Silver   X=9 Antracite  

IK10IP65CL I

3070
3070.56X LED 13W 1790 lm 3000 K

L’apparecchio viene fornito completo di cassaforma 
h mm 112 - mm 143 x 244.

3073
3073.67X LED 4W 420 lm 3000 K

L’apparecchio viene fornito completo di cassaforma
h mm 61 - mm 132 x 132.

230V
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Cod. 3070

Cod. 3870Cod. 3870

Cod. 3873

Cod. 3070 Cod. 3073

Cod. 3073

 1
33

 
 1

33
 

 3
0 

 235 

 235 

 1
26

 
 3

0 

 126 

 126 

 1
26

 

LID WALL

X=4 Silver   X=9 Antracite   

IK10IP65CL I

3870
3870.67X LED 13W 1410 lm 3000 K

3873
3873.67X LED 5W 540 lm 3000 K

230V

Cod. 3873
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IPSE

X=4 Silver   X=9 Antracite   

IK06IP54CL I

8053
8053.56X LED 13W 1790 lm 3000 K

L’apparecchio viene fornito completo di cassaforma 
h mm 87 - mm 290 x 107.

8055
8055.56X LED 13W 1790 lm 3000 K

L’apparecchio viene fornito completo di cassaforma 
h mm 87 - mm 290 x 107.

1416
1416.670 LED 10W 1180 lm 3000 K

L’apparecchio viene fornito completo di cassaforma 
h mm 112 - mm 88 x 270.

230V

Cod. 8053Cod. 8053

Cod. 8055

Cod. 8055

11
2

112
9913

88

270

274

80

11
4

RITZ
IK08IP65CL I

Copertura in acciaio Inox.
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 Ø 25  Ø 55 Ø 25  Ø 55

PIXEL

Copertura in acciaio Inox.

IK10IP67CL III

Cod. 3802Cod. 3801

3802
3802.670 LED 4W 320 lm 3000 K 60°
L’apparecchio viene fornito completo di cassaforma
h mm 100 - Ø 50 mm.

3801
3801.670 LED 1W 98 lm 3000 K 60°
L’apparecchio viene fornito completo di cassaforma
h mm 100 - Ø 24 mm.

12/24Vdc
SELV

CN24 CN24 CN24 CN24CN24
+

-

A
C

Il numero di unità dipende dalla potenza del driver impiegato e 
dalla lunghezza dei cavi.

COLLEGAMENTO IN SERIE: max 48Vdc SELV

SINGOLO

SCHEMI DI COLLEGAMENTO 

Max X Unità in serie

350mA
700mA SELV

A
C

+

-

350mA constant current - SELV
700mA constant current - SELV

A
C

+

-

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

PIXEL BIG

PIXEL BIG

PIXEL BIG

350 mA      per 1 apparecchio  Cod. D 1
700 mA      per 1 apparecchio  Cod. D 2

350 mA      2…5 apparecchi  Cod. D 18
350 mA      3…8 apparecchi  Cod. DP 42
700 mA      3…8 apparecchi  Cod. D 20

350 mA      1…6 apparecchi  Cod. D 14  +  CN 24*  (per ogni faretto)
350 mA      1…16 apparecchi  Cod. D 16  +  CN 24*  (per ogni faretto)
700 mA      1…3 apparecchi  Cod. D 14  +  CN 24*  (per ogni faretto)
700 mA      1…8 apparecchi  Cod. D 16  +  CN 24*  (per ogni faretto)

(*) CN 24 va regolato secondo il manuale di istruzioni.

PIXEL MINI

PIXEL MINI

PIXEL MINI / PIXEL MINI

350 mA      per 1 apparecchio Cod. D 1

350 mA      1…3 apparecchi  Cod. D 1
350 mA      4…7 apparecchi  Cod. DP 44
350 mA      5…13 apparecchi  Cod. DP 42

350 mA      1…15 apparecchi  Cod. D 32  +  CN 24*  (per ogni faretto)
350 mA      1…23 apparecchi  Cod. D 33  +  CN 24*  (per ogni faretto)
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TREK MINI

X=9 Antracite  

IK09IP67CL I

5015
5015.67X LED 4W 420 lm 3000 K

L’apparecchio viene fornito completo di cassaforma 
h mm 97 - Ø 110 mm.

5014
5014.67X LED 4W 420 lm 3000 K

L’apparecchio viene fornito completo di cassaforma 
h mm 97 - Ø 110 mm.

5016
5016.67X LED 4W 420 lm 3000 K

L’apparecchio viene fornito completo di cassaforma 
h mm 97 - Ø 110 mm.

230V
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TREK BIG

X=9 Antracite 

IK09IP67CL I

5025
5025.26X LED 6W 800 lm 3000 K

L’apparecchio viene fornito completo di cassaforma 
h mm 100 - Ø 170/186 mm.

5024
5024.26X LED 6W 800 lm 3000 K

L’apparecchio viene fornito completo di cassaforma 
h mm 100 - Ø 170/186 mm.

5026
5026.26X LED 6W 800 lm 3000 K

L’apparecchio viene fornito completo di cassaforma 
h mm 100 - Ø 170/186 mm.
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GEO Ø120

GEO Ø163

Copertura in acciaio Inox.

IK09

IK09

IP67

IP67

CL I

CL I

5081
5081.670 LED 4W 420 lm 3000 K

L’apparecchio viene fornito completo di cassaforma 
h mm 97 - Ø 110 mm.

5091
5091.210 LED COB 13,7W 2000 lm 3000 K

L’apparecchio viene fornito completo di cassaforma 
h mm 204 - Ø 158/123 mm.

230V

Copertura in acciaio Inox.

ø 163
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Ø 120

97

Ø 110
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QUAD 125

QUAD 163

Copertura in acciaio Inox.

IK07

IK09

IP67

IP67

CL I

CL I

5072
5072.670 LED 4W 420 lm 3000 K

L’apparecchio viene fornito completo di cassaforma 
h mm 125 -  118 mm.

5092
5092.210 LED COB 16,4W 2320 lm 3000 K

L’apparecchio viene fornito completo di cassaforma 
h mm 203 -  158 mm.

230V

Copertura in acciaio Inox.

19
0

23
0

16
3

163

125

12
5

12
5



20

042
002

180

Ø 70

120

10
00

SPARK

STICK

X=9 Antracite  

IK07

IK05

IP65

IP55

CL I

CL I

3015   Lampadina LED inclusa

3015.06X LED 9,5W E27 1055 lm 2700 K

1082   Lampadina LED inclusa

1082.06X E27 PAR30 LED 10W 940 lm 3000 K 25°

X=9 Antracite 
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NECK

AKITA

X=9 Antracite  

IK07

IK10

IP65

IP65

CL I

CL I

8049
8049.67X LED 25W 3020 lm 3000 K

Compreso di piastra di fissaggio a terra.

OPTIONAL:  Cod. TR 8049    Tirafondo  

7070
7070.66X LED 15W 2300 lm 3000 K

Compreso di piastra di fissaggio a terra.

X=9 Antracite  

APPARECCHIO  
PROGETTATO NEL 
RISPETTO DELLE 

LEGGI CONTRO
L’INQUINAMENTO 

LUMINOSO.

APPARECCHIO  
PROGETTATO NEL 
RISPETTO DELLE 

LEGGI CONTRO
L’INQUINAMENTO 

LUMINOSO.
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Ø221

Ø180

GRETA MINI

GRETA BIG

X=4 Silver   X=9 Antracite   

IK08

IK07

IP65

IP65

CL I

CL I

3051
3051.00X    A60 75W E27
3051.67X LED 15W 2200 lm 3000 K

OPTIONAL:  Cod. TR 3050    Tirafondo  

3050
3050.00X    A60 75W E27
3050.67X LED 15W 2200 lm 3000 K

X=9 Antracite  

10
00

Ø130 Ø170

Cod. 3050

Ø130

65
0

Ø170

Ø130

65
0

Ø170

Cod. 3051

8840
8840.67X LED 16,8W 2010 lm 3000 K

OPTIONAL:  Cod. TR 8040    Tirafondo  

APPARECCHIO  
PROGETTATO NEL 
RISPETTO DELLE 

LEGGI CONTRO
L’INQUINAMENTO 

LUMINOSO.



23

DM 4 STELO

LUNA

X=4 Silver   X=9 Antracite   

IK05

IK07

IP65

IP55

CL I

CL I

3036
3036.56X LED 17,6W 2125 lm 3000 K

3038
3038.56X LED 17,6W 2125 lm 3000 K

OPTIONAL:  Cod. TR 3038    Tirafondo 

230V

X=4 Silver   X=9 Antracite   

50
0

130
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0

130

17
0

170

80
0

130

Cod. 3038

2616                                                                  BIEMISSIONE

2616.67X LED 2x8,4W 2x1200 lm 3000 K

2610 MONOEMISSIONE

2610.67X LED 8,4W 1200 lm 3000 K

Cod. 2616

80

120

83
0

Cod. 2610

80

120

83
0

50
0

130

13
0

130

17
0

170

80
0

130

Cod. 3036
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LID WALL STELO

NORA

X=4 Silver   X=9 Antracite  

X=2 Bianco 

IK10

IK05

IP65

IP65

CL I

CL III

Cod. 1210 Cod. 1211

1210
1210.21X.38 LED COB 11W 1820 lm 3000 K 38°

L’apparecchio è fornito completo di driver.

1211
1211.21X.38 LED COB 8W 1200 lm 3000 K 38°

L’apparecchio è fornito completo di driver.

 5
0 

 150

 150  50 

50
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50
0

 150  50 

90
0

90
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3878
3878.67X LED 5W 540 lm 3000 K

3876
3876.67X LED 5W 540 lm 3000 K

Cod. 3878Cod. 3876

230V
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Ø 270 100

14
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125 280

LOOP

ENCO

X=4 Silver 

X=4 Silver   X=9 Antracite  

IK03

IK08

IP65

IP55

CL I

CL I

3087
3087.00X    A60 75W E27

230V

4080
4080.00X   A60 75W E27
4080.56X LED 9W 1160 lm 3000 K

275 75

PERLA
IK03IP40CL I

3088
3088.00X    A60 75W E27

X=2 Bianco 
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GARANZIA
I prodotti sono garantiti per 2 anni, a 
condizione che siano installati, mantenuti 
e utilizzati secondo le istruzioni e quanto 
comunicato nel catalogo e nel web.

PAGAMENTO
Il mancato pagamento alle scadenze provoca 
la sospensione o l’annullamento delle forniture 
in corso.

TRASPORTO
Porto franco per importo netto superiore a 500 
euro.

CONSEGNA
I termini di consegna indicati hanno valore 
puramente indicativo e, per cause di forza 
maggiore, possono essere modificati in 
qualsiasi momento senza riconoscere alcun 
danno né penale.

RECLAMI
I reclami sulla qualità e quantità della merce si 
intendono validi se comunicati entro 8 giorni 
dal ricevimento della merce.

RESI
Saranno accettati i resi solo se autorizzati 
preventivamente dalla casa produttrice.

CARATTERISTICHE DELLA MERCE
Le caratteristiche tecniche e/o le fotografie 
degli articoli illustrati in catalogo non sono 
impegnative. La casa produttrice si riserva la 
facoltà di modificarle in qualsiasi momento 
senza alcun preavviso.

CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia è competente il foro 
di Bergamo.

Per tutti gli altri dati tecnici e/o 
commerciali consultare il catalogo 
generale, le istruzioni e il sito web.

CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA



27

Per specificare il colore/finitura 
sostituire alla X finale il codice:

  Per il colore silver 4
  Per il colore antracite 9
  Per il colore bianco 2
  Per il colore corten 5

LEGENDA

230V

Led a tensione di rete 220/240V
50/60 Hz. Connessione diretta 
alla rete di alimentazione senza 
necessità di driver.

SIMBOLI

  Compreso di lampadina

  Compreso di cassaforma o pozzetto



BOLUCE ILLUMINAZIONE s.r.l.

24033 CALUSCO D’ADDA (BG) ITALY
Via Francesco Nullo, 360
Tel. +39 035 791234 - Fax +39 035 790424

www.boluce.com - info@boluce.com


