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SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE | LEDVANCE: ADVANCING LIGHT

LEDVANCE:  
ADVANCING LIGHT

Společnost LEDVANCE se těší reputaci spolehlivého výrobce 
produktů z řady všeobecného osvětlování, který se intenzivně 
zaměřuje na boj proti špatnému světlu. V LEDVANCE 
kombinujeme tradiční osvětlovací technologie s moderními, 
orientovanými na budoucnost. Stavíme na dlouhodobých 
vztazích se zákazníky a na silné prodejní síti. Jsme 
celosvětovými odborníky na všeobecné osvětlování a trendy 
v technologiích. Pružně reagujeme na rychle se měnící 
požadavky na dobré světlo.

Jsme významným lokálním partnerem, který má zastoupení ve 
více než 140 zemích. Náš tým odborníků se zaměřuje na 
specifické požadavky zákazníků – ať potřebují světelné zdroje, 
nebo elektronické komponenty, např. náš nový všestranný 
systém LED pásků. Široké portfolio společnosti LEDVANCE 
pokrývá prakticky veškeré profesionální a rezidenční aplikace – 
od základního až po pokročilé osvětlování.

Produkty společnosti LEDVANCE lze charakterizovat zaměřením 
se na zákazníka, a to napříč celou produktovou řadou. Vývoj 
každého produktu vychází z naší základní filozofie nabízet 
uživatelsky přívětivá a inteligentní řešení osvětlení. Cílem je 
navodit pocit duševní pohody, zlepšit soustředění a výkonnost.

Vždy se zaměřujeme na praktické výhody. Kromě toho se náš 
systém LED pásků snadno projektuje, instaluje a kombinuje.

V souladu s těmito zásadami budeme i nadále vyvíjet 
sofistikované produkty a poskytovat vám maximální podporu 
v boji se špatným světlem.

ŠPATNÉ SVĚTLO DOKÁŽE ZAMOTAT ŽIVOT.  
RADĚJI PŘEJDĚTE NA LED PÁSKY LEDVANCE.
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diod jsou výše uvedené typické hodnoty technických parametrů LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nutně odpovídat skutečným 
technickým parametrům jednotlivých produktů; hodnoty jednotlivých produktů se mohou od typických hodnot lišit.



4

SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE | FLEXIBILNÍ STEJNĚ JAKO VAŠE POŽADAVKY

Důležitá je kvalita a funkčnost – den co den. Nový Systém LED pásků Ledvance vám nabídne přesně to, co potřebujete pro 
splnění nejrůznějších požadavků – od jednoduchých až po ty profesionální. Portfolio odpovídajících elektronických komponent 
pokrývá mimořádně širokou škálu aplikací. Vše je dokonale zkoordinované, flexibilní, spolehlivé a snadno ovladatelné. 
Dostupná je až pětiletá záruka a vynikající zákaznický servis.

SNADNÁ INSTALACE
Předem zapojená kabeláž na obou stranách, optimalizované 
délky pásků, snadné a flexibilní zkracování. Systém LED 
pásků LEDVANCE vyhoví vašim potřebám.  
Vaše práce je hned hotová.

SNADNÁ KOMBINOVATELNOST
Vše z jednoho zdroje, vše dokonale zkoordinované. Systém 
LED pásků LEDVANCE zahrnuje LED pásky, předřadníky, 
profily a příslušenství. Díky modulární konstrukci ušetříte při 
instalaci cenný čas.

FLEXIBILNÍ STEJNĚ JAKO VAŠE POŽADAVKY:  
NOVÝ SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE
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2 700 K  4 000 K  6 500 K Od odpočinkového teplého 
světla s teplotou chromatič-
nosti 2 700 K po povzbuzující 
denní bílé světlo s teplotou 
chromatičnosti 6 500 K. 
LEDVANCE LED pásky jsou 
k dispozici v celkem pěti 
atraktivních barvách světla – 
což pokrývá velmi širokou 
škálu aplikací. 

SNADNÉ PLÁNOVÁNÍ
Konfigurátor systému LED pásků vás vede krok za krokem. 
Výsledek je dokonalý – plánovat počet a typy komponent pro 
konkrétní osvětlovací aplikaci nebylo nikdy snazší. Vytváření 
designu je i pro vás snadnější. LED pásky LEDVANCE jsou 
kompatibilní s řadou komponent od jiných zavedených 
dodavatelů.

FLEXIBILNÍ STEJNĚ JAKO VAŠE POŽADAVKY:  
NOVÝ SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE
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SKVĚLÝ POCIT, KDYŽ SE ZVLÁDNOU  
I NÁROČNÉ VÝZVY

Systém LED pásků LEDVANCE zahrnuje veškeré 
komponenty, které potřebujete pro moderní osvětlovací 
řešení. LED pásky, profily, kryty a předřadníky v mnoha 
různých provedeních a také vysoce kvalitní příslušenství. 
Už nemusíte trávit čas hledáním konkrétních komponent 
a ujišťováním se, že se k sobě všechno navzájem hodí.  
Vše pochází z jednoho zdroje, dokonale do sebe zapadá 
a snadno se instaluje. 

Vysoký stupeň krytí? Není problém. Stmívatelné světlo? 
Toho lze kdykoliv dosáhnout s vhodným předřadníkem nebo 
díky systému řízení osvětlení. U komplexních projektů 
dynamického osvětlení stačí přidat vhodné senzory. Díky 
optimálním řešením osvětlení nebylo nikdy snazší učinit 
dojem na zákazníky.

SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE | KOMPONENTY SYSTÉMU

PRODUKTY NA MÍRU
KOMPONENTY SYSTÉMU

KRYTY
 — Různá provedení pro různé 
profily

PROFILY
 — 15 různých 
provedení

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
LED PÁSKŮ 

 — Napájení
 — Konektory
 — Koncovky
 — Montážní 
prvky

LED  
PŘEDŘADNÍKY

 — Chráněné 
a nechráněné

 — Stmívatelné a ON/OFF

Naše LED pásky jsou vybaveny vysoce kvalitními LED 
světelnými zdroji s nejvyššími třídami energetické účinnosti 
(A, A+ a A++). Třída energetické účinnosti (EEI) na stupnici od 
A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost).

LED PÁSKY 
 — Chráněné a nechráněné
 — Barva světla od 2 700 po 6 500 K
 — Světelný tok od 300 po 2 000 lm/m
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SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE | ROZDĚLENÍ PRODUKTŮ:

PLNÝ ROZSAH NA TŘETÍ: 
ROZDĚLENÍ PRODUKTŮ

Co řada zahrnuje? Cokoliv od jednoduchých 
osvětlovacích aplikací až po ty nejsložitější 
a nejnáročnější – a k tomu elektronické 
komponenty od společnosti LEDVANCE, vše 
v bohaté nabídce. Přehledné rozdělení na třídy 
Superior, Performance a Value vám umožní najít 
správné produkty rychle a spolehlivě. Snadno tak 
uspokojíte potřeby svých zákazníků – současné i ty 
budoucí.

Třída LEDVANCE Superior zahrnuje produkty 

nejvyšší kvality, jakou lze nabídnout. Pokud má-

te speciální požadavky nebo chcete ohromit 

potenciální zákazníky ukázkovým projektem, 

najdete zde to, co hledáte.

Obecné aplikace: velké a prestižní projekty pro 

vnitřní či venkovní aplikace nebo vlhké prostředí 

a také pro aplikace, které jsou vystaveny vlivu 

solné mlhy a vysoké úrovni UV záření.

Třída LEDVANCE Performance představuje na-

še klíčové portfolio vysoce kvalitních produktů, 

které je reakcí na poptávku. Tato řada obsahuje 

nejširší sortiment našich produktů. Bezpochyby 

zde naleznete spolehlivé řešení pro většinu 

svých osvětlovacích potřeb.

Obecné aplikace: menší projekty pro vnitřní či 

venkovní aplikace nebo vlhké prostředí a také 

pro aplikace, které jsou vystaveny vlivu solné 

mlhy a vysoké úrovni UV záření.

Třída LEDVANCE Value nabízí dobrou kombina-

ci velkého výkonu a atraktivních cen. Mimořád-

né portfolio se zaměřuje na přidanou hodnotu 

pro naše zákazníky. V této třídě naleznete spo-

lehlivé produkty za ekonomicky výhodné ceny.

Obecné aplikace: malé, poloprofesionální 

osvětlovací projekty pro vnitřní či venkovní apli-

kace nebo vlhké prostředí.

TŘÍDA SUPERIOR TŘÍDA PERFORMANCE TŘÍDA VALUE

Třídy produktů:

Příklad obalu

Díky jasnému barevnému odlišení na obalech získáte 
přehled o produktech a vždy rychle naleznete ten 
správný výrobek pro dané využití. 
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TŘÍDA SUPERIOR
ÚŽASNÝ VZHLED

SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE | LED PÁSKY TŘÍDY SUPERIOR: APLIKACE

AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ

LED pásky se světelným tokem 300–600 lm/m jsou 

ideální pro stylové akcentové osvětlení. Chráněné 

provedení lze také použít ve vlhkém prostředí.
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Když hraje roli každý detail, musí být i světlo ve všech ohledech mimořádné. LEDVANCE 
LED pásky třídy Superior jsou vynikající díky kvalitě světla, energetické účinnosti a odol-
nosti. Jsou ideální pro exkluzivní stěžejní projekty a veškeré další vysoce náročné osvětlovací 
aplikace.

Pro inspirativní řešení okolního osvětlení, osvětlení výklenků a všeobecného osvětlení jsou k dispo-
zici různé barvy světla od teplé bílé po denní bílou a také široký rozsah světelných toků. Zejména díky 
vysokým hodnotám podání barev a jejich konzistenci jsou LEDVANCE LED pásky třídy Superior první 
volbou především pro prestižní stavební projekty, luxusní maloobchodní prodejny a průmyslové aplikace. 
Dokonce i pro velké projekty, kde hraje důležitou roli odolnost a účinnost, nemusíte hledat nic jiného než ty-
to špičkové produkty. Nejenže jsou v souladu s přísnými bezpečnostními normami a náročnými požadavky 
mnoha schvalovacích orgánů, ale mají také velmi dlouhou životnost – až 60 000 hodin. Společnost LEDVANCE 
poskytuje na své LED pásky třídy Superior pětiletou záruku.1
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TŘÍDA SUPERIOR
ÚŽASNÝ VZHLED

VŠEOBECNÉ OSVĚTLOVÁNÍ

LEDVANCE LED pásky třídy Superior jsou 

ideální pro zajištění výkonného a účinného 

všeobecného osvětlování – se světelným 

tokem 1 000–2 000 lm/m.

OSVĚTLOVÁNÍ VÝKLENKŮ

Pro fascinující nepřímé osvětlení 

zákoutí a výklenků jsou k dispozici 

světelné toky od 600 do 1 000 lm/m.
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SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE | LED PÁSKY TŘÍDY PERFORMANCE: APLIKACE

TŘÍDA PERFORMANCE 
PRO KAŽDOU  
PŘÍLEŽITOST
Dobré světlo – takové, jaké by mělo být. LEDVANCE LED pásky třídy Performance přinášejí přesně to, co vaši obchodní zá-
kazníci od vysoce kvalitních produktů očekávají. Tato osvětlovací řešení jsou skvělou volbou pro velkoprostorové kanceláře, 
konferenční místnosti, kavárny a mnoho dalších velkých i malých aplikací a jsou dostupné v nesmírně široké škále sektorů.

Třída Performance je pozoruhodná díky svému mimořádně bohatému portfoliu. Čtyři teploty chromatičnosti od 2 700 K do 
6 500 K a různé světelné toky od 300 lm/m do 2 000 lm/m pokrývají širokou škálu aplikací – od relaxačních po povzbuzující, 
od stylových po všeobecné. A fakta nelžou. Co se týká energetické účinnosti a odolnosti, třídy ochrany a spolehlivosti, po-
dání barev a konzistentnosti barev, třída Performance snadno splní požadavky prakticky každého sektoru. Díky tříleté záru-
ce1 jsou tyto LED pásky dokonalými všestrannými stálicemi pro vaši osvětlovací firmu.

OSVĚTLOVÁNÍ VÝKLENKŮ

Vytvořeno na míru pro potřeby velmi 

široké škály oblastí – k dispozici jsou 

světelné toky od 600 do 1 000 lm/m 

pro osvětlení zákoutí nebo výklenků. 

Jako vždy ve třídě Performance jsou 

k dispozici čtyři teploty chromatič-

nosti od 2 700 do 6 500 K.
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TŘÍDA PERFORMANCE 
PRO KAŽDOU  
PŘÍLEŽITOST

OKOLNÍ OSVĚTLENÍ

Provedení až po ten nejmenší detail – 

s chráněnými LEDVANCE LED pásky se 

světelným tokem od 300 do 600 lm/m 

a čtyřmi barvami bílého světla můžete 

zajistit profesionální akcentové osvětlení 

uvnitř i venku.

VŠEOBECNÉ OSVĚTLOVÁNÍ

Jasné jako denní světlo – LEDVANCE 

LED pásky třídy Performance se svě-

telným tokem od 1 000 do 2 000 lm/m, 

skvělou flexibilitou a vysokou účinností 

jsou ideální pro všeobecné osvětlování 

ve velkých kancelářích – zejména 

s teplotou chromatičnosti 6 500 K.
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SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE | LED PÁSKY TŘÍDY VALUE: APLIKACE

Osvětlovací řešení v podobě LEDVANCE LED pásků třídy Value jsou 
mimořádná hned ze dvou důvodů. Nabízejí úžasný výkon za dostupné ceny.

Produkty třídy Value se vyznačují vynikajícími parametry, díky kterým 
uděláte dojem na své šetrné zákazníky. Různé barvy světla od 
teplé bílé po denní bílou barvu pokrývají široké spektrum 
aplikací. Díky velkému rozsahu světelných toků lze tyto 
pásky použít pro okolní osvětlení, osvětlení výklenků 
a všeobecné osvětlování. Pro svou dlouhou životnost až 
20 000 hodin a nízkým pořizovacím nákladům jsou tyto 
pásky velmi úsporné pro rezidenční a menší komerční 
aplikace. Třída Value se bezpochyby stane ve vašem 
podnikání s osvětlením trvalou hodnotou.

OKOLNÍ OSVĚTLENÍ

Chcete, aby schodiště bylo krásně 

osvětleno a zároveň požadujete 

dobrý poměr cena/výkon? Už 

nemusíte hledat. Zvolte LED pásky 

třídy Value se světelným tokem od 

300 do 600 lm/m a čtyřmi různými 

teplotami chromatičnosti. 

TŘÍDA VALUE 
KVALITA ZA  
DOSTUPNÉ CENY
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VŠEOBECNÉ OSVĚTLOVÁNÍ

Se světelným tokem od 1 000 do 

1 400 lm/m zajišťují LEDVANCE LED 

pásky třídy Value výkonné a účinné 

všeobecné osvětlování – od denní bílé 

s teplotou chromatičnosti 6 500 K až po 

mimořádně příjemnou teplou bílou barvu 

s teplotou chromatičnosti 2 700 K.

OSVĚTLOVÁNÍ VÝKLENKŮ

Dokonalé světlo kdekoliv ve výklen-

cích a zákoutích díky LED páskům 

se světelným tokem od 600 do 

1 000 lm/m. Zde je na ukázku jako 

svítidlo pod skříňkou s vysokým 

stupněm krytí pro vlhké prostředí.

TŘÍDA VALUE 
KVALITA ZA  
DOSTUPNÉ CENY
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SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE | LED PÁSKY TŘÍDY SUPERIOR: PRODUKTOVÁ ŘADA

Jsou oblasti, kde jsou požadavky na 
osvětlení velmi vysoké. Pro nejnáročnější 
osvětlovací aplikace doporučujeme zvolit 
třídu LEDVANCE Superior. Produkty v této 
řadě nabízejí vysokou úroveň odolnosti 
a spolehlivosti. Vyznačují se také úžasným 
podáním barev a homogenitou. Máte 
speciální požadavky na vnitřní nebo 
venkovní aplikace? Třída LEDVANCE 
Superior je splní.

 — Životnost až 60 000 hodin1

 — Index podání barev CRI ≥90
 — Konzistentnost barev SDCM ≤3
 — Světelné toky od 500 do 2 000 lm/m – ušité na míru pro okolní 
osvětlení, osvětlení výklenků a všeobecné osvětlování

 — 5 teplot chromatičnosti: 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 6 000 K, 
6 500 K

 — Třída ochrany IP 00/67
 — Odolnost proti solné mlze (podle IEC 60068-2–52)  
a odolnost proti UV záření (podle IEC 60068-2-5)

 — Schválení ENEC a TÜV
 — Pětiletá záruka2

OKOLNÍ OSVĚTLENÍ
Potřebujete něco, co opravdu upoutá? Díky vysokému 
stupni krytí IP67 lze LED pásky třídy Superior použít pro 
vytvoření úžasných světelných scén, viz chráněné provedení. 
Po stranách vodní stěny byly umístěny LEDVANCE LED 
pásky třídy Superior s parametry 3 000 K, 500 lm/m a IP67. 
Kryt zajišťuje ochranu proti stříkající vodě a zvýrazňuje efekt 
osvětlení na vodě. 

1 L80/B10 při Tp: 45 °C | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

LED PÁSKY  
V TOM NEJLEPŠÍM SVĚTLE 
PRODUKTOVÁ ŘADA  
TŘÍDY SUPERIOR VE ZKRATCE
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OSVĚTLOVÁNÍ VÝKLENKŮ
Nádherný vzhled: Nejpůsobivěji lze zboží vystavit při 
nepřímém neutrálním bílém osvětlení výklenků opatře-
ných LED pásky třídy Superior. Vysoce kvalitní luxusní 
zboží a designové produkty se budou lépe prodávat 
při prvotřídním osvětlení, které si toto zboží zaslouží. 
Podél zadní stěny zajišťují LEDVANCE LED pásky třídy 
Superior s parametry 4 000 K, 800 lm/m a IP00 homo-
genní osvětlení v úzkém profilu s difuzním krytem.

Názvy LED pásků odrážejí jejich vlastnosti:

VŠEOBECNÉ OSVĚTLOVÁNÍ
Jasné jako den: Díky vysokému světelnému toku 
a denní bílé barvě s teplotou chromatičnosti 
6 500 K zajišťují LED pásky třídy Superior na 
stropech a stěnách živé a neutrální všeobecné 
osvětlování pro velké prostory, jako jsou nákupní 
centra a průmyslové budovy. LEDVANCE LED pásky 
třídy Superior s parametry 6 500 K, 2 000 lm/m 
a IP00 je možné použít s příslušnými předřadníky 
a vytvořit tak dlouhý pásek, který zajistí optimální 
osvětlení. Díky své odolnosti a nenáročné údržbě 
jsou ideální pro velké prostory s vysokými stropy.

POJMENOVÁNÍ LED PÁSKŮ

TŘÍDA SUPERIOR

LED Pásky  

LED STRIPS (LS)

Světelný tok 

na metr (lm/m)

Délka pásku  

v metrech (m)

Balení a značka

LS SUP 1200 930 IP67 10x1 LEDV5– / //

Rozdělení 

SUPERIOR (SUP)

Index podání barev / teplota chromatičnosti (CRI/CCT)  

např. 930 = CRI ≥ 90/CCT: 3 000 K

Třída ochrany 

(IP)

PERFORMANCE (PFM)

VALUE (VAL)

LED PÁSKY  
V TOM NEJLEPŠÍM SVĚTLE 
PRODUKTOVÁ ŘADA  
TŘÍDY SUPERIOR VE ZKRATCE
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LS AY SUP-CSD/P2 
4058075304444

LS AY SUP-CP/P2/500 
4058075304413

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 
4058075239999

DR-PFM-30/220-240/24/P 
4058075239890

DR-VAL-30/220-240/24 
4058075240056

NECHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
SUPERIOR

5
záruka

let

1

LED PÁSKY SUPERIOR-500
LED PÁSKY PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
LED pásky s 500 lm/m pro profesionální aplikace s velmi dobrým podáním barev a dlouhou životností

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná instalace, bez potřeby nástrojů
 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

 — Snadné připojení díky integrovaným 
kabelům na obou stranách

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L80/B10): až 60 000 h  
při Tp: 45 °C

 — Ta: -20 – +50 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 8,00 × 1,50
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 50 mm
 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Průmysl
 — Kanceláře, maloobchodní prodejny 
a konferenční místnosti

 — Architektonické osvětlení
 — Dekorativní osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

LS SUP-500/927/5 4058075237049 485 2425 2700 26,5 5,30 92,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-500/930/5 4058075237063 520 2600 3000 26,5 5,30 99,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-500/940/5 4058075237087 525 2650 4000 26,5 5,30 99,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-500/965/5 4058075237100 575 2875 6500 26,5 5,30 108,00 24 140 7,1 120 A+

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky.

Název výrobku EAN
VDC

ROZTEČ
[mm]
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LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL 
4058075304659

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 
4058075239999

DR-PFM-30/220-240/24/P 
4058075239890

DR-VAL-30/220-240/24 
4058075240056

CHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
SUPERIOR

5
záruka

let

1

LED PÁSKY SUPERIOR-500
LED PÁSKY PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
LED pásky se stupněm krytí IP67 a s 500 lm/m pro profesionální aplikace s velmi dobrým podáním barev a dlouhou životností

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná instalace, bez potřeby nářadí 
pro připojení

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí 
díky vysoké třídě ochrany

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L80/B10): až 60 000 h  
při Tp: 45 °C

 — Ta: -20 – +50 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 13,0 × 3,70
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 50 mm
 — Odolnost proti UV záření (podle IEC 
60068-2-5)

 — Odolnost proti solné mlze (podle IEC 
60068-2-52)

 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Všeobecné venkovní osvětlování
 — Průmysl
 — Kanceláře, maloobchodní prodejny 
a konferenční místnosti

 — Architektonické osvětlení
 — Dekorativní osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

LS SUP-500/927/5/IP67 4058075237261 470 2340 2700 28,0 5,60 84,00 24 140 7,1 120 A

LS SUP-500/930/5/IP67 4058075237285 500 2510 3000 28,0 5,60 90,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-500/940/5/IP67 4058075237322 500 2515 4000 28,0 5,60 90,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-500/960/5/IP67 4058075237346 550 2765 6000 28,0 5,60 99,00 24 140 7,1 120 A+

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky. 

Název výrobku EAN
VDC

ROZTEČ
[mm]
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LS AY SUP-CSD/P2 
4058075304444

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

LS AY-PW01/U 
/26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 
4058075240018

DR-PFM-60/220-240/24/P 
4058075239913

DR-VAL-60/220-240/24 
4058075240094

NECHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
SUPERIOR

5
záruka

let

1

LS AY SUP-CP/P2/500 
4058075304413

LED PÁSKY SUPERIOR-800
LED PÁSKY PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
LED pásky s 800 lm/m pro profesionální aplikace s velmi dobrým podáním barev a dlouhou životností

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná instalace, bez potřeby nářadí 
pro připojení

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

 — Snadné připojení díky integrovaným 
kabelům na obou stranách

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L80/B10): až 60 000 h  
při Tp: 45 °C

 — Ta: -20 – +50 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 8,00 × 1,50
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 50 mm
 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Průmysl
 — Kanceláře, maloobchodní prodejny 
a konferenční místnosti

 — Architektonické osvětlení
 — Dekorativní osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky. 

LS SUP-800/927/5 4058075237186 730 3640 2700 39,0 7,80 94,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-800/930/5 4058075237223 790 3955 3000 39,0 7,80 101,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-800/940/5 4058075237247 795 3980 4000 39,0 7,80 102,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-800/965/5 4058075237308 870 4345 6500 39,0 7,80 112,00 24 140 7,1 120 A+

Název výrobku EAN
VDC

ROZTEČ
[mm]
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LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL 
4058075304659

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 
4058075240018

DR-PFM-60/220-240/24/P 
4058075239913

DR-VAL-60/220-240/24 
4058075240094

CHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
SUPERIOR

5
záruka

let

1

LED PÁSKY SUPERIOR-800
LED PÁSKY PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
LED pásky se stupněm krytí IP67 a s 800 lm/m pro profesionální aplikace s velmi dobrým podáním barev a dlouhou životností

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná instalace, bez potřeby nářadí 
pro připojení

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí 
díky vysoké třídě ochrany

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L80/B10): až 60 000 h  
při Tp: 45 °C

 — Ta: -20 – +50 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 13,0 × 3,70
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 50 mm
 — Odolnost proti UV záření (podle IEC 
60068-2-5)

 — Odolnost proti solné mlze (podle IEC 
60068-2-52)

 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Všeobecné venkovní osvětlování
 — Průmysl
 — Kanceláře, maloobchodní prodejny 
a konferenční místnosti

 — Architektonické osvětlení
 — Dekorativní osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky. 

LS SUP-800/927/5/IP67 4058075237360 750 3750 2700 44,0 8,80 85,00 24 140 7,1 120 A

LS SUP-800/930/5/IP67 4058075237384 805 4000 3000 44,0 8,80 91,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-800/940/5/IP67 4058075237407 800 4000 4000 44,0 8,80 91,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-800/960/5/IP67 4058075237421 895 4475 6000 44,0 8,80 101,00 24 140 7,1 120 A+

Název výrobku EAN
VDC

ROZTEČ
[mm]
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LS AY SUP-CSD/P2 
4058075304444

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 
4058075240070

DR-PFM-100/220-240/24/P 
4058075239937

DR-VAL-120/220-240/24 
4058075240131

NECHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
SUPERIOR

5
záruka

let

1

LS AY SUP-CP/P2/500 
4058075304413

LED PÁSKY SUPERIOR-1200
LED PÁSKY PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
LED pásky s 1200 lm/m pro profesionální aplikace s velmi dobrým podáním barev a dlouhou životností

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná instalace, bez potřeby nářadí 
pro připojení

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

 — Snadné připojení díky integrovaným 
kabelům na obou stranách

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L80/B10): až 60 000 h  
při Tp: 45 °C

 — Ta: -20 – +50 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 8,00 × 1,50
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 50 mm
 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Průmysl
 — Kanceláře, maloobchodní prodejny 
a konferenční místnosti

 — Architektonické osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky.

LS SUP-1200/927/5 4058075236646 1085 5430 2700 58,0 11,60 94,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-1200/930/5 4058075236684 1175 5880 3000 58,0 11,60 102,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-1200/940/5 4058075236721 1195 5975 4000 58,0 11,60 103,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-1200/965/5 4058075236745 1295 6480 6500 58,0 11,60 112,00 24 140 7,1 120 A+

Název výrobku EAN
VDC

ROZTEČ
[mm]
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LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL 
4058075304659

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 
4058075240070

DR-PFM-100/220-240/24/P 
4058075239937

DR-VAL-120/220-240/24 
4058075240131

CHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
SUPERIOR

5
záruka

let

1

LED PÁSKY SUPERIOR-1200 PROTECTED
LED PÁSKY PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
LED pásky se stupněm krytí IP67 a s 1 200 lm/m pro profesionální aplikace s velmi dobrým podáním barev a dlouhou životností

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná instalace, bez potřeby nářadí 
pro připojení

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí 
díky vysoké třídě ochrany

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L80/B10): až 60 000 h  
při Tp: 45 °C

 — Ta: -20 – +50 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 13,0 × 3,70
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 50 mm
 — Odolnost proti UV záření (podle IEC 
60068-2-5)

 — Odolnost proti solné mlze (podle IEC 
60068-2-52)

 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Všeobecné venkovní osvětlování
 — Průmysl
 — Kanceláře, maloobchodní prodejny 
a konferenční místnosti

 — Architektonické osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky. 

LS SUP-1200/927/5/IP67 4058075236783 1100 5500 2700 58,0 11,60 94,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-1200/930/5/IP67 4058075236820 1120 5600 3000 58,0 11,60 96,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-1200/940/5/IP67 4058075236844 1200 6000 4000 58,0 11,60 103,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-1200/960/5/IP67 4058075236868 1200 6000 6000 58,0 11,60 103,00 24 140 7,1 120 A+

Název výrobku EAN
VDC

ROZTEČ
[mm]
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LS AY SUP-CP/P2/500 
4058075304413

LS AY SUP-CSD/P2 
4058075304444

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P 
4058075240117

DR-PFM-150/220-240/24/P 
4058075239975

DR-VAL-150/220-240/24 
4058075240179

NECHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
SUPERIOR

5
záruka

let

1

LED PÁSKY SUPERIOR-2000
LED PÁSKY PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
LED pásky s 2 000 lm/m pro profesionální aplikace s velmi dobrým podáním barev a dlouhou životností

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná instalace, bez potřeby nářadí 
pro připojení

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

 — Snadné připojení díky integrovaným 
kabelům na obou stranách

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L80/B10): až 60 000 h  
při Tp: 45 °C

 — Ta: -20 – +50 °C
 — D × Š × V (mm): 3 500 × 8,00 × 1,50
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 50 mm
 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Průmysl
 — Kanceláře, maloobchodní prodejny 
a konferenční místnosti

 — Architektonické osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky. 

LS SUP-2000/927/3,5 4058075236769 1810 6340 2700 70,0 20,00 90,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-2000/930/3,5 4058075236882 1975 6910 3000 70,0 20,00 98,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-2000/940/3,5 4058075236905 2030 7095 4000 70,0 20,00 101,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-2000/965/3,5 4058075236929 2175 7615 6500 70,0 20,00 108,00 24 140 7,1 120 A+

Název výrobku EAN
VDC

ROZTEČ
[mm]
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LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL 
4058075304659

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P 
4058075240117

DR-PFM-150/220-240/24/P 
4058075239975

DR-VAL-150/220-240/24 
4058075240179

CHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
SUPERIOR

5
záruka

let

1

LED PÁSKY SUPERIOR-2000 PROTECTED
LED PÁSKY PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
LED pásky se stupněm krytí IP67 a s 2 000 lm/m pro profesionální aplikace s velmi dobrým podáním barev a dlouhou životností

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná instalace, bez potřeby nářadí 
pro připojení

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí 
díky vysoké třídě ochrany

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L80/B10): až 60 000 h  
při Tp: 45 °C

 — Ta: -20 – +50 °C
 — D × Š × V (mm): 3 500 × 13,0 × 3,70
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 50 mm
 — Odolnost proti UV záření (podle IEC 
60068-2-5)

 — Odolnost proti solné mlze (podle IEC 
60068-2-52)

 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Všeobecné venkovní osvětlování
 — Průmysl
 — Kanceláře, maloobchodní prodejny 
a konferenční místnosti

 — Architektonické osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky. 

LS SUP-2000/927/3,5/IP67 4058075237124 1850 6475 2700 72,0 20,60 89,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-2000/930/3,5/IP67 4058075237148 1850 6475 3000 72,0 20,60 89,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-2000/940/3,5/IP67 4058075237162 2000 7000 4000 72,0 20,60 96,00 24 140 7,1 120 A+

LS SUP-2000/960/3,5/IP67 4058075237209 2000 7000 6000 72,0 20,60 96,00 24 140 7,1 120 A+

Název výrobku EAN
VDC

ROZTEČ
[mm]
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SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE | LED PÁSKY TŘÍDY PERFORMANCE: PRODUKTOVÁ ŘADA

S LEDVANCE LED pásky třídy Performance 
nemůžete udělat chybu. Produkty v této 
řadě jsou kombinací vysoké kvality 
a poptávaného výkonu. Široký výběr teplot 
chromatičnosti a světelných toků pokrývá 
velkou škálu aplikací. Jsou k dispozici různé 
stupně krytí, které splní převážnou většinu 
požadavků. Samozřejmostí je mimořádná 
účinnost a odolnost. Třída Performance je 
proto ideální volbou pro standardní komerční 
aplikace od kanceláří po pohostinství, vnitřní 
i venkovní prostředí. 

 — Životnost až 35 000 hodin1

 — Index podání barev CRI ≥80
 — Konzistentnost barev SDCM ≤4
 — Světelné toky od 300 do 2 000 lm/m – ušité na míru pro okolní 
osvětlení, osvětlení výklenků a všeobecné osvětlování

 — 4 teploty chromatičnosti: 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K
 — Třída ochrany IP 00/66
 — Odolnost proti solné mlze (podle  
IEC 60068-2-52) a odolnost proti UV záření (podle 
IEC 60068-2-5)

 — Schváleno společností TÜV
 — Tříletá záruka2

OKOLNÍ OSVĚTLENÍ
S LED pásky třídy Performance nemůže být vytváření stylo-
vého a účinného venkovního osvětlení snazší. Zvýraznění 
hran květináčů pomocí osvětlovacích pásků s IP66 v teplé 
bílé barvě je jen jedním z mnoha příkladů. V kombinaci 
s odpovídajícím profilem jsou LEDVANCE LED pásky třídy 
Performance s parametry 2 700 K, 600 lm/m a IP66 ideální 
pro stylové akcentové osvětlení ve venkovních prostorách.

1 L70/B50 při Tc max.: 75 °C | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

VŠESTRANNÉ STÁLICE  
V PROFESIONÁLNÍ LIZE 
PRODUKTOVÁ ŘADA TŘÍDY  
PERFORMANCE VE ZKRATCE
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TŘÍDA PERFORMANCE 

Názvy LED pásků odrážejí jejich vlastnosti:

POJMENOVÁNÍ LED PÁSKŮ

OSVĚTLOVÁNÍ VÝKLENKŮ
Světlo jako zdroj nápadů. Tato „místnost“ v místnosti 
se používá jako místo k přemýšlení, s nepřímým 
neutrálním bílým osvětlením výklenků, které je 
dostatečně jasné, takže může sloužit jako všeobecné 
osvětlení. Zároveň je dekorativní a inspirativní. Vše 
díky LEDVANCE LED páskům třídy Performance 
s parametry 4 000 K, 1 000 lm/m a IP00. Prostorově 
úsporné profily a difuzní kryty vybavené 
odpovídajícími LED pásky vytvářejí příjemnou 
pracovní atmosféru. 

VŠEOBECNÉ OSVĚTLOVÁNÍ
LED pásky třídy Performance vypadají skvěle i jako 
všeobecné osvětlení ve velkoprostorových 
kancelářích. Dodávají vysoce intenzivní světlo 
zdůrazňující architektonické prvky na stěnách 
a stropech – ideálně v povzbuzující denní bílé 
barvě. To ale není vše. LEDVANCE LED pásky třídy 
Performance s parametry 6 500 K, 2 000 lm/m 
a IP00 jsou vhodné i pro účinné osvětlování 
pracovišť a mohou přispívat k dosažení duševní 
pohody zaměstnanců.

LED Pásky

LED STRIPS (LS)

Světelný tok 

na metr (lm/m)

Délka pásku  

v metrech (m)

Balení a značka

LS PFM 1000 830 IP66 10x1 LEDV5– / //

Rozdělení 

SUPERIOR (SUP)

Index podání barev / teplota chromatičnosti (CRI/CCT)  

e.g. 830 = CRI ≥ 80/CCT: 3 000 K

Třída ochrany (IP)

PERFORMANCE (PFM)

VALUE (VAL)

VŠESTRANNÉ STÁLICE  
V PROFESIONÁLNÍ LIZE 
PRODUKTOVÁ ŘADA TŘÍDY  
PERFORMANCE VE ZKRATCE
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LS AY PFM-CSD/P2 
4058075275393

LS AY PFM-CP/P2/500 
4058075272200

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 
4058075239999

DR-PFM-30/220-240/24/P 
4058075239890

DR-VAL-30/220-240/24 
4058075240056

NECHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
PERFOR-
MANCE

3
záruka

roky

1

LED PÁSKY PERFORMANCE-300
LED PÁSKY PRO POLOPROFESIONÁLNÍ APLIKACE
Vysoce výkonné LED pásky s 300 lm/m pro náročné požadavky

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná instalace, bez potřeby nářadí 
pro připojení

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

 — Snadné připojení díky integrovaným 
kabelům na obou stranách

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L70/B50): až 35 000 h  
při Tc max.: 75 °C

 — Ta: -15 – +45 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 8,00 × 1,40
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 100 mm
 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Průmysl
 — Kanceláře, maloobchodní prodejny 
a konferenční místnosti

 — Architektonické osvětlení
 — Dekorativní osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky. 

LS PFM-300/827/5 4058075236387 320 1600 2700 13,5 2,70 118,50 24 70 14,3 120 A+

LS PFM-300/830/5 4058075236424 320 1600 3000 13,5 2,70 118,50 24 70 14,3 120 A+

LS PFM-300/840/5 4058075236523 350 1750 4000 13,5 2,70 129,60 24 70 14,3 120 A+

LS PFM-300/865/5 4058075236585 350 1750 6500 13,5 2,70 129,60 24 70 14,3 120 A+

Název výrobku EAN
VDC

ROZTEČ
[mm]
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LS AY PFM-CSD/P2/P 
4058075275485

LS AY PFM-CP/P2/500/P 
4058075272958

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL 
4058075275744

LS AY PFM-10/SMB 
4058075275676

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 
4058075239999

DR-PFM-30/220-240/24/P 
4058075239890

DR-VAL-30/220-240/24 
4058075240056

CHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
PERFOR-
MANCE

3
záruka

roky

1

LED PÁSKY PERFORMANCE-300 PROTECTED
LED PÁSKY PRO POLOPROFESIONÁLNÍ APLIKACE
Vysoce výkonné LED pásky se stupněm krytí IP66 a s 300 lm/m pro náročné požadavky

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná instalace, bez potřeby nářadí 
pro připojení

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí 
díky vysoké třídě ochrany

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L70/B50): až 35 000 h  
při Tc max.: 75 °C

 — Ta: -15 – +45 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 10,0 × 4,50
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 100 mm
 — Odolnost proti UV záření (podle IEC 
60068-2-5)

 — Odolnost proti solné mlze (podle IEC 
60068-2-52)

 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Všeobecné venkovní osvětlování
 — Průmysl
 — Kanceláře, maloobchodní prodejny 
a konferenční místnosti

 — Architektonické osvětlení
 — Dekorativní osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky. 

LS PFM-300/827/5/IP66 4058075236622 300 1500 2700 13,5 2,70 111,10 24 70 14,3 105 A+

LS PFM-300/830/5/IP66 4058075236660 300 1500 3000 13,5 2,70 111,10 24 70 14,3 105 A+

LS PFM-300/840/5/IP66 4058075236806 330 1650 4000 13,5 2,70 122,20 24 70 14,3 105 A+

LS PFM-300/865/5/IP66 4058075236707 330 1650 6500 13,5 2,70 122,20 24 70 14,3 105 A+

Název výrobku EAN
VDC

ROZTEČ
[mm]
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LS AY PFM-CSD/P2 
4058075275393

LS AY PFM-CP/P2/500 
4058075272200

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 
4058075240018

DR-PFM-60/220-240/24/P 
4058075239913

DR-VAL-60/220-240/24 
4058075240094

NECHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
PERFOR-
MANCE

3
záruka

roky

1

LED PÁSKY PERFORMANCE-600
LED PÁSKY PRO POLOPROFESIONÁLNÍ APLIKACE
Vysoce výkonné LED pásky s 600 lm/m pro náročné požadavky

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná instalace, bez potřeby nářadí 
pro připojení

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

 — Snadné připojení díky integrovaným 
kabelům na obou stranách

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L70/B50): až 35 000 h  
při Tc max.: 75 °C

 — Ta: -15 – +45 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 8,00 × 1,40
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 100 mm
 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Průmysl
 — Kanceláře, maloobchodní prodejny 
a konferenční místnosti

 — Architektonické osvětlení
 — Dekorativní osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky. 

LS PFM-600/827/5 4058075236400 690 3450 2700 27,0 5,40 127,80 24 70 14,3 120 A+

LS PFM-600/830/5 4058075236448 700 3500 3000 27,0 5,40 129,60 24 70 14,3 120 A+

LS PFM-600/840/5 4058075236486 750 3750 4000 27,0 5,40 138,90 24 70 14,3 120 A++

LS PFM-600/865/5 4058075236547 750 3750 6500 27,0 5,40 138,90 24 70 14,3 120 A++

Název výrobku EAN
VDC

ROZTEČ
[mm]
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LS AY PFM-CP/P2/500/P 
4058075272958

LS AY PFM-CSD/P2/P 
4058075275485

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL 
4058075275744

LS AY PFM-10/SMB 
4058075275676

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 
4058075240018

DR-PFM-60/220-240/24/P 
4058075239913

DR-VAL-60/220-240/24 
4058075240094

CHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
PERFOR-
MANCE

3
záruka

roky

1

LED PÁSKY PERFORMANCE-600 PROTECTED
LED PÁSKY PRO POLOPROFESIONÁLNÍ APLIKACE
Vysoce výkonné LED pásky se stupněm krytí IP66 a s 600 lm/m pro náročné požadavky

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná instalace, bez potřeby nářadí 
pro připojení

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí 
díky vysoké třídě ochrany

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L70/B50): až 35 000 h  
při Tc max.: 75 °C

 — Ta: -15 – +45 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 10,0 × 4,50
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 100 mm
 — Odolnost proti UV záření (podle IEC 
60068-2-5)

 — Odolnost proti solné mlze (podle IEC 
60068-2-52)

 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Všeobecné venkovní osvětlování
 — Průmysl
 — Kanceláře, maloobchodní prodejny 
a konferenční místnosti

 — Architektonické osvětlení
 — Dekorativní osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky.

LS PFM-600/827/5/IP66 4058075236943 650 3250 2700 27,0 5,40 120,40 24 70 14,3 105 A+

LS PFM-600/830/5/IP66 4058075236967 660 3300 3000 27,0 5,40 122,20 24 70 14,3 105 A+

LS PFM-600/840/5/IP66 4058075236981 710 3550 4000 27,0 5,40 131,50 24 70 14,3 105 A++

LS PFM-600/865/5/IP66 4058075237001 710 3550 6500 27,0 5,40 131,50 24 70 14,3 105 A++

Název výrobku EAN
VDC

ROZTEČ
[mm]
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LS AY PFM-CP/P2/500 
4058075272200

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 
4058075240018

DR-PFM-60/220-240/24/P 
4058075239913

DR-VAL-60/220-240/24 
4058075240094

NECHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
PERFOR-
MANCE

3
záruka

roky

1

LS AY PFM-CSD/P2 
4058075275393

LED PÁSKY PERFORMANCE-1000
LED PÁSKY PRO POLOPROFESIONÁLNÍ APLIKACE
Vysoce výkonné LED pásky s 1000 lm/m pro náročné požadavky

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná instalace, bez potřeby nářadí 
pro připojení

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

 — Snadné připojení díky integrovaným 
kabelům na obou stranách

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L70/B50): až 35 000 h  
při Tc max.: 75 °C

 — Ta: -15 – +45 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 8,00 × 1,40
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 100 mm
 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Průmysl
 — Kanceláře, maloobchodní prodejny 
a konferenční místnosti

 — Architektonické osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky.

LS PFM-1000/827/5 4058075235960 970 4850 2700 40,5 8,10 119,80 24 70 14,3 120 A+

LS PFM-1000/830/5 4058075235984 990 4950 3000 40,5 8,10 122,20 24 70 14,3 120 A+

LS PFM-1000/840/5 4058075236004 1000 5000 4000 40,5 8,10 123,50 24 70 14,3 120 A+

LS PFM-1000/865/5 4058075236028 1000 5000 6500 40,5 8,10 123,50 24 70 14,3 120 A+

Název výrobku EAN
VDC

ROZTEČ
[mm]
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LS AY PFM-CP/P2/500/P 
4058075272958

LS AY PFM-CSD/P2/P 
4058075275485

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL 
4058075275744

LS AY PFM-10/SMB 
4058075275676

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 
4058075240018

DR-PFM-60/220-240/24/P 
4058075239913

DR-VAL-60/220-240/24 
4058075240094

CHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
PERFOR-
MANCE

3
záruka

roky

1

LED PÁSKY PERFORMANCE-1000 PROTECTED
LED PÁSKY PRO POLOPROFESIONÁLNÍ APLIKACE
Vysoce výkonné LED pásky se stupněm krytí IP66 a s 1000 lm/m pro náročné požadavky

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná instalace, bez potřeby nářadí 
pro připojení

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí 
díky vysoké třídě ochrany

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L70/B50): až 35 000 h  
při Tc max.: 75 °C

 — Ta: -15 – +45 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 10,0 × 4,50
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 100 mm
 — Odolnost proti UV záření (podle IEC 
60068-2-5)

 — Odolnost proti solné mlze (podle IEC 
60068-2-52)

 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Všeobecné venkovní osvětlování
 — Průmysl
 — Kanceláře, maloobchodní prodejny 
a konferenční místnosti

 — Architektonické osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky. 

LS PFM-1000/827/5/IP66 4058075236042 920 4600 2700 40,5 8,10 113,60 24 70 14,3 105 A+

LS PFM-1000/840/5/IP66 4058075236080 950 4750 4000 40,5 8,10 117,30 24 70 14,3 105 A+

LS PFM-1000/830/5/IP66 4058075236066 940 4700 3000 40,5 8,10 116,00 24 70 14,3 105 A+

LS PFM-1000/865/5/IP66 4058075236103 950 4750 6500 40,5 8,10 117,30 24 70 14,3 105 A+

Název výrobku EAN
VDC

ROZTEČ
[mm]
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LS AY PFM-CSD/P2 
4058075275393

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 
4058075240070

DR-PFM-100/220-240/24/P 
4058075239937

DR-VAL-120/220-240/24 
4058075240131

NECHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
PERFOR-
MANCE

3
záruka

roky

1

LS AY PFM-CP/P2/500 
4058075272200

LED PÁSKY PERFORMANCE-1500
LED PÁSKY PRO POLOPROFESIONÁLNÍ APLIKACE
Vysoce výkonné LED pásky s 1 500 lm/m pro náročné požadavky

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná instalace, bez potřeby nářadí 
pro připojení

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

 — Snadné připojení díky integrovaným 
kabelům na obou stranách

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L70/B50): až 35 000 h  
při Tc max.: 75 °C

 — Ta: -15 – +45 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 8,00 × 1,40
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 100 mm
 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Průmysl
 — Kanceláře, maloobchodní prodejny 
a konferenční místnosti

 — Architektonické osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky. 

LS PFM-1500/827/5 4058075236141 1350 6750 2700 58,0 11,60 116,40 24 70 14,3 120 A+

LS PFM-1500/830/5 4058075236226 1400 7000 3000 58,0 11,60 120,70 24 70 14,3 120 A+

LS PFM-1500/840/5 4058075236240 1500 7500 4000 58,0 11,60 129,30 24 70 14,3 120 A+

LS PFM-1500/865/5 4058075236264 1500 7500 6500 58,0 11,60 129,30 24 70 14,3 120 A+

Název výrobku EAN
VDC

ROZTEČ
[mm]
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LS AY PFM-CP/P2/500/P 
4058075272958

LS AY PFM-CSD/P2/P 
4058075275485

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL 
4058075275744

LS AY PFM-10/SMB 
4058075275676

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 
4058075240070

DR-PFM-100/220-240/24/P 
4058075239937

DR-VAL-120/220-240/24 
4058075240131

CHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
PERFOR-
MANCE

3
záruka

roky

1

LED PÁSKY PERFORMANCE-1500 PROTECTED
LED PÁSKY PRO POLOPROFESIONÁLNÍ APLIKACE
Vysoce výkonné LED pásky se stupněm krytí IP66 a s 1 500 lm/m pro náročné požadavky

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná instalace, bez potřeby nářadí 
pro připojení

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí 
díky vysoké třídě ochrany

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L70/B50): až 35 000 h  
při Tc max.: 75 °C

 — Ta: -15 – +45 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 10,0 × 4,50
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 100 mm
 — Odolnost proti UV záření (podle IEC 
60068-2-5)

 — Odolnost proti solné mlze (podle IEC 
60068-2-52)

 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Všeobecné venkovní osvětlování
 — Průmysl
 — Kanceláře, maloobchodní prodejny 
a konferenční místnosti

 — Architektonické osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky. 

LS PFM-1500/827/5/IP66 4058075236301 1280 6400 2700 58,0 11,60 110,30 24 70 14,3 105 A+

LS PFM-1500/830/5/IP66 4058075236325 1300 6500 3000 58,0 11,60 112,10 24 70 14,3 105 A+

LS PFM-1500/840/5/IP66 4058075236349 1400 7000 4000 58,0 11,60 120,70 24 70 14,3 105 A+

LS PFM-1500/865/5/IP66 4058075236363 1400 7000 6500 58,0 11,60 120,70 24 70 14,3 105 A+

Název výrobku EAN
VDC

ROZTEČ
[mm]
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LS AY PFM-CSD/P2 
4058075275393

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P 
4058075240117

DR-PFM-150/220-240/24/P 
4058075239975

DR-VAL-150/220-240/24 
4058075240179

NECHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
PERFOR-
MANCE

3
záruka

roky

1

LS AY PFM-CP/P2/500 
4058075272200

LED PÁSKY PERFORMANCE-2000
LED PÁSKY PRO POLOPROFESIONÁLNÍ APLIKACE
Vysoce výkonné LED pásky s 2 000 lm/m pro náročné požadavky

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná instalace, bez potřeby nářadí 
pro připojení

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

 — Snadné připojení díky integrovaným 
kabelům na obou stranách

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L70/B50): až 35 000 h  
při Tc max.: 75 °C

 — Ta: -15 – +45 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 8,00 × 1,40
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 100 mm
 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Průmysl
 — Kanceláře, maloobchodní prodejny 
a konferenční místnosti

 — Architektonické osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky. 

LS PFM-2000/827/5 4058075236127 1800 9000 2700 72,0 14,40 125,00 24 70 14,3 120 A+

LS PFM-2000/830/5 4058075236165 1850 9250 3000 72,0 14,40 128,50 24 70 14,3 120 A+

LS PFM-2000/840/5 4058075236189 2000 10000 4000 72,0 14,40 138,90 24 70 14,3 120 A+

LS PFM-2000/865/5 4058075236202 2000 10000 6500 72,0 14,40 138,90 24 70 14,3 120 A+

Název výrobku EAN
VDC

ROZTEČ
[mm]
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LS AY PFM-CSD/P2/P 
4058075275485

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL 
4058075275744

LS AY PFM-10/SMB 
4058075275676

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P 
4058075240117

DR-PFM-150/220-240/24/P 
4058075239975

DR-VAL-150/220-240/24 
4058075240179

CHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
PERFOR-
MANCE

3
záruka

roky

1

LS AY PFM-CP/P2/500/P 
4058075272958

LED PÁSKY PERFORMANCE-2000 PROTECTED
LED PÁSKY PRO POLOPROFESIONÁLNÍ APLIKACE
Vysoce výkonné LED pásky se stupněm krytí IP66 a s 2 000 lm/m pro náročné požadavky

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná instalace, bez potřeby nářadí 
pro připojení

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí 
díky vysoké třídě ochrany

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L70/B50): až 35 000 h  
při Tc max.: 75 °C

 — Ta: -15 – +45 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 10,0 × 4,50
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 100 mm
 — Odolnost proti UV záření (podle IEC 
60068-2-5)

 — Odolnost proti solné mlze (podle IEC 
60068-2-52)

 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Všeobecné venkovní osvětlování
 — Průmysl
 — Kanceláře, maloobchodní prodejny 
a konferenční místnosti

 — Architektonické osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky. 

LS PFM-2000/827/5/IP66 4058075236462 1700 8500 2700 72,0 14,40 118,10 24 70 14,3 105 A+

LS PFM-2000/830/5/IP66 4058075236509 1750 8750 3000 72,0 14,40 121,50 24 70 14,3 105 A+

LS PFM-2000/840/5/IP66 4058075236561 1900 9500 4000 72,0 14,40 131,90 24 70 14,3 105 A+

LS PFM-2000/865/5/IP66 4058075236608 1900 9500 6500 72,0 14,40 131,90 24 70 14,3 105 A+

Název výrobku EAN
VDC

ROZTEČ
[mm]
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SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE | LED PÁSKY TŘÍDY VALUE: PRODUKTOVÁ ŘADA

Jakožto profesionál v oblasti osvětlení 
dostáváte pravidelně zakázky, kde jsou 
rozhodujícím faktorem pořizovací náklady. 
Nyní můžete zákazníkům prodat dobré 
světlo s čistým svědomím. Přestože 
produkty v rámci LEDVANCE LED pásků 
třídy Value stojí méně než produkty 
z vyšších tříd, mají toho hodně co 
nabídnout. Kvalita světla, odolnost 
a flexibilita se dokonale hodí pro malé 
komerční nebo rezidenční aplikace. Výběr 
teplot chromatičnosti, světelných toků 
a stupňů krytí pokrývá v podstatě veškeré 
vnitřní a venkovní aplikace.

 — Životnost až 20 000 hodin1

 — Index podání barev CRI ≥80
 — Konzistentnost barev SDCM ≤6
 — Světelné toky od 300 do 1 400 lm/m – ušité na 
míru pro okolní osvětlení, osvětlení výklenků 
a všeobecné osvětlování

 — 4 teploty chromatičnosti: 2 700 K, 3 000 K, 
4 000 K, 6 500 K

 — Třída ochrany IP 00/65

OKOLNÍ OSVĚTLENÍ
Třída LEDVANCE Value dokazuje, že dobré světlo nemusí 
být drahé. Stylového a účinného okolního osvětlení na 
schodištích lze snadno dosáhnout při vynikajícím poměru 
cena/výkon díky LED páskům s příjemnou teplou bílou 
barvou. LEDVANCE LED pásky třídy Value s parametry 
3 000 K, 300 lm/m a IP00 jsou ideální pro decentní ale 
účinné osvětlení schodišť. Jsou chráněny profilem 
a difuzním krytem a krásně vám ukazují cestu.

1 L70/B50 při Tc max.: 65 °C 

DOBRÉ SVĚTLO  
ZA DOBROU CENU  
PRODUKTOVÁ ŘADA  
TŘÍDY VALUE VE ZKRATCE
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TŘÍDA VALUE

Názvy LED pásků odrážejí jejich vlastnosti:

POJMENOVÁNÍ LED PÁSKŮ

OSVĚTLOVÁNÍ VÝKLENKŮ
Pro kuchyně, domácí bary nebo rohové jednotky 
v ubytovacích zařízeních jako osvětlení pod skříňky 
pomocí LEDVANCE LED pásků třídy Value s neutrální 
teplotou chromatičnosti 4 000 K vytvářejí optimální 
osvětlení a dostatečné světlo pro práci. LEDVANCE 
LED pásky třídy Value s parametry 4 000 K, 
1 000 lm/m a IP65 je díky vysokému stupni krytí mož-
né nainstalovat v blízkosti vody. Pásky lze také nain-
stalovat pod hranami kuchyňských linek a navodit tak 
příjemnou atmosféru.

VŠEOBECNÉ OSVĚTLOVÁNÍ
Třída Value zahrnuje LED pásky s vysokými světel-
nými toky a denní bílou barvou 6 500 K. Můžete je 
použít v malých komerčních a rezidenčních prosto-
rách jako nákladově efektivní způsob zdůraznění ar-
chitektonických prvků k dosažení účinného a inova-
tivního všeobecného osvětlení. LEDVANCE LED 
pásky třídy Value s parametry 6 500 K, 1 400 lm/m 
a IP00, správné profily a kryty vám umožní vytvořit 
dokonalé osvětlení ve velkých místnostech.

LED pásky

LED STRIPS (LS)

Světelný tok 

na metr (lm/m)

Délka pásku  

v metrech (m)

Balení a značka

LS VAL 1000 830 IP65 10x1 LEDV5– / //

Rozdělení 

SUPERIOR (SUP)

Index podání barev / teplota chromatičnosti (CRI/CCT)  

e.g. 830 = CRI ≥ 80/CCT: 3 000 K

Třída ochrany (IP)

PERFORMANCE (PFM)

VALUE (VAL)

DOBRÉ SVĚTLO  
ZA DOBROU CENU  
PRODUKTOVÁ ŘADA  
TŘÍDY VALUE VE ZKRATCE
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LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 
4058075239999

DR-PFM-30/220-240/24/P 
4058075239890

DR-VAL-30/220-240/24 
4058075240056

NECHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
VALUE

LED PÁSKY VALUE-300
LED PÁSKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
LED pásky s 300 lm/m pro všeobecné použití

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

 — Snadné připojení díky integrovaným 
kabelům na obou stranách

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L70/B50): až 20 000 h  
při Tc max.: 65 °C

 — Ta: -20 – +40 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 8,00 × 1,30
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 100 mm
 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Dekorativní osvětlení
 — Obytné místnosti

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 2 3 4 Hodnota založena na prvním metru výrobku 

LS VAL-300/827/5 4058075296060 300 1262 2700 14,5 3,00 100,00 24 60 16,7 120 A+

LS VAL-300/830/5 4058075296091 310 1307 3000 14,5 3,00 103,00 24 60 16,7 120 A+

LS VAL-300/840/5 4058075296121 330 1307 4000 14,5 3,00 110,00 24 60 16,7 120 A+

LS VAL-300/865/5 4058075296152 330 1307 6500 14,5 3,00 110,00 24 60 16,7 120 A+

Název výrobku EAN 1 2 3

VDC
ROZTEČ
[mm]

4
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LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL 
4058075275744

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 
4058075239999

DR-PFM-30/220-240/24/P 
4058075239890

DR-VAL-30/220-240/24 
4058075240056

CHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
VALUE

LED PÁSKY VALUE-300 PROTECTED
LED PÁSKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
LED pásky se stupněm krytí IP65 a s 300 lm/m pro všeobecné použití

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí 
díky vysoké třídě ochrany

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

 — Snadné připojení díky integrovaným 
kabelům na obou stranách

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L70/B50): až 20 000 h  
při Tc max.: 65 °C

 — Ta: -20 – +40 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 10,0 × 4,10
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 100 mm
 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Všeobecné venkovní osvětlování
 — Dekorativní osvětlení
 — Obytné místnosti

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 2 3 4 Hodnota založena na prvním metru výrobku 

LS VAL-300/827/5/IP65 4058075296183 285 1200 2700 14,5 3,00 95,00 24 60 16,7 105 A+

LS VAL-300/830/5/IP65 4058075296213 295 1244 3000 14,5 3,00 98,00 24 60 16,7 105 A+

LS VAL-300/840/5/IP65 4058075296244 310 1315 4000 14,5 3,00 103,00 24 60 16,7 105 A+

LS VAL-300/865/5/IP65 4058075296275 310 1315 6500 14,5 3,00 103,00 24 60 16,7 105 A+

Název výrobku EAN 1 2 3

VDC
ROZTEČ
[mm]

4
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LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 
4058075240018

DR-PFM-60/220-240/24/P 
4058075239913

DR-VAL-60/220-240/24 
4058075240094

NECHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
VALUE

LED PÁSKY VALUE-600
LED PÁSKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
LED pásky s 600 lm/m pro všeobecné použití

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

 — Snadné připojení díky integrovaným 
kabelům na obou stranách

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L70/B50): až 20 000 h  
při Tc max.: 65 °C

 — Ta: -20 – +40 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 8,00 × 1,30
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 100 mm
 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Dekorativní osvětlení
 — Obytné místnosti

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 2 3 4 Hodnota založena na prvním metru výrobku 

LS VAL-600/827/5 4058075296664 540 2276 2700 27,0 5,50 98,00 24 60 16,7 120 A+

LS VAL-600/830/5 4058075296787 550 2311 3000 27,0 5,50 100,00 24 60 16,7 120 A+

LS VAL-600/840/5 4058075296930 570 2533 4000 27,0 5,50 104,00 24 60 16,7 120 A+

LS VAL-600/865/5 4058075296992 580 2533 6500 27,0 5,50 105,00 24 60 16,7 120 A+

Název výrobku EAN 1 2 3

VDC
ROZTEČ
[mm]

4
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LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL 
4058075275744

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 
4058075240018

DR-PFM-60/220-240/24/P 
4058075239913

DR-VAL-60/220-240/24 
4058075240094

CHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
VALUE

LED PÁSKY VALUE-600 PROTECTED
LED PÁSKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
LED pásky se stupněm krytí IP65 a s 600 lm/m pro všeobecné použití

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí 
díky vysoké třídě ochrany

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

 — Snadné připojení díky integrovaným 
kabelům na obou stranách

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L70/B50): až 20 000 h  
při Tc max.: 65 °C

 — Ta: -20 – +40 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 10,0 × 4,10
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 100 mm
 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Všeobecné venkovní osvětlování
 — Dekorativní osvětlení
 — Obytné místnosti

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 2 3 4 Hodnota založena na prvním metru výrobku 

LS VAL-600/827/5/IP65 4058075296541 510 2151 2700 27,0 5,50 93,00 24 60 16,7 105 A+

LS VAL-600/830/5/IP65 4058075296572 520 2196 3000 27,0 5,50 95,00 24 60 16,7 105 A+

LS VAL-600/840/5/IP65 4058075296602 540 2400 4000 27,0 5,50 98,00 24 60 16,7 105 A+

LS VAL-600/865/5/IP65 4058075296633 550 2400 6500 27,0 5,50 100,00 24 60 16,7 105 A+

Název výrobku EAN 1 2 3

VDC
ROZTEČ
[mm]

4
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LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 
4058075240018

DR-PFM-60/220-240/24/P 
4058075239913

DR-VAL-60/220-240/24 
4058075240094

NECHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
VALUE

LED PÁSKY VALUE-1000
LED PÁSKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
LED pásky s 1 000 lm/m pro všeobecné použití

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

 — Snadné připojení díky integrovaným 
kabelům na obou stranách

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L70/B50): až 20 000 h  
při Tc max.: 65 °C

 — Ta: -20 – +40 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 8,00 × 1,30
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 100 mm
 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Obytné místnosti

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 2 3 4 Hodnota založena na prvním metru výrobku

LS VAL-1000/865/5 4058075296398 1050 4222 6500 55,0 12,00 88,00 24 60 16,7 120 A

LS VAL-1000/827/5 4058075296305 980 4027 2700 55,0 12,00 82,00 24 60 16,7 120 A

LS VAL-1000/830/5 4058075296336 1000 4107 3000 55,0 12,00 83,00 24 60 16,7 120 A

LS VAL-1000/840/5 4058075296367 1050 4222 4000 55,0 12,00 88,00 24 60 16,7 120 A

Název výrobku EAN 1 2 3

VDC
ROZTEČ
[mm]

4
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LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL 
4058075275744

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 
4058075240018

DR-PFM-60/220-240/24/P 
4058075239913

DR-VAL-60/220-240/24 
4058075240094

CHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
VALUE

LED PÁSKY VALUE-1000 PROTECTED
LED PÁSKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
LED pásky se stupněm krytí IP65 a s 1 000 lm/m pro všeobecné použití

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí 
díky vysoké třídě ochrany

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

 — Snadné připojení díky integrovaným 
kabelům na obou stranách

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L70/B50): až 20 000 h  
při Tc max.: 65 °C

 — Ta: -20 – +40 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 10,0 × 4,10
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 100 mm
 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Všeobecné venkovní osvětlování
 — Obytné místnosti

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 2 3 4 Hodnota založena na prvním metru výrobku 

LS VAL-1000/827/5/IP65 4058075296428 930 3822 2700 55,0 12,00 78,00 24 60 16,7 105 A

LS VAL-1000/830/5/IP65 4058075296459 950 3973 3000 55,0 12,00 79,00 24 60 16,7 105 A

LS VAL-1000/840/5/IP65 4058075296480 990 4062 4000 55,0 12,00 83,00 24 60 16,7 105 A

LS VAL-1000/865/5/IP65 4058075296510 990 4062 6500 55,0 12,00 83,00 24 60 16,7 105 A

Název výrobku EAN 1 2 3

VDC
ROZTEČ
[mm]

4
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LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 
4058075240070

DR-PFM-100/220-240/24/P 
4058075239937

DR-VAL-120/220-240/24 
4058075240131

NECHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
VALUE

LED PÁSKY VALUE-1400
LED PÁSKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
LED pásky s 1 400 lm/m pro všeobecné použití

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

 — Snadné připojení díky integrovaným 
kabelům na obou stranách

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L70/B50): až 20 000 h  
při Tc max.: 65 °C

 — Ta: -20 – +40 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 8,00 × 1,30
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 100 mm
 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Obytné místnosti

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 2 3 4 Hodnota založena na prvním metru výrobku 

LS VAL-1400/827/5 4058075296848 1400 5440 2700 61,0 12,00 117,00 24 70 14,3 120 A+

LS VAL-1400/830/5 4058075296879 1420 5511 3000 61,0 12,00 118,00 24 70 14,3 120 A+

LS VAL-1400/840/5 4058075296909 1450 5618 4000 61,0 12,00 121,00 24 70 14,3 120 A+

LS VAL-1400/865/5 4058075296961 1450 5618 6500 61,0 12,00 121,00 24 70 14,3 120 A+

Název výrobku EAN 1 2 3

VDC
ROZTEČ
[mm]

4
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LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL 
4058075275744

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

LS AY SUP-PFS01/ 
16X10/13/0,015 
4058075304710

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 
4058075240070

DR-PFM-100/220-240/24/P 
4058075239937

DR-VAL-120/220-240/24 
4058075240131

CHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
VALUE

LED PÁSKY VALUE-1400 PROTECTED
LED PÁSKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
LED pásky se stupněm krytí IP65 a s 1 400 lm/m pro všeobecné použití

VÝHODY VÝROBKU
 — Široká škála designových možností díky 
dlouhým a flexibilním LED páskům

 — Snadná montáž na mnoho hladkých 
povrchů díky samolepicí pásce

 — Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí 
díky vysoké třídě ochrany

 — Maximální flexibilita díky široké nabídce 
příslušenství

 — Snadné připojení díky integrovaným 
kabelům na obou stranách

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost (L70/B50): až 20 000 h  
při Tc max.: 65 °C

 — Ta: -20 – +40 °C
 — D × Š × V (mm): 5 000 × 10,0 × 4,10
 — Délka kabelu: 500 mm
 — Nejmenší dělitelná jednotka: 100 mm
 — Stmívatelné s vhodnými předřadníky, 
více na www.ledvance.com/dim

OBLASTI POUŽITÍ
 — Všeobecné interiérové osvětlení
 — Všeobecné venkovní osvětlování
 — Obytné místnosti

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ
Systémové komponenty širokého příslušenství pro LED pásky.

 Pro více informací viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKŮ

KONEKTOR KONCOVKY MONTÁŽNÍ KONZOLA

PROFILY
Vhodné profily (oranžové) s odpovídajícími kryty a instalačním příslušenstvím.

 Pro více informací viz kapitola PROFILY

PŘEDŘADNÍKY
Výtah z univerzálního portfolia předřadníků.

 Pro více informací viz kapitola PŘEDŘADNÍKY

1 2 3 4 Hodnota založena na prvním metru výrobku 

LS VAL-1400/827/5/IP65 4058075296695 1320 5129 2700 61,0 12,00 110,00 24 70 14,3 105 A+

LS VAL-1400/830/5/IP65 4058075296725 1340 5200 3000 61,0 12,00 112,00 24 70 14,3 105 A+

LS VAL-1400/840/5/IP65 4058075296756 1370 5511 4000 61,0 12,00 114,00 24 70 14,3 105 A+

LS VAL-1400/865/5/IP65 4058075296817 1370 5511 6500 61,0 12,00 114,00 24 70 14,3 105 A+

Název výrobku EAN 1 2 3

VDC
ROZTEČ
[mm]

4
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KONEKTOR

KONCOVKY

MONTÁŽNÍ KONZOLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ LEDVANCE LED PÁSKŮ
KONEKTOR, KONCOVKY A MONTÁŽNÍ KONZOLA

 

Název výrobku LS AY PFM-CP/P2/500 LS AY PFM-CSD/P2 LS AY PFM-CSW/P2/50 LS AY PFM-CP/P2/500/P LS AY PFM-CSD/P2/P

Typ výrobku Napájecí konektor, 2pinový s 500mm 
kabelem pro 8mm pásek

Propojovací konektor, 2pinový pro 
8mm pásek

Propojovací konektor, 2pinový 
s 50mm kabelem pro 8mm pásek

Napájecí konektor, 2pinový s 500mm 
kabelem pro 10mm pásek s IP66

Propojovací konektor, 2pinový pro 
10mm pásek s IP66

Kompatibilita Pro více informací viz kapitola 
KOMPATIBILITA

Pro více informací viz kapitola 
KOMPATIBILITA

Pro více informací viz kapitola 
KOMPATIBILITA

Pro více informací viz kapitola 
KOMPATIBILITA

Pro více informací viz kapitola 
KOMPATIBILITA

EAN 4058075272200 4058075275393 4058075272231 4058075272958 4058075275485

D × Š × V [mm] 532,0 × 10,4 × 4,5 20,6 × 11,0 × 4,5 66,0 × 10,4 × 4,5 552,0 × 15,0 × 7,0 27,0 × 15,0 × 7,0

 

Název výrobku LS AY PFM-CSW/P2/50/P LS AY SUP-CP/P2/500 LS AY SUP-CSD/P2 LS AY SUP-CSW/P2/50 LS AY SUP-CSW/P2/500

Typ výrobku Propojovací konektor, 2pinový 
s 50mm kabelem pro 10mm pásek 
s IP66

Napájecí konektor, 2pinový s 500mm 
kabelem

Propojovací konektor, 2pinový pro 
8mm pásek

Propojovací konektor, 2pinový pro 
8mm pásek s 50mm kabelem

Propojovací konektor, 2pinový pro 
8mm pásek s 500 mm kabelem

Kompatibilita Pro více informací viz kapitola 
KOMPATIBILITA

Pro více informací viz kapitola 
KOMPATIBILITA

Pro více informací viz kapitola 
KOMPATIBILITA

Pro více informací viz kapitola 
KOMPATIBILITA

Pro více informací viz kapitola 
KOMPATIBILITA

EAN 4058075273245 4058075304413 4058075304444 4058075304475 4058075304505

D × Š × V [mm] 102,0 × 15,0 × 7,0 509,8 × 9,8 × 5,7 9,2 × 9,8 × 5,7 69,6 × 9,8 × 5,7 519,6 × 9,8 × 5,7

 

Název výrobku LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL

Typ výrobku Koncovka pásku pro 10mm pásek s IP66 + A tuba silikonového těsnění: 10 ml 4 koncovky pro 13mm pásek s IP67 + 1 silikonové těsnění

Kompatibilita Pro více informací viz kapitola KOMPATIBILITA Pro více informací viz kapitola KOMPATIBILITA

EAN 4058075275744 4058075304659

D × Š × V [mm] 10,0 × 6,5 × 12,0 –

 

Název výrobku LS AY PFM-8/SMB LS AY PFM-10/SMB

Typ výrobku Montážní konzola + 2 šrouby pro 8 mm pásek Montážní konzola + 2 šrouby pro 10 mm pásek

Kompatibilita Pro více informací viz kapitola KOMPATIBILITA Pro více informací viz kapitola KOMPATIBILITA

EAN 4058075275645 4058075275676

D × Š × V [mm] 25,5 × 6,0 × 5,2 27,5 × 6,0 × 5,2
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SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE | PROFILY

VŠESTRANNÍ GÉNIOVÉ  
PROFILY PRO SYSTÉM LED 
PÁSKŮ LEDVANCE
Jsou všestrannými pomocníky v systému LEDVANCE LED pásků. Díky velkému množství různých profilů v kombinaci 
s velkým výběrem krytů, koncovek a montážních prvků lze LED pásky použít kdekoliv – na stěnách nebo stropech, v rozích 
nebo na nábytku. Nejrůznější kryty poskytují ochranu a profily ochlazují LED komponenty a zajišťují vhodné vyzařování. 
Například pro obzvláště homogenní osvětlení byste měli použít difuzní kryt a zajistit, aby byla vzdálenost mezi LED 
světelnými zdroji menší než vzdálenost mezi LED světelnými zdroji a krytem. 

Zapuštěná instalace

Přisazená montáž

Výklenek

Zábradlí

Instalace na nábytku 

Skříňka

Police

PROFILY VÝHRADNĚ PRO LED PÁSKY V NEJVYŠŠÍ TŘÍDĚ

LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015

Název výrobku EAN Typ výrobku D × Š × V [mm]

 

LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015 4058075304710 Segmet profilu pro IP67 13 mm pásek 15,0 × 16,0 × 10,0

LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1

LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1 4058075304741 Plochý profil pro IP67 13 mm pásek 1000 × 16,0 × 10,0

LS AY SUP-SEF 4058075304680 Upevňovací svorka koncovky 25,0 × 18,5 × 9,2
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PROFILY PRO LED PÁSKY

LS AY-PW03/U/26X26/14/1

LS AY-PW03/U/26X26/14/1 4058075278165 Široký profil tvaru U (výška 26 mm) 1000 × 26,0 × 26,0

LS AY-PC/W02/D/1 4058075279421 Široký kryt pro profily PW02, PW03, difuzní 1000 × 23,9 × 4,7

LS AY-PW03/EC/H 4058075277489 Koncovka s otvorem pro profil PW03 7,3 × 26,0 × 26,0

LS AY-PW03/EC 4058075277458 Koncovka pro profil PW03 7,3 × 26,0 × 26,0

LS AY-PW03/MB 4058075276680 Montážní konzola pro profil PW03 9,0 × 28,7 × 7,5

LS AY-PW02/UW/39X26/14/1

LS AY-PW02/UW/39X26/14/1 4058075278134 Široký profil ve tvaru U s křídly 1000 × 39,0 × 26,0

LS AY-PC/W02/D/1 4058075279421 Široký kryt pro profily PW02, PW03, difuzní 1000 × 23,9 × 4,7

LS AY-PW02/EC/H 4058075277427 Koncovka s otvorem pro profil PW02 12,0 × 39,4 × 26,0

LS AY-PW02/EC 4058075277397 Koncovka pro profil PW02 12,0 × 39,4 × 26,0

LS AY-PW02/MB 4058075276659 Montážní konzola pro profil PW02 9,0 × 28,7 × 7,5

LS AY-PW01/U/26X8/14/1

LS AY-PW01/U/26X8/14/1 4058075278103 Široký profil tvaru U 1000 × 26,0 × 7,4

LS AY-PC/W01/D/1 4058075279391 Široký kryt pro profil PW01 (výška 17,7 mm), difúzní 1000 × 26,3 × 17,7

LS AY-PW01/EC/H 4058075277366 Koncovka s otvorem pro profil PW01 6,0 × 26,3 × 23,0

LS AY-PW01/EC 4058075277335 Koncovka pro profil PW01 6,0 × 26,3 × 23,0

LS AY-PW01/MB 4058075276611 Montážní konzola pro profil PW01 9,0 × 26,3 × 7,5

LS AY-PF01/UW/22X6/10/1

LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 4058075278196 Plochý profil ve tvaru U s křídly 1000 × 22,0 × 6,0

LS AY-PC/P02/D/1 4058075305762 Obyčejný kryt pro profily PF01, PM01, difuzní 1000 × 13,2 × 4,4

LS AY-PF01/EC/H 4058075277540 Koncovka s otvorem pro profil PF01 20,2 × 21,7 × 6,7

LS AY-PF01/EC 4058075277519 Koncovka pro profil PF01 20,2 × 21,7 × 6,7

LS AY-PF01/MB 4058075276710 Montážní konzola pro profil PF01 20,0 × 18,8 × 7,2

LS AY-PF02/U/16X5/10/1

LS AY-PF02/U/16X5/10/1 4058075278226 Plochý profil ve tvaru U 1000 × 16,0 × 5,0

LS AY-PC/P01/D/1 4058075279339 Obyčejný kryt pro profily PF02, PM02, PM03, difuzní 1000 × 12,7 × 4,4

LS AY-PF02/EC/H 4058075277601 Koncovka s otvorem pro profil PF02 11,5 × 15,5 × 5,8

LS AY-PF02/EC 4058075277571 Koncovka pro profil PF02 11,5 × 15,5 × 5,8

LS AY-PF02/MB 4058075276741 Montážní konzola pro profil PF02 20,0 × 18,8 × 7,2

LS AY-PF04/U/17X7/12/1

LS AY-PF04/U/17X7/12/1 4058075278288 Plochý profil tvaru U (šířka 12 mm) 1000 × 17,0 × 7,0

LS AY-PC/R01/D/1 4058075279360 Kulatý kryt pro profily PM05, PM06, PF03, PF04, difuzní 1000 × 15,2 × 4,7

LS AY-PF04/EC/H 4058075277724 Koncovka s otvorem pro profil PF04 6,4 × 17,3 × 8,3

LS AY-PF04/EC 4058075277694 Koncovka pro profil PF04 6,4 × 17,3 × 8,3

LS AY-PF04/MB 4058075276857 Montážní konzola pro profil PF04 14,6 × 21,4 × 7,2

LS AY-PF03/UW/25X7/12/1

LS AY-PF03/UW/25X7/12/1 4058075278257 Plochý profil ve tvaru U (12 mm široký) s křídly 1000 × 25,0 × 7,0

LS AY-PC/R01/D/1 4058075279360 Kulatý kryt pro profily PM05, PM06, PF03, PF04, difuzní 1000 × 15,2 × 4,7

LS AY-PF03/EC/H 4058075277663 Koncovka s otvorem pro profil PF03 7,8 × 25,0 × 8,3

LS AY-PF03/EC 4058075277632 Koncovka pro profil PF03 7,8 × 25,0 × 8,3

LS AY-PF03/MB 4058075276772 Montážní konzola pro profil PF03 14,6 × 21,4 × 7,2

Název výrobku EAN Typ výrobku D × Š × V [mm]
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LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1

LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 4058075278349 Střední kulatý profil ve tvaru U 1000 × 18,0 × 15,5

LS AY-PC/P01/D/1 4058075279339 Obyčejný kryt pro profily PF02, PM02, PM03, difuzní 1000 × 12,7 × 4,4

LS AY-PM02/EC/H 4058075277847 Koncovka s otvorem pro profil PM02 11,5 × 18,1 × 15,6

LS AY-PM02/EC 4058075277816 Koncovka pro profil PM02 11,5 × 18,1 × 15,6

LS AY-PM02/MB 4058075276918 Montážní konzola pro profil PM02 20,0 × 18,8 × 7,2

LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1

LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1 4058075278318 Střední profil ve tvaru U s křídly 1000 × 21,5 × 12,0

LS AY-PC/P02/D/1 4058075305762 Obyčejný kryt pro profily PF01, PM01, difuzní 1000 × 13,2 × 4,4

LS AY-PM01/EC/H 4058075277786 Koncovka s otvorem pro profil PM01 20,2 × 21,7 × 12,0

LS AY-PM01/EC 4058075277755 Koncovka pro profil PM01 20,2 × 21,7 × 12,0

LS AY-PM01/MB 4058075276888 Montážní konzola pro profil PM01 20,0 × 18,8 × 7,2

PROFILY PRO LED PÁSKY

LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1

LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 4058075279278 Střední profil ve tvaru U 1000 × 17,5 × 14,5

LS AY-PC/R01/D/1 4058075279360 Kulatý kryt pro profily PM05, PM06, PF03, PF04, difuzní 1000 × 15,2 × 4,7

LS AY-PM05/EC/H 4058075276529 Koncovka s otvorem pro profil PM05 6,7 × 17,3 × 20,0

LS AY-PM05/EC 4058075275867 Koncovka pro profil PM05 6,7 × 17,3 × 20,0

LS AY-PM05/MB 4058075277007 Montážní konzola pro profil PM05 14,6 × 21,4 × 7,2

LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1

LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 4058075278400 Střední profil ve tvaru U s křídly (vysoký 15,5 mm) 1000 × 23,0 × 15,5

LS AY-PC/R02/D/1 4058075305793 Kulatý kryt pro profily PF04, difuzní 1000 × 15,6 × 4,4

LS AY-PM04/EC/H 4058075275836 Koncovka s otvorem pro profil PM04 10,0 × 23,0 × 14,4

LS AY-PM04/EC 4058075277939 Koncovka pro profil PM04 10,0 × 23,0 × 14,4

LS AY-PM04/MB 4058075276970 Montážní konzola pro profil PM04 15,0 × 18,5 × 10,6

LS AY-PM03/E/19X19/10/1

LS AY-PM03/E/19X19/10/1 4058075278370 Střední hranatý profil 1000 × 19,0 × 19,0

LS AY-PC/P01/D/1 4058075279339 Obyčejný kryt pro profily PF02, PM02, PM03, difuzní 1000 × 12,7 × 4,4

LS AY-PM03/EC/H 4058075277908 Koncovka s otvorem pro profil PM03 11,5 × 26,6 × 17,4

LS AY-PM03/EC 4058075277878 Koncovka pro profil PM03 11,5 × 26,6 × 17,4

LS AY-PM03/MB 4058075276949 Montážní konzola pro profil PM03 12,0 × 20,0 × 8,0

LS AY-PM06/E/18X18/12/1

LS AY-PM06/E/18X18/12/1 4058075279308 Střední hranatý profil (12 mm široký) 1000 × 18,0 × 18,0

LS AY-PC/R01/D/1 4058075279360 Kulatý kryt pro profily PM05, PM06, PF03, PF04, difuzní 1000 × 15,2 × 4,7

LS AY-PM06/EC/H 4058075276581 Koncovka s otvorem pro profil PM06 6,4 × 18,1 × 18,1

LS AY-PM06/EC 4058075276550 Koncovka pro profil PM06 6,4 × 18,1 × 18,1

LS AY-PM06/MB 4058075277038 Montážní konzola pro profil PM06 14,3 × 19,8 × 19,8

Název výrobku EAN Typ výrobku D × Š × V [mm]
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Názvy CV předřadníků odrážejí jejich vlastnosti:

POJMENOVÁNÍ CV PŘEDŘADNÍKŮ

SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE | LED PŘEDŘADNÍKY PRO STÁLÉ NAPĚTÍ

SPOLEHLIVÉ  
A VŠESTRANNÉ  
LEDVANCE LED PŘEDŘADNÍKY 
PRO STÁLÉ NAPĚTÍ

LED předřadníky pro stálé napětí 
s izolací SELV od LEDVANCE se do-
konale hodí k LEDVANCE LED pás-
kům. Portfolio produktů ve stmívatel-
ném a nestmívatelném provedení pro 

stalaci, šetří vám čas a náklady. Mezi 
další silné argumenty patří možnost 
krytí IP66 a životnost až 50 000 ho-
din. Proč byste se měli spokojit s ně-
čím jiným?

profesionální vnitřní a venkovní apli-
kace vám poskytuje širokou škálu 
kombinací, které uspokojí prakticky 
jakékoliv požadavky. Integrované ka-
belové svorky umožňují snadnou in-

LED PŘEDŘADNÍK

LED  DRIVER (DR)

Stmívatelný (DIM)

ON/OFF () Jmenovitý výkon ve wattech (W)

Třída ochrany (IP) 

P = IP66

() = IP20

Výstupní napětí (V) Balení  

a značka

DR DIM PFM 150 220-240 10x1 LEDVP24– / //

Rozdělení 

SUPERIOR (SUP)

Rozsah jmenovitého 

vstupního napětí (V)

PERFORMANCE (PFM)

VALUE (VAL)

Potenciál moderního osvětlení 
s LED pásky můžete naplno využít 
pouze s těmi pravými předřadníky 
pro stálé napětí (CV). 
U LEDVANCE máte vše z jednoho 
zdroje.
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CHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
PERFOR-
MANCE

5
záruka

let

1

1 2 3

4 5 6

LED PŘEDŘADNÍK 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE
STÁLÉ NAPĚTÍ – STMÍVATELNÉ
Venkovní LED předřadník se stálým napětím a s rozhraním pro stmívání 1–10 V

VÝHODY VÝROBKU
 — Naprostá kompatibilita s pružnými 24V 
LED pásky

 — Pětiletá záruka
 — Velmi stabilní výkon
 — Snadná a rychlá instalace díky předem 
zapojené kabeláži

 — Vysoká účinnost a spolehlivost
 — Instalace ve velmi chladném a horkém 
prostředí

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Stmívatelné pomocí stmívače 1–10 V
 — Stmívatelné od 10 až po 100 %
 — Životnost: až 50 000 h  
(při max. teplotě Tc)

 — Napájecí napětí: 220–240 V
 — Provozní frekvence: 50–60 Hz

OBLASTI POUŽITÍ
 — Vhodné pro vnitřní a venkovní instalace
 — Osvětlení fasád a budov
 — Ideální pro osvětlování veřejných prostor
 — Koupelny, kuchyně a venkovní prostory
 — Kanceláře, obchodní střediska, 
nemocnice, restaurace, hotely

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky. 

Název výrobku EAN D × Š × V [mm]

 

DR DIM-PFM-20/220-240/24/P 4058075239951 24 20 -40 – +50 65 II 166,0 × 63,0 × 38,0 1

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 4058075239999 24 40 -40 – +50 75 II 179,0 × 63,0 × 38,0 2

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 4058075240018 24 60 -40 – +50 75 II 179,0 × 63,0 × 38,0 3

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 4058075240070 24 100 -40 – +50 70 I 233,0 × 74,0 × 42,0 4

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P 4058075240117 24 150 -40 – +50 75 I 233,0 × 74,0 × 42,0 5

DR DIM-PFM-250/220-240/24/P 4058075240155 24 250 -40 – +50 85 I 253,0 × 74,0 × 42,0 6
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CHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
PERFOR-
MANCE

5
záruka

let

1

1 2 3

4 5

LED PŘEDŘADNÍK OUTDOOR PERFORMANCE
STÁLÉ NAPĚTÍ – NESTMÍVATELNÉ
Venkovní LED předřadník se stálým napětím

VÝHODY VÝROBKU
 — Naprostá kompatibilita s pružnými 24V 
LED pásky

 — Pětiletá záruka
 — Velmi stabilní výkon
 — Snadná a rychlá instalace díky předem 
zapojené kabeláži

 — Vysoká účinnost a spolehlivost
 — Instalace ve velmi chladném a horkém 
prostředí

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Životnost: až 50 000 h  
(při max. teplotě Tc)

 — Napájecí napětí: 220–240 V
 — Provozní frekvence: 50–60 Hz

OBLASTI POUŽITÍ
 — Vhodné pro vnitřní a venkovní instalace
 — Osvětlení fasád a budov
 — Ideální pro osvětlování veřejných prostor
 — Koupelny, kuchyně a venkovní prostory
 — Kanceláře, obchodní střediska, 
nemocnice, restaurace, hotely

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky.

Název výrobku EAN D × Š × V [mm]

 

DR-PFM-30/220-240/24/P 4058075239890 24 30 -40 – +50 80 II 148,0 × 40,0 × 32,0 1

DR-PFM-60/220-240/24/P 4058075239913 24 60 -40 – +50 90 II 163,0 × 43,0 × 32,0 2

DR-PFM-100/220-240/24/P 4058075239937 24 100 -40 – +50 80 I 197,0 × 63,0 × 38,0 3

DR-PFM-150/220-240/24/P 4058075239975 24 150 -40 – +50 90 I 219,0 × 63,0 × 38,0 4

DR-PFM-250/220-240/24/P 4058075240032 24 250 -40 – +50 85 I 233,0 × 74,0 × 42,0 5
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NECHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
VALUE

3
záruka

roky

1

1 2 3

4

LED PŘEDŘADNÍK VALUE
STÁLÉ NAPĚTÍ – NESTMÍVATELNÉ
LED předřadník se stálým napětím

VÝHODY VÝROBKU
 — Naprostá kompatibilita s pružnými 24V 
LED pásky

 — Výborný poměr cena/výkon
 — Tříletá záruka
 — Snadná a rychlá instalace
 — Dobrá účinnost a spolehlivost

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Integrovaná kabelová svorka pro 
nezávislou instalaci

 — Životnost: až 35 000 h  
(při max. teplotě Tc)

 — Napájecí napětí: 220–240 V
 — Provozní frekvence: 50–60 Hz

OBLASTI POUŽITÍ
 — Osvětlování výklenků, i ve stísněných 
prostorech

 — Osvětlení s efektem wallwasher 
v obývacích pokojích, jídelnách, 
ložnicích a vstupních prostorech

 — Pro interiérové SELV instalace
 — Kanceláře, obchodní střediska, 
nemocnice, restaurace, hotely

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky.

Název výrobku EAN D × Š × V [mm]

 

DR-VAL-30/220-240/24 4058075240056 24 30 -20 – +45 85 II 142,0 × 45,0 × 30,0 1

DR-VAL-60/220-240/24 4058075240094 24 60 -20 – +45 85 II 170,0 × 45,0 × 30,0 2

DR-VAL-120/220-240/24 4058075240131 24 120 -20 – +40 90 II 255,0 × 45,0 × 32,0 3

DR-VAL-150/220-240/24 4058075240179 24 150 -20 – +40 90 II 255,0 × 45,0 × 32,0 4
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¡ LED pásky třídy SUPERIOR ¡ LED pásky třídy PERFORMANCE  ¡ LED pásky třídy VALUE
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DR DIM-PFM-20/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR DIM-PFM-250/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-PFM-30/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-PFM-60/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-PFM-100/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-PFM-150/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-PFM-250/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-VAL-30/220-240/24 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-VAL-60/220-240/24 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-VAL-120/220-240/24 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-VAL-150/220-240/24 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

KONEKTORY

LS AY SUP-CP/P2/500 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY SUP-CSD/P2 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY SUP-SEF ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY SUP-CSW/P2/50 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY SUP-CSW/P2/500 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-CP/P2/500 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-CP/P2/500/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-CSD/P2 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-CSD/P2/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-CSW/P2/50 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-CSW/P2/50/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-8/SMB ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-10/SE/PSILICONSEAL ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

PROFILY

LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY-PW01/U/26X8/14/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY-PW02/UW/39X26/14/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY-PW03/U/26X26/14/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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LS AY-PF03/UW/25X7/12/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY-PF04/U/17X7/12/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY-PM03/E/19X19/10/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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PŘEHLED KOMPATIBILNÍCH PRODUKTŮ
PLNÁ KOMPATIBILITA LED PÁSKŮ, PŘEDŘADNÍKŮ, KONEKTORŮ A PROFILŮ
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PŘEDŘADNÍKY

DR DIM-PFM-20/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR DIM-PFM-250/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-PFM-30/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-PFM-60/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-PFM-100/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-PFM-150/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-PFM-250/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-VAL-30/220-240/24 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-VAL-60/220-240/24 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-VAL-120/220-240/24 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-VAL-150/220-240/24 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

KONEKTORY

LS AY SUP-CP/P2/500 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY SUP-CSD/P2 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY SUP-SEF ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY SUP-CSW/P2/50 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY SUP-CSW/P2/500 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-CP/P2/500 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-CP/P2/500/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-CSD/P2 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-CSD/P2/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-CSW/P2/50 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-CSW/P2/50/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-8/SMB ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-10/SE/PSILICONSEAL ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

PROFILY

LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY-PW01/U/26X8/14/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY-PW02/UW/39X26/14/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY-PW03/U/26X26/14/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 ¡
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LS AY-PF03/UW/25X7/12/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY-PF04/U/17X7/12/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY-PM03/E/19X19/10/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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1 Bez konektoru  | 2 Bez konektoru, s koncovkami 

PŘEHLED KOMPATIBILNÍCH PRODUKTŮ
PLNÁ KOMPATIBILITA LED PÁSKŮ, PŘEDŘADNÍKŮ, KONEKTORŮ A PROFILŮ
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Názvy CC předřadníků odrážejí jejich vlastnosti:

POJMENOVÁNÍ CC PŘEDŘADNÍKŮ

DIP přepínač (DS)

Úprava fáze (PC)

ON/OFF

Jmenovitý výkon 

ve wattech (W)

Jmenovitý výstupní proud (mA)

Balení a značka

DR DS PFM 25 220-240 10x1 LEDV700– / /

Rozdělení 

SUPERIOR (SUP) Rozsah jmenovitého vstupního napětí (V)

PERFORMANCE (PFM)

VALUE (VAL)

SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE | LED PŘEDŘADNÍKY PRO STÁLÝ PROUD

VYSOCE KVALITNÍ, 
KOMPAKTNÍ A ÚČINNÉ 
LEDVANCE LED PŘEDŘADNÍKY 
PRO STÁLÝ PROUD

Široký sortiment vysoce kvalitních LED 
předřadníků pro stálý proud s izolací 
SELV od LEDVANCE s hodnotami 
výstupního proudu od 250 mA do 
1 400 mA vám poskytuje dobré 
možnosti pro provoz prakticky všech 
standardních LED modulů. Flexibilní 

nastavení výkonu umožňuje správnou 
integraci do různých LED svítidel. Pro 
stmívatelné aplikace je k dispozici 
možnost fázového řízení na přední 
hraně a fázového řízení na zadní hraně. 
Díky kompaktnímu pouzdru, volitelným 
kabelovým svorkám a jednoduché 

kabeláži je instalace rychlá a snadná 
dokonce i v těsných prostorách, což 
zkracuje dobu instalace a šetří vám 
náklady. Dalším silným argumentem je 
životnost až 50 000 hodin.

Díky svým předřadníkům pro stálý 
proud (CC) nabízí LEDVANCE také to 
správné řešení pro začlenění do LED 
svítidel nebo pro provoz nezávislého 
podhledového nebo bodového 
osvětlení v interiérech.

LED 

PŘEDŘADNÍK

LED  DRIVER 

(DR)
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NECHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
PERFOR-
MANCE

5
záruka

let

1

1 2 3

4

FÁZOVĚ STMÍVATELNÝ LED PŘEDŘADNÍK – PERFORMANCE
KONSTANTNÍ PROUD – STMÍVATELNÉ
LED předřadník se stálým proudem a s fázovým stmíváním

VÝHODY VÝROBKU
 — Dovoluje instalaci s běžně používanými 
stmívači s náběžnou a sestupnou 
hranou

 — Pětiletá záruka
 — Tenké pouzdro pro úzké instalace
 — Vysoká účinnost a spolehlivost

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Stmívatelné na náběžné a sestupné 
hraně

 — Stmívatelné od 10–100%
 — Nezávislá instalace s volitelnou sadou 
kabelových svorek

 — Životnost: až 50 000 h  
(při max. teplotě Tc)

 — Napájecí napětí: 220–240 V
 — Provozní frekvence: 50–60 Hz
 — Nízký pulzní proud < 5 %

OBLASTI POUŽITÍ
 — Vhodné pro LED svítidla a LED moduly
 — Vhodné pro svítidla s třídou ochrany 
I a II

 — Pro interiérové SELV instalace
 — Kanceláře, obchodní střediska, 
nemocnice, restaurace, hotely

Název výrobku DR AY PC-PFM-CLAMP DUO

Typ výrobku Sada kabelových svorek pro fázově stmívatelné 
předřadníky

EAN 4058075313170

D × Š × V [mm] 38,3 × 34,0 × 28,5

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky.

Název výrobku EAN D × Š × V [mm]

 

DR PC-PFM-13/220-240/350 4058075239814 13 350 17–36 -20 – +50 75 II 97,0 × 43,0 × 30,0 1

DR PC-PFM-18/220-240/350 4058075239838 18 350 32–54 -20 – +50 70 II 130,0 × 43,0 × 30,0 2

DR PC-PFM-25/220-240/700 4058075239852 25 700 20–36 -20 – +50 75 II 130,0 × 43,0 × 30,0 3

DR PC-PFM-35/220-240/700 4058075239876 35 700 30–50 -20 – +50 85 II 150,0 × 43,0 × 30,0 4
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NECHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
PERFOR-
MANCE

5
záruka

let

1

1 2 3

LED PŘEDŘADNÍK DIP-SWITCH PERFORMANCE
KOMPAKTNÍ, STÁLÝ PROUD – NESTMÍVATELNÉ
LED předřadník se stálým proudem a s nastavováním proudu pomocí DIP přepínačů

VÝHODY VÝROBKU
 — Vysoká flexibilita díky možnosti 
nastavení výstupních proudů pomocí 
DIP přepínače

 — Díky omezenému míhání je možné 
dosáhnout vysoké kvality světla a také 
dobrého vizuálního komfortu

 — Pětiletá záruka
 — Tenké pouzdro pro úzké instalace
 — Vysoká účinnost a spolehlivost

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Samostatná instalace pomocí volitelné 
sady kabelových svorek

 — Životnost: až 50 000 h  
(při max. teplotě Tc)

 — Napájecí napětí: 220–240 V
 — Provozní frekvence: 50–60 Hz
 — Nízký pulzní proud < 5 %

OBLASTI POUŽITÍ
 — Vhodné pro LED svítidla a LED moduly
 — Vhodné pro svítidla s třídou ochrany 
I a II

 — Vhodné pro zabudovaná svítidla 
s nastavitelným proudem

 — Pro interiérové SELV instalace
 — Kanceláře, obchodní střediska, 
nemocnice, restaurace, hotely

Název výrobku DR AY DS-PFM-CLAMP DUO

Typ výrobku Cable Clamp Kit for DIP-Switch Drivers

EAN 4058075313200

D × Š × V [mm] 35,7 × 35,2 × 28,2

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky. 

Název výrobku EAN D × Š × V [mm]

 

DR DS-PFM-20/220-240/500 4058075239753 20 250/350/450/500 25–42 -20 – +50 75 II 98,0 × 44,0 × 30,0 1

DR DS-PFM-30/220-240/700 4058075239777 30 500/600/650/700 25–42 -20 – +50 75 II 98,0 × 44,0 × 30,0 2

DR DS-PFM-40/220-240/1A0 4058075239791 40 800/900/950/1050 25–40 -20 – +45 75 II 98,0 × 44,0 × 30,0 3
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NECHRÁNĚNÝ

TŘÍDA
VALUE

1 2 3

4 5

LED PŘEDŘADNÍK VALUE
STÁLÝ PROUD – NESTMÍVATELNÉ
LED předřadník s pevným stálým proudem

VÝHODY VÝROBKU
 — Vhodné pro provoz s mnoha 
samostatnými LED a COB LED

 — Výborný poměr cena/výkon
 — Tříletá záruka
 — Snadná a rychlá instalace
 — Vysoká účinnost a spolehlivost

VLASTNOSTI VÝROBKU
 — Integrovaná kabelová svorka pro 
nezávislou instalaci

 — Životnost: až 35 000 h  
(při max. teplotě Tc)

 — Napájecí napětí: 220–240 V
 — Provozní frekvence: 50–60 Hz
 — Nízký pulzní proud < 5 %

OBLASTI POUŽITÍ
 — Vhodné pro LED svítidla a LED moduly
 — Vhodné pro svítidla s třídou ochrany 
I a II

 — Pro interiérové SELV instalace
 — Kanceláře, obchodní střediska, 
nemocnice, restaurace, hotely

1 Pro více informací přejděte na www.ledvance.cz/zaruky. 

3
záruka

roky

1

Název výrobku EAN D × Š × V [mm]

 

DR-VAL-15/220-240/350 4058075240193 15 350 30–46 -10 – +50 80 II 105,0 × 42,0 × 24,0 1

DR-VAL-20/220-240/500 4058075240216 20 500 28,5–48 -10 – +50 85 II 115,0 × 45,0 × 28,0 2

DR-VAL-30/220-240/700 4058075240230 30 700 26–43 -10 – +50 85 II 140,0 × 45,0 × 28,0 3

DR-VAL-45/220-240/1A0 4058075240254 45 1050 30–40 -10 – +45 90 II 116,0 × 41,0 × 25,0 4

DR-VAL-60/220-240/1A4 4058075240278 60 1400 26–43 -10 – +45 85 II 212,0 × 46,0 × 30,0 5
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SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE | ONLINE SLUŽBY

VŽDY AKTUÁLNÍ 
NAŠE ONLINE NÁSTROJE PRO VÁS

DOKONALÉ INFORMACE
Veškeré informace, aplikace a rozdělení v sou-
vislosti s naším novým systémem LED pásků 
můžete najít na stránce ledvance.com/led-strip

NAŠE NÁSTROJE PRO VÁS
Od mobilní aplikace po kalkulačku energetic-
kých úspor – praktické nástroje jsou k dispozici 
na stránce ledvance.com/tools

LEDVANCE vám poskytuje veškeré informace, které 
potřebujete pro úspěšné plánování projektů v oblasti 
osvětlování. Zde přinášíme přehled odborných stránek, 
databází a nástrojů.

PLÁNOVÁNÍ OSVĚTLENÍ S DIALUX A RELUX

Dobré zprávy pro uživatele DIALux a RELUX: od 
začátku roku 2018 spolupracuje společnost LEDVANCE 
s výrobci softwaru. Uživatelé DIALux a RELUX mohou 
nyní snadno začlenit výrobky od LEDVANCE do svých 
plánů na osvětlení. Zahrnutý je samozřejmě i náš 
systém LED pásků. Uživatelům přinášíme podporu také 
ve formě konzultací, výpočtů a poprodejních služeb.

KONFIGURÁTOR SYSTÉMU  
LEDVANCE LED PÁSKŮ

Specifikace veškerého vybavení pro váš světelný 
projekt krok za krokem. Konfigurátor systému 
LEDVANCE LED pásků představuje rychlý a snadný 
způsob, jak vybrat komponenty, které potřebujete – 
LED pásky, předřadníky, konektory a příslušenství. 
Jediné, co potřebujete, jsou základní údaje pro daný 
projekt. Jakmile je konfigurace hotová, obdržíte 
podrobný seznam dílů pro svou objednávku. 
Konfiguraci si můžete samozřejmě také uložit, abyste 
se k ní mohli později vrátit. Vyzkoušejte si konfigurátor 
systému LED pásků! Díky němu bude vaše každodenní 
práce snazší.*

www.ledvance.cz/led-strip-configurator 

*  Konfigurátor systému LED pásků nepředstavuje náhradu komplexního profesionálního plánování 
pomocí DIALux a RELUX nebo jiného profesionálního softwaru pro plánování osvětlení.
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VŽDY AKTUÁLNÍ 
NAŠE ONLINE NÁSTROJE PRO VÁS

SLUŽBY
Balíčky našich služeb jsou uvedeny na stránce 
ledvance.com/services

LEDVANCE SERVICE PLUS
Informace o našich projektových službách pro 
profesionální koncové zákazníky najdete na 
stránce ledvance.com/lighting-solutions

NEJLEPŠÍ REFERENCE
Výběr nejlepších světelných projektů můžete 
najít na stránce ledvance.com/projects

CENTRUM PRO STAHOVÁNÍ
V našem centru pro stahování jsou k dispozici 
katalogy, ceníky, brožury a mnohem více: 
ledvance.com/download
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DOBRÉ SVĚTLO VŽDY A VŠUDE 
CELÝ SORTIMENT OD LEDVANCE

SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE | CELÝ SORTIMENT OD LEDVANCE

KVALITA V KAŽDÉ OBLASTI
LEDVANCE vede bitvu proti špatnému světlu ve všech 
oblastech. To je pro vás dobrá zpráva, protože co se 
týká svítidel, světelných zdrojů a elektronických 
komponent, máte v LEDVANCE na své straně 
schopného partnera pro své komplexní světelné 
projekty. Vždy se můžete spolehnout na to, že 
u LEDVANCE máte zaručenou vynikající kvalitu značky, 
profesionální servis a dobrý poměr cena/výkon.

ESTETICKÁ SVÍTIDLA – INDIVIDUÁLNÍ 
A FUNKČNÍ
Rozsáhlé portfolio svítidel od LEDVANCE je vskutku 
impozantní. Pokrývá prakticky veškeré profesionální 
a rezidenční aplikace a přináší vynikající hodnotu 
a funkčnost. Dalším esem v rukávu, které můžete při 
jednání se zákazníky použít, je Scale – inovativní 
designový jazyk pro svítidla LEDVANCE. Zajišťuje 
okamžité rozpoznání, je spolehlivý a flexibilní. Stal se 
vítězem ceny German Design Award 2019.

KAŽDÝ SVĚTELNÝ ZDROJ JE ŘEŠENÍM 
OSVĚTLENÍ
Široký výběr základních typů a provedení s vynikající 
účinností a odolností. Portfolio světelných zdrojů 
LEDVANCE zahrnuje velmi širokou škálu tvarů, velikostí 
patic, barev světla a výkonů a rovněž tak typy 

s přídavnými funkcemi (např. senzory). Vedle široké řady 
inovativních LED světelných zdrojů bude společnost 
LEDVANCE nadále nabízet tradiční halogenové, 
energeticky úsporné světelné zdroje, zářivky a výbojky. 
Zaručený úspěch pro vás a každého z vašich zákazníků. 

FLEXIBILNÍ SYSTÉM LED PÁSKŮ
Kromě velkého výběru flexibilních LED pásků zahrnuje 
Systém LED pásků Ledvance také velké množství 
odpovídajících profilů, krytů, koncovek a montážních 
prvků. V kombinaci s velkým rozsahem světelných 
toků a bílých barev světla umožňuje systém zajistit 
řešení osvětlení na míru, která mohou být vytvořena 
prakticky pro jakoukoliv vnitřní nebo venkovní aplikaci 
okolního osvětlení, osvětlení výklenků nebo 
všeobecného osvětlování. Principem je snadné 
plánování, snadné kombinování a jednoduchá 
instalace.

VÍCE INFORMACÍ A CHYTRÉ NÁSTROJE
Více informací o rozsáhlém portfoliu výrobků 
LEDVANCE, o chytrých mobilních aplikacích a online 
nástrojích, které vám pomohou při každodenní práci 
s těmito produkty, se dozvíte na stránkách  
www.ledvance.cz.
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SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE | SYMBOLY A ZKRATKY

VYSVĚTLENÍ
SYMBOLY A ZKRATKY

Stupeň krytí

Index podání barev

Konzistentnost barev dle standardu MacAdam

DIM
Stmívatelné

Světelný tok na metr

Světelný tok [lm]

Teplota chromatičnosti [K]

Výkon ve W

Jmenovitý výkon na metr [W]

Světelná účinnost

VDC Vstupní napětí

Počet LED světelných zdrojů na metr

ROZTEČ
[mm] Rozteč LED [mm]

Vyzařovací úhel [°]

Třída energetické účinnosti

CV
24V Stálé napětí

Stálý proud

Jmenovitý proud [mA]

Výstupní napětí [V] 

Rozsah okolní teploty [°C]

Maximální provozní teplota při Tc [°C]

Třída ochrany 

Obr. č.

Požadována ochrana proti  
elektrostatickým výbojům

Instalaci a údržbu mohou provádět pouze 
kvalifikovaní elektrikáři.

Nelikvidovat spolu s domovním odpadem.
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O LEDVANCE

Společnost LEDVANCE je s pobočkami ve více než 50 zemích 
a zastoupením ve více než 140 zemích jedním z předních 
světových poskytovatelů osvětlení pro profesionální uživatele 
a maloobchodní zákazníky. Společnost LEDVANCE, která se 
oddělila od společnosti OSRAM GmbH, nabízí rozsáhlý 
sortiment LED svítidel pro široké spektrum použití, inteligentní 
osvětlení pro řešení Smart Home a Smart Building, jedno 
z největších portfolií LED světelných zdrojů ve svém oboru 
i tradiční světelné zdroje.

LEDVANCE, s. r. o.
U Slavie 1540/2a
100 00 Praha 10
Česká republika

tel.: +420 272 118 855
info.cz@ledvance.com
LEDVANCE.CZ

LEDVANCE, s. r. o.
Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel.: +421 372 308 320
info.sk@ledvance.com
LEDVANCE.SK

Společnost LEDVANCE je odborným partnerem pro 
profesionály v oblasti osvětlení. K naší široké řadě 
svítidel nabízíme také velké portfolio odpovídajících 
inovativních LED světelných zdrojů ve skvělé 
značkové kvalitě. Další informace o naší řadě 
světelných zdrojů a o našich službách jsou 
k dispozici on-line na stránce www.ledvance.cz

Vyzkoušejte naše online nástroje ke spočítání úspor 
při použití LED produktů ve vašem dalším projektu. 
K nalezení také katalogy a produktový vyhledavač. 
www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/nastroje

Držitel licence na obchodní značku OSRAM 

pro výrobky z řady všeobecného osvětlování.

LEDVANCE.CZ
LEDVANCE.SK




