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Společnost LEDVANCE s více než 100letou zkušeností  
se těší reputaci spolehlivého výrobce produktů z řady 
všeobecného osvětlování, který se intenzivně zaměřuje  
na boj proti nesprávnému světlu. Kombinujeme tradiční 
osvětlování s moderními a přelomovými osvětlovacími 
technologiemi a stavíme na dlouhodobých vztazích se 
zákazníky a na silné distribuční síti. Jsme celosvětovými 
odborníky na všeobecné osvětlování, na trendy 
v technologiích a na rychle se měnící požadavky  
na dobré světlo.

Jakožto významný lokální partner máme zastoupení  
ve více než 140 zemích, kde se staráme o plnění specifických 
požadavků zákazníků prostřednictvím našich týmů odborníků 
– ať se jedná o svítidla, světelné zdroje, nebo elektronické 
komponenty.

Společnost LEDVANCE se může pochlubit rozsáhlým 
portfoliem LED světelných zdrojů pro nejrůznější aplikace 
a požadavky zákazníků a profesionálů v oblasti osvětlení. 
Ve prospěch LED světelných zdrojů značky OSRAM v rámci 
produktové řady LEDVANCE existuje mnoho pádných 
argumentů: až CRI 97, produkty s certifikací VDE1  
a záruka až pět let2.

I nadále budeme vyvíjet sofistikované produkty a budeme 
vám přinášet co nejlepší podporu v boji se špatným světlem.

ROZČILUJE VÁS ŠPATNÉ SVĚTLO? 
NA TO MÁME ŘEŠENÍ.

LEDVANCE:  
SOFISTIKOVANÉ SVĚTLO

1 Certifikace VDE podle normy IEC62776: SubstiTUBE® T8 Advanced Ultra Output EM/Advanced EM, SubstiTUBE®  T8 Motion
2 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky
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Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj. Z důvodu složitého výrobního procesu světelných diod (LED) představují uvedené 

typické hodnoty pro technické parametry LED pouze čistě statistické proměnné. Nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům 

jednotlivých výrobků, které se mohou od typických hodnot lišit.
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 1. OSRAM SubstiTUBE® T5 UNIVERSAL 
NOVÉ MULTIFUNKČNÍ LED TRUBICE

 — Možnost použití s předřadníky ECG1 a připojení do 
elektrické sítě

 — Velmi vysoký světelný tok až 5600 lm: ideální pro 
osvětlování výrobních hal a skladišť s vysokými 
stropy

 — Vynikající ekonomická efektivita díky velmi vysoké 
světelné účinnosti až 156 lm/W

 — Ochrana proti roztříštění umožňuje použití také 
v potravinářství a v jiných náročných oblastech 

 — Nízké náklady na údržbu díky velmi dlouhé 
životnosti až 60 000 h2

 — Bez ohýbání díky technologii skla

2. SPECIAL T SLIM 60
SNADNÝ PŘECHOD NA LED

 — LED ekvivalent světelných zdrojů OSRAM 
HALOLUX CERAM® s paticí B15d

 — Snadná alternativa halogenových světelných 
zdrojů díky kompaktnímu designu

 — Obzvláště vhodné pro malá designová svítidla
 — Dlouhá životnost až 15 000 h2

 — Velmi nízká spotřeba energie3

 — Nízká tvorba tepla3

Poznejte naše nové zápasníky v boji se 
špatným světlem: SubstiTUBE® T8 Motion 
Sensor EM zajistí díky integrovanému 
senzoru úsporu nákladů i energie 
a SubstiTUBE® T5 Universal zase zaujme 
vysokým výkonem a univerzalitou řešení.  
Díky našemu rozsáhlému portfoliu OSRAM 
DULUX® LED nabízíme ideální LED 
ekvivalent tradičních kompaktních 
zářivkových světelných zdrojů. Edice 
Vintage 1906 se svým různorodým 
provedením vytváří stylové momenty 
a k dostání je nyní také nový model 
z kouřového skla.  Společnost LEDVANCE 
nabízí také další účinné LED alternativy pro 
průmyslový sektor, a to prostřednictvím 
řady OSRAM HQI LED HIGHBAY. S řadou 
SPECIAL T SLIM 60 je nyní přechod na LED 
ještě snazší také u zdrojů OSRAM 
HALOLUX CERAM® s paticí B15d.

NÁŠ PLÁN PRO DOBRÉ SVĚTLO – VÍCE INOVACÍ, 
VĚTŠÍ MOŽNOST VOLBY, LEPŠÍ DESIGN  
TO HLAVNÍ Z PORTFOLIA LED ZRO JŮ LEDVANCE

1

2

4

1  Použití s ECG předřadníky: ověřte prosím kompatibilitu na 
www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju.

2 L70/B50
3 Ve srovnání se standardním referenčním výrobkem

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | TO HLAVNÍ Z PORTFOLIA LED SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
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5. OSRAM HQI LED HIGHBAY
PŘÍMÁ ALTERNATIVA TRADIČNÍCH HQI 
SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

 — Novinka: LED světelné zdroje kompatibilní 
s předřadníky CCG a zapalovači jako přímý 
ekvivalent 250W a 400W HQI světelných zdrojů

 — Úspora energie až 62 %2

 — Dva typy: světelný tok až 13 000 lm nebo 
20 000 lm s teplotou chromatičnosti 4000 K

 — Účinné odvádění tepla umožňuje použití v rámci 
širokého rozpětí teplot (−20 °C až +50 °C)

 — Nízké náklady na údržbu díky velmi dlouhé 
životnosti až 50 000 h3

 — Velmi vysoká účinnost až 143 lm/W
 — Ideální pro průmyslové budovy a skladiště

3. OSRAM DULUX® LED
TRADIČNÍ VZHLED, INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE

 — Široké LED portfolio jako přímý ekvivalent tradičních 
kompaktních zářivkových světelných zdrojů (typy: D, 
D/E, S, L)

 — Vynikající návratnost a úspora energie až 62 %1

 — Nový přírůstek OSRAM DULUX® L 55 LED: přímý 
ekvivalent tradičních světelných zdrojů DULUX L 
55 W; tradiční vzhled a dojem díky celoskleněnému 
světelnému zdroji se dvěma trubicemi; vysoká 
účinnost až 138 lm/W

 — D & S: možnost provozu s předřadníky CCG 
a připojení do elektrické sítě; D/E & L: možnost 
provozu s předřadníky ECG a připojení do elektrické 
sítě

 — Ideální pro kanceláře, veřejné budovy, hotely 
a restaurace

4. EDICE VINTAGE 1906
RŮZNORODÝ DESIGN, SPOLEHLIVÁ SÍLA

 — Nyní v provedení z kouřového skla pro stylové osvětlení
 — Mnoho typů je k dostání také ve stmívatelném 
provedení

 — Světelné zdroje s inovativní LED fi lamentovou 
technologií

 — Snadná alternativa: design, rozměry a světelný tok jsou 
srovnatelné s tradičními nebo halogenovými žárovkami

 — Ideální pro dekorativní instalace v obchodech, hotelích 
a restauracích

NÁŠ PLÁN PRO DOBRÉ SVĚTLO – VÍCE INOVACÍ, 
VĚTŠÍ MOŽNOST VOLBY, LEPŠÍ DESIGN  
TO HLAVNÍ Z PORTFOLIA LED ZRO JŮ LEDVANCE

3

5

1 Při výměně za tradiční kompaktní zářivkové světelné zdroje
2 Při výměně za tradiční HQI světelné zdroje
3 L70/B50

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | TO HLAVNÍ Z PORTFOLIA LED SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
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Systémové řešení OSRAM SubstiTUBE® T8 
Connected umožňuje chytré osvětlování 
parkovišť bez nutnosti programování nebo 
předělávání elektroinstalace.

OSRAM SubstiTUBE® T8 CONNECTED
SNADNÉ ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ!

VÝZVY:
Instalace tradičních systémů se senzory pohybu 
na parkovištích může být často komplikovaným 
a nákladným úkolem, protože je třeba položit kabely 
z důvodu předělávání elektroinstalace nebo pro 
kabeláž DALI. Obvykle zde také nejsou žádné 
kabelovody a pro senzory je často zapotřebí 
samostatná řídicí jednotka. 

NAŠE ŘEŠENÍ:
LED trubice OSRAM SubstiTUBE® T8 Connected, 
např. nainstalované v prachotěsném pouzdru 
a ovládané bezdrátově. LED trubice je možné 
propojit prostřednictvím senzorů LEDVANCE 
Connected na základě protokolu ZigBee 3.0 Open 
Standard. Výhodou je, že stávající trubice 
a startéry musí být vyměněny za nové LED trubice 
a startéry, spolu s nainstalovanými senzory, které 
jsou napájeny elektřinou. 

ÚSPORA ENERGIE

FUNKCE:
OSRAM SubstiTUBE® T8 Connected:

 — Pro svítidla s předřadníky CCG nebo 
230V AC síťovým napájením

 — Celé portfolio ve skleněném provedení 
s ochrannou povrchovou úpravou 
proti roztříštění  

 — Velmi vysoká účinnost až 150 lm/W

LEDVANCE Connected Sensor:
 — Každý senzor ovládá až 50 LED trubic 
SubstiTUBE® T8 Connected

 — Dva senzory pro různé instalační výšky: LB (Low 
Bay) do výšky až 4 m; HB (High Bay) od 4 do 
14 m výšky

 — Multisenzor (Master a Slave) pro vícezónové 
ovládání

 — Inovativní senzor pohybu: pasivní infračervený 
senzor (PIR)

 — Potenciometr lze nastavit individuálně: intenzita 
okolního osvětlení: 2 až 1000 luxů; 
časová prodleva: 1–10 min

 — Možnost individualizovaného dálkového ovládání

Osvětlovací technologie Světelný tok / 
svítidlo

Počet 
svítidel

Výkon 
včetně 
ztrát / 
svítidlo

Připojená 
zátěž celkem

Celková 
spotřeba 
energie za 
rok

Celkové 
náklady na 
elektřinu za 
rok

Úspora nákladů 
na elektřinu za 
rok v porovnání 
se starým 
systémem

Relativní úspora 
energie v 
porovnání se 
starým 
systémem

Úspora nákladů na 
elektřinu za rok 
s LMS ve srovnání 
se starým 
systémem

Relativní úspora 
energie za rok 
s LMS ve srovnání 
se starým 
systémem

Tradiční:
Prachotěsné svítidlo T8 1 × 58 W

3454 15 70 W 1050 W 4368,00 kWh € 873,60

PRACHOTĚSNÉ POUZDRO
se SubstiTUBE Advanced T8 
Connected LED 24 W

3156 15 24 W 360 W 901,06 kWh € 180,21 € 693,39 79 % € 1  751,30 86 % 1

PROVOZNÍ ÚDAJE: Provoz za rok (počet dnů): 260 ∙ Provoz za den (počet hodin): 16 ∙ Odhadovaná aktivní doba za den (počet hodin), (8 hodin: 100 %, 8 hodin: 
20 %) 8 ∙ Cena elektřiny: € 0,20/kWh ∙ Charakteristická připojená zátěž: 0,73 W/m2 (podlahová plocha 495 m2)

1   Očekávané úspory s LMS ve vztahu k novému systému s LED: 40 %; na základě následujících předpokladů: senzor pohybu s nastavením pohodlného stmívání na 40 %. Stmívání osvětlovací instalace 
během doby provozu bude maximálně na 20 %. To uživatelům zajišťuje vyšší úroveň pohodlí při vstupu do místností, ve kterých tak není úplná tma. Příslušné předpoklady pro vyčíslení úspor s LMS jsou 
odhadované hodnoty a vychází z údajů ze sektoru osvětlování. Výpočet úspor energie při použití LMS je vždy zapotřebí provést obecně ve vztahu ke konkrétnímu projektu. 

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | SubstiTUBE® T8 CONNECTED
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Nový světelný zdroj SubstiTUBE® T8 Motion 
Sensor, který je vhodný pro svítidla s předřadníky 
CCG a AC síťovým napájením, umožňuje díky 
integrovanému senzoru úsporu energie až 90 %1 
a je ideální pro použití např. ve skladištích nebo 
na schodištích. 

VYSOKÁ ÚSPORA ENERGIE ZARUČENA
Pokud senzor nedetekuje pohyb po dobu pěti minut, dojde automaticky 
ke stmívání LED trubice na intenzitu osvětlení 20 %. Po dalších dvou 
minutách bez pohybu se SubstiTUBE® T8 Motion Sensor úplně vypne, 
aniž by se tím snížila úroveň komfortu pro uživatele. Důvodem je, že 
i ten nejnepatrnější pohyb okamžitě způsobí opětovné zapnutí LED 
světelného zdroje.

SILNÝ SENZOR, SILNÝ VÝKON
Světelný zdroj SubstiTUBE® T8 Motion Sensor je vybaven integrovaným 
mikrovlnným senzorem s detekcí pohybu. Senzor vysílá mikrovlnné 
záření 5,8 GHz a díky použité mikrovlnné technologii je také ideální pro 
použití v uzavřených svítidlech.

OTÁZKA VÝŠKY
Rádius detekce pohybu závisí na příslušné 
instalační výšce LED trubic. Maximální rádius 
detekce pohybu je až pět metrů. Maximální 
doporučená montážní výška LED trubice je pět 
metrů. 

EM NEBO HF: VÝBĚR TÉ SPRÁVNÉ TECHNOLOGIE

ZKOUŠKA STARTÉRU

Ověřte, zda má svítidlo, do něhož 

chcete vložit nový světelný zdroj, 

startér. Pokud ano, k provozu na 

CCG potřebujete SubstiTUBE® 

T8 EM. Pokud ne, použijte 

univerzální verzi kompatibilní 

s ECG2.

KAMEROVÁ ZKOUŠKA

Má-li svítidlo stále funkční světelný zdroj 

T8, podívejte se na něj skrze digitální 

fotoaparát (např. ve vašem chytrém 

telefonu nebo tabletu). Pokud se světlo 

mihotá, k provozu na CCG potřebujete 

SubstiTUBE® T8 EM. Jinak použijte 

univerzální verzi kompatibilní s ECG2.

SubstiTUBE® EMSubstiTUBE® EM

SubstiTUBE® UniversalSubstiTUBE® Universal

1 V porovnání s tradičními zářivkovými trubicemi  | 2 Použití na ECG: Ověřte prosím kompatibilitu na www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju.

OSRAM SubstiTUBE® 
T8 MOTION SENSOR
SUPERCHYTRÉ 
ÚSPORY ENERGIE!

Dosah senzoru pohybu 
SubstiTUBE® Motion Sensor

h r

2.5 4.5

3.5 5.0

4.0 4.5

4.5 4.0

5.0 4.0

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | SubstiTUBE® T8 MOTION SENSOR

100 %

2 min

5 min

20 %

0 %

5.8 GHZ MICROWAVE
MOTION SENSOR

 
Dosah senzoru 
pohybu SubstiTUBE® 
MOTION SENSOR
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LED TRUBICE

1

SubstiTUBE Advanced Ultra Output4,5,6 – Vysoce výkonné LED trubice pro elektromagnetické 
předřadníky, netříštivé

 — Bez ohýbání díky technologii skla
 — Rychlá, jednoduchá a bezpečná výměna bez předělávání elektroinstalace
 — Úspora energie až 63 % (ve srovnání se zářivkovým světelným zdrojem T8 s předřadníkem CCG)
 — Okamžité rozsvícení, a proto velmi vhodné v kombinaci s technologií senzorů

SubstiTUBE Advanced4,5,6 – Vysoce výkonné LED trubice pro elektromagnetické předřadníky, 
netříštivé

 — Bez ohýbání díky technologii skla
 — Rychlá, jednoduchá a bezpečná výměna bez předělávání elektroinstalace
 — Úspora energie až 60 % (ve srovnání se zářivkovým světelným zdrojem T8 s předřadníkem CCG)
 — Okamžité rozsvícení, a proto velmi vhodné v kombinaci s technologií senzorů

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky. | 4 Při nahrazení tradičních zářivkových světelných zdrojů T8 závisí celková energetická účinnost a vyzařování na celkovém návrhu systému osvětlení. | 5 Nevhodné pro 
provoz s elektronickým předřadníkem. | 6 Podle datového listu a návodu k instalaci je možné použít ve vhodných prachotěsných svítidlech ve venkovních aplikacích.

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE Advanced Ultra Output    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8AU-EM 15.1 W/3000K 1200 mm 4058075136298 G13 1212 15.1 2250 149 3000 190 83 60000 A++ 1

  ST8AU-EM 15.1 W/4000K 1200 mm 4058075136311 G13 1212 15.1 2500 165 4000 190 83 60000 A++ 1

  ST8AU-EM 15.1 W/6500K 1200 mm 4058075136335 G13 1212 15.1 2500 165 6500 190 83 60000 A++ 1

SubstiTUBE Advanced Ultra Output    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8AU-EM 22.4 W/3000K 1500 mm 4058075136359 G13 1513 22.4 3330 148 3000 190 83 60000 A++ 1

  ST8AU-EM 22.4 W/4000K 1500 mm 4058075136373 G13 1513 22.4 3700 165 4000 190 83 60000 A++ 1

  ST8AU-EM 22.4 W/6500K 1500 mm 4058075136397 G13 1513 22.4 3700 165 6500 190 83 60000 A++ 1

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE Advanced    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8A-EM 7.3 W/4000K 600 mm 4058075136410 G13 603 7.3 1100 150 4000 190 83 50000 A++ 1

  ST8A-EM 7.3 W/6500K 600 mm 4058075136434 G13 603 7.3 1100 150 6500 190 83 50000 A++ 1

SubstiTUBE Advanced    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8A-EM 11.3 W/4000K 900 mm 4058075136458 G13 908 11.3 1700 150 4000 190 83 50000 A++ 1

  ST8A-EM 11.3 W/6500K 900 mm 4058075136472 G13 908 11.3 1700 150 6500 190 83 50000 A++ 1

SubstiTUBE Advanced    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8A-EM 14 W/4000K 1200 mm 4058075136496 G13 1212 14 2100 150 4000 190 83 50000 A++ 1

  ST8A-EM 14 W/6500K 1200 mm 4058075136519 G13 1212 14 2100 150 6500 190 83 50000 A++ 1

SubstiTUBE Advanced    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8A-EM 20.6 W/4000K 1500 mm 4058075136533 G13 1513 20.6 3100 150 4000 190 83 50000 A++ 1

ST8A-EM 20.6 W/6500K 1500 mm 4058075136557 G13 1513 20.6 3100 150 6500 190 83 50000 A++ 1

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED TRUBICE
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LED TRUBICE

1

SubstiTUBE Advanced Ultra Output4,5,6 – Vysoce výkonné LED trubice pro elektromagnetické 
předřadníky, netříštivé

 — Bez ohýbání díky technologii skla
 — Rychlá, jednoduchá a bezpečná výměna bez předělávání elektroinstalace
 — Úspora energie až 63 % (ve srovnání se zářivkovým světelným zdrojem T8 s předřadníkem CCG)
 — Okamžité rozsvícení, a proto velmi vhodné v kombinaci s technologií senzorů

SubstiTUBE Advanced4,5,6 – Vysoce výkonné LED trubice pro elektromagnetické předřadníky, 
netříštivé

 — Bez ohýbání díky technologii skla
 — Rychlá, jednoduchá a bezpečná výměna bez předělávání elektroinstalace
 — Úspora energie až 60 % (ve srovnání se zářivkovým světelným zdrojem T8 s předřadníkem CCG)
 — Okamžité rozsvícení, a proto velmi vhodné v kombinaci s technologií senzorů

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky. | 4 Při nahrazení tradičních zářivkových světelných zdrojů T8 závisí celková energetická účinnost a vyzařování na celkovém návrhu systému osvětlení. | 5 Nevhodné pro 
provoz s elektronickým předřadníkem. | 6 Podle datového listu a návodu k instalaci je možné použít ve vhodných prachotěsných svítidlech ve venkovních aplikacích.

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE Advanced Ultra Output    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8AU-EM 15.1 W/3000K 1200 mm 4058075136298 G13 1212 15.1 2250 149 3000 190 83 60000 A++ 1

  ST8AU-EM 15.1 W/4000K 1200 mm 4058075136311 G13 1212 15.1 2500 165 4000 190 83 60000 A++ 1

  ST8AU-EM 15.1 W/6500K 1200 mm 4058075136335 G13 1212 15.1 2500 165 6500 190 83 60000 A++ 1

SubstiTUBE Advanced Ultra Output    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8AU-EM 22.4 W/3000K 1500 mm 4058075136359 G13 1513 22.4 3330 148 3000 190 83 60000 A++ 1

  ST8AU-EM 22.4 W/4000K 1500 mm 4058075136373 G13 1513 22.4 3700 165 4000 190 83 60000 A++ 1

  ST8AU-EM 22.4 W/6500K 1500 mm 4058075136397 G13 1513 22.4 3700 165 6500 190 83 60000 A++ 1

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE Advanced    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8A-EM 7.3 W/4000K 600 mm 4058075136410 G13 603 7.3 1100 150 4000 190 83 50000 A++ 1

  ST8A-EM 7.3 W/6500K 600 mm 4058075136434 G13 603 7.3 1100 150 6500 190 83 50000 A++ 1

SubstiTUBE Advanced    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8A-EM 11.3 W/4000K 900 mm 4058075136458 G13 908 11.3 1700 150 4000 190 83 50000 A++ 1

  ST8A-EM 11.3 W/6500K 900 mm 4058075136472 G13 908 11.3 1700 150 6500 190 83 50000 A++ 1

SubstiTUBE Advanced    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8A-EM 14 W/4000K 1200 mm 4058075136496 G13 1212 14 2100 150 4000 190 83 50000 A++ 1

  ST8A-EM 14 W/6500K 1200 mm 4058075136519 G13 1212 14 2100 150 6500 190 83 50000 A++ 1

SubstiTUBE Advanced    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8A-EM 20.6 W/4000K 1500 mm 4058075136533 G13 1513 20.6 3100 150 4000 190 83 50000 A++ 1

ST8A-EM 20.6 W/6500K 1500 mm 4058075136557 G13 1513 20.6 3100 150 6500 190 83 50000 A++ 1

LED TRUBICE

1 2

SubstiTUBE Value4,5,6 – Ekonomické LED trubice pro elektromagnetické předřadníky

 — Bez ohýbání díky technologii skla
 — Rychlá, jednoduchá a bezpečná výměna bez předělávání elektroinstalace
 — Úspora energie až 65 % (ve srovnání se zářivkovým světelným zdrojem T8 s předřadníkem CCG)
 — Okamžité rozsvícení, a proto velmi vhodné v kombinaci s technologií senzorů

SubstiTUBE Start – Startér pro SubstiTUBE EM (CCG)

 — Vysoce odolné proti poškození díky krytu z polykarbonátu
 — Bez obsahu rtuti a v souladu se směrnicí RoHS

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky. | 4 Při nahrazení tradičních zářivkových světelných zdrojů T8 závisí celková energetická účinnost a vyzařování na celkovém návrhu systému osvětlení. | 5 Nevhodné pro 
provoz s elektronickým předřadníkem. | 5 Podle datového listu a návodu k instalaci je možné použít ve vhodných prachotěsných svítidlech ve venkovních aplikacích.

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE Value    
3
záruka

roky
 

3

 

  ST8V-EM 7.6 W/3000K 600 mm EM 4058075024618 G13 603 7.6 720 94 3000 190 ≥80 30000 A+ 1

  ST8V-EM 7.6 W/4000K 600 mm EM 4058075024632 G13 603 7.6 800 105 4000 190 ≥80 30000 A+ 1

  ST8V-EM 7.6 W/6500K 600 mm EM 4058075024656 G13 603 7.6 800 105 6500 190 ≥80 30000 A+ 1

SubstiTUBE Value    
3
záruka

roky
 

3

 

  ST8V-EM 16.2 W/3000K 1200 mm EM 4058075024670 G13 1212 16.2 1530 94 3000 190 ≥80 30000 A+ 1

  ST8V-EM 16.2 W/4000K 1200 mm EM 4058075024694 G13 1212 16.2 1700 104 4000 190 ≥80 30000 A+ 1

  ST8V-EM 16.2 W/6500K 1200 mm EM 4058075024717 G13 1212 16.2 1700 104 6500 190 ≥80 30000 A+ 1

SubstiTUBE Value    
3
záruka

roky
 

3

 

  ST8V-EM 19.1 W/3000K 1500 mm EM 4058075024731 G13 1513 19.1 1800 94 3000 190 ≥80 30000 A+ 1

  ST8V-EM 19.1 W/4000K 1500 mm EM 4058075024755 G13 1513 19.1 2000 104 4000 190 ≥80 30000 A+ 1

  ST8V-EM 19.1 W/6500K 1500 mm EM 4058075024779 G13 1513 19.1 2000 104 6500 190 ≥80 30000 A+ 1

Produkt EAN

SubstiTUBE Start

  SUBSTITUBE LED 4058075013674 2

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED TRUBICE
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LED TRUBICE

1 2 3 4

SubstiTUBE Connected Advance Ultra Output4 – LED trubice pro elektromagnetické předřadníky

 — Snadná instalace a použití
 — Bez ohýbání díky technologii skla

SubstiTUBE Connected Sensor – kompatibilní s LED trubicí SubstiTUBE Connected

 — Kompaktní pouzdro pro montáž do těsných prostor
 — Velmi nízká ztráta výkonu díky vysoké účinnosti

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky.  | 4 Podle datového listu a návodu k instalaci je možné použít ve vhodných prachotěsných svítidlech ve venkovních aplikacích.

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE Connected Advance Ultra Output    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8AU-CON 7.5 W/4000K 600 mm 4058075187337 G13 603 7.5 1100 146 4000 160 83 50000 A++ 1

  ST8AU-CON 7.5 W/6500K 600 mm 4058075187351 G13 603 7.5 1100 146 6500 160 83 50000 A++ 1

SubstiTUBE Connected Advance Ultra Output    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8AU-CON 16 W/4000K 1200 mm 4058075187375 G13 1213 16 2400 150 4000 160 83 50000 A++ 2

  ST8AU-CON 16 W/6500K 1200 mm 4058075187399 G13 1213 16 2400 150 6500 160 83 50000 A++ 2

SubstiTUBE Connected Advance Ultra Output    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8AU-CON 24 W/4000K 1500 mm 4058075187634 G13 1513 24 3600 150 4000 160 83 50000 A++ 3

  ST8AU-CON 24 W/6500K 1500 mm 4058075187658 G13 1513 24 3600 150 6500 160 83 50000 A++ 3

Produkt EAN L × W × H 
[mm]

1 Aplikace

SubstiTUBE Connected Sensor   
IP54

 
5
záruka

let
 

3

 

  Connected Sensor ST8 LB 4058075232969 Pasivní infračervené 95x95x65 up to 4.0m 360 IP54 230V 50000 50/60Hz parkoviště, průmysl, kanceláře 4

  Connected Sensor ST8 HB 4058075232983 Pasivní infračervené 95x95x65 4.0-14.0m 360 IP54 230V 50000 50/60Hz průmysl, skladiště, montážní linka 4

LED TRUBICE

1

SubstiTUBE Advanced UO UN4,5 – LED trubice pro elektronické a elektromagnetické předřadníky, 
netříštivé

 — Vhodné také pro provoz za nízkých teplot
 — Vysoký světelný tok pro sofi stikovaná světelná řešení
 — Snadná instalace
 — Bez ohýbání díky technologii skla

SubstiTUBE Advanced UN4,5 – LED trubice pro elektronické a elektromagnetické předřadníky

 — Vhodné také pro provoz za nízkých teplot
 — Vysoký světelný tok pro sofi stikovaná světelná řešení
 — Snadná instalace
 — Bez ohýbání díky technologii skla

Provoz s ECG: ověřte prosím kompatibilitu na www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju.

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky.  | 4 Při nahrazení tradičních zářivkových světelných zdrojů T8 závisí celková energetická účinnost a vyzařování na celkovém návrhu systému osvětlení. | 5 Podle 
datového listu a návodu k instalaci je možné použít ve vhodných prachotěsných svítidlech ve venkovních aplikacích.

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE Advanced UO UN    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8AU-UN 15 W/4000K 1200 mm 4058075137769 G13 1200 15 2400 160 4000 160 83 60000 A++ 1

  ST8AU-UN 15 W/6500K 1200 mm 4058075137783 G13 1200 15 2400 160 6500 160 83 60000 A++ 1

SubstiTUBE Advanced UO UN    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8AU-UN 23 W/4000K 1500 mm 4058075137806 G13 1500 23 3700 160 4000 160 83 60000 A++ 1

  ST8AU-UN 23 W/6500K 1500 mm 4058075137820 G13 1500 23 3700 160 6500 160 83 60000 A++ 1

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE Advanced UN    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8A-UN 7.5 W/3000K 600 mm 4058075137585 G13 600 7.5 1000 133 3000 160 83 50000 A++ 1

  ST8A-UN 7.5 W/4000K 600 mm 4058075137608 G13 600 7.5 1100 146 4000 160 83 50000 A++ 1

  ST8A-UN 7.5 W/6500K 600 mm 4058075137622 G13 600 7.5 1100 146 6500 160 83 50000 A++ 1

SubstiTUBE Advanced UN    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8A-UN 14 W/3000K 1200 mm 4058075137646 G13 1200 14 1900 135 3000 160 83 50000 A++ 1

  ST8A-UN 14 W/4000K 1200 mm 4058075137660 G13 1200 14 2100 150 4000 160 83 50000 A++ 1

  ST8A-UN 14 W/6500K 1200 mm 4058075137684 G13 1200 14 2100 150 6500 160 83 50000 A++ 1

SubstiTUBE Advanced UN    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8A-UN 20 W/3000K 1500 mm 4058075137707 G13 1500 20 2800 140 3000 160 83 50000 A++ 1

  ST8A-UN 20 W/4000K 1500 mm 4058075137721 G13 1500 20 3100 155 4000 160 83 50000 A++ 1

  ST8A-UN 20 W/6500K 1500 mm 4058075137745 G13 1500 20 3100 155 6500 160 83 50000 A++ 1

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED TRUBICE
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LED TRUBICE

1 2 3 4

SubstiTUBE Connected Advance Ultra Output4 – LED trubice pro elektromagnetické předřadníky

 — Snadná instalace a použití
 — Bez ohýbání díky technologii skla

SubstiTUBE Connected Sensor – kompatibilní s LED trubicí SubstiTUBE Connected

 — Kompaktní pouzdro pro montáž do těsných prostor
 — Velmi nízká ztráta výkonu díky vysoké účinnosti

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky.  | 4 Podle datového listu a návodu k instalaci je možné použít ve vhodných prachotěsných svítidlech ve venkovních aplikacích.

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE Connected Advance Ultra Output    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8AU-CON 7.5 W/4000K 600 mm 4058075187337 G13 603 7.5 1100 146 4000 160 83 50000 A++ 1

  ST8AU-CON 7.5 W/6500K 600 mm 4058075187351 G13 603 7.5 1100 146 6500 160 83 50000 A++ 1

SubstiTUBE Connected Advance Ultra Output    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8AU-CON 16 W/4000K 1200 mm 4058075187375 G13 1213 16 2400 150 4000 160 83 50000 A++ 2

  ST8AU-CON 16 W/6500K 1200 mm 4058075187399 G13 1213 16 2400 150 6500 160 83 50000 A++ 2

SubstiTUBE Connected Advance Ultra Output    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8AU-CON 24 W/4000K 1500 mm 4058075187634 G13 1513 24 3600 150 4000 160 83 50000 A++ 3

  ST8AU-CON 24 W/6500K 1500 mm 4058075187658 G13 1513 24 3600 150 6500 160 83 50000 A++ 3

Produkt EAN L × W × H 
[mm]

1 Aplikace

SubstiTUBE Connected Sensor   
IP54

 
5
záruka

let
 

3

 

  Connected Sensor ST8 LB 4058075232969 Pasivní infračervené 95x95x65 up to 4.0m 360 IP54 230V 50000 50/60Hz parkoviště, průmysl, kanceláře 4

  Connected Sensor ST8 HB 4058075232983 Pasivní infračervené 95x95x65 4.0-14.0m 360 IP54 230V 50000 50/60Hz průmysl, skladiště, montážní linka 4

LED TRUBICE

1

SubstiTUBE Advanced UO UN4,5 – LED trubice pro elektronické a elektromagnetické předřadníky, 
netříštivé

 — Vhodné také pro provoz za nízkých teplot
 — Vysoký světelný tok pro sofi stikovaná světelná řešení
 — Snadná instalace
 — Bez ohýbání díky technologii skla

SubstiTUBE Advanced UN4,5 – LED trubice pro elektronické a elektromagnetické předřadníky

 — Vhodné také pro provoz za nízkých teplot
 — Vysoký světelný tok pro sofi stikovaná světelná řešení
 — Snadná instalace
 — Bez ohýbání díky technologii skla

Provoz s ECG: ověřte prosím kompatibilitu na www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju.

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky.  | 4 Při nahrazení tradičních zářivkových světelných zdrojů T8 závisí celková energetická účinnost a vyzařování na celkovém návrhu systému osvětlení. | 5 Podle 
datového listu a návodu k instalaci je možné použít ve vhodných prachotěsných svítidlech ve venkovních aplikacích.

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE Advanced UO UN    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8AU-UN 15 W/4000K 1200 mm 4058075137769 G13 1200 15 2400 160 4000 160 83 60000 A++ 1

  ST8AU-UN 15 W/6500K 1200 mm 4058075137783 G13 1200 15 2400 160 6500 160 83 60000 A++ 1

SubstiTUBE Advanced UO UN    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8AU-UN 23 W/4000K 1500 mm 4058075137806 G13 1500 23 3700 160 4000 160 83 60000 A++ 1

  ST8AU-UN 23 W/6500K 1500 mm 4058075137820 G13 1500 23 3700 160 6500 160 83 60000 A++ 1

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE Advanced UN    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8A-UN 7.5 W/3000K 600 mm 4058075137585 G13 600 7.5 1000 133 3000 160 83 50000 A++ 1

  ST8A-UN 7.5 W/4000K 600 mm 4058075137608 G13 600 7.5 1100 146 4000 160 83 50000 A++ 1

  ST8A-UN 7.5 W/6500K 600 mm 4058075137622 G13 600 7.5 1100 146 6500 160 83 50000 A++ 1

SubstiTUBE Advanced UN    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8A-UN 14 W/3000K 1200 mm 4058075137646 G13 1200 14 1900 135 3000 160 83 50000 A++ 1

  ST8A-UN 14 W/4000K 1200 mm 4058075137660 G13 1200 14 2100 150 4000 160 83 50000 A++ 1

  ST8A-UN 14 W/6500K 1200 mm 4058075137684 G13 1200 14 2100 150 6500 160 83 50000 A++ 1

SubstiTUBE Advanced UN    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8A-UN 20 W/3000K 1500 mm 4058075137707 G13 1500 20 2800 140 3000 160 83 50000 A++ 1

  ST8A-UN 20 W/4000K 1500 mm 4058075137721 G13 1500 20 3100 155 4000 160 83 50000 A++ 1

  ST8A-UN 20 W/6500K 1500 mm 4058075137745 G13 1500 20 3100 155 6500 160 83 50000 A++ 1

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED TRUBICE
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LED TRUBICE

1

SubstiTUBE T5 UN4,5,6 – LED trubice pro elektronické a elektromagnetické předřadníky

 — Bez ohýbání díky technologii skla
 — Vhodné také pro provoz za nízkých teplot
 — Vysoký světelný tok pro sofi stikovaná světelná řešení

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky. | 4 Při nahrazení tradičních zářivkových světelných zdrojů T8 závisí celková energetická účinnost a vyzařování na celkovém návrhu systému osvětlení. | 5 Nevhodné pro 
provoz s tradičním předřadníkem. | 6 Podle datového listu a návodu k instalaci je možné použít ve vhodných prachotěsných svítidlech ve venkovních aplikacích.

Provoz s ECG: ověřte prosím kompatibilitu na www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju.

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE T5 HO UN    
5
záruka

let
 

3

 

  ST5HO-UN 26 W/3000K 1149 mm 4058075137905 G5 1149 26 3600 138 3000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HO-UN 26 W/4000K 1100 mm 4058075137929 G5 1149 26 4000 153 4000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HO-UN 26 W/6500K 1100 mm 4058075137943 G5 1149 26 4000 153 6500 160 83 60000 A++ 1

  ST5HO-UN 37 W/3000K 1449 mm 4058075137844 G5 1449 37 5050 136 3000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HO-UN 26 W/3000K 1400 mm 4058075137967 G5 1449 26 3600 138 3000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HO-UN 37 W/4000K 1400 mm 4058075137868 G5 1449 37 5600 151 4000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HO-UN 26 W/4000K 1400 mm 4058075137981 G5 1449 26 4000 153 4000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HO-UN 37 W/6500K 1400 mm 4058075137882 G5 1449 37 5600 151 6500 160 83 60000 A++ 1

  ST5HO-UN 26 W/6500K 1400 mm 4058075138001 G5 1449 26 4000 153 6500 160 83 60000 A++ 1

SubstiTUBE T5 HE UN    
5
záruka

let
 

3

 

  ST5HE-UN 7 W/3000K 549.0 mm 4058075138209 G5 549 7 900 128 3000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 7 W/4000K 500 mm 4058075138223 G5 549 7 1000 142 4000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 7 W/6500K 500 mm 4058075138247 G5 549 7 1000 142 6500 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 10 W/3000K 849.0 mm 4058075138148 G5 849 10 1350 135 3000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 10 W/4000K 800 mm 4058075138162 G5 849 10 1500 150 4000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 10 W/6500K 800 mm 4058075138186 G5 849 10 1500 150 6500 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 17 W/3000K 1149 mm 4058075138087 G5 1149 17 2350 138 3000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 17 W/4000K 1100 mm 4058075138100 G5 1149 17 2600 152 4000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 17 W/6500K 1100 mm 4058075138124 G5 1149 17 2600 152 6500 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 18 W/3000K 1449 mm 4058075138025 G5 1449 18 2550 141 3000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 18 W/4000K 1400 mm 4058075138049 G5 1449 18 2800 155 4000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 18 W/6500K 1400 mm 4058075138063 G5 1449 18 2800 155 6500 160 83 60000 A++ 1

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED TRUBICELED TRUBICE

1

SubstiTUBE Value UN4,5 – LED trubice pro elektronické a elektromagnetické předřadníky

 — Vhodné také pro provoz za nízkých teplot
 — Snadná instalace
 — Bez ohýbání díky technologii skla

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky.  | 4 Při nahrazení tradičních zářivkových světelných zdrojů T8 závisí celková energetická účinnost a vyzařování na celkovém návrhu systému osvětlení. | 5 Podle 
datového listu a návodu k instalaci je možné použít ve vhodných prachotěsných svítidlech ve venkovních aplikacích.

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE Value UN    
3
záruka

roky
 

3

 

  ST8V-UN 8 W/3000K 600 mm 4058075137400 G13 600 8 720 90 3000 160 ≥80 30000 A+ 1

  ST8V-UN 8 W/4000K 600 mm 4058075137424 G13 600 8 800 100 4000 160 ≥80 30000 A+ 1

  ST8V-UN 8 W/6500K 600 mm 4058075137448 G13 600 8 800 100 6500 160 ≥80 30000 A+ 1

SubstiTUBE Value UN    
3
záruka

roky
 

3

 

  ST8V-UN 16 W/3000K 1200 mm 4058075137462 G13 1200 16 1550 96 3000 160 ≥80 30000 A+ 1

  ST8V-UN 16 W/4000K 1200 mm 4058075137486 G13 1200 16 1700 106 4000 160 ≥80 30000 A+ 1

  ST8V-UN 16 W/6500K 1200 mm 4058075137509 G13 1200 16 1700 106 6500 160 ≥80 30000 A+ 1

SubstiTUBE Value UN    
3
záruka

roky
 

3

 

  ST8V-UN 19 W/3000K 1500 mm 4058075137523 G13 1500 19 1800 94 3000 160 ≥80 30000 A+ 1

  ST8V-UN 19 W/4000K 1500 mm 4058075137547 G13 1500 19 2000 105 4000 160 ≥80 30000 A+ 1

  ST8V-UN 19 W/6500K 1500 mm 4058075137561 G13 1500 19 2000 105 6500 160 ≥80 30000 A+ 1
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LED TRUBICE

1

SubstiTUBE T5 UN4,5,6 – LED trubice pro elektronické a elektromagnetické předřadníky

 — Bez ohýbání díky technologii skla
 — Vhodné také pro provoz za nízkých teplot
 — Vysoký světelný tok pro sofi stikovaná světelná řešení

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky. | 4 Při nahrazení tradičních zářivkových světelných zdrojů T8 závisí celková energetická účinnost a vyzařování na celkovém návrhu systému osvětlení. | 5 Nevhodné pro 
provoz s tradičním předřadníkem. | 6 Podle datového listu a návodu k instalaci je možné použít ve vhodných prachotěsných svítidlech ve venkovních aplikacích.

Provoz s ECG: ověřte prosím kompatibilitu na www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju.

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE T5 HO UN    
5
záruka

let
 

3

 

  ST5HO-UN 26 W/3000K 1149 mm 4058075137905 G5 1149 26 3600 138 3000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HO-UN 26 W/4000K 1100 mm 4058075137929 G5 1149 26 4000 153 4000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HO-UN 26 W/6500K 1100 mm 4058075137943 G5 1149 26 4000 153 6500 160 83 60000 A++ 1

  ST5HO-UN 37 W/3000K 1449 mm 4058075137844 G5 1449 37 5050 136 3000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HO-UN 26 W/3000K 1400 mm 4058075137967 G5 1449 26 3600 138 3000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HO-UN 37 W/4000K 1400 mm 4058075137868 G5 1449 37 5600 151 4000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HO-UN 26 W/4000K 1400 mm 4058075137981 G5 1449 26 4000 153 4000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HO-UN 37 W/6500K 1400 mm 4058075137882 G5 1449 37 5600 151 6500 160 83 60000 A++ 1

  ST5HO-UN 26 W/6500K 1400 mm 4058075138001 G5 1449 26 4000 153 6500 160 83 60000 A++ 1

SubstiTUBE T5 HE UN    
5
záruka

let
 

3

 

  ST5HE-UN 7 W/3000K 549.0 mm 4058075138209 G5 549 7 900 128 3000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 7 W/4000K 500 mm 4058075138223 G5 549 7 1000 142 4000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 7 W/6500K 500 mm 4058075138247 G5 549 7 1000 142 6500 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 10 W/3000K 849.0 mm 4058075138148 G5 849 10 1350 135 3000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 10 W/4000K 800 mm 4058075138162 G5 849 10 1500 150 4000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 10 W/6500K 800 mm 4058075138186 G5 849 10 1500 150 6500 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 17 W/3000K 1149 mm 4058075138087 G5 1149 17 2350 138 3000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 17 W/4000K 1100 mm 4058075138100 G5 1149 17 2600 152 4000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 17 W/6500K 1100 mm 4058075138124 G5 1149 17 2600 152 6500 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 18 W/3000K 1449 mm 4058075138025 G5 1449 18 2550 141 3000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 18 W/4000K 1400 mm 4058075138049 G5 1449 18 2800 155 4000 160 83 60000 A++ 1

  ST5HE-UN 18 W/6500K 1400 mm 4058075138063 G5 1449 18 2800 155 6500 160 83 60000 A++ 1

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED TRUBICELED TRUBICE

1

SubstiTUBE Value UN4,5 – LED trubice pro elektronické a elektromagnetické předřadníky

 — Vhodné také pro provoz za nízkých teplot
 — Snadná instalace
 — Bez ohýbání díky technologii skla

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky.  | 4 Při nahrazení tradičních zářivkových světelných zdrojů T8 závisí celková energetická účinnost a vyzařování na celkovém návrhu systému osvětlení. | 5 Podle 
datového listu a návodu k instalaci je možné použít ve vhodných prachotěsných svítidlech ve venkovních aplikacích.

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE Value UN    
3
záruka

roky
 

3

 

  ST8V-UN 8 W/3000K 600 mm 4058075137400 G13 600 8 720 90 3000 160 ≥80 30000 A+ 1

  ST8V-UN 8 W/4000K 600 mm 4058075137424 G13 600 8 800 100 4000 160 ≥80 30000 A+ 1

  ST8V-UN 8 W/6500K 600 mm 4058075137448 G13 600 8 800 100 6500 160 ≥80 30000 A+ 1

SubstiTUBE Value UN    
3
záruka

roky
 

3

 

  ST8V-UN 16 W/3000K 1200 mm 4058075137462 G13 1200 16 1550 96 3000 160 ≥80 30000 A+ 1

  ST8V-UN 16 W/4000K 1200 mm 4058075137486 G13 1200 16 1700 106 4000 160 ≥80 30000 A+ 1

  ST8V-UN 16 W/6500K 1200 mm 4058075137509 G13 1200 16 1700 106 6500 160 ≥80 30000 A+ 1

SubstiTUBE Value UN    
3
záruka

roky
 

3

 

  ST8V-UN 19 W/3000K 1500 mm 4058075137523 G13 1500 19 1800 94 3000 160 ≥80 30000 A+ 1

  ST8V-UN 19 W/4000K 1500 mm 4058075137547 G13 1500 19 2000 105 4000 160 ≥80 30000 A+ 1

  ST8V-UN 19 W/6500K 1500 mm 4058075137561 G13 1500 19 2000 105 6500 160 ≥80 30000 A+ 1
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LED TRUBICE

1

SubstiTUBE MOTION SENSOR4,5,6 – Vysoce výkonné LED trubice s integrovaným mikrovlnným 
senzorem pro elektromagnetické předřadníky, netříštivé

 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s tradičním zářivkovým světelným zdrojem
 — Rychlá, snadná a bezpečná výměna zářivkových světelných zdrojů bez předělávání elektroinstalace předřadníků CCG
 — Bez ohýbání díky technologii skla
 — Ochrana proti roztříštění díky speciální povrchové úpravě PET 

SubstiTUBE FOOD4,5,6 – Vysoce výkonné LED trubice pro elektromagnetické předřadníky, netříštivé, 
k prezentaci potravin 

 — Potraviny vypadají čerstvě a lákavě bez přehnaného přikrášlování
 — Bez ohýbání díky technologii skla
 — Rychlá, snadná a bezpečná výměna zářivkových světelných zdrojů bez předělávání elektroinstalace předřadníků CCG
 — Úspora energie až 60 % (ve srovnání se zářivkovým světelným zdrojem T8 s předřadníkem CCG)

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky. | 4 Při nahrazení tradičních zářivkových světelných zdrojů T8 závisí celková energetická účinnost a vyzařování na celkovém návrhu systému osvětlení. | 5 Nevhodné pro 
provoz s elektronickým předřadníkem. | 6 Podle datového listu a návodu k instalaci je možné použít ve vhodných prachotěsných svítidlech ve venkovních aplikacích.

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE MOTION SENSOR    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8MS-EM 7.3 W/4000K 600 mm EM 4058075292413 G13 604 7.3 1100 150 4000 190 83 50000 A++ 1

SubstiTUBE MOTION SENSOR    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8MS-EM 14 W/4000K 1200 mm EM 4058075292437 G13 1212 14 2100 150 4000 190 83 50000 A++ 1

SubstiTUBE MOTION SENSOR    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8MS-EM 20.6 W/4000K 1500 mm EM 4058075292451 G13 1513 20.6 3100 150 4000 190 83 50000 A++ 1

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE FOOD    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8FOOD-EM 7.9 W/3300K 900 mm EM 4058075292475 G13 908 7.9 750 94 3300 190 ≥80 50000 A+ 1

SubstiTUBE FOOD    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8FOOD-EM 11.6 W/3300K 1200 mm EM 4058075292499 G13 1212 11.6 1100 94 3300 190 ≥80 50000 A+ 1

SubstiTUBE FOOD    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8FOOD-EM 17.9 W/3300K 1500 mm EM 4058075292512 G13 1513 17.9 1700 94 3300 190 ≥80 50000 A+ 1

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED TRUBICE LED TRUBICE

1 2 3 4

SubstiTUBE T9 EM5,6,7 – Kruhová LED trubice pro elektromagnetický předřadník a AC síťové napájení

 — Rychlá, jednoduchá a bezpečná výměna bez předělávání elektroinstalace
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se zářivkovým světelným zdrojem T9 s předřadníkem CCG)
 — Vhodné také pro provoz za nízkých teplot

SubstiTUBE U-Shape4,6,7 – LED trubice ve tvaru U pro elektromagnetické předřadníky

 — Rychlá, jednoduchá a bezpečná výměna bez předělávání elektroinstalace
 — Úspora energie až 65 % (ve srovnání se zářivkovým světelným zdrojem T8 s předřadníkem CCG)
 — Okamžité rozsvícení, a proto velmi vhodné v kombinaci s technologií senzorů
 — Velmi vysoká odolnost vůči měnící se zátěži

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky.  | 4 Při nahrazení tradičních zářivkových světelných zdrojů T8 závisí celková energetická účinnost a vyzařování na celkovém návrhu systému osvětlení. | 5 Při nahrazení 
tradičních zářivkových světelných zdrojů T9 závisí celková energetická účinnost a vyzařování na celkovém návrhu systému osvětlení. | 6 Nevhodné pro provoz s elektronickým předřadníkem. | 
7 Podle datového listu a návodu k instalaci je možné použít ve vhodných prachotěsných svítidlech ve venkovních aplikacích.

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE T9 EM    
3
záruka

roky
 

3

 

  ST9-EM 22 123° 12 W/4000K G10q 4058075135444 G10q 205 12 1200 100 4000 123.00 ≥80 30000 A+ 1

  ST9-EM 22 123° 12 W/6500K G10q 4058075135468 G10q 205 12 1200 100 6500 123.00 ≥80 30000 A+ 1

SubstiTUBE T9 EM    
3
záruka

roky
 

3

 

  ST9-EM 32 123° 20 W/4000K G10q 4058075135482 G10q 298 20 2000 100 4000 123.00 ≥80 30000 A+ 2

  ST9-EM 32 123° 20 W/6500K G10q 4058075135505 G10q 298 20 2000 100 6500 123.00 ≥80 30000 A+ 2

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE U-Shape    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8U-EM 8 W/4000K 300 mm 4058075284685 2G13 305 8 1100 137 4000 130 ≥80 50000 A++ 3

SubstiTUBE U-Shape    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8U-EM 20 W/4000K 600 mm 4058075284708 2G13 602 20 2750 137 4000 130 ≥80 50000 A++ 4
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LED TRUBICE

1

SubstiTUBE MOTION SENSOR4,5,6 – Vysoce výkonné LED trubice s integrovaným mikrovlnným 
senzorem pro elektromagnetické předřadníky, netříštivé

 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s tradičním zářivkovým světelným zdrojem
 — Rychlá, snadná a bezpečná výměna zářivkových světelných zdrojů bez předělávání elektroinstalace předřadníků CCG
 — Bez ohýbání díky technologii skla
 — Ochrana proti roztříštění díky speciální povrchové úpravě PET 

SubstiTUBE FOOD4,5,6 – Vysoce výkonné LED trubice pro elektromagnetické předřadníky, netříštivé, 
k prezentaci potravin 

 — Potraviny vypadají čerstvě a lákavě bez přehnaného přikrášlování
 — Bez ohýbání díky technologii skla
 — Rychlá, snadná a bezpečná výměna zářivkových světelných zdrojů bez předělávání elektroinstalace předřadníků CCG
 — Úspora energie až 60 % (ve srovnání se zářivkovým světelným zdrojem T8 s předřadníkem CCG)

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky. | 4 Při nahrazení tradičních zářivkových světelných zdrojů T8 závisí celková energetická účinnost a vyzařování na celkovém návrhu systému osvětlení. | 5 Nevhodné pro 
provoz s elektronickým předřadníkem. | 6 Podle datového listu a návodu k instalaci je možné použít ve vhodných prachotěsných svítidlech ve venkovních aplikacích.

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE MOTION SENSOR    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8MS-EM 7.3 W/4000K 600 mm EM 4058075292413 G13 604 7.3 1100 150 4000 190 83 50000 A++ 1

SubstiTUBE MOTION SENSOR    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8MS-EM 14 W/4000K 1200 mm EM 4058075292437 G13 1212 14 2100 150 4000 190 83 50000 A++ 1

SubstiTUBE MOTION SENSOR    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8MS-EM 20.6 W/4000K 1500 mm EM 4058075292451 G13 1513 20.6 3100 150 4000 190 83 50000 A++ 1

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE FOOD    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8FOOD-EM 7.9 W/3300K 900 mm EM 4058075292475 G13 908 7.9 750 94 3300 190 ≥80 50000 A+ 1

SubstiTUBE FOOD    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8FOOD-EM 11.6 W/3300K 1200 mm EM 4058075292499 G13 1212 11.6 1100 94 3300 190 ≥80 50000 A+ 1

SubstiTUBE FOOD    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8FOOD-EM 17.9 W/3300K 1500 mm EM 4058075292512 G13 1513 17.9 1700 94 3300 190 ≥80 50000 A+ 1

LED TRUBICE

1 2 3 4

SubstiTUBE T9 EM5,6,7 – Kruhová LED trubice pro elektromagnetický předřadník a AC síťové napájení

 — Rychlá, jednoduchá a bezpečná výměna bez předělávání elektroinstalace
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se zářivkovým světelným zdrojem T9 s předřadníkem CCG)
 — Vhodné také pro provoz za nízkých teplot

SubstiTUBE U-Shape4,6,7 – LED trubice ve tvaru U pro elektromagnetické předřadníky

 — Rychlá, jednoduchá a bezpečná výměna bez předělávání elektroinstalace
 — Úspora energie až 65 % (ve srovnání se zářivkovým světelným zdrojem T8 s předřadníkem CCG)
 — Okamžité rozsvícení, a proto velmi vhodné v kombinaci s technologií senzorů
 — Velmi vysoká odolnost vůči měnící se zátěži

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky.  | 4 Při nahrazení tradičních zářivkových světelných zdrojů T8 závisí celková energetická účinnost a vyzařování na celkovém návrhu systému osvětlení. | 5 Při nahrazení 
tradičních zářivkových světelných zdrojů T9 závisí celková energetická účinnost a vyzařování na celkovém návrhu systému osvětlení. | 6 Nevhodné pro provoz s elektronickým předřadníkem. | 
7 Podle datového listu a návodu k instalaci je možné použít ve vhodných prachotěsných svítidlech ve venkovních aplikacích.

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE T9 EM    
3
záruka

roky
 

3

 

  ST9-EM 22 123° 12 W/4000K G10q 4058075135444 G10q 205 12 1200 100 4000 123.00 ≥80 30000 A+ 1

  ST9-EM 22 123° 12 W/6500K G10q 4058075135468 G10q 205 12 1200 100 6500 123.00 ≥80 30000 A+ 1

SubstiTUBE T9 EM    
3
záruka

roky
 

3

 

  ST9-EM 32 123° 20 W/4000K G10q 4058075135482 G10q 298 20 2000 100 4000 123.00 ≥80 30000 A+ 2

  ST9-EM 32 123° 20 W/6500K G10q 4058075135505 G10q 298 20 2000 100 6500 123.00 ≥80 30000 A+ 2

Produkt EAN 1 2

SubstiTUBE U-Shape    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8U-EM 8 W/4000K 300 mm 4058075284685 2G13 305 8 1100 137 4000 130 ≥80 50000 A++ 3

SubstiTUBE U-Shape    
5
záruka

let
 

3

 

  ST8U-EM 20 W/4000K 600 mm 4058075284708 2G13 602 20 2750 137 4000 130 ≥80 50000 A++ 4

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED TRUBICE
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SPECIÁLNÍ LED SVĚTELNÉ ZDROJE

1 2 3 4 5 6 7 8

HQL LED PRO4,5,8 – LED ekvivalent HID světelných zdrojů pro venkovní aplikace

 — Ekvivalent HQL: Vhodné pro provoz s tradičním předřadníkem pro HQL
 — Ekvivalent ostatních HID: Vhodné pro provoz se síťovým napětím bez předřadníku
 — Úspora energie až 78 % při výměně za světelné zdroje s obsahem rtuti (HQL)
 — Účinné odvádění tepla v široké škále provozních teplot

HQL LED HIGHBAY4,5,6,7,8 – LED ekvivalent HID světelných zdrojů pro svítidla High-Bay pro vysoké stropy

 — Ekvivalent HQL: Vhodné pro provoz s tradičním předřadníkem pro HQL
 — Ekvivalent ostatních HID: Vhodné pro provoz se síťovým napětím bez předřadníku
 — Provozní teplota: −20 až 50 °C
 — Úspora energie až 65 % při výměně za světelné zdroje s obsahem rtuti (HQL)

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky.  | 4 Žárovka může být větší a těžší než ta, kterou nahrazujete. Před instalací je třeba zkontrolovat, zda svítidlo a zejména držák unese hmotnost světelného zdroje. | 
5 Nevhodné pro provoz se zapalovači. | 6 Je třeba nainstalovat bezpečnostní pásek. | 7 Pro zajištění maximální světelné účinnosti a životnosti produktu se doporučuje odstranit případné sklo 
nebo kryt svítidla. | 8 Provoz na kondenzátoru může vést ke snížení účiníku systému.

Produkt EAN 1 2

HQL LED PRO – ekvivalent 50W zdrojů / ekvivalent 80W zdrojů / ekvivalent 125W zdrojů    
5
záruka

let
 

3

 

  HQL LED 1800 lm 16 W/2700K E27 4058075362949 50 E27 16 1800 2700 ≥80 153 75 50000 A+ 1

  HQL LED 2700 lm 23 W/2700K E27 4058075124806 50 E27 23 2700 2700 ≥80 145 75 50000 A+ 2

  HQL LED 2000 lm 16 W/4000K E27 4058075362963 50 E27 16 2000 4000 ≥80 153 75 50000 A++ 1

  HQL LED 3000 lm 23 W/4000K E27 4058075124783 50 E27 23 3000 4000 ≥80 145 75 50000 A++ 2

  HQL LED 3600 lm 30 W/2700K E27 4058075124844 80 E27 30 3600 2700 ≥80 170 75 50000 A++ 3

  HQL LED 4000 lm 30 W/4000K E27 4058075124820 80 E27 30 4000 4000 ≥80 170 75 50000 A++ 3

  HQL LED 5400 lm 46 W/2700K E27 4058075124868 125 E27 46 5400 2700 ≥80 195 80 50000 A+ 4

  HQL LED 6000 lm 46 W/4000K E27 4058075127234 125 E27 46 6000 4000 ≥80 195 80 50000 A++ 4

HQL LED PRO – ekvivalent 125W zdrojů / ekvivalent  250W zdrojů    
5
záruka

let
 

3

 

  HQL LED 5400 lm 46 W/2700K E40 4058075124967 125 E40 46 5400 2700 ≥80 204 80 50000 A+ 5

  HQL LED 6000 lm 46 W/4000K E40 4058075124943 125 E40 46 6000 4000 ≥80 204 80 50000 A++ 5

  HQL LED 11700 lm 95 W/2700K E40 4058075125001 250 E40 95 11700 2700 ≥80 270 110 50000 A++ 6

  HQL LED 13000 lm 95 W/4000K E40 4058075124981 250 E40 95 13000 4000 ≥80 270 110 50000 A++ 6

Produkt EAN 1 2

HQL LED HIGHBAY – ekvivalent 250W zdrojů / ekvivalent 400W zdrojů    
5
záruka

let
 

3

 

  HQL HIGHBAY 250 120° 95 W/4000K E40 4058075135864 250 E40 95 13000 4000 ≥80 280 190 50000 A++ 7

  HQL HIGHBAY 400 120° 140 W/4000K E40 4058075135888 400 E40 140 20000 4000 ≥80 310 230 50000 A++ 8

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | SPECIÁLNÍ LED SVĚTELNÉ ZDROJE
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SPECIÁLNÍ LED SVĚTELNÉ ZDROJE

1

HQI LED HIGHBAY4,5,6,7 – LED ekvivalent HID světelných zdrojů

 — Přímý ekvivalent tradičních HQI a NAV světelných zdrojů díky kompatibilitě předřadníku CCG a zapalovače
 — Úspora energie až 62 % při výměně za tradiční HQI světelné zdroje
 — Provozní teplota: −20 až 50 °C
 — Účinné odvádění tepla v široké škále provozních teplot

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky.  | 4 Nevhodné pro provoz na síťové napětí. | 5 Žárovka může být větší a těžší než ta, kterou nahrazujete. Před instalací je třeba zkontrolovat, zda svítidlo a zejména držák 
unese hmotnost světelného zdroje. | 6 Je třeba nainstalovat bezpečnostní pásek. | 7 Pro zajištění maximální světelné účinnosti a životnosti produktu se doporučuje odstranit případné sklo nebo 
kryt svítidla.

Produkt EAN 1 2

HQI LED HIGHBAY – ekvivalent 250W zdrojů / ekvivalent 400W zdrojů    
5
záruka

let
 

3

 

  HQI HIGHBAY 250 120° 95 W/4000K E40 4058075284722 250 E40 95 13000 4000 ≥80 307 230 50000 A+ 1

  HQI HIGHBAY 400 120° 140 W/4000K E40 4058075284746 400 E40 140 20000 4000 ≥80 307 230 50000 A+ 1

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | SPECIÁLNÍ LED SVĚTELNÉ ZDROJE
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SPECIÁLNÍ LED SVĚTELNÉ ZDROJE

1 2 3 4 5

OSRAM DULUX D LED EM4,5 – LED ekvivalent CFLni, 2 trubice, s 2kolíkovou paticí G24d pro CCG 
a AC napájení 

 — LED ekvivalent tradičních kompaktních zářivkových světelných zdrojů pro použití ve svítidlech s předřadníky CCG nebo ve svítidlech 
připojených do sítě   

 — Rychlá, jednoduchá a bezpečná výměna bez předělávání elektroinstalace
 — Patice otočná kolem své podélné osy (± 90°)
 — Nízká spotřeba energie

OSRAM DULUX D/E LED HF4,5,6,7 – LED ekvivalent pro CFLni, 2 trubice, se 4kolíkovou paticí G24q 
pro ECG a AC napájení

 — LED ekvivalent tradičních kompaktních zářivkových světelných zdrojů pro použití ve svítidlech s předřadníky ECG nebo ve svítidlech 
připojených do sítě   

 — Rychlá, jednoduchá a bezpečná výměna
 — Patice otočná kolem své podélné osy (± 90°)
 — Nízká spotřeba energie

Provoz s ECG: ověřte prosím kompatibilitu na www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju.

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky.  | 4 Vhodné pouze pro teploty uvnitř svítidla do 35 °C. | 5 Nevhodné pro tandemový provoz. | 6 Vždy se podívejte na aktuální verzi přehledu kompatibilních produktů na 
stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju. | 7 Nevhodné pro provoz s tradičním předřadníkem.

Produkt EAN 1 2

OSRAM DULUX D LED EM – ekvivalent 13W zdrojů   
3
záruka

roky
 

3

 

  DULUX D LED EM 13 5 W/3000K G24d-1 4058075135086 13 G24d-1 5 550 3000 ≥80 148 35 30000 A++ 1

  DULUX D LED EM 13 5 W/4000K G24d-1 4058075135109 13 G24d-1 5 600 4000 ≥80 148 35 30000 A++ 1

OSRAM DULUX D LED EM – ekvivalent 18W zdrojů   
3
záruka

roky
 

3

 

  DULUX D LED EM 18 7 W/3000K G24d-2 4058075024915 18 G24d-2 7 640 3000 >83 147.5 35 30000 A+ 2

DULUX D LED EM 18 7 W/4000K G24d-2 4058075024939 18 G24d-2 7 700 4000 >83 147.5 35 30000 A+ 2

OSRAM DULUX D LED EM – ekvivalent 26W zdrojů   
3
záruka

roky
 

3

 

  DULUX D LED EM 26 10 W/3000K G24d-3 4058075024977 26 G24d-3 10 920 3000 >83 170.5 35 30000 A+ 3

  DULUX D LED EM 26 10 W/4000K G24d-3 4058075024991 26 G24d-3 10 1000 4000 >83 170.5 35 30000 A+ 3

Produkt EAN 1 2

OSRAM DULUX D/E LED HF – ekvivalent 18W zdrojů    
3
záruka

roky
 

3

 

  DULUX D/E LED HF 7 W/3000K 4058075135208 18 G24q-2 7 640 3000 ≥80 148 35 30000 A+ 4

  DULUX D/E LED HF 7 W/4000K 4058075135222 18 G24q-2 7 700 4000 ≥80 148 35 30000 A+ 4

OSRAM DULUX D/E LED HF – ekvivalent 26W zdrojů    
3
záruka

roky
 

3

 

  DULUX D/E LED HF 10 W/3000K 4058075135246 26 G24q-3 10 920 3000 ≥80 171 35 30000 A+ 5

  DULUX D/E LED HF 10 W/4000K 4058075135260 26 G24q-3 10 1000 4000 ≥80 171 35 30000 A+ 5

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | SPECIÁLNÍ LED SVĚTELNÉ ZDROJE
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OSRAM DULUX D LED EM4,5 – LED ekvivalent CFLni, 2 trubice, s 2kolíkovou paticí G24d pro CCG 
a AC napájení 

 — LED ekvivalent tradičních kompaktních zářivkových světelných zdrojů pro použití ve svítidlech s předřadníky CCG nebo ve svítidlech 
připojených do sítě   

 — Rychlá, jednoduchá a bezpečná výměna bez předělávání elektroinstalace
 — Patice otočná kolem své podélné osy (± 90°)
 — Nízká spotřeba energie

OSRAM DULUX D/E LED HF4,5,6,7 – LED ekvivalent pro CFLni, 2 trubice, se 4kolíkovou paticí G24q 
pro ECG a AC napájení

 — LED ekvivalent tradičních kompaktních zářivkových světelných zdrojů pro použití ve svítidlech s předřadníky ECG nebo ve svítidlech 
připojených do sítě   

 — Rychlá, jednoduchá a bezpečná výměna
 — Patice otočná kolem své podélné osy (± 90°)
 — Nízká spotřeba energie

Provoz s ECG: ověřte prosím kompatibilitu na www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju.

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky.  | 4 Vhodné pouze pro teploty uvnitř svítidla do 35 °C. | 5 Nevhodné pro tandemový provoz. | 6 Vždy se podívejte na aktuální verzi přehledu kompatibilních produktů na 
stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju. | 7 Nevhodné pro provoz s tradičním předřadníkem.

Produkt EAN 1 2

OSRAM DULUX D LED EM – ekvivalent 13W zdrojů   
3
záruka

roky
 

3

 

  DULUX D LED EM 13 5 W/3000K G24d-1 4058075135086 13 G24d-1 5 550 3000 ≥80 148 35 30000 A++ 1

  DULUX D LED EM 13 5 W/4000K G24d-1 4058075135109 13 G24d-1 5 600 4000 ≥80 148 35 30000 A++ 1

OSRAM DULUX D LED EM – ekvivalent 18W zdrojů   
3
záruka

roky
 

3

 

  DULUX D LED EM 18 7 W/3000K G24d-2 4058075024915 18 G24d-2 7 640 3000 >83 147.5 35 30000 A+ 2

DULUX D LED EM 18 7 W/4000K G24d-2 4058075024939 18 G24d-2 7 700 4000 >83 147.5 35 30000 A+ 2

OSRAM DULUX D LED EM – ekvivalent 26W zdrojů   
3
záruka

roky
 

3

 

  DULUX D LED EM 26 10 W/3000K G24d-3 4058075024977 26 G24d-3 10 920 3000 >83 170.5 35 30000 A+ 3

  DULUX D LED EM 26 10 W/4000K G24d-3 4058075024991 26 G24d-3 10 1000 4000 >83 170.5 35 30000 A+ 3

Produkt EAN 1 2

OSRAM DULUX D/E LED HF – ekvivalent 18W zdrojů    
3
záruka

roky
 

3

 

  DULUX D/E LED HF 7 W/3000K 4058075135208 18 G24q-2 7 640 3000 ≥80 148 35 30000 A+ 4

  DULUX D/E LED HF 7 W/4000K 4058075135222 18 G24q-2 7 700 4000 ≥80 148 35 30000 A+ 4

OSRAM DULUX D/E LED HF – ekvivalent 26W zdrojů    
3
záruka

roky
 

3

 

  DULUX D/E LED HF 10 W/3000K 4058075135246 26 G24q-3 10 920 3000 ≥80 171 35 30000 A+ 5

  DULUX D/E LED HF 10 W/4000K 4058075135260 26 G24q-3 10 1000 4000 ≥80 171 35 30000 A+ 5

SPECIÁLNÍ LED SVĚTELNÉ ZDROJE

1 2 3 4 5

OSRAM DULUX S LED EM4 – LED ekvivalent CFLni, s 2kolíkovou paticí G23 pro CCG a AC napájení

 — LED ekvivalent tradičních kompaktních zářivkových světelných zdrojů používaných ve svítidlech s předřadníky CCG nebo ve svítidlech 
připojených do sítě

 — Rychlá, jednoduchá a bezpečná výměna bez předělávání elektroinstalace
 — Nízká spotřeba energie
 — Snadná výměna světelného zdroje díky kompaktnímu designu

OSRAM DULUX L LED HF4,5,6,7 – LED ekvivalent CFLni, se 4kolíkovou paticí 2G11 pro ECG a AC 
napájení

 — LED ekvivalent tradičních kompaktních zářivkových světelných zdrojů pro použití ve svítidlech s předřadníky ECG nebo ve svítidlech 
připojených do sítě   

 — Rychlá, jednoduchá a bezpečná výměna
 — Snadná výměna díky podobnému designu jako u tradičních kompaktních zářivkových světelných zdrojů
 — Nízká spotřeba energie

Provoz s ECG: ověřte prosím kompatibilitu na www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju.

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky.  | 4 Nevhodné pro tandemový provoz. | 5 Vhodné pouze pro teploty uvnitř svítidla do 35 °C. | 6 Vždy se podívejte na aktuální verzi přehledu kompatibilních produktů na 
stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju. | 7 Nevhodné pro provoz s tradičním předřadníkem.

Produkt EAN 1 2

OSRAM DULUX S LED EM – ekvivalent 9W zdrojů / ekvivalent 11W zdrojů   
3
záruka

roky
 

3

 

  DULUX S LED EM 4.5 W/3000K 4058075135284 9 G23 4.5 450 3000 >80 166 33 30000 A+ 1

  DULUX S LED EM 4.5 W/4000K 4058075135307 9 G23 4.5 500 4000 >80 166 33 30000 A+ 1

  DULUX S LED EM 6 W/3000K 4058075135321 11 G23 6 630 3000 >80 237 33 30000 A+ 2

  DULUX S LED EM 6 W/4000K 4058075135345 11 G23 6 700 4000 >80 237 33 30000 A++ 2

Produkt EAN 1 2

OSRAM DULUX L LED HF – ekvivalent 18W zdrojů / ekvivalent 36W zdrojů / ekvivalent 55W zdrojů    
3
záruka

roky
 

3

 

  DULUX L LED HF 7 W/3000K 4058075135369 18 2G11 7 900 3000 ≥80 229.4 44 30000 A++ 3

  DULUX L LED HF 7 W/4000K 4058075135383 18 2G11 7 1000 4000 ≥80 229.4 44 30000 A++ 3

  DULUX L LED HF 18 W/3000K 4058075135406 36 2G11 18 2070 3000 ≥80 413.4 44 30000 A+ 4

  DULUX L LED HF 18 W/4000K 4058075135420 36 2G11 18 2300 4000 ≥80 413.4 44 30000 A++ 4

  DULUX L LED HF 24 W/3000K 500 mm 4058075260887 55 2G11 24 3000 3000 ≥80 535 44 30000 A++ 5

  DULUX L LED HF 24 W/4000K 500 mm 4058075260900 55 2G11 24 3300 4000 ≥80 535 44 30000 A++ 5

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | SPECIÁLNÍ LED SVĚTELNÉ ZDROJE
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PARATHOM DIM LINE R7s5 – Stmívatelné speciální LED světelné zdroje, oboustranně paticované

 — Pětiletá záruka
 — Nízká spotřeba energie
 — Dobré vyzařování po celém prostoru
 — Kompatibilní s většinou svítidel R7s díky excentrické patici

PARATHOM LINE R7s5 – Speciální LED světelné zdroje, oboustranně paticované

 — Dlouhá životnost až 15 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Čtyřletá záruka
 — Dobré vyzařování po celém prostoru

LED GX53 – Plochý LED světelný zdroj s objímkou GX53

 — Kompaktní rozměry
 — Snadná instalace
 — Mimořádná světelná účinnost
 — Dobrá kvalita světla

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky. | 5 Pro zajištění maximální 
světelné účinnosti a životnosti produktu se doporučuje odstranit případné sklo nebo kryt svítidla.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM DIM LINE R7s – Stmívatelné1, ekvivalent 75W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů / ekvivalent 125W zdrojů / ekvivalent 150W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P DIM LINE 78.0 mm 75 8.5 W/2700K R7s 4058075811874 75 R7s 8.5 1055 2700 ≥80  78 29 25000 A++ 1

  P DIM LINE 78.0 mm 100 11.5 W/2700K R7s 4058075169050 100 R7s 11.5 1521 2700 ≥80  78 28 15000 A++ 2

  P DIM LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s 4058075811850 125 R7s 15 2000 2700 ≥80  118 29 25000 A++ 3

  P DIM LINE 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s 4058075271999 150 R7s 17.5 2452 2700 ≥80  118 28 15000 A++ 4

Produkt EAN 2 3

PARATHOM LINE R7s – ekvivalent 60W zdrojů / ekvivalent 75W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů / ekvivalent 125W zdrojů / ekvivalent 150W zdrojů    
4
záruka

roky
 

4

 

  P LINE 78.0 mm 60 7 W/2700K R7s 4058075812192 60 R7s 7 806 2700 ≥80 78 29 15000 A++ 1

  P LINE 78.0 mm 75 8 W/2700K R7s 4058075812178 75 R7s 8 1055 2700 ≥80 78 29 15000 A++ 1

  P LINE 78.0 mm 100 11.5 W/2700K R7s 4058075169029 100 R7s 11.5 1521 2700 ≥80 78 28 15000 A++ 2

  P LINE 118.0 mm 100 12.5 W/2700K R7s 4058075812116 100 R7s 12.5 1521 2700 ≥80 118 29 15000 A++ 3

  P LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s 4058075812130 125 R7s 15 2000 2700 ≥80 118 29 15000 A++ 3

  P LINE 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s 4058075168992 150 R7s 17.5 2452 2700 ≥80 118 28 15000 A++ 4

Produkt EAN 2 3

LED GX53 – ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů    
3
záruka

roky
 

4

 

  P GX53 25 100° 3.5 W/2700K GX53 4058075105591 25 GX53 3.5 270 2700 ≥80 31 75 15000 A+ 5

  P GX53 40 100° 6 W/2700K GX53 4058075105577 40 GX53 6 470 2700 ≥80 31 75 15000 A+ 5

  P GX53 40 100° 6 W/4000K GX53 4058075105553 40 GX53 6 470 4000 ≥80 31 75 15000 A+ 5

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | SPECIÁLNÍ LED SVĚTELNÉ ZDROJE SPECIÁLNÍ LED SVĚTELNÉ ZDROJE
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CIRCOLUX LED – Kruhové LED světelné zdroje se šroubovací paticí E27

 — Vysoký světelný tok
 — Dlouhá životnost až 15 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Tříletá záruka

LED SPECIAL T SLIM5 – Štíhlé LED světelné zdroje s paticí B15d 

 — Snadná výměna halogenových světelných zdrojů díky kompaktnímu designu
 — Ideální zejména pro mnohá malá designová svítidla
 — Dlouhá životnost až 15 000 h
 — Velmi nízká spotřeba energie

LEDinestra DIM – Stmívatelné trubicové LED světelné zdroje

 — Velmi dlouhá životnost až 25 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Dobré podání barev

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky. | 5 Pro zajištění maximální 
světelné účinnosti a životnosti produktu se doporučuje odstranit případné sklo nebo kryt svítidla.

Produkt EAN 2 3

CIRCOLUX LED – ekvivalent 100W     
3
záruka

roky
 

4

 

  CIR 100 160° 17 W/2700K E27 4058075271708 100 E27 17 1521 2700 ≥80 86 260 15000 A+ 1

Produkt EAN 2 3

LED SPECIAL T SLIM – ekvivalent 60W zdrojů   
3
záruka

roky
 

4

 

  SPC.T SLIM 60 320° 6.3 W/2700K B15d 4058075272026 60 B15d 6.3 806 2700 ≥80 90 18 15000 A++ 2

Produkt EAN 1 2 3

LEDinestra DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů   
3
záruka

roky
 

4

 

  LEDinestra 4.5 W/2700K 300 mm FR 4058075135543 25 S14d 4.5 250 2700 ≥80  300 29 25000 A 3

  LEDinestra 7 W/2700K 500 mm FR 4058075135581 40 S14d 7 470 2700 ≥80  500 29 25000 A 4

LEDinestra DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 75W zdrojů   
3
záruka

roky
 

4

 

  LEDinestra 4.5 W/2700K 300 mm FR 4058075135529 25 S14s 4.5 250 2700 ≥80  300 29 25000 A 5

  LEDinestra 7 W/2700K 500 mm FR 4058075135567 40 S14s 7 470 2700 ≥80  500 29 25000 A 6

  LEDinestra 15 W/2700K 1000 mm FR 4058075135604 75 S14s 15 1055 2700 ≥80  1000 29 20000 A 6
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PARATHOM DIM LINE R7s5 – Stmívatelné speciální LED světelné zdroje, oboustranně paticované

 — Pětiletá záruka
 — Nízká spotřeba energie
 — Dobré vyzařování po celém prostoru
 — Kompatibilní s většinou svítidel R7s díky excentrické patici

PARATHOM LINE R7s5 – Speciální LED světelné zdroje, oboustranně paticované

 — Dlouhá životnost až 15 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Čtyřletá záruka
 — Dobré vyzařování po celém prostoru

LED GX53 – Plochý LED světelný zdroj s objímkou GX53

 — Kompaktní rozměry
 — Snadná instalace
 — Mimořádná světelná účinnost
 — Dobrá kvalita světla

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky. | 5 Pro zajištění maximální 
světelné účinnosti a životnosti produktu se doporučuje odstranit případné sklo nebo kryt svítidla.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM DIM LINE R7s – Stmívatelné1, ekvivalent 75W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů / ekvivalent 125W zdrojů / ekvivalent 150W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P DIM LINE 78.0 mm 75 8.5 W/2700K R7s 4058075811874 75 R7s 8.5 1055 2700 ≥80  78 29 25000 A++ 1

  P DIM LINE 78.0 mm 100 11.5 W/2700K R7s 4058075169050 100 R7s 11.5 1521 2700 ≥80  78 28 15000 A++ 2

  P DIM LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s 4058075811850 125 R7s 15 2000 2700 ≥80  118 29 25000 A++ 3

  P DIM LINE 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s 4058075271999 150 R7s 17.5 2452 2700 ≥80  118 28 15000 A++ 4

Produkt EAN 2 3

PARATHOM LINE R7s – ekvivalent 60W zdrojů / ekvivalent 75W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů / ekvivalent 125W zdrojů / ekvivalent 150W zdrojů    
4
záruka

roky
 

4

 

  P LINE 78.0 mm 60 7 W/2700K R7s 4058075812192 60 R7s 7 806 2700 ≥80 78 29 15000 A++ 1

  P LINE 78.0 mm 75 8 W/2700K R7s 4058075812178 75 R7s 8 1055 2700 ≥80 78 29 15000 A++ 1

  P LINE 78.0 mm 100 11.5 W/2700K R7s 4058075169029 100 R7s 11.5 1521 2700 ≥80 78 28 15000 A++ 2

  P LINE 118.0 mm 100 12.5 W/2700K R7s 4058075812116 100 R7s 12.5 1521 2700 ≥80 118 29 15000 A++ 3

  P LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s 4058075812130 125 R7s 15 2000 2700 ≥80 118 29 15000 A++ 3

  P LINE 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s 4058075168992 150 R7s 17.5 2452 2700 ≥80 118 28 15000 A++ 4

Produkt EAN 2 3

LED GX53 – ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů    
3
záruka

roky
 

4

 

  P GX53 25 100° 3.5 W/2700K GX53 4058075105591 25 GX53 3.5 270 2700 ≥80 31 75 15000 A+ 5

  P GX53 40 100° 6 W/2700K GX53 4058075105577 40 GX53 6 470 2700 ≥80 31 75 15000 A+ 5

  P GX53 40 100° 6 W/4000K GX53 4058075105553 40 GX53 6 470 4000 ≥80 31 75 15000 A+ 5

SPECIÁLNÍ LED SVĚTELNÉ ZDROJE
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CIRCOLUX LED – Kruhové LED světelné zdroje se šroubovací paticí E27

 — Vysoký světelný tok
 — Dlouhá životnost až 15 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Tříletá záruka

LED SPECIAL T SLIM5 – Štíhlé LED světelné zdroje s paticí B15d 

 — Snadná výměna halogenových světelných zdrojů díky kompaktnímu designu
 — Ideální zejména pro mnohá malá designová svítidla
 — Dlouhá životnost až 15 000 h
 — Velmi nízká spotřeba energie

LEDinestra DIM – Stmívatelné trubicové LED světelné zdroje

 — Velmi dlouhá životnost až 25 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Dobré podání barev

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky. | 5 Pro zajištění maximální 
světelné účinnosti a životnosti produktu se doporučuje odstranit případné sklo nebo kryt svítidla.

Produkt EAN 2 3

CIRCOLUX LED – ekvivalent 100W     
3
záruka

roky
 

4

 

  CIR 100 160° 17 W/2700K E27 4058075271708 100 E27 17 1521 2700 ≥80 86 260 15000 A+ 1

Produkt EAN 2 3

LED SPECIAL T SLIM – ekvivalent 60W zdrojů   
3
záruka

roky
 

4

 

  SPC.T SLIM 60 320° 6.3 W/2700K B15d 4058075272026 60 B15d 6.3 806 2700 ≥80 90 18 15000 A++ 2

Produkt EAN 1 2 3

LEDinestra DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů   
3
záruka

roky
 

4

 

  LEDinestra 4.5 W/2700K 300 mm FR 4058075135543 25 S14d 4.5 250 2700 ≥80  300 29 25000 A 3

  LEDinestra 7 W/2700K 500 mm FR 4058075135581 40 S14d 7 470 2700 ≥80  500 29 25000 A 4

LEDinestra DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 75W zdrojů   
3
záruka

roky
 

4

 

  LEDinestra 4.5 W/2700K 300 mm FR 4058075135529 25 S14s 4.5 250 2700 ≥80  300 29 25000 A 5

  LEDinestra 7 W/2700K 500 mm FR 4058075135567 40 S14s 7 470 2700 ≥80  500 29 25000 A 6

  LEDinestra 15 W/2700K 1000 mm FR 4058075135604 75 S14s 15 1055 2700 ≥80  1000 29 20000 A 6
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SPECIÁLNÍ LED SVĚTELNÉ ZDROJE

1 2 3 4

LEDinestra – Trubicové LED světelné zdroje

 — Dlouhá životnost až 15 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Dobré podání barev

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky.  

Produkt EAN 1 2

LEDinestra – ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů   
3
záruka

roky
 

3

 

  LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14d 4058075817753 25 S14d 3.5 260 2700 ≥80 300 29 15000 A+ 1

  LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14d 4058075817791 40 S14d 6 470 2700 ≥80 500 29 15000 A+ 2

LEDinestra – ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů   
3
záruka

roky
 

3

 

  LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14s 4058075817739 25 S14s 3.5 260 2700 ≥80 300 29 15000 A+ 3

  LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14s 4058075817777 40 S14s 6 470 2700 ≥80 500 29 15000 A+ 4
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SPECIÁLNÍ LED SVĚTELNÉ ZDROJE

1 2 3 4

LEDinestra – Trubicové LED světelné zdroje

 — Dlouhá životnost až 15 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Dobré podání barev

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky.  

Produkt EAN 1 2

LEDinestra – ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů   
3
záruka

roky
 

3

 

  LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14d 4058075817753 25 S14d 3.5 260 2700 ≥80 300 29 15000 A+ 1

  LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14d 4058075817791 40 S14d 6 470 2700 ≥80 500 29 15000 A+ 2

LEDinestra – ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů   
3
záruka

roky
 

3

 

  LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14s 4058075817739 25 S14s 3.5 260 2700 ≥80 300 29 15000 A+ 3

  LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14s 4058075817777 40 S14s 6 470 2700 ≥80 500 29 15000 A+ 4

SPECIÁLNÍ LED SVĚTELNÉ ZDROJE

1 2 3 4 5 6

PARATHOM DIM LED PIN G4 12 V5,6 – Stmívatelné nízkonapěťové 12V5 LED světelné zdroje s paticí G4

 — Velmi dlouhá životnost až 25 000 h
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Snadná výměna halogenových světelných zdrojů díky kompaktnímu designu
 — Ideální pro dekorativní a otevřené aplikace

PARATHOM LED PIN G4 12 V5 – Nízkonapěťové 12V5 LED světelné zdroje s kolíkovou paticí G4

 — Dlouhá životnost až 15 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Ideální pro dekorativní a otevřené aplikace

PARATHOM LED PIN GY6.35 12 V5 – Nízkonapěťové 12V5 LED světelné zdroje s kolíkovou paticí GY6.35

 — Dlouhá životnost až 15 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Ideální pro dekorativní a otevřené aplikace

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stráncewww.ledvance.cz/zaruky. | 5 Podrobné informace 
naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju. | 6 Pro zajištění maximální světelné účinnosti a životnosti produktu se doporučuje odstranit 
případné sklo nebo kryt svítidla.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM DIM LED PIN G4 12 V5 – Stmívatelné1, ekvivalent 20W zdrojů   
5
záruka

let
 

4

 

  P DIM PIN 20 320° 2 W/2700K G4 4058075271746 20 G4 2 200 2700 ≥80  40 15 25000 A++ 1

Produkt EAN 2 3

PARATHOM LED PIN G4 12 V5 – ekvivalent 10W zdrojů / ekvivalent 20W zdrojů / ekvivalent 28W zdrojů    
4
záruka

roky
 

4

 

  P PIN 10 0.9 W/2700K G4 4058075811959 10 G4 0.9 100 2700 ≥80 33 12 15000 A++ 2

  P PIN 20 1.8 W/2700K G4 4058075811430 20 G4 1.8 200 2700 ≥80 36 13 15000 A++ 3

  P PIN 30 2.4 W/2700K G4 4058075811492 28 G4 2.4 300 2700 ≥80 44 13 15000 A++ 4

Produkt EAN 2 3

PARATHOM LED PIN GY6.35 12 V5 – ekvivalent 28W zdrojů / ekvivalent 35W zdrojů    
4
záruka

roky
 

4

 

  P PIN 30 2.4 W/2700K GY6.35 4058075812017 28 GY6.35 2.4 300 2700 ≥80 57 13 15000 A++ 5

  P PIN 35 320° 3.3 W/2700K GY6.35 4058075271944 35 GY6.35 3.3 400 2700 ≥80 50 18 15000 A++ 6
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SPECIÁLNÍ LED SVĚTELNÉ ZDROJE
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PARATHOM DIM LED PIN G9 – Stmívatelné LED světelné zdroje s kolíkovou paticí G9

 — Velmi dlouhá životnost až 25 000 h
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Ideální pro dekorativní a otevřené aplikace

PARATHOM LED PIN G9 – LED světelné zdroje s kolíkovou paticí G9

 — Dlouhá životnost až 15 000 h
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Ideální pro dekorativní a otevřené aplikace

PARATHOM SPECIAL T26 – Speciální LED světelné zdroje pro chladničky

 — Nízká spotřeba energie
 — Dobré vyzařování po celém prostoru
 — Velmi malé rozměry

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM DIM LED PIN G9 – Stmívatelné1, ekvivalent 32W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P DIM PIN 32 3.5 W/2700K G9 4058075811553 32 G9 3.5 350 2700 ≥80  58 20 25000 A++ 1

  P DIM PIN 40 4.4 W/2700K G9 4058075271791 40 G9 4.4 470 2700 ≥80  59 18 25000 A++ 2

Produkt EAN 2 3

PARATHOM LED PIN G9 – ekvivalent 20W zdrojů / ekvivalent 30W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 48W zdrojů    
4
záruka

roky
 

4

 

  P PIN 20 1.9 W/2700K G9 4058075811454 20 G9 1.9 200 2700 ≥80 46 15 15000 A++ 3

  P PIN 30 2.6 W/2700K G9 4058075811515 30 G9 2.6 320 2700 ≥80 52 15 15000 A++ 4

  P PIN 30 2.6 W/4000K G9 4058075812697 30 G9 2.6 320 4000 ≥80 52 15 15000 A++ 4

  P PIN 40 3.8 W/2700K G9 4058075811812 40 G9 3.8 470 2700 ≥80 58 20 15000 A++ 1

  P PIN 40 3.8 W/4000K G9 4058075812710 40 G9 3.8 470 4000 ≥80 58 20 15000 A++ 1

  P PIN 50 4.8 W/2700K G9 4058075271845 48 G9 4.8 600 2700 ≥80 59 18 15000 A++ 5

  P PIN 50 4.8 W/4000K G9 4058075271890 48 G9 4.8 600 4000 ≥80 59 18 15000 A++ 5

Produkt EAN 2 3

PARATHOM SPECIAL T26 – ekvivalent 12W zdrojů / ekvivalent 20W zdrojů / ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů    

  P SPC.T26 10 1.3 W/2700K E14 4058075042384 12 E14 1.3 110 2700 ≥80 63 26 8000 A++ 6

  P SPC.T26 20 2.3 W/2700K E14 4052899961289 20 E14 2.3 200 2700 ≥80 63 25 15000 A++ 7

  P SPC.T26 20 2.3 W/6500K E14 4052899961302 20 E14 2.3 200 6500 ≥80 63 25 15000 A++ 7

  P SPC.T26 25 2.8 W/2700K E14 4058075133471 25 E14 2.8 250 2700 ≥80 63 26 10000 A++ 8

  P SPC.T26 25 2.8 W/6500K E14 4058075133426 25 E14 2.8 250 6500 ≥80 63 26 10000 A++ 8

  P SPC.T26 40 4 W/2700K E14 4058075133525 40 E14 4 470 2700 ≥80 80 25 15000 A++ 9
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PARATHOM DIM LED PIN G9 – Stmívatelné LED světelné zdroje s kolíkovou paticí G9

 — Velmi dlouhá životnost až 25 000 h
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Ideální pro dekorativní a otevřené aplikace

PARATHOM LED PIN G9 – LED světelné zdroje s kolíkovou paticí G9

 — Dlouhá životnost až 15 000 h
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Ideální pro dekorativní a otevřené aplikace

PARATHOM SPECIAL T26 – Speciální LED světelné zdroje pro chladničky

 — Nízká spotřeba energie
 — Dobré vyzařování po celém prostoru
 — Velmi malé rozměry

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM DIM LED PIN G9 – Stmívatelné1, ekvivalent 32W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P DIM PIN 32 3.5 W/2700K G9 4058075811553 32 G9 3.5 350 2700 ≥80  58 20 25000 A++ 1

  P DIM PIN 40 4.4 W/2700K G9 4058075271791 40 G9 4.4 470 2700 ≥80  59 18 25000 A++ 2

Produkt EAN 2 3

PARATHOM LED PIN G9 – ekvivalent 20W zdrojů / ekvivalent 30W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 48W zdrojů    
4
záruka

roky
 

4

 

  P PIN 20 1.9 W/2700K G9 4058075811454 20 G9 1.9 200 2700 ≥80 46 15 15000 A++ 3

  P PIN 30 2.6 W/2700K G9 4058075811515 30 G9 2.6 320 2700 ≥80 52 15 15000 A++ 4

  P PIN 30 2.6 W/4000K G9 4058075812697 30 G9 2.6 320 4000 ≥80 52 15 15000 A++ 4

  P PIN 40 3.8 W/2700K G9 4058075811812 40 G9 3.8 470 2700 ≥80 58 20 15000 A++ 1

  P PIN 40 3.8 W/4000K G9 4058075812710 40 G9 3.8 470 4000 ≥80 58 20 15000 A++ 1

  P PIN 50 4.8 W/2700K G9 4058075271845 48 G9 4.8 600 2700 ≥80 59 18 15000 A++ 5

  P PIN 50 4.8 W/4000K G9 4058075271890 48 G9 4.8 600 4000 ≥80 59 18 15000 A++ 5

Produkt EAN 2 3

PARATHOM SPECIAL T26 – ekvivalent 12W zdrojů / ekvivalent 20W zdrojů / ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů    

  P SPC.T26 10 1.3 W/2700K E14 4058075042384 12 E14 1.3 110 2700 ≥80 63 26 8000 A++ 6

  P SPC.T26 20 2.3 W/2700K E14 4052899961289 20 E14 2.3 200 2700 ≥80 63 25 15000 A++ 7

  P SPC.T26 20 2.3 W/6500K E14 4052899961302 20 E14 2.3 200 6500 ≥80 63 25 15000 A++ 7

  P SPC.T26 25 2.8 W/2700K E14 4058075133471 25 E14 2.8 250 2700 ≥80 63 26 10000 A++ 8

  P SPC.T26 25 2.8 W/6500K E14 4058075133426 25 E14 2.8 250 6500 ≥80 63 26 10000 A++ 8

  P SPC.T26 40 4 W/2700K E14 4058075133525 40 E14 4 470 2700 ≥80 80 25 15000 A++ 9

LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PARATHOM Retrofi t CLASSIC A – LED světelné zdroje s fi lamentovou technologií LED

 — Design, rozměry a světelný tok jsou srovnatelné s parametry tradičních nebo halogenových světelných zdrojů
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Odolné proti vibracím
 — Žádné UV a nízké infračervené záření ve světelném kuželu 

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM Retrofi t CLASSIC A DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P CLAS A 40 CL 5 W/2700K E27 4058075134447 40 E27 5 470 2700 95  60 15000 A+ 3

  P CLAS A 60 CL 8 W/2700K E27 4058075134485 60 E27 8 806 2700 95  67 15000 A+ 3

PARATHOM Retrofi t CLASSIC A DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 60W zdrojů /ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 75W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů     
5
záruka

let
 

4

 

  P CLAS A 60 7 W/2700K B22d 4058075287440 60 B22d 7 806 2700 ≥80  60 15000 A++ 1

  P CLAS A 60 7 W/2700K B22d 4058075287464 60 B22d 7 806 2700 ≥80  60 15000 A++ 2

  P CLAS A 40 CL 4.5 W/2700K E27 4058075287303 40 E27 4.5 470 2700 ≥80  60 15000 A++ 4

  P CLAS A 40 FR 4.5 W/2700K E27 4058075287327 40 E27 4.5 470 2700 ≥80  60 15000 A++ 5

  P CLAS A 60 CL 7 W/2700K E27 4058075287389 60 E27 7 806 2700 ≥80  60 15000 A++ 3

  P CLAS A 60 7 W/2700K E27 4058075287402 60 E27 7 806 2700 ≥80  60 15000 A++ 5

  P CLAS A 75 8.5 W/2700K E27 4058075287587 75 E27 8.5 1055 2700 ≥80  60 15000 A++ 6

  P CLAS A 75 8.5 W/2700K E27 4058075287600 75 E27 8.5 1055 2700 ≥80  60 15000 A++ 5

  P CLAS A 75 8.5 W/4000K E27 4058075287624 75 E27 8.5 1055 4000 ≥80  60 15000 A++ 5

  P CLAS A 100 12 W/2700K E27 4058075288362 100 E27 12 1521 2700 ≥80  60 15000 A++ 7

  P CLAS A 100 12 W/2700K E27 4058075288386 100 E27 12 1521 2700 ≥80  60 15000 A++ 5

PARATHOM Retrofi t CLASSIC A – ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdrojů / ekvivalent 75W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů / ekvivalent 150W zdrojů    
4
záruka

roky
 

4

 

  P CLAS A 40 4 W/2700K B22d 4058075061651 40 B22d 4 470 2700 ≥80 - 60 15000 A++ 1

  P CLAS A 40 FR 4 W/2700K B22d 4058075061736 40 B22d 4 470 2700 ≥80 - 60 15000 A++ 8

  P CLAS A 60 CL 7 W/2700K B22d 4058075061675 60 B22d 7 806 2700 ≥80 - 60 15000 A++ 1

  P CLAS A 60 FR 7 W/2700K B22d 4058075061798 60 B22d 7 806 2700 ≥80 - 60 15000 A++ 8

  P RF CLAS A 40 4 W/2700K E27 4052899961722 40 E27 4 470 2700 ≥80 - 60 15000 A++ 4

  P CLAS A 40 4 W/2700K E27 4058075817135 40 E27 4 470 2700 ≥80 - 60 15000 A++ 9

  P CLAS A 40 4 W/4000K E27 4058075287280 40 E27 4 470 4000 ≥80 - 60 15000 A++ 4

  P CLAS A 40 4 W/4000K E27 4058075808584 40 E27 4 470 4000 ≥80 - 60 15000 A++ 9

  P CLAS A 60 7 W/2700K E27 4058075817234 60 E27 7 806 2700 ≥80 - 60 15000 A++ 9

  P RF CLAS A 60 7 W/2700K E27 4052899961654 60 E27 7 806 2700 ≥80 - 60 15000 A++ 3

  P CLAS A 60 6.5 W/4000K E27 4058075817173 60 E27 6.5 806 4000 ≥80 - 60 15000 A++ 3

  P CLAS A 60 7 W/4000K E27 4058075808416 60 E27 7 806 4000 ≥80 - 60 15000 A++ 9

P CLAS A 75 7.5 W/2700K E27 4058075287501 75 E27 7.5 1055 2700 ≥80 - 60 15000 A++ 6

  P CLAS A 75 8 W/2700K E27 4058075287525 75 E27 7.5 1055 2700 ≥80 - 60 15000 A++ 9

  P CLAS A 75 8 W/4000K E27 4058075287549 75 E27 7.5 1055 4000 ≥80 - 60 15000 A++ 6

  P CLAS A 75 8 W/4000K E27 4058075287563 75 E27 7.5 1055 4000 ≥80 - 60 15000 A++ 9

  P CLAS A 100 11 W/2700K E27 4058075287228 100 E27 11 1521 2700 ≥80 - 60 10000 A++ 7

  P CLAS A 100 11 W/2700K E27 4058075287242 100 E27 11 1521 2700 ≥80 - 60 10000 A++ 9

  P CLAS A 100 CL 11 W/4000K E27 4058075287266 100 E27 11 1521 4000 ≥80 - 60 10000 A++ 7

  P CLAS A 150 FR 15 W/2700K E27 4058075118294 150 E27 15 2500 2700 ≥80 - 70 15000 A++ 10

  P CLAS A 150 15 W/4000K E27 4058075118218 150 E27 15 2500 4000 ≥80 - 70 15000 A++ 10

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK



26
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PARATHOM Retrofi t CLASSIC B – LED světelné zdroje s fi lamentovou technologií LED 

 — Design, rozměry a světelný tok jsou srovnatelné s parametry tradičních světelných zdrojů
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Odolné proti vibracím
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM Retrofi t CLASSIC B DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 40W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P CLAS B 40 CL 5 W/2700K E14 4058075134522 40 E14 5 470 2700 95  35 15000 A+ 2

PARATHOM Retrofi t CLASSIC B DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdrojů     
5
záruka

let
 

4

 

  P CLAS B 40 FR 4.5 W/2700K B22d 4058075287884 40 B22d 4.5 470 2700 ≥80  35 15000 A++ 1

  P CLAS B 40 4.5 W/2700K E14 4058075287822 40 E14 4.5 470 2700 ≥80  35 15000 A++ 2

  P CLAS B 40 4.5 W/2700K E14 4058075287846 40 E14 4.5 470 2700 ≥80  35 15000 A++ 3

  P CLAS B 60 6.5 W/2700K E14 4058075287907 60 E14 6.5 806 2700 ≥80  35 15000 A++ 3

  P CLAS B 40 CL 4.5 W/2700K E27 4058075287860 40 E27 4.5 470 2700 ≥80  35 15000 A++ 4

  P CLAS P 40 4.5 W/2700K E27 4058075288140 40 E27 4.5 470 2700 ≥80  45 15000 A++ 5

PARATHOM Retrofi t CLASSIC B – ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdroj   
4
záruka

roky
 

4

 

  P CLAS B 25 2.5 W/2700K B22d 4058075287686 25 B22d 2.5 250 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 6

  P CLAS B 40 CL 4 W/2700K B22d 4058075287761 40 B22d 4 470 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 6

  P CLAS B 40 FR 4 W/2700K B22d 4058075061859 40 B22d 4 470 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 1

  P RF CLAS B 25 2.8 W/2700K E14 4058075287648 25 E14 2.5 250 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 7

  P RF CLAS B 25 FR 2.5 W/2700K E14 4058075287662 25 E14 2.5 250 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 8

  P CLAS B 40 4 W/2700K E14 4058075287747 40 E14 4 470 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 2

  P CLAS B 40 4 W/2700K E14 4058075287785 40 E14 4 470 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 8

  P CLAS B 40 4 W/4000K E14 4058075287808 40 E14 4 470 4000 ≥80 - 35 15000 A++ 2

  P CLAS B 60 6.5 W/2700K E14 4058075288409 60 E14 6.5 806 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 2

  P CLAS B 60 6.5 W/2700K E14 4058075288423 60 E14 6.5 806 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 3

  P CLAS B 40 4 W/2700K E27 4058075114302 40 E27 4 470 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 9

PARATHOM Retrofi t CLASSIC BA – ekvivalent 40W zdrojů   
4
záruka

roky
 

4

 

  P RF CLAS BA 40 4 W/2700K E14 4058075287204 40 E14 4 470 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 10

PARATHOM Retrofi t CLASSIC BW – ekvivalent 40W zdrojů    
4
záruka

roky
 

4

 

  P RF CLAS BW 40 4 W/2700K E14 4058075287921 40 E14 4 470 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 11

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK
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LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PARATHOM Retrofi t CLASSIC B – LED světelné zdroje s fi lamentovou technologií LED 

 — Design, rozměry a světelný tok jsou srovnatelné s parametry tradičních světelných zdrojů
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Odolné proti vibracím
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM Retrofi t CLASSIC B DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 40W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P CLAS B 40 CL 5 W/2700K E14 4058075134522 40 E14 5 470 2700 95  35 15000 A+ 2

PARATHOM Retrofi t CLASSIC B DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdrojů     
5
záruka

let
 

4

 

  P CLAS B 40 FR 4.5 W/2700K B22d 4058075287884 40 B22d 4.5 470 2700 ≥80  35 15000 A++ 1

  P CLAS B 40 4.5 W/2700K E14 4058075287822 40 E14 4.5 470 2700 ≥80  35 15000 A++ 2

  P CLAS B 40 4.5 W/2700K E14 4058075287846 40 E14 4.5 470 2700 ≥80  35 15000 A++ 3

  P CLAS B 60 6.5 W/2700K E14 4058075287907 60 E14 6.5 806 2700 ≥80  35 15000 A++ 3

  P CLAS B 40 CL 4.5 W/2700K E27 4058075287860 40 E27 4.5 470 2700 ≥80  35 15000 A++ 4

  P CLAS P 40 4.5 W/2700K E27 4058075288140 40 E27 4.5 470 2700 ≥80  45 15000 A++ 5

PARATHOM Retrofi t CLASSIC B – ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdroj   
4
záruka

roky
 

4

 

  P CLAS B 25 2.5 W/2700K B22d 4058075287686 25 B22d 2.5 250 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 6

  P CLAS B 40 CL 4 W/2700K B22d 4058075287761 40 B22d 4 470 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 6

  P CLAS B 40 FR 4 W/2700K B22d 4058075061859 40 B22d 4 470 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 1

  P RF CLAS B 25 2.8 W/2700K E14 4058075287648 25 E14 2.5 250 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 7

  P RF CLAS B 25 FR 2.5 W/2700K E14 4058075287662 25 E14 2.5 250 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 8

  P CLAS B 40 4 W/2700K E14 4058075287747 40 E14 4 470 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 2

  P CLAS B 40 4 W/2700K E14 4058075287785 40 E14 4 470 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 8

  P CLAS B 40 4 W/4000K E14 4058075287808 40 E14 4 470 4000 ≥80 - 35 15000 A++ 2

  P CLAS B 60 6.5 W/2700K E14 4058075288409 60 E14 6.5 806 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 2

  P CLAS B 60 6.5 W/2700K E14 4058075288423 60 E14 6.5 806 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 3

  P CLAS B 40 4 W/2700K E27 4058075114302 40 E27 4 470 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 9

PARATHOM Retrofi t CLASSIC BA – ekvivalent 40W zdrojů   
4
záruka

roky
 

4

 

  P RF CLAS BA 40 4 W/2700K E14 4058075287204 40 E14 4 470 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 10

PARATHOM Retrofi t CLASSIC BW – ekvivalent 40W zdrojů    
4
záruka

roky
 

4

 

  P RF CLAS BW 40 4 W/2700K E14 4058075287921 40 E14 4 470 2700 ≥80 - 35 15000 A++ 11

LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PARATHOM Retrofi t CLASSIC P – LED světelné zdroje s fi lamentovou technologií LED

 — Design, rozměry a světelný tok jsou srovnatelné s parametry tradičních světelných zdrojů
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Odolné proti vibracím
 — Světelné zdroje s inovativní fi lamentovou technologií LED

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM Retrofi t CLASSIC P DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 40W zdrojů     
5
záruka

let
 

4

 

  P CLAS P 40 CL 5 W/2700K E14 4058075134546 40 E14 5 470 2700 95  45 15000 A+ 3

  P CLAS P 40 CL 5 W/2700K E27 4058075134560 40 E27 5 470 2700 95  45 15000 A+ 5

PARATHOM Retrofi t CLASSIC P DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdrojů / ekvivalent 25W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P CLAS P 40 4.5 W/2700K B22d 4058075288225 40 B22d 4.5 470 2700 ≥80  45 15000 A++ 1

  P CLAS P 25 2.8 W/2700K E14 4058075288485 25 E14 2.8 250 2700 ≥80  45 15000 A++ 2

  P CLAS P 40 4.5 W/2700K E14 4058075288126 40 E14 4.5 470 2700 ≥80  45 15000 A++ 3

  P CLAS P 40 4.5 W/2700K E14 4058075288188 40 E14 4.5 470 2700 ≥80  45 15000 A++ 2

  P CLAS P 60 6.5 W/2700K E14 4058075288249 60 E14 6.5 806 2700 ≥80  45 15000 A++ 2

  P CLAS P 25 2.8 W/2700K E27 4058075288508 25 E27 2.8 250 2700 ≥80  45 15000 A++ 4

  P CLAS P 40 FR 4.5 W/2700K E27 4058075288201 40 E27 4.5 470 2700 ≥80  45 15000 A++ 6

  P CLAS P 60 7 W/4000K E27 4058075287426 60 E27 7 806 4000 ≥80  60 15000 A++ 7

PARATHOM Retrofi t CLASSIC P – ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 60W zdrojů / ekvivalent 15W zdrojů   
4
záruka

roky
 

4

 

  P CLAS P 40 FR 4 W/2700K B22d 4058075061873 40 B22d 4 470 2700 ≥80 - 45 15000 A++ 1

  P CLAS P 25 2.5 W/2700K E14 4058075288003 25 E14 2.5 250 2700 ≥80 - 45 15000 A++ 8

  P CLAS P 25 2.5 W/2700K E14 4058075287969 25 E14 2.5 250 2700 ≥80 - 45 15000 A++ 9

  P RF CLAS P 40 4 W/2700K E14 4058075288065 40 E14 4 470 2700 ≥80 - 45 15000 A++ 3

  P RF CLAS P 40 4 W/2700K E14 4058075288089 40 E14 4 470 2700 ≥80 - 45 15000 A++ 8

  P CLAS P 60 6.5 W/2700K E14 4058075288546 60 E14 6.5 806 2700 ≥80 - 45 15000 A++ 3

  P CLAS P 60 6.5 W/2700K E14 4058075288584 60 E14 6.5 806 2700 ≥80 - 45 15000 A++ 2

  P CLAS P 15 1.5 W/2700K E27 4058075287945 15 E27 1.5 136 2700 ≥80 - 45 15000 A++ 10

  P CLAS P 25 2.5 W/2700K E27 4058075287983 25 E27 2.5 250 2700 ≥80 - 45 15000 A++ 10

  P CLAS P 25 2.5 W/2700K E27 4058075288027 25 E27 2.5 250 2700 ≥80 - 45 15000 A++ 6

  P RF CLAS P 40 4 W/2700K E27 4058075288102 40 E27 4 470 2700 ≥80 - 45 15000 A++ 6

  P CLAS P 60 7 W/2700K E27 4058075288560 60 E27 7 806 2700 ≥80 - 45 15000 A++ 5

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK
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LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1 2 3 4

PARATHOM Retrofi t CLASSIC GLOBE – LED světelné zdroje s fi lamentovou technologií LED

 — Světelné zdroje s inovativní fi lamentovou technologií LED
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Lze je snadno nainstalovat místo tradičních žárovek
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM CLASSIC GLOBE DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 75W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P GLOBE 75 8.5 W/2700K E27 4058075288461 75 E27 8.5 1055 2700 ≥80  95 15000 A++ 1

  P GLOBE 100 12 W/2700K E27 4058075288447 100 E27 12 1521 2700 ≥80  95 15000 A++ 1

PARATHOM Retrofi t CLASSIC GLOBE – ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů   
4
záruka

roky
 

4

 

  P RF GLOBE 25 2.5 W/2700K E27 4058075288263 25 E27 2.5 250 2700 ≥80 - 125 15000 A+ 2

  P RF GLOBE 40 4 W/2700K E27 4058075288287 40 E27 4 470 2700 ≥80 - 124 15000 A++ 3

  P RF GLOBE 60 6.5 W/2700K E27 4058075288300 60 E27 6.5 806 2700 ≥80 - 124 15000 A++ 3

  P GLOBE 60 6.5 W/2700K E27 4058075288348 60 E27 6.5 806 2700 ≥80 - 95 15000 A++ 4

  P GLOBE 100 11 W/2700K E27 4058075288324 100 E27 11 1521 2700 ≥80 - 95 15000 A++ 4

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1 2

PARATHOM Retrofi t CLASSIC ST – LED světelné zdroje s fi lamentovou technologií LED

 — Světelné zdroje s inovativní fi lamentovou technologií LED
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu
 — Lze je snadno nainstalovat místo tradičních žárovek

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky. 

Produkt EAN 1 2

PARATHOM Retrofi t CLASSIC ST – ekvivalent 40W    
4
záruka

roky
 

3

 

  P RF CLAS ST 40 CL 4.5 W/2700K E27 4058075287143 40 E27 4.5 470 2700 ≥80 64 15000 A++ 1

LED Retrofi t CLASSIC ST – ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent   
4
záruka

roky
 

3

 

  LEDISON CLAS ST 40 4.5 W/2700K E27 4058075287167 40 E27 4.5 470 2700 ≥80 64 15000 A++ 2

  LEDISON CLAS ST 60 7 W/2700K E27 4058075287181 60 E27 7 806 2700 ≥80 64 15000 A++ 2
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LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1 2 3 4

PARATHOM Retrofi t CLASSIC GLOBE – LED světelné zdroje s fi lamentovou technologií LED

 — Světelné zdroje s inovativní fi lamentovou technologií LED
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Lze je snadno nainstalovat místo tradičních žárovek
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM CLASSIC GLOBE DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 75W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P GLOBE 75 8.5 W/2700K E27 4058075288461 75 E27 8.5 1055 2700 ≥80  95 15000 A++ 1

  P GLOBE 100 12 W/2700K E27 4058075288447 100 E27 12 1521 2700 ≥80  95 15000 A++ 1

PARATHOM Retrofi t CLASSIC GLOBE – ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů   
4
záruka

roky
 

4

 

  P RF GLOBE 25 2.5 W/2700K E27 4058075288263 25 E27 2.5 250 2700 ≥80 - 125 15000 A+ 2

  P RF GLOBE 40 4 W/2700K E27 4058075288287 40 E27 4 470 2700 ≥80 - 124 15000 A++ 3

  P RF GLOBE 60 6.5 W/2700K E27 4058075288300 60 E27 6.5 806 2700 ≥80 - 124 15000 A++ 3

  P GLOBE 60 6.5 W/2700K E27 4058075288348 60 E27 6.5 806 2700 ≥80 - 95 15000 A++ 4

  P GLOBE 100 11 W/2700K E27 4058075288324 100 E27 11 1521 2700 ≥80 - 95 15000 A++ 4

LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1 2

PARATHOM Retrofi t CLASSIC ST – LED světelné zdroje s fi lamentovou technologií LED

 — Světelné zdroje s inovativní fi lamentovou technologií LED
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu
 — Lze je snadno nainstalovat místo tradičních žárovek

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky. 

Produkt EAN 1 2

PARATHOM Retrofi t CLASSIC ST – ekvivalent 40W    
4
záruka

roky
 

3

 

  P RF CLAS ST 40 CL 4.5 W/2700K E27 4058075287143 40 E27 4.5 470 2700 ≥80 64 15000 A++ 1

LED Retrofi t CLASSIC ST – ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent   
4
záruka

roky
 

3

 

  LEDISON CLAS ST 40 4.5 W/2700K E27 4058075287167 40 E27 4.5 470 2700 ≥80 64 15000 A++ 2

  LEDISON CLAS ST 60 7 W/2700K E27 4058075287181 60 E27 7 806 2700 ≥80 64 15000 A++ 2

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK
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LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1 2 3 4 5 6 7

PARATHOM Retrofi t CLASSIC Mirror – LED světelné zdroje s fi lamentovou technologií LED

 — Dlouhá životnost až 15 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Snadná výměna světelného zdroje díky kompaktnímu designu
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu

LED STAR DECO CLASSIC A – Barevné LED světelné zdroje, ve tvaru klasické žárovky, 
se šroubovací paticí 

 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Velmi dlouhá životnost
 — Jednoduchý přímý ekvivalent tradičních světelných zdrojů
 — Nízký tepelný výkon

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky. 

Produkt EAN 1 2

PARATHOM Retrofi t CLASSIC P Mirror – ekvivalent 31W zdrojů    
4
záruka

roky
 

3

 

  ST CLAS P 31 4 W/2700K E14 4058075288041 31 E14 4 350 2700 ≥80 45 15000 A+ 1

PARATHOM CLASSIC A Mirror – ekvivalent 50W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  P CLAS A 50 6.5 W/2700K E27 4058075287365 50 E27 6.5 650 2700 ≥80 60 15000 A+ 2

Produkt EAN 1 2

LED STAR DECO CLASSIC A – ekvivalent 15W zdrojů   
3
záruka

roky
 

3

 

  ST CLAS A 2.5 W/1500K E27 4058075816039 - E27 2.5 160 1500 ≥50 60 15000 - 3

  ST CLAS A 2.5 W/3000K E27 4058075815995 - E27 2.5 10 3000 10 60 15000 - 4

  ST CLAS A 2.5 W/3000K E27 4058075816053 - E27 2.5 45 3000 ≥55 60 15000 - 5

  ST CLAS A 2.5 W/7500K E27 4058075816015 - E27 2.5 45 7500 ≥15 60 15000 - 6

  ST CLAS A 2.5 W/2200K E27 4058075816077 15 E27 2.5 235 2200 ≥60 60 15000 A+ 7

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

Vintage 1906 LED – LED světelné zdroje, edice Vintage

 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu
 — Lze je snadno nainstalovat místo tradičních žárovek
 — Světelné zdroje s inovativní fi lamentovou technologií LED

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 1 2 3

Vintage 1906 LED – Stmívatelné1, ekvivalent 12W zdrojů / ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 28W zdrojů / ekvivalent 55W zdrojů   

  1906 LED GLOBE 12 5 W/1800K E27 4058075270046 12 E27 5 110 1800 ≥80  200 15000 A 7

  1906 LED CLAS A 12 5 W/1800K E27 4058075270022 12 E27 5 110 1800 ≥80  160 15000 A 8

  RF1906 CLAS ST 25 4.5 W/2000K E27 4058075269965 25 E27 4.5 250 2000 ≥80  64 15000 A 11

  RF1906 GLOBE 25 4.5 W/2000K E27 4058075270008 25 E27 4.5 250 2000 ≥80  125 15000 A 12

  1906 LED CLAS A 28 5 W/2000K E27 4058075269705 28 E27 5 300 2000 ≥80  160 15000 A+ 13

  1906 LED GLOBE 28 5 W/2000K E27 4058075269729 28 E27 5 300 2000 ≥80  200 15000 A+ 14

  SST GLOBE 55 DIM 7 W/2500K E27 4058075808997 55 E27 7 725 2500 ≥80  125 15000 A+ 10

  RF1906 CLAS ST 55 7.5 W/2500K E27 4052899972360 55 E27 7 725 2500 ≥80  64 15000 A+ 9

Vintage 1906 LED – ekvivalent 12W zdrojů / ekvivalent 22W zdrojů / ekvivalent 36W zdrojů    
3
záruka

roky
 

4

 

  1906 LED CLAS BA 12 1.5 W/2400K E14 4058075293229 12 E14 1.5 120 2400 ≥80 - 35 15000 A++ 1

  1906 LED CLAS P 12 1.5 W/2400K E14 4058075290792 12 E14 1.5 120 2400 ≥80 - 45 15000 A++ 2

  1906 LED CLAS BW 12 1.5 W/2400K E14 4058075293243 12 E14 1.5 120 2400 ≥80 - 35 15000 A++ 3

  1906 LED CLAS B 12 1.5 W/2400K E14 4058075293205 12 E14 1.5 120 2400 ≥80 - 35 15000 A++ 4

  Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2400K E14 4058075293212 22 E14 2.5 220 2400 ≥80 - 35 15000 A++ 3

  ST CLAS P 22 2.5 W/2400K E14 4058075290815 22 E14 2.5 220 2400 ≥80 - 45 15000 A++ 2

  1906 LED CLAS BW 22 2.5 W/2400K E14 4058075293274 22 E14 2.5 220 2400 ≥80 - 35 15000 A++ 3

  1906 LED CLAS BA 22 2.5 W/2400K E14 4058075293236 22 E14 2.5 220 2400 ≥80 - 35 15000 A++ 1

  Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2400K E14 4058075293496 36 E14 4.5 420 2400 ≥80 - 45 15000 A+ 5

  Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500K E14 4058075293434 36 E14 4.5 420 2500 ≥80 - 35 15000 A+ 6
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LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1 2 3 4 5 6 7

PARATHOM Retrofi t CLASSIC Mirror – LED světelné zdroje s fi lamentovou technologií LED

 — Dlouhá životnost až 15 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Snadná výměna světelného zdroje díky kompaktnímu designu
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu

LED STAR DECO CLASSIC A – Barevné LED světelné zdroje, ve tvaru klasické žárovky, 
se šroubovací paticí 

 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Velmi dlouhá životnost
 — Jednoduchý přímý ekvivalent tradičních světelných zdrojů
 — Nízký tepelný výkon

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky. 

Produkt EAN 1 2

PARATHOM Retrofi t CLASSIC P Mirror – ekvivalent 31W zdrojů    
4
záruka

roky
 

3

 

  ST CLAS P 31 4 W/2700K E14 4058075288041 31 E14 4 350 2700 ≥80 45 15000 A+ 1

PARATHOM CLASSIC A Mirror – ekvivalent 50W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  P CLAS A 50 6.5 W/2700K E27 4058075287365 50 E27 6.5 650 2700 ≥80 60 15000 A+ 2

Produkt EAN 1 2

LED STAR DECO CLASSIC A – ekvivalent 15W zdrojů   
3
záruka

roky
 

3

 

  ST CLAS A 2.5 W/1500K E27 4058075816039 - E27 2.5 160 1500 ≥50 60 15000 - 3

  ST CLAS A 2.5 W/3000K E27 4058075815995 - E27 2.5 10 3000 10 60 15000 - 4

  ST CLAS A 2.5 W/3000K E27 4058075816053 - E27 2.5 45 3000 ≥55 60 15000 - 5

  ST CLAS A 2.5 W/7500K E27 4058075816015 - E27 2.5 45 7500 ≥15 60 15000 - 6

  ST CLAS A 2.5 W/2200K E27 4058075816077 15 E27 2.5 235 2200 ≥60 60 15000 A+ 7

LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

Vintage 1906 LED – LED světelné zdroje, edice Vintage

 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu
 — Lze je snadno nainstalovat místo tradičních žárovek
 — Světelné zdroje s inovativní fi lamentovou technologií LED

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 1 2 3

Vintage 1906 LED – Stmívatelné1, ekvivalent 12W zdrojů / ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 28W zdrojů / ekvivalent 55W zdrojů   

  1906 LED GLOBE 12 5 W/1800K E27 4058075270046 12 E27 5 110 1800 ≥80  200 15000 A 7

  1906 LED CLAS A 12 5 W/1800K E27 4058075270022 12 E27 5 110 1800 ≥80  160 15000 A 8

  RF1906 CLAS ST 25 4.5 W/2000K E27 4058075269965 25 E27 4.5 250 2000 ≥80  64 15000 A 11

  RF1906 GLOBE 25 4.5 W/2000K E27 4058075270008 25 E27 4.5 250 2000 ≥80  125 15000 A 12

  1906 LED CLAS A 28 5 W/2000K E27 4058075269705 28 E27 5 300 2000 ≥80  160 15000 A+ 13

  1906 LED GLOBE 28 5 W/2000K E27 4058075269729 28 E27 5 300 2000 ≥80  200 15000 A+ 14

  SST GLOBE 55 DIM 7 W/2500K E27 4058075808997 55 E27 7 725 2500 ≥80  125 15000 A+ 10

  RF1906 CLAS ST 55 7.5 W/2500K E27 4052899972360 55 E27 7 725 2500 ≥80  64 15000 A+ 9

Vintage 1906 LED – ekvivalent 12W zdrojů / ekvivalent 22W zdrojů / ekvivalent 36W zdrojů    
3
záruka

roky
 

4

 

  1906 LED CLAS BA 12 1.5 W/2400K E14 4058075293229 12 E14 1.5 120 2400 ≥80 - 35 15000 A++ 1

  1906 LED CLAS P 12 1.5 W/2400K E14 4058075290792 12 E14 1.5 120 2400 ≥80 - 45 15000 A++ 2

  1906 LED CLAS BW 12 1.5 W/2400K E14 4058075293243 12 E14 1.5 120 2400 ≥80 - 35 15000 A++ 3

  1906 LED CLAS B 12 1.5 W/2400K E14 4058075293205 12 E14 1.5 120 2400 ≥80 - 35 15000 A++ 4

  Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2400K E14 4058075293212 22 E14 2.5 220 2400 ≥80 - 35 15000 A++ 3

  ST CLAS P 22 2.5 W/2400K E14 4058075290815 22 E14 2.5 220 2400 ≥80 - 45 15000 A++ 2

  1906 LED CLAS BW 22 2.5 W/2400K E14 4058075293274 22 E14 2.5 220 2400 ≥80 - 35 15000 A++ 3

  1906 LED CLAS BA 22 2.5 W/2400K E14 4058075293236 22 E14 2.5 220 2400 ≥80 - 35 15000 A++ 1

  Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2400K E14 4058075293496 36 E14 4.5 420 2400 ≥80 - 45 15000 A+ 5

  Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500K E14 4058075293434 36 E14 4.5 420 2500 ≥80 - 35 15000 A+ 6

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK
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LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

Vintage 1906 LED – LED světelné zdroje, edice Vintage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu
 — Lze je snadno nainstalovat místo tradičních žárovek
 — Světelné zdroje s inovativní fi lamentovou technologií LED

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost).

Produkt EAN 1 2 3

Vintage 1906 LED – Stmívatelné1, ekvivalent 12W / 15W / 20W / 22W / 25W / 28W / 35W / 36W / 37W / 40W / 52W / 55W / 68W zdrojů   

  1906 LED GLOBE 12 5 W/1800K E27 4058075269927 12 E27 5 110 1800 ≥80 - 200 15000 A 1

  1906 LED CLAS A 12 5 W/1800K E27 4058075269903 12 E27 5 110 1800 ≥80 - 160 15000 A 2

  1906 LED CLAS A 12 1.5 W/2400K E27 4058075293182 12 E27 1.5 120 2400 ≥80 - 60 15000 A++ 3

  RF1906 CLAS ST 15 5 W/1800K E27 4058075269941 15 E27 5 140 1800 ≥80 - 64 15000 A 4

  RF1906 GLOBE 15 5 W/1800K E27 4058075269989 15 E27 5 140 1800 ≥80 - 125 15000 A 5

  1906 LED TUBE 20 CL 2.5 W/2000K E27 4058075808171 20 E27 2.5 200 2000 ≥80 - 32 15000 A+ 6

  1906 LED CLAS A 22 2.5 W/2400K E27 4058075293199 22 E27 2.5 220 2400 ≥80 - 60 15000 A+ 3

  RF1906 CLAS ST 22 2.5 W/2500K E27 4058075808706 22 E27 2.5 225 2500 ≥80 - 64 15000 A++ 7

  RF1906 GLOBE 22 2.8 W/2500K E27 4058075808980 22 E27 2.8 225 2500 ≥80 - 125 15000 A+ 8

  RF1906 CLAS ST 25 5 W/2000K E27 4058075092112 25 E27 5 250 2000 ≥80 - 64 15000 A 9

  RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000K E27 4058075092136 25 E27 5 250 2000 ≥80 - 125 15000 A 10

  Vintage 1906 LED 28 5 W/2000K E27 4058075091993 28 E27 5 300 2000 ≥80 - 160 15000 A 11

  RF1906 GLOBE 28 5 W/2000K E27 4058075092013 28 E27 5 300 2000 ≥80 - 200 15000 A 12

  1906 LED TUBE 35 CL 5 W/2000K E27 4058075808188 35 E27 5 400 2000 ≥80 - 32 15000 A+ 13

  Vintage 1906 LED 35 4 W/2400K E27 4058075293090 35 E27 4 410 2400 ≥80 - 60 15000 A++ 14

  RF1906 GLOBE 36 CL 4.5 W/2500K E27 4052899962071 36 E27 4.5 420 2500 ≥80 - 125 15000 A+ 8

  RF1906 GLOBE 36 4.5 W/2500K E27 4058075269828 36 E27 4.5 420 2500 ≥80 - 95 15000 A+ 15

  1906 LED OVAL 36 4.5 W/2500K E27 4058075091979 36 E27 4.5 420 2500 ≥80 - 75 15000 A+ 16

  RF1906 CLAS ST 37 CL 4 W/2500K E27 4052899962095 37 E27 4 420 2500 ≥80 - 64 15000 A++ 7

  Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27 4058075092099 40 E27 4.5 470 2500 ≥80 - 125 15000 A+ 17

  Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27 4058075092075 40 E27 4.5 470 2500 ≥80 - 125 15000 A+ 18

  Vintage 1906 LED 40 CL 4.5 W/2500K E27 4058075091955 40 E27 4.5 420 2500 ≥80 - 110 15000 A+ 19

  Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27 4058075092051 40 E27 4.5 470 2500 ≥80 - 120 15000 A+ 20

  Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27 4058075092037 40 E27 4.5 470 2500 ≥80 - 125 15000 A+ 21

  RF1906 GLOBE 52 CL 7 W/2700K E27 4058075091931 52 E27 7 680 2700 ≥80 - 125 15000 A+ 22

  Vintage 1906 LED 55 6.5 W/2400K E27 4058075293298 55 E27 6.5 725 2400 ≥80 - 60 15000 A+ 14

  RF1906 GLOBE 55 7 W/2500K E27 4058075809406 55 E27 7 725 2500 ≥80 - 125 15000 A+ 8

  Vintage 1906 LED 68 8 W/2500K E27 4058075293359 68 E27 8 950 2500 ≥80 - 60 15000 A++ 14

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1 2 3

Vintage 1906 PenduLum PRO – Interiérová závěsná svítidla, vintage styl 
Vintage 1906 PenduLum CANOPY – Baldachýn pro 1906 PenduLum

 — Flexibilní osvětlení díky neomezenému počtu možností uchycení
 — Vyrobeno z pevného hliníku s vysoce kvalitním vzhledem
 — Polomatný povrch se skvělým vzhledem a dojmem
 — Včetně veškerého příslušenství pro fl exibilní upevnění
 — Příslušenství pro montáž na strop pro kombinaci až tří svítidel PenduLum

1 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN

Vintage 1906 PenduLum PRO/CANOPY                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2
záruka

roky
 

1

  Vintage 1906 PenduLum PRO Black 4058075153844 max. 60 84 +/- 3 68 +/- 3 E27 3000 1

  Vintage 1906 PenduLum PRO Gold 4058075153868 max. 60 84 +/- 3 68 +/- 3 E27 3000 2

  Vintage 1906 PenduLum Canopy 4058075116917 - 25 200 - - 3
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Vintage 1906 LED – LED světelné zdroje, edice Vintage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu
 — Lze je snadno nainstalovat místo tradičních žárovek
 — Světelné zdroje s inovativní fi lamentovou technologií LED

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost).

Produkt EAN 1 2 3

Vintage 1906 LED – Stmívatelné1, ekvivalent 12W / 15W / 20W / 22W / 25W / 28W / 35W / 36W / 37W / 40W / 52W / 55W / 68W zdrojů   

  1906 LED GLOBE 12 5 W/1800K E27 4058075269927 12 E27 5 110 1800 ≥80 - 200 15000 A 1

  1906 LED CLAS A 12 5 W/1800K E27 4058075269903 12 E27 5 110 1800 ≥80 - 160 15000 A 2

  1906 LED CLAS A 12 1.5 W/2400K E27 4058075293182 12 E27 1.5 120 2400 ≥80 - 60 15000 A++ 3

  RF1906 CLAS ST 15 5 W/1800K E27 4058075269941 15 E27 5 140 1800 ≥80 - 64 15000 A 4

  RF1906 GLOBE 15 5 W/1800K E27 4058075269989 15 E27 5 140 1800 ≥80 - 125 15000 A 5

  1906 LED TUBE 20 CL 2.5 W/2000K E27 4058075808171 20 E27 2.5 200 2000 ≥80 - 32 15000 A+ 6

  1906 LED CLAS A 22 2.5 W/2400K E27 4058075293199 22 E27 2.5 220 2400 ≥80 - 60 15000 A+ 3

  RF1906 CLAS ST 22 2.5 W/2500K E27 4058075808706 22 E27 2.5 225 2500 ≥80 - 64 15000 A++ 7

  RF1906 GLOBE 22 2.8 W/2500K E27 4058075808980 22 E27 2.8 225 2500 ≥80 - 125 15000 A+ 8

  RF1906 CLAS ST 25 5 W/2000K E27 4058075092112 25 E27 5 250 2000 ≥80 - 64 15000 A 9

  RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000K E27 4058075092136 25 E27 5 250 2000 ≥80 - 125 15000 A 10

  Vintage 1906 LED 28 5 W/2000K E27 4058075091993 28 E27 5 300 2000 ≥80 - 160 15000 A 11

  RF1906 GLOBE 28 5 W/2000K E27 4058075092013 28 E27 5 300 2000 ≥80 - 200 15000 A 12

  1906 LED TUBE 35 CL 5 W/2000K E27 4058075808188 35 E27 5 400 2000 ≥80 - 32 15000 A+ 13

  Vintage 1906 LED 35 4 W/2400K E27 4058075293090 35 E27 4 410 2400 ≥80 - 60 15000 A++ 14

  RF1906 GLOBE 36 CL 4.5 W/2500K E27 4052899962071 36 E27 4.5 420 2500 ≥80 - 125 15000 A+ 8

  RF1906 GLOBE 36 4.5 W/2500K E27 4058075269828 36 E27 4.5 420 2500 ≥80 - 95 15000 A+ 15

  1906 LED OVAL 36 4.5 W/2500K E27 4058075091979 36 E27 4.5 420 2500 ≥80 - 75 15000 A+ 16

  RF1906 CLAS ST 37 CL 4 W/2500K E27 4052899962095 37 E27 4 420 2500 ≥80 - 64 15000 A++ 7

  Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27 4058075092099 40 E27 4.5 470 2500 ≥80 - 125 15000 A+ 17

  Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27 4058075092075 40 E27 4.5 470 2500 ≥80 - 125 15000 A+ 18

  Vintage 1906 LED 40 CL 4.5 W/2500K E27 4058075091955 40 E27 4.5 420 2500 ≥80 - 110 15000 A+ 19

  Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27 4058075092051 40 E27 4.5 470 2500 ≥80 - 120 15000 A+ 20

  Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27 4058075092037 40 E27 4.5 470 2500 ≥80 - 125 15000 A+ 21

  RF1906 GLOBE 52 CL 7 W/2700K E27 4058075091931 52 E27 7 680 2700 ≥80 - 125 15000 A+ 22

  Vintage 1906 LED 55 6.5 W/2400K E27 4058075293298 55 E27 6.5 725 2400 ≥80 - 60 15000 A+ 14

  RF1906 GLOBE 55 7 W/2500K E27 4058075809406 55 E27 7 725 2500 ≥80 - 125 15000 A+ 8

  Vintage 1906 LED 68 8 W/2500K E27 4058075293359 68 E27 8 950 2500 ≥80 - 60 15000 A++ 14

LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1 2 3

Vintage 1906 PenduLum PRO – Interiérová závěsná svítidla, vintage styl 
Vintage 1906 PenduLum CANOPY – Baldachýn pro 1906 PenduLum

 — Flexibilní osvětlení díky neomezenému počtu možností uchycení
 — Vyrobeno z pevného hliníku s vysoce kvalitním vzhledem
 — Polomatný povrch se skvělým vzhledem a dojmem
 — Včetně veškerého příslušenství pro fl exibilní upevnění
 — Příslušenství pro montáž na strop pro kombinaci až tří svítidel PenduLum

1 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN

Vintage 1906 PenduLum PRO/CANOPY                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2
záruka

roky
 

1

  Vintage 1906 PenduLum PRO Black 4058075153844 max. 60 84 +/- 3 68 +/- 3 E27 3000 1

  Vintage 1906 PenduLum PRO Gold 4058075153868 max. 60 84 +/- 3 68 +/- 3 E27 3000 2

  Vintage 1906 PenduLum Canopy 4058075116917 - 25 200 - - 3

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK
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1 2 3 4 5 6

PARATHOM CLASSIC A – LED světelné zdroje ve tvaru klasických žárovek

 — Velmi dlouhá životnost až 25 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Vysoká stálost barvy díky úzkému binningu
 — Snadná výměna klasických žárovek díky kompaktnímu designu

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost).

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM CLASSIC A DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 60W zdrojů / ekvivalent 75W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů / ekvivalent 150W zdrojů   

  P CLAS A 60 8.8 W/2700K E27 4058075292550 60 E27 8.8 806 2700 ≥80  60 25000 A+ 1

  P CLAS A 75 FR 11 W/2700K E27 4058075292574 75 E27 11 1055 2700 ≥80  60 25000 A+ 2

  P CLAS A 100 13 W/2700K E27 4058075292598 100 E27 13 1521 2700 ≥80  60 25000 A+ 3

  P CLAS A 150 21 W/2700K E27 4058075292611 150 E27 21 2452 2700 ≥80  67 25000 A+ 4

PARATHOM CLASSIC A – ekvivalent 60W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 75W / ekvivalent 100W zdrojů / ekvivalent 150W zdrojů   

  P CLAS A 60 FR 8.5 W/2700K B22d 4058075292314 60 B22d 8.5 806 2700 ≥80 - 60 15000 A+ 5

  P CLAS A 40 5.5 W/2700K E27 4058075292277 40 E27 5.5 470 2700 ≥80 - 60 15000 A+ 6

  P CLAS A 40 5.5 W/4000K E27 4058075292246 40 E27 5.5 470 4000 ≥80 - 60 15000 A+ 6

  P CLAS A 60 FR 8.5 W/2700K E27 4058075291966 60 E27 8.5 806 2700 ≥80 - 60 15000 A+ 1

  P CLAS A 60 8.5 W/4000K E27 4058075292291 60 E27 8.5 806 4000 ≥80 - 60 15000 A+ 1

  P CLAS A 75 11 W/2700K E27 4058075292024 75 E27 11 1055 2700 ≥80 - 60 15000 A+ 2

  P CLAS A 75 11 W/4000K E27 4058075292048 75 E27 11 1055 4000 ≥80 - 60 15000 A+ 2

  P CLAS A 100 14 W/2700K E27 4058075292109 100 E27 14 1521 2700 ≥80 - 60 15000 A+ 3

  P CLAS A 100 14 W/4000K E27 4058075292123 100 E27 14 1521 4000 ≥80 - 60 15000 A+ 3

  P CLAS A 150 19 W/2700K E27 4058075292536 150 E27 19 2451 2700 ≥80 - 68 15000 A++ 4

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1

PARATHOM CLASSIC B – LED světelné zdroje ve tvaru klasických žárovek

 — Velmi dlouhá životnost až 25 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Vysoká stálost barvy díky úzkému binningu
 — Snadná výměna klasických žárovek díky kompaktnímu designu

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM CLASSIC B DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 40W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P CLAS B 40 5 W/2700K E14 4058075292215 40 E14 5 470 2700 ≥80  35 25000 A+ 1

PARATHOM CLASSIC B – ekvivalent 40W zdrojů   
4
záruka

roky
 

4

 

  P CLAS B 40 5 W/2700K E14 4058075292338 40 E14 5 470 2700 ≥80 - 35 15000 A+ 1
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LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1 2 3 4 5 6

PARATHOM CLASSIC A – LED světelné zdroje ve tvaru klasických žárovek

 — Velmi dlouhá životnost až 25 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Vysoká stálost barvy díky úzkému binningu
 — Snadná výměna klasických žárovek díky kompaktnímu designu

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost).

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM CLASSIC A DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 60W zdrojů / ekvivalent 75W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů / ekvivalent 150W zdrojů   

  P CLAS A 60 8.8 W/2700K E27 4058075292550 60 E27 8.8 806 2700 ≥80  60 25000 A+ 1

  P CLAS A 75 FR 11 W/2700K E27 4058075292574 75 E27 11 1055 2700 ≥80  60 25000 A+ 2

  P CLAS A 100 13 W/2700K E27 4058075292598 100 E27 13 1521 2700 ≥80  60 25000 A+ 3

  P CLAS A 150 21 W/2700K E27 4058075292611 150 E27 21 2452 2700 ≥80  67 25000 A+ 4

PARATHOM CLASSIC A – ekvivalent 60W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 75W / ekvivalent 100W zdrojů / ekvivalent 150W zdrojů   

  P CLAS A 60 FR 8.5 W/2700K B22d 4058075292314 60 B22d 8.5 806 2700 ≥80 - 60 15000 A+ 5

  P CLAS A 40 5.5 W/2700K E27 4058075292277 40 E27 5.5 470 2700 ≥80 - 60 15000 A+ 6

  P CLAS A 40 5.5 W/4000K E27 4058075292246 40 E27 5.5 470 4000 ≥80 - 60 15000 A+ 6

  P CLAS A 60 FR 8.5 W/2700K E27 4058075291966 60 E27 8.5 806 2700 ≥80 - 60 15000 A+ 1

  P CLAS A 60 8.5 W/4000K E27 4058075292291 60 E27 8.5 806 4000 ≥80 - 60 15000 A+ 1

  P CLAS A 75 11 W/2700K E27 4058075292024 75 E27 11 1055 2700 ≥80 - 60 15000 A+ 2

  P CLAS A 75 11 W/4000K E27 4058075292048 75 E27 11 1055 4000 ≥80 - 60 15000 A+ 2

  P CLAS A 100 14 W/2700K E27 4058075292109 100 E27 14 1521 2700 ≥80 - 60 15000 A+ 3

  P CLAS A 100 14 W/4000K E27 4058075292123 100 E27 14 1521 4000 ≥80 - 60 15000 A+ 3

  P CLAS A 150 19 W/2700K E27 4058075292536 150 E27 19 2451 2700 ≥80 - 68 15000 A++ 4

LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1

PARATHOM CLASSIC B – LED světelné zdroje ve tvaru klasických žárovek

 — Velmi dlouhá životnost až 25 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Vysoká stálost barvy díky úzkému binningu
 — Snadná výměna klasických žárovek díky kompaktnímu designu

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM CLASSIC B DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 40W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P CLAS B 40 5 W/2700K E14 4058075292215 40 E14 5 470 2700 ≥80  35 25000 A+ 1

PARATHOM CLASSIC B – ekvivalent 40W zdrojů   
4
záruka

roky
 

4

 

  P CLAS B 40 5 W/2700K E14 4058075292338 40 E14 5 470 2700 ≥80 - 35 15000 A+ 1

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK
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LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1 2

PARATHOM CLASSIC P – LED světelné zdroje ve tvaru klasických žárovek

 — Velmi dlouhá životnost až 25 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Vysoká stálost barvy díky úzkému binningu
 — Snadná výměna klasických žárovek díky kompaktnímu designu

PARATHOM STICK – LED světelné zdroje, klasický tvar tyče

 — Nízká spotřeba energie
 — Atraktivní vzhled světelného zdroje

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM CLASSIC P DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 40W zdrojů   
5
záruka

let
 

4

 

  P CLAS P 40 FR 5 W/2700K E14 4058075292352 40 E14 5 470 2700 ≥80  45 25000 A+ 1

PARATHOM CLASSIC P – ekvivalent 40W zdrojů   
4
záruka

roky
 

4

 

  P CLAS P 40 5 W/2700K E14 4058075291997 40 E14 5 470 2700 ≥80 - 27 15000 A+ 1

Produkt EAN 2 3

PARATHOM STICK – ekvivalent 60W zdrojů / ekvivalent 75W zdrojů   
4
záruka

roky
 

4

 

  P STICK 60 FR 8 W/2700K E27 4058075292635 60 E27 8 806 2700 ≥80 40.4 15000 A+ 2

  P STICK 60 FR 8 W/4000K E27 4058075292659 60 E27 8 806 4000 ≥80 40.4 15000 A+ 2

  P STICK 75 FR 10 W/2700K E27 4058075292673 75 E27 10 1050 2700 ≥80 40.4 15000 A+ 2

  P STICK 75 FR 10 W/4000K E27 4058075292697 75 E27 10 1050 4000 ≥80 40.4 15000 A+ 2

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LED VALUE CLASSIC A – LED světelné zdroje, tvar klasické žárovky

 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Odolné proti nárazům a vibracím díky LED technologii 
 — Žádné UV záření ve světelném kuželu
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu

LED VALUE CLASSIC B – LED světelné zdroje, ve tvaru klasické malé svíčky

 — Nižší tepelný výkon (ve srovnání se standardním referenčním produktem)
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Odolné proti nárazům a vibracím díky LED technologii
 — Žádné UV a nízké infračervené záření ve světelném kuželu

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky. 

Produkt EAN 1 2

LED VALUE CLASSIC A – ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdrojů / ekvivalent 75W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů   
2
záruka

roky
 

3

 

  LED VALUE CLAS A 40 4 W/2700K E27 4058075819634 40 E27 4 470 2700 ≥80 60 15000 A++ 1

  LED VALUE CLAS A 40 FR 5.5 W/2700K E27 4052899326927 40 E27 6 470 2700 ≥80 60 15000 A+ 2

  LED VALUE CLAS A 40 5.5 W/4000K E27 4058075127081 40 E27 5.5 470 4000 ≥80 55 10000 A+ 3

  LED VALUE CLAS A 40 FR 5.5 W/6500K E27 4052899971011 40 E27 6 500 6500 ≥80 60 15000 A+ 2

  LED VALUE CLAS A 60 7 W/2700K E27 4058075819658 60 E27 7 806 2700 ≥80 60 10000 A++ 4

  LED VALUE CLAS A 60 FR 8.5 W/2700K E27 4052899326842 60 E27 9.5 806 2700 ≥80 60 10000 A+ 3

  LED VALUE CLAS A 60 6.5 W/4000K E27 4058075288645 60 E27 6.5 806 4000 ≥80 60 15000 A++ 4

  LED VALUE CLAS A 60 8.5 W/4000K E27 4052899973381 60 E27 8.5 806 4000 ≥80 60 10000 A+ 3

  LED VALUE CLAS A 60 FR 8.5 W/6500K E27 4052899326873 60 E27 9.5 806 6500 ≥80 60 15000 A+ 3

  LED VALUE CLAS A 75 FR 10 W/2700K E27 4052899971028 75 E27 11.5 1055 2700 ≥80 60 10000 A+ 3

  LED VALUE CLAS A 75 CL 8 W/2700K E27 4058075288669 75 E27 7.5 1055 2700 ≥80 60 10000 A++ 5

  LED VALUE CLAS A 75 CL 8 W/4000K E27 4058075288683 75 E27 7.5 1055 4000 ≥80 60 15000 A++ 5

  LED VALUE CLAS A 75 FR 10 W/4000K E27 4052899973404 75 E27 10 1055 4000 ≥80 60 10000 A+ 2

  LED VALUE CLAS A 75 FR 10 W/6500K E27 4052899971035 75 E27 11.5 1055 6500 80 60 15000 A+ 3

  LED VALUE CLAS A 100 CL 11 W/2700K E27 4058075288607 100 E27 11 1521 2700 ≥80 60 10000 A++ 6

  LED VALUE CLAS A 100 FR 13 W/2700K E27 4052899971097 100 E27 13 1521 2700 ≥80 60 10000 A+ 7

  LED VALUE CLAS A 100 CL 11 W/4000K E27 4058075288621 100 E27 11 1521 4000 ≥80 60 10000 A++ 6

  LED VALUE CLAS A 100 13 W/4000K E27 4052899973428 100 E27 13 1521 4000 ≥80 60 10000 A+ 7

  LED VALUE CLAS A 100 FR 13 W/6500K E27 4052899971042 100 E27 13 1521 6500 ≥80 60 10000 A+ 7

Produkt EAN 1 2

LED VALUE CLASSIC B – ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdrojů   

  LED VALUE CLAS B 40 4 W/2700K E14 4058075288706 40 E14 4 470 2700 ≥80 35 15000 A++ 8

  LED VALUE CLAS B 5.7 W/2700K E14 4052899326453 40 E14 5.5 470 2700 ≥80 38 10000 A+ 9

  LED VALUE CLAS B 40 FR 5.5 W/4000K E14 4052899973367 40 E14 5.5 470 4000 ≥80 38 10000 A+ 9

  LED VALUE CLAS B 5.5 W/6500K E14 4052899971066 40 E14 5.5 470 6500 ≥80 38 10000 A+ 9

  VALUE CLAS P 60 FR 7 W/2700K E14 4058075152915 60 E14 7 806 2700 ≥80 39 10000 A+ 10
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PARATHOM CLASSIC P – LED světelné zdroje ve tvaru klasických žárovek

 — Velmi dlouhá životnost až 25 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Vysoká stálost barvy díky úzkému binningu
 — Snadná výměna klasických žárovek díky kompaktnímu designu

PARATHOM STICK – LED světelné zdroje, klasický tvar tyče

 — Nízká spotřeba energie
 — Atraktivní vzhled světelného zdroje

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM CLASSIC P DIM – Stmívatelné1, ekvivalent 40W zdrojů   
5
záruka

let
 

4

 

  P CLAS P 40 FR 5 W/2700K E14 4058075292352 40 E14 5 470 2700 ≥80  45 25000 A+ 1

PARATHOM CLASSIC P – ekvivalent 40W zdrojů   
4
záruka

roky
 

4

 

  P CLAS P 40 5 W/2700K E14 4058075291997 40 E14 5 470 2700 ≥80 - 27 15000 A+ 1

Produkt EAN 2 3

PARATHOM STICK – ekvivalent 60W zdrojů / ekvivalent 75W zdrojů   
4
záruka

roky
 

4

 

  P STICK 60 FR 8 W/2700K E27 4058075292635 60 E27 8 806 2700 ≥80 40.4 15000 A+ 2

  P STICK 60 FR 8 W/4000K E27 4058075292659 60 E27 8 806 4000 ≥80 40.4 15000 A+ 2

  P STICK 75 FR 10 W/2700K E27 4058075292673 75 E27 10 1050 2700 ≥80 40.4 15000 A+ 2

  P STICK 75 FR 10 W/4000K E27 4058075292697 75 E27 10 1050 4000 ≥80 40.4 15000 A+ 2

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEKLED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LED VALUE CLASSIC A – LED světelné zdroje, tvar klasické žárovky

 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Odolné proti nárazům a vibracím díky LED technologii 
 — Žádné UV záření ve světelném kuželu
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu

LED VALUE CLASSIC B – LED světelné zdroje, ve tvaru klasické malé svíčky

 — Nižší tepelný výkon (ve srovnání se standardním referenčním produktem)
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Odolné proti nárazům a vibracím díky LED technologii
 — Žádné UV a nízké infračervené záření ve světelném kuželu

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky. 

Produkt EAN 1 2

LED VALUE CLASSIC A – ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdrojů / ekvivalent 75W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů   
2
záruka

roky
 

3

 

  LED VALUE CLAS A 40 4 W/2700K E27 4058075819634 40 E27 4 470 2700 ≥80 60 15000 A++ 1

  LED VALUE CLAS A 40 FR 5.5 W/2700K E27 4052899326927 40 E27 6 470 2700 ≥80 60 15000 A+ 2

  LED VALUE CLAS A 40 5.5 W/4000K E27 4058075127081 40 E27 5.5 470 4000 ≥80 55 10000 A+ 3

  LED VALUE CLAS A 40 FR 5.5 W/6500K E27 4052899971011 40 E27 6 500 6500 ≥80 60 15000 A+ 2

  LED VALUE CLAS A 60 7 W/2700K E27 4058075819658 60 E27 7 806 2700 ≥80 60 10000 A++ 4

  LED VALUE CLAS A 60 FR 8.5 W/2700K E27 4052899326842 60 E27 9.5 806 2700 ≥80 60 10000 A+ 3

  LED VALUE CLAS A 60 6.5 W/4000K E27 4058075288645 60 E27 6.5 806 4000 ≥80 60 15000 A++ 4

  LED VALUE CLAS A 60 8.5 W/4000K E27 4052899973381 60 E27 8.5 806 4000 ≥80 60 10000 A+ 3

  LED VALUE CLAS A 60 FR 8.5 W/6500K E27 4052899326873 60 E27 9.5 806 6500 ≥80 60 15000 A+ 3

  LED VALUE CLAS A 75 FR 10 W/2700K E27 4052899971028 75 E27 11.5 1055 2700 ≥80 60 10000 A+ 3

  LED VALUE CLAS A 75 CL 8 W/2700K E27 4058075288669 75 E27 7.5 1055 2700 ≥80 60 10000 A++ 5

  LED VALUE CLAS A 75 CL 8 W/4000K E27 4058075288683 75 E27 7.5 1055 4000 ≥80 60 15000 A++ 5

  LED VALUE CLAS A 75 FR 10 W/4000K E27 4052899973404 75 E27 10 1055 4000 ≥80 60 10000 A+ 2

  LED VALUE CLAS A 75 FR 10 W/6500K E27 4052899971035 75 E27 11.5 1055 6500 80 60 15000 A+ 3

  LED VALUE CLAS A 100 CL 11 W/2700K E27 4058075288607 100 E27 11 1521 2700 ≥80 60 10000 A++ 6

  LED VALUE CLAS A 100 FR 13 W/2700K E27 4052899971097 100 E27 13 1521 2700 ≥80 60 10000 A+ 7

  LED VALUE CLAS A 100 CL 11 W/4000K E27 4058075288621 100 E27 11 1521 4000 ≥80 60 10000 A++ 6

  LED VALUE CLAS A 100 13 W/4000K E27 4052899973428 100 E27 13 1521 4000 ≥80 60 10000 A+ 7

  LED VALUE CLAS A 100 FR 13 W/6500K E27 4052899971042 100 E27 13 1521 6500 ≥80 60 10000 A+ 7

Produkt EAN 1 2

LED VALUE CLASSIC B – ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdrojů   

  LED VALUE CLAS B 40 4 W/2700K E14 4058075288706 40 E14 4 470 2700 ≥80 35 15000 A++ 8

  LED VALUE CLAS B 5.7 W/2700K E14 4052899326453 40 E14 5.5 470 2700 ≥80 38 10000 A+ 9

  LED VALUE CLAS B 40 FR 5.5 W/4000K E14 4052899973367 40 E14 5.5 470 4000 ≥80 38 10000 A+ 9

  LED VALUE CLAS B 5.5 W/6500K E14 4052899971066 40 E14 5.5 470 6500 ≥80 38 10000 A+ 9

  VALUE CLAS P 60 FR 7 W/2700K E14 4058075152915 60 E14 7 806 2700 ≥80 39 10000 A+ 10
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LED REFLEKTOROVÉ ZDROJE

1 2 3 4

PARATHOM PAR16 – LED refl ektorové zdroje PAR16 s kolíkovou paticí

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM PRO PAR16 – Stmívatelné1, 36°, 220–240 V, ekvivalent 35W zdrojů / ekvivalent 50W zdrojů / ekvivalent 80W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  PPRO PAR 16 35 36° 3.7 W/2700K GU10 4058075260016 35 GU10 3.7 230 690 2700 97  51 40000 A 1

  PPRO PAR 16 35 36° 3.7 W/3000K GU10 4058075259997 35 GU10 3.7 230 690 3000 97  51 40000 A 1

  PPRO PAR 16 35 36° 3.7 W/4000K GU10 4058075259898 35 GU10 3.7 230 690 4000 97  51 40000 A 1

  PPRO PAR 16 50 36° 6.5 W/2700K GU10 DIM 4058075095427 50 GU10 6.5 350 880 2700 97  51 40000 A 1

  PPRO PAR 16 50 36° 6.5 W/3000K GU10 DIM 4058075095403 50 GU10 6.5 350 880 3000 97  51 40000 A 1

  PPRO PAR 16 50 36° 6.5 W/4000K GU10 DIM 4058075095304 50 GU10 6.5 350 880 4000 97  51 40000 A 1

  PPRO PAR 16 80 36° 8.7 W/2700K GU10 4058075260191 80 GU10 8.7 575 1000 2700 97  51 40000 A+ 2

  PPRO PAR 16 80 36° 8.7 W/3000K GU10 4058075260177 80 GU10 8.7 575 1000 3000 97  51 40000 A+ 2

  PPRO PAR 16 80 36° 8.7 W/4000K GU10 4058075260153 80 GU10 8.7 575 1000 4000 97  51 40000 A+ 2

PARATHOM PAR16 DIM – Stmívatelné1, 36°–60°–120°, 220–240 V, ekvivalent 50W zdrojů / ekvivalent 35W zdrojů / ekvivalent 80W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů    

  P PAR 16 50 36° 5.2 W/2700K E14 4058075264366 50 E14 5.2 350 700 2700 ≥90  50 25000 A+ 3

  P PAR 16 35 36° 3.7 W/2700K GU10 4058075259973 35 GU10 3.7 230 630 2700 ≥90  51 25000 A+ 1

  P PAR 16 35 36° 3.7 W/3000K GU10 4058075259959 35 GU10 3.7 230 630 3000 ≥90  51 25000 A+ 1

  P PAR 16 35 36° 3.7 W/4000K GU10 4058075259874 35 GU10 3.7 230 630 4000 ≥90  51 25000 A+ 1

  P PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K GU10 4058075260139 50 GU10 5.5 350 720 2700 ≥90  51 25000 A+ 1

  P PAR 16 50 36° 5.5 W/3000K GU10 4058075260115 50 GU10 5.5 350 720 3000 ≥90  51 25000 A+ 1

  P PAR 16 50 36° 5.5 W/4000K GU10 4058075260054 50 GU10 5.5 350 720 4000 ≥90  51 25000 A+ 1

  P PAR16 DIM 80 60° 8 W/2700K GU10 4058075095540 80 GU10 8 575 680 2700 ≥80  51 25000 A+ 1

  P PAR16 DIM 80 120° 8 W/2700K GU10 4058075095601 80 GU10 8 575 210 2700 ≥80  51 25000 A+ 4

  P PAR 16 80 36° 8 W/2700K GU10 4058075095489 80 GU10 8 575 1439 2700 ≥80  51 25000 A+ 1

  P PAR16 DIM 80 60° 8 W/3000K GU10 4058075095526 80 GU10 8 575 680 3000 ≥80  51 25000 A+ 1

  P PAR 16 80 36° 8 W/3000K GU10 4058075095465 80 GU10 8 575 1439 3000 ≥80  51 25000 A+ 1

  P PAR16 DIM 80 120° 8 W/3000K GU10 4058075095588 80 GU10 8 575 210 3000 ≥80  51 25000 A+ 4

  P PAR16 DIM 80 120° 8 W/4000K GU10 4058075095564 80 GU10 8 575 210 4000 ≥80  51 25000 A+ 4

  P PAR16 DIM 80 60° 8 W/4000K GU10 4058075095502 80 GU10 8 575 680 4000 ≥80  51 25000 A+ 1

  P PAR 16 80 36° 8 W/4000K GU10 4058075095441 80 GU10 8 575 1439 4000 ≥80  51 25000 A+ 1

  P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/2700K GU10 4058075096608 100 GU10 9.6 750 1280 2700 ≥80  51 25000 A+ 2

  P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/3000K GU10 4058075096561 100 GU10 9.6 750 1280 3000 ≥80  51 25000 A+ 2

  P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/4000K GU10 4058075096547 100 GU10 9.6 750 1280 4000 ≥80  51 25000 A+ 2

PARATHOM PAR16 DIM – Stmívatelné1, 36°, 220–240 V, ekvivalent 50W zdrojů, 5 kusů v balení   

  P PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K GU10 4058075260078 50 GU10 5.5 350 720 2700 ≥90  51 15000 A+ 1

  P PAR 16 50 36° 5.5 W/3000K GU10 4058075260092 50 GU10 5.5 350 720 3000 ≥90  51 15000 A+ 1

  P PAR 16 50 36° 5.5 W/4000K GU10 4058075260030 50 GU10 5.5 350 720 4000 ≥90  51 15000 A+ 1

LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1 2 3 4

LED VALUE CLASSIC P – LED světelné zdroje, tvar klasické malé koule 

 — Nižší tepelný výkon (ve srovnání se standardním referenčním produktem)
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Odolné proti nárazům a vibracím díky LED technologii
 — Žádné UV a nízké infračervené záření ve světelném kuželu

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost).

Produkt EAN 1 2

LED VALUE CLASSIC P – ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdrojů    

  LED VALUE CLAS P 40 4 W/2700K E14 4058075288720 40 E14 4 470 2700 ≥80 45 10000 A++ 1

  VALUE CLAS P 40 5.5 W/2700K E14 4058075147898 40 E14 5.5 470 2700 ≥80 45 10000 A+ 2

  LED VALUE CLAS P 40 FR 5.5 W/4000K E14 4058075147911 40 E14 5.5 470 4000 ≥80 45 10000 A+ 3

  LED VALUE CLAS P 40 5.5 W/6500K E14 4058075127630 40 E14 5.5 470 6500 ≥80 45 10000 A+ 3

  VALUE CLAS P 60 FR 7 W/2700K E14 4058075152939 60 E14 7 806 2700 ≥80 45 10000 A+ 4

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK
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1 2 3 4

PARATHOM PAR16 – LED refl ektorové zdroje PAR16 s kolíkovou paticí

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM PRO PAR16 – Stmívatelné1, 36°, 220–240 V, ekvivalent 35W zdrojů / ekvivalent 50W zdrojů / ekvivalent 80W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  PPRO PAR 16 35 36° 3.7 W/2700K GU10 4058075260016 35 GU10 3.7 230 690 2700 97  51 40000 A 1

  PPRO PAR 16 35 36° 3.7 W/3000K GU10 4058075259997 35 GU10 3.7 230 690 3000 97  51 40000 A 1

  PPRO PAR 16 35 36° 3.7 W/4000K GU10 4058075259898 35 GU10 3.7 230 690 4000 97  51 40000 A 1

  PPRO PAR 16 50 36° 6.5 W/2700K GU10 DIM 4058075095427 50 GU10 6.5 350 880 2700 97  51 40000 A 1

  PPRO PAR 16 50 36° 6.5 W/3000K GU10 DIM 4058075095403 50 GU10 6.5 350 880 3000 97  51 40000 A 1

  PPRO PAR 16 50 36° 6.5 W/4000K GU10 DIM 4058075095304 50 GU10 6.5 350 880 4000 97  51 40000 A 1

  PPRO PAR 16 80 36° 8.7 W/2700K GU10 4058075260191 80 GU10 8.7 575 1000 2700 97  51 40000 A+ 2

  PPRO PAR 16 80 36° 8.7 W/3000K GU10 4058075260177 80 GU10 8.7 575 1000 3000 97  51 40000 A+ 2

  PPRO PAR 16 80 36° 8.7 W/4000K GU10 4058075260153 80 GU10 8.7 575 1000 4000 97  51 40000 A+ 2

PARATHOM PAR16 DIM – Stmívatelné1, 36°–60°–120°, 220–240 V, ekvivalent 50W zdrojů / ekvivalent 35W zdrojů / ekvivalent 80W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů    

  P PAR 16 50 36° 5.2 W/2700K E14 4058075264366 50 E14 5.2 350 700 2700 ≥90  50 25000 A+ 3

  P PAR 16 35 36° 3.7 W/2700K GU10 4058075259973 35 GU10 3.7 230 630 2700 ≥90  51 25000 A+ 1

  P PAR 16 35 36° 3.7 W/3000K GU10 4058075259959 35 GU10 3.7 230 630 3000 ≥90  51 25000 A+ 1

  P PAR 16 35 36° 3.7 W/4000K GU10 4058075259874 35 GU10 3.7 230 630 4000 ≥90  51 25000 A+ 1

  P PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K GU10 4058075260139 50 GU10 5.5 350 720 2700 ≥90  51 25000 A+ 1

  P PAR 16 50 36° 5.5 W/3000K GU10 4058075260115 50 GU10 5.5 350 720 3000 ≥90  51 25000 A+ 1

  P PAR 16 50 36° 5.5 W/4000K GU10 4058075260054 50 GU10 5.5 350 720 4000 ≥90  51 25000 A+ 1

  P PAR16 DIM 80 60° 8 W/2700K GU10 4058075095540 80 GU10 8 575 680 2700 ≥80  51 25000 A+ 1

  P PAR16 DIM 80 120° 8 W/2700K GU10 4058075095601 80 GU10 8 575 210 2700 ≥80  51 25000 A+ 4

  P PAR 16 80 36° 8 W/2700K GU10 4058075095489 80 GU10 8 575 1439 2700 ≥80  51 25000 A+ 1

  P PAR16 DIM 80 60° 8 W/3000K GU10 4058075095526 80 GU10 8 575 680 3000 ≥80  51 25000 A+ 1

  P PAR 16 80 36° 8 W/3000K GU10 4058075095465 80 GU10 8 575 1439 3000 ≥80  51 25000 A+ 1

  P PAR16 DIM 80 120° 8 W/3000K GU10 4058075095588 80 GU10 8 575 210 3000 ≥80  51 25000 A+ 4

  P PAR16 DIM 80 120° 8 W/4000K GU10 4058075095564 80 GU10 8 575 210 4000 ≥80  51 25000 A+ 4

  P PAR16 DIM 80 60° 8 W/4000K GU10 4058075095502 80 GU10 8 575 680 4000 ≥80  51 25000 A+ 1

  P PAR 16 80 36° 8 W/4000K GU10 4058075095441 80 GU10 8 575 1439 4000 ≥80  51 25000 A+ 1

  P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/2700K GU10 4058075096608 100 GU10 9.6 750 1280 2700 ≥80  51 25000 A+ 2

  P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/3000K GU10 4058075096561 100 GU10 9.6 750 1280 3000 ≥80  51 25000 A+ 2

  P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/4000K GU10 4058075096547 100 GU10 9.6 750 1280 4000 ≥80  51 25000 A+ 2

PARATHOM PAR16 DIM – Stmívatelné1, 36°, 220–240 V, ekvivalent 50W zdrojů, 5 kusů v balení   

  P PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K GU10 4058075260078 50 GU10 5.5 350 720 2700 ≥90  51 15000 A+ 1

  P PAR 16 50 36° 5.5 W/3000K GU10 4058075260092 50 GU10 5.5 350 720 3000 ≥90  51 15000 A+ 1

  P PAR 16 50 36° 5.5 W/4000K GU10 4058075260030 50 GU10 5.5 350 720 4000 ≥90  51 15000 A+ 1

LED SVĚTELNÉ ZDROJE VE TVARU KLASICKÝCH ŽÁROVEK

1 2 3 4

LED VALUE CLASSIC P – LED světelné zdroje, tvar klasické malé koule 

 — Nižší tepelný výkon (ve srovnání se standardním referenčním produktem)
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Odolné proti nárazům a vibracím díky LED technologii
 — Žádné UV a nízké infračervené záření ve světelném kuželu

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost).

Produkt EAN 1 2

LED VALUE CLASSIC P – ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdrojů    

  LED VALUE CLAS P 40 4 W/2700K E14 4058075288720 40 E14 4 470 2700 ≥80 45 10000 A++ 1

  VALUE CLAS P 40 5.5 W/2700K E14 4058075147898 40 E14 5.5 470 2700 ≥80 45 10000 A+ 2

  LED VALUE CLAS P 40 FR 5.5 W/4000K E14 4058075147911 40 E14 5.5 470 4000 ≥80 45 10000 A+ 3

  LED VALUE CLAS P 40 5.5 W/6500K E14 4058075127630 40 E14 5.5 470 6500 ≥80 45 10000 A+ 3

  VALUE CLAS P 60 FR 7 W/2700K E14 4058075152939 60 E14 7 806 2700 ≥80 45 10000 A+ 4

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED REFLEKTOROVÉ ZDROJE
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PARATHOM PAR16 – LED refl ektorové zdroje PAR16 s kolíkovou paticí

 — Nízká spotřeba energie
 — Snadná výměna halogenových světelných zdrojů díky kompaktnímu celoskleněnému designu a jednoduché optice
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu
 — Ideální pro úsporné bodové osvětlení

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost).

Produkt EAN 1 2

PARATHOM PAR16 – 36°–120°–60°, 220–240 V, ekvivalent 50W zdrojů / ekvivalent 35W zdrojů / ekvivalent 80W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů   

  P PAR 16 50 36° 4.5 W/2700K E14 4058075264342 50 E14 4.5 350 700 2700 ≥80 50 15000 A+ 1

  P PAR 16 35 36° 2.6 W/2700K GU10 4058075259935 35 GU10 2.6 230 450 2700 ≥80 51 15000 A++ 2

  P PAR 16 35 36° 2.6 W/3000K GU10 4058075259911 35 GU10 2.6 230 450 3000 ≥80 51 15000 A++ 2

  P PAR 16 35 36° 2.6 W/4000K GU10 4058075259850 35 GU10 2.6 230 450 4000 ≥80 51 15000 A++ 2

  P PAR 16 50 120° 4.3 W/2700K GU10 4052899958111 50 GU10 4.3 350 130 2700 ≥80 51 15000 A+ 3

  P PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10 4052899958104 50 GU10 4.3 350 720 2700 ≥80 51 15000 A++ 2

  P PAR 16 50 36° 4.3 W/3000K GU10 4052899451735 50 GU10 4.3 350 720 3000 ≥80 51 15000 A++ 2

  P PAR 16 50 120° 4.3 W/3000K GU10 4058075023475 50 GU10 4.3 350 130 3000 ≥80 51 15000 A+ 3

  P PAR 16 50 36° 4.3 W/4000K GU10 4052899958128 50 GU10 4.3 350 720 4000 ≥80 51 15000 A++ 2

  P PAR 16 50 120° 4.3 W/4000K GU10 4052899958142 50 GU10 4.3 350 130 4000 ≥80 51 15000 A+ 3

  P PAR 16 80 36° 6.9 W/2700K GU10 4052899958173 80 GU10 6.9 575 1164 2700 ≥80 51 15000 A+ 2

  P PAR 16 80 120° 6.9 W/2700K GU10 4058075815872 80 GU10 6.9 575 210 2700 ≥80 51 15000 A+ 3

  P PAR 16 80 60° 6.9 W/2700K GU10 4058075096486 80 GU10 6.9 575 680 2700 ≥80 51 15000 A+ 2

  P PAR 16 80 36° 6.9 W/3000K GU10 4058075815650 80 GU10 6.9 575 1164 3000 ≥80 51 15000 A+ 2

  P PAR 16 80 120° 6.9 W/3000K GU10 4058075815636 80 GU10 6.9 575 210 3000 ≥80 51 15000 A+ 3

  P PAR 16 80 60° 6.9 W/3000K GU10 4058075096462 80 GU10 6.9 575 680 3000 ≥80 51 15000 A+ 2

  P PAR 16 80 60° 6.9 W/4000K GU10 4058075096448 80 GU10 6.9 575 680 4000 ≥80 51 15000 A+ 2

  P PAR 16 80 36° 6.9 W/4000K GU10 4052899958180 80 GU10 6.9 575 1164 4000 ≥80 51 15000 A+ 2

  P PAR 16 80 120° 6.9 W/4000K GU10 4058075815674 80 GU10 6.9 575 210 4000 ≥80 51 15000 A+ 3

  P PAR16 100 36° 9.1 W/2700K GU10 4058075096585 100 GU10 9.1 750 1280 2700 ≥80 51 15000 A+ 4

  P PAR16 100 36° 9.1 W/3000K GU10 4058075096523 100 GU10 9.1 750 1280 3000 ≥80 51 15000 A+ 4

  P PAR16 100 36° 9.1 W/4000K GU10 4058075096509 100 GU10 9.1 750 1280 4000 ≥80 51 15000 A+ 4

PARATHOM PAR16 – 36°, 220–240 V, ekvivalent 50W zdrojů, 5 kusů v balení   

  P PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10 4058075051669 50 GU10 4.3 350 720 2700 ≥80 51 10000 A++ 2

  P PAR 16 50 36° 4.3 W/3000K GU10 4058075061149 50 GU10 4.3 350 720 3000 ≥80 51 10000 A++ 2

  P PAR 16 50 36° 4.3 W/4000K GU10 4058075061187 50 GU10 4.3 350 720 4000 ≥80 51 10000 A++ 2

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED REFLEKTOROVÉ ZDROJE LED REFLEKTOROVÉ ZDROJE

1 2 3

LED VALUE PAR16 – LED refl ektorové zdroje PAR16 s kolíkovou paticí

 — Ideální pro úsporné bodové osvětlení
 — Alternativa k halogenovým žárovkám na síťové napětí
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Žádné UV a nízké infračervené záření ve světelném kuželu

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost).

Produkt EAN 1 2

LED VALUE PAR16 – 36°–60°–120°, 220–240 V, ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 50W zdrojů / ekvivalent 80W zdrojů   

  PAR16 25 36° 2 W/2700K GU10 4058075303027 25 GU10 2 144 320 2700 ≥80 51 15000 A++ 1

  LED VALUE PAR 16 50 36° 4.3 W/3000K GU10 4058075096622 50 GU10 4.3 350 720 3000 ≥80 51 10000 A++ 2

  LED VALUE PAR 16 50 36° 4.3 W/4000K GU10 4058075055155 50 GU10 4.3 350 720 4000 ≥80 51 10000 A++ 2

  LED VALUE PAR 16 50 36° 4.3 W/6500K GU10 4058075817715 50 GU10 4.3 350 720 6500 ≥80 51 10000 A++ 2

  VALUE PAR 16 80 36° 6.9 W/3000K GU10 4058075096646 80 GU10 6.9 575 1280 3000 ≥80 51 10000 A+ 2

  LED VALUE PAR 16 60° 6.9 W/3000K GU10 4058075096769 80 GU10 6.9 575 680 3000 ≥80 51 15000 A+ 2

  VALUE PAR 16 80 120° 6.9 W/3000K GU10 4058075096707 80 GU10 6.9 575 180 3000 ≥80 51 10000 A+ 3

  VALUE PAR 16 80 36° 6.9 W/4000K GU10 4058075096660 80 GU10 6.9 575 1439 4000 ≥80 51 10000 A+ 2

  LED VALUE PAR 16 60° 6.9 W/4000K GU10 4058075096783 80 GU10 6.9 575 680 4000 ≥80 51 15000 A+ 2

  VALUE PAR 16 80 120° 6.9 W/4000K GU10 4058075096721 80 GU10 6.9 575 180 4000 ≥80 51 10000 A+ 3

  VALUE PAR 16 80 36° 6.9 W/6500K GU10 4058075096684 80 GU10 6.9 575 1280 6500 ≥80 51 10000 A+ 2

  VALUE PAR 16 80 120° 6.9 W/6500K GU10 4058075096745 80 GU10 6.9 575 180 6500 ≥80 51 10000 A+ 3
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PARATHOM PAR16 – LED refl ektorové zdroje PAR16 s kolíkovou paticí

 — Nízká spotřeba energie
 — Snadná výměna halogenových světelných zdrojů díky kompaktnímu celoskleněnému designu a jednoduché optice
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu
 — Ideální pro úsporné bodové osvětlení

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost).

Produkt EAN 1 2

PARATHOM PAR16 – 36°–120°–60°, 220–240 V, ekvivalent 50W zdrojů / ekvivalent 35W zdrojů / ekvivalent 80W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů   

  P PAR 16 50 36° 4.5 W/2700K E14 4058075264342 50 E14 4.5 350 700 2700 ≥80 50 15000 A+ 1

  P PAR 16 35 36° 2.6 W/2700K GU10 4058075259935 35 GU10 2.6 230 450 2700 ≥80 51 15000 A++ 2

  P PAR 16 35 36° 2.6 W/3000K GU10 4058075259911 35 GU10 2.6 230 450 3000 ≥80 51 15000 A++ 2

  P PAR 16 35 36° 2.6 W/4000K GU10 4058075259850 35 GU10 2.6 230 450 4000 ≥80 51 15000 A++ 2

  P PAR 16 50 120° 4.3 W/2700K GU10 4052899958111 50 GU10 4.3 350 130 2700 ≥80 51 15000 A+ 3

  P PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10 4052899958104 50 GU10 4.3 350 720 2700 ≥80 51 15000 A++ 2

  P PAR 16 50 36° 4.3 W/3000K GU10 4052899451735 50 GU10 4.3 350 720 3000 ≥80 51 15000 A++ 2

  P PAR 16 50 120° 4.3 W/3000K GU10 4058075023475 50 GU10 4.3 350 130 3000 ≥80 51 15000 A+ 3

  P PAR 16 50 36° 4.3 W/4000K GU10 4052899958128 50 GU10 4.3 350 720 4000 ≥80 51 15000 A++ 2

  P PAR 16 50 120° 4.3 W/4000K GU10 4052899958142 50 GU10 4.3 350 130 4000 ≥80 51 15000 A+ 3

  P PAR 16 80 36° 6.9 W/2700K GU10 4052899958173 80 GU10 6.9 575 1164 2700 ≥80 51 15000 A+ 2

  P PAR 16 80 120° 6.9 W/2700K GU10 4058075815872 80 GU10 6.9 575 210 2700 ≥80 51 15000 A+ 3

  P PAR 16 80 60° 6.9 W/2700K GU10 4058075096486 80 GU10 6.9 575 680 2700 ≥80 51 15000 A+ 2

  P PAR 16 80 36° 6.9 W/3000K GU10 4058075815650 80 GU10 6.9 575 1164 3000 ≥80 51 15000 A+ 2

  P PAR 16 80 120° 6.9 W/3000K GU10 4058075815636 80 GU10 6.9 575 210 3000 ≥80 51 15000 A+ 3

  P PAR 16 80 60° 6.9 W/3000K GU10 4058075096462 80 GU10 6.9 575 680 3000 ≥80 51 15000 A+ 2

  P PAR 16 80 60° 6.9 W/4000K GU10 4058075096448 80 GU10 6.9 575 680 4000 ≥80 51 15000 A+ 2

  P PAR 16 80 36° 6.9 W/4000K GU10 4052899958180 80 GU10 6.9 575 1164 4000 ≥80 51 15000 A+ 2

  P PAR 16 80 120° 6.9 W/4000K GU10 4058075815674 80 GU10 6.9 575 210 4000 ≥80 51 15000 A+ 3

  P PAR16 100 36° 9.1 W/2700K GU10 4058075096585 100 GU10 9.1 750 1280 2700 ≥80 51 15000 A+ 4

  P PAR16 100 36° 9.1 W/3000K GU10 4058075096523 100 GU10 9.1 750 1280 3000 ≥80 51 15000 A+ 4

  P PAR16 100 36° 9.1 W/4000K GU10 4058075096509 100 GU10 9.1 750 1280 4000 ≥80 51 15000 A+ 4

PARATHOM PAR16 – 36°, 220–240 V, ekvivalent 50W zdrojů, 5 kusů v balení   

  P PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10 4058075051669 50 GU10 4.3 350 720 2700 ≥80 51 10000 A++ 2

  P PAR 16 50 36° 4.3 W/3000K GU10 4058075061149 50 GU10 4.3 350 720 3000 ≥80 51 10000 A++ 2

  P PAR 16 50 36° 4.3 W/4000K GU10 4058075061187 50 GU10 4.3 350 720 4000 ≥80 51 10000 A++ 2

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED REFLEKTOROVÉ ZDROJELED REFLEKTOROVÉ ZDROJE

1 2 3

LED VALUE PAR16 – LED refl ektorové zdroje PAR16 s kolíkovou paticí

 — Ideální pro úsporné bodové osvětlení
 — Alternativa k halogenovým žárovkám na síťové napětí
 — Velmi nízká spotřeba energie
 — Žádné UV a nízké infračervené záření ve světelném kuželu

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost).

Produkt EAN 1 2

LED VALUE PAR16 – 36°–60°–120°, 220–240 V, ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 50W zdrojů / ekvivalent 80W zdrojů   

  PAR16 25 36° 2 W/2700K GU10 4058075303027 25 GU10 2 144 320 2700 ≥80 51 15000 A++ 1

  LED VALUE PAR 16 50 36° 4.3 W/3000K GU10 4058075096622 50 GU10 4.3 350 720 3000 ≥80 51 10000 A++ 2

  LED VALUE PAR 16 50 36° 4.3 W/4000K GU10 4058075055155 50 GU10 4.3 350 720 4000 ≥80 51 10000 A++ 2

  LED VALUE PAR 16 50 36° 4.3 W/6500K GU10 4058075817715 50 GU10 4.3 350 720 6500 ≥80 51 10000 A++ 2

  VALUE PAR 16 80 36° 6.9 W/3000K GU10 4058075096646 80 GU10 6.9 575 1280 3000 ≥80 51 10000 A+ 2

  LED VALUE PAR 16 60° 6.9 W/3000K GU10 4058075096769 80 GU10 6.9 575 680 3000 ≥80 51 15000 A+ 2

  VALUE PAR 16 80 120° 6.9 W/3000K GU10 4058075096707 80 GU10 6.9 575 180 3000 ≥80 51 10000 A+ 3

  VALUE PAR 16 80 36° 6.9 W/4000K GU10 4058075096660 80 GU10 6.9 575 1439 4000 ≥80 51 10000 A+ 2

  LED VALUE PAR 16 60° 6.9 W/4000K GU10 4058075096783 80 GU10 6.9 575 680 4000 ≥80 51 15000 A+ 2

  VALUE PAR 16 80 120° 6.9 W/4000K GU10 4058075096721 80 GU10 6.9 575 180 4000 ≥80 51 10000 A+ 3

  VALUE PAR 16 80 36° 6.9 W/6500K GU10 4058075096684 80 GU10 6.9 575 1280 6500 ≥80 51 10000 A+ 2

  VALUE PAR 16 80 120° 6.9 W/6500K GU10 4058075096745 80 GU10 6.9 575 180 6500 ≥80 51 10000 A+ 3
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PARATHOM MR115 – Nízkonapěťové LED refl ektorové zdroje MR11 s kolíkovou paticí

 — Velmi dlouhá životnost až 25 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Snadná výměna světelného zdroje díky kompaktnímu designu a patici GU4
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu

PARATHOM PRO LEDspot 1115 – LED refl ektorové zdroje AR111 s kolíkovou paticí

 — Krátká doba návratnosti díky nízké spotřebě energie a nízkým nákladům na údržbu
 — Prémiová kvalita osvětlení díky vysokému indexu podání barev a úzkému binningu
 — Snadná výměna halogenových světelných zdrojů díky kompaktnímu designu a jednoduchému provedení optiky

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stráncewww.ledvance.cz/zaruky. | 5 Podrobné informace 
naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM MR11 12 V DIM – Stmívatelné1, 36°, 12 V5, ekvivalent 20W zdrojů / ekvivalent 35W zdrojů   
5
záruka

let
 

4

 

  P MR11 20 36° 3.2 W/2700K GU4 4058075263925 20 GU4 3.2 184 400 2700 ≥90  35 25000 A+ 1

  P MR11 35 36° 4.5 W/2700K GU4 4058075264007 35 GU4 4.5 345 600 2700 ≥80  35 25000 A+ 1

              
PARATHOM MR11 12 V – 36°, 12 V5, ekvivalent 20W zdrojů / ekvivalent 35W zdrojů   

4
záruka

roky
 

4

 

  P MR11 20 36° 2.5 W/2700K GU4 4058075105195 20 GU4 2.5 184 400 2700 ≥80 - 35 15000 A+ 1

  P MR11 20 36° 2.5 W/4000K GU4 4058075105157 20 GU4 2.5 184 400 4000 ≥80 - 35 15000 A+ 1

  P MR11 35 36° 4 W/2700K GU4 4058075105317 35 GU4 4 345 600 2700 ≥80 - 35 15000 A+ 1

  P MR11 35 36° 4 W/4000K GU4 4058075105256 35 GU4 4 345 600 4000 ≥80 - 35 15000 A+ 1

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM PRO LEDspot 111 – Stmívatelné1, 24–40°, 12 V5, ekvivalent 50W zdrojů / ekvivalent 75W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů     
5
záruka

let
 

4

 

  P AR111 50 24° 11.8 W/2700K G53 4058075264472 50 G53 11.8 650 2600 2700 97  110.7 40000 A 2

  P AR111 50 40° 11.8 W/2700K G53 4058075264519 50 G53 11.8 650 1600 2700 97  110.7 40000 A 2

  P AR111 50 24° 11.8 W/3000K G53 4058075264458 50 G53 11.8 650 2600 3000 97  110.7 40000 A 2

  P AR111 50 40° 11.8 W/3000K G53 4058075264496 50 G53 11.8 650 1600 3000 97  110.7 40000 A 2

  P AR111 75 24° 15 W/2700K G53 4058075105058 75 G53 15 800 4000 2700 97  111 40000 A 2

  P AR111 75 40° 15 W/2700K G53 4058075105096 75 G53 15 800 2200 2700 97  111 40000 A 2

  P AR111 75 24° 15 W/3000K G53 4058075105034 75 G53 15 800 4000 3000 97  111 40000 A 2

  P AR111 75 40° 15 W/3000K G53 4058075105072 75 G53 15 800 2200 3000 97  111 40000 A 2

  P AR111 75 24° 15 W/4000K G53 4058075105010 75 G53 15 850 4000 4000 97  111 40000 A 2

  P AR111 100 24° 16 W/2700K G53 4058075105119 100 G53 16 1100 3200 2700 ≥90  111 40000 A 2

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED REFLEKTOROVÉ ZDROJELED REFLEKTOROVÉ ZDROJE
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PARATHOM MR165 – Nízkonapěťové LED refl ektorové zdroje MR16 s kolíkovou paticí

 — Krátká doba návratnosti díky nízké spotřebě energie a nízkým nákladům na údržbu
 — Prémiová kvalita osvětlení díky vysokému indexu podání barev a úzkému binningu
 — Snadná výměna halogenových světelných zdrojů díky kompaktnímu celoskleněnému designu a jednoduché optice

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stráncewww.ledvance.cz/zaruky. | 5 Podrobné informace 
naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM PRO MR16 – Stmívatelné1, 36°, 12 V5, ekvivalent 20W zdrojů / ekvivalent 35W zdrojů / ekvivalent 43W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P MR16 20 36° DIM 4.5 W/2700K GU5.3 4058075095663 20 GU5.3 4.5 230 600 2700 97  51 40000 A 1

  P MR16 20 36° DIM 4.5 W/3000K GU5.3 4058075095649 20 GU5.3 4.5 230 600 3000 97  51 40000 A 1

  P MR16 20 36° DIM 4.5 W/4000K GU5.3 4058075095625 20 GU5.3 4.5 230 600 4000 97  51 40000 A 1

  PPRO MR16 35 36° 6.3 W/2700K GU5.3 DIM 4058075094994 35 GU5.3 6.3 350 900 2700 97  51 40000 A 2

  PPRO MR16 35 36° 6.3 W/3000K GU5.3 DIM 4058075094970 35 GU5.3 6.3 350 900 3000 97  51 40000 A 2

  PPRO MR16 35 36° 6.3 W/4000K GU5.3 DIM 4058075094918 35 GU5.3 6.3 350 900 4000 97  51 40000 A 2

  PPRO MR16 43 36° DIM 7.8 W/2700K GU5.3 4058075095069 43 GU5.3 7.8 500 1150 2700 97  51 40000 A 2

  PPRO MR16 43 36° DIM 7.8 W/3000K GU5.3 4058075095045 43 GU5.3 7.8 500 1150 3000 97  51 40000 A 2

  PPRO MR16 43 36° DIM 7.8 W/4000K GU5.3 4058075095014 43 GU5.3 7.8 500 1150 4000 97  51 40000 A 2

PARATHOM MR16 DIM – Stmívatelné1, 36°, 12 V5, ekvivalent 20W zdrojů / ekvivalent 35W zdrojů / ekvivalent 50W zdrojů   
5
záruka

let
 

4

 

  P MR16 20 36° 3.4 W/2700K GU5.3 4058075094871 20 GU5.3 3.4 230 600 2700 ≥80  51 25000 A+ 1

  P MR16 20 36° 3.4 W/3000K GU5.3 4058075094857 20 GU5.3 3.4 230 600 3000 ≥80  51 25000 A+ 1

  P MR16 20 36° 3.4 W/4000K GU5.3 4058075094833 20 GU5.3 3.4 230 600 4000 ≥80  51 25000 A+ 1

  P MR16 35 36° 5 W/2700K GU5.3 4058075094956 35 GU5.3 5 350 950 2700 ≥80  51 25000 A+ 1

  P MR16 35 36° 5 W/3000K GU5.3 4058075094932 35 GU5.3 5 350 950 3000 ≥80  51 25000 A+ 1

  P MR16 35 36° 5 W/4000K GU5.3 4058075094895 35 GU5.3 5 350 950 4000 ≥80  51 25000 A+ 1

  P MR16 50 36° 7.8 W/2700K GU5.3 4058075095120 50 GU5.3 7.8 621 1430 2700 ≥80  51 25000 A+ 2

  P MR16 50 36° 7.8 W/3000K GU5.3 4058075095106 50 GU5.3 7.8 621 1430 3000 ≥80  51 25000 A+ 2

  P MR16 50 36° 7.8 W/4000K GU5.3 4058075095083 50 GU5.3 7.8 621 1430 4000 ≥80  51 25000 A+ 2

PARATHOM MR16 – 36°, 12 V5, ekvivalent 20W zdrojů / ekvivalent 35W zdrojů / ekvivalent 50W zdrojů    
4
záruka

roky
 

4

 

  P MR16 20 36° 2.9 W/2700K GU5.3 4052899957749 20 GU5.3 2.9 230 600 2700 ≥80 - 51 15000 A+ 1

  P MR16 20 36° 2.9 W/3000K GU5.3 4058075815391 20 GU5.3 2.9 230 600 3000 ≥80 - 51 15000 A+ 1

  P MR16 20 36° 2.9 W/4000K GU5.3 4052899957732 20 GU5.3 2.9 230 600 4000 ≥80 - 51 15000 A+ 1

  P MR16 35 36° 4.6 W/2700K GU5.3 4052899957770 35 GU5.3 4.6 350 950 2700 ≥80 - 51 15000 A+ 1

  P MR16 35 36° 4.6 W/3000K GU5.3 4058075815513 35 GU5.3 4.6 350 950 3000 ≥80 - 51 15000 A+ 1

  P MR16 35 36° 4.6 W/4000K GU5.3 4052899957787 35 GU5.3 4.6 350 950 4000 ≥80 - 51 15000 A+ 1

  P MR16 50 36° 7.2 W/2700K GU5.3 4052899957817 50 GU5.3 7.2 621 1430 2700 ≥80 - 51 15000 A+ 2

  P MR16 50 36° 7.2 W/3000K GU5.3 4058075815575 50 GU5.3 7.2 621 1430 3000 ≥80 - 51 15000 A+ 2

  P MR16 50 36° 7.2 W/4000K GU5.3 4052899957824 50 GU5.3 7.2 621 1430 4000 ≥80 - 51 15000 A+ 2
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PARATHOM MR115 – Nízkonapěťové LED refl ektorové zdroje MR11 s kolíkovou paticí

 — Velmi dlouhá životnost až 25 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Snadná výměna světelného zdroje díky kompaktnímu designu a patici GU4
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu

PARATHOM PRO LEDspot 1115 – LED refl ektorové zdroje AR111 s kolíkovou paticí

 — Krátká doba návratnosti díky nízké spotřebě energie a nízkým nákladům na údržbu
 — Prémiová kvalita osvětlení díky vysokému indexu podání barev a úzkému binningu
 — Snadná výměna halogenových světelných zdrojů díky kompaktnímu designu a jednoduchému provedení optiky

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stráncewww.ledvance.cz/zaruky. | 5 Podrobné informace 
naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM MR11 12 V DIM – Stmívatelné1, 36°, 12 V5, ekvivalent 20W zdrojů / ekvivalent 35W zdrojů   
5
záruka

let
 

4

 

  P MR11 20 36° 3.2 W/2700K GU4 4058075263925 20 GU4 3.2 184 400 2700 ≥90  35 25000 A+ 1

  P MR11 35 36° 4.5 W/2700K GU4 4058075264007 35 GU4 4.5 345 600 2700 ≥80  35 25000 A+ 1

              
PARATHOM MR11 12 V – 36°, 12 V5, ekvivalent 20W zdrojů / ekvivalent 35W zdrojů   

4
záruka

roky
 

4

 

  P MR11 20 36° 2.5 W/2700K GU4 4058075105195 20 GU4 2.5 184 400 2700 ≥80 - 35 15000 A+ 1

  P MR11 20 36° 2.5 W/4000K GU4 4058075105157 20 GU4 2.5 184 400 4000 ≥80 - 35 15000 A+ 1

  P MR11 35 36° 4 W/2700K GU4 4058075105317 35 GU4 4 345 600 2700 ≥80 - 35 15000 A+ 1

  P MR11 35 36° 4 W/4000K GU4 4058075105256 35 GU4 4 345 600 4000 ≥80 - 35 15000 A+ 1

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM PRO LEDspot 111 – Stmívatelné1, 24–40°, 12 V5, ekvivalent 50W zdrojů / ekvivalent 75W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů     
5
záruka

let
 

4

 

  P AR111 50 24° 11.8 W/2700K G53 4058075264472 50 G53 11.8 650 2600 2700 97  110.7 40000 A 2

  P AR111 50 40° 11.8 W/2700K G53 4058075264519 50 G53 11.8 650 1600 2700 97  110.7 40000 A 2

  P AR111 50 24° 11.8 W/3000K G53 4058075264458 50 G53 11.8 650 2600 3000 97  110.7 40000 A 2

  P AR111 50 40° 11.8 W/3000K G53 4058075264496 50 G53 11.8 650 1600 3000 97  110.7 40000 A 2

  P AR111 75 24° 15 W/2700K G53 4058075105058 75 G53 15 800 4000 2700 97  111 40000 A 2

  P AR111 75 40° 15 W/2700K G53 4058075105096 75 G53 15 800 2200 2700 97  111 40000 A 2

  P AR111 75 24° 15 W/3000K G53 4058075105034 75 G53 15 800 4000 3000 97  111 40000 A 2

  P AR111 75 40° 15 W/3000K G53 4058075105072 75 G53 15 800 2200 3000 97  111 40000 A 2

  P AR111 75 24° 15 W/4000K G53 4058075105010 75 G53 15 850 4000 4000 97  111 40000 A 2

  P AR111 100 24° 16 W/2700K G53 4058075105119 100 G53 16 1100 3200 2700 ≥90  111 40000 A 2

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED REFLEKTOROVÉ ZDROJE
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LED STAR R39 – LED refl ektorové zdroje 

 — Dlouhá životnost až 15 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Snadná výměna halogenových světelných zdrojů díky kompaktnímu designu
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu

PARATHOM R50/63/80 – LED refl ektorové zdroje se šroubovací paticí

 — Velmi dlouhá životnost až 25 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Snadná výměna halogenových světelných zdrojů díky kompaktnímu designu
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 2 3

LED STAR R39 – 36°, 220–240 V, ekvivalent 25W zdrojů   
3
záruka

roky
 

4

 

  ST R39 25 36° 1.5 W/2700K E14 4058075264168 25 E14 1.5 110 280 2700 ≥80 39 15000 A++ 1

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM R50 DIM – Stmívatelné1, 36°, 220–240 V, ekvivalent 60W zdrojů   
5
záruka

let
 

4

 

  P R50 60 36° 5.9 W/2700K E14 4058075096943 60 E14 5.9 345 600 2700 ≥90  50 25000 A+ 2

PARATHOM R50 – 36°, 220–240 V, ekvivalent 25W zdrojů / ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdrojů   
4
záruka

roky
 

4

 

  P R50 25 36° 1.5 W/2700K E14 4058075263888 25 E14 1.5 110 300 2700 ≥80 - 50 15000 A+ 2

  P R50 40 36° 2.6 W/2700K E14 4058075263901 40 E14 2.6 210 450 2700 ≥80 - 50 15000 A++ 2

  P R50 60 36° 4.3 W/2700K E14 4058075264663 60 E14 4.3 345 600 2700 ≥80 - 50 15000 A+ 2

PARATHOM R63 DIM – Stmívatelné1, 36°, 220–240 V, ekvivalent 60W zdrojů   
5
záruka

let
 

4

 

  P R63 60 36° 5.9 W/2700K E27 4058075097100 60 E27 5.9 345 630 2700 ≥90  63 25000 A+ 3

PARATHOM R63 – 36°, 220–240 V, ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdrojů    
4
záruka

roky
 

4

 

  P R63 40 36° 2.6 W/2700K E27 4058075263949 40 E27 2.6 210 450 2700 ≥80 - 63 15000 A++ 3

  P R63 60 36° 4.3 W/2700K E27 4058075263963 60 E27 4.3 345 670 2700 ≥80 - 63 15000 A+ 3

PARATHOM R80 DIM – Stmívatelné1, 36°, 220–240 V, ekvivalent 60W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů    

  P R80 60 36° 5.9 W/2700K E27 4058075097308 60 E27 5.9 345 630 2700 ≥90  80 15000 A+ 4

  P R80 100 36° 9.6 W/2700K E27 4058075097186 100 E27 9.6 670 1130 2700 ≥80  80 25000 A+ 4

PARATHOM R80 – 36°, 220–240 V, ekvivalent 60W zdrojů / ekvivalent 100W zdrojů   
4
záruka

roky
 

4

 

  P R80 60 36° 4.3 W/2700K E27 4058075264595 60 E27 4.3 345 670 2700 ≥80 - 80 15000 A+ 4

  P R80 100 36° 9.1 W/2700K E27 4058075264649 100 E27 9.1 670 1340 2700 ≥80 - 80 15000 A+ 4

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED REFLEKTOROVÉ ZDROJE LED REFLEKTOROVÉ ZDROJE
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PARATHOM PAR20/30/38 – LED refl ektorové zdroje se šroubovací paticí

 — Nízká spotřeba energie
 — Snadná výměna halogenových světelných zdrojů díky kompaktnímu designu
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM PAR20 DIM – Stmívatelné1, 36°, 220–240 V, ekvivalent 50W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P PAR 20 50 36° 5 W/2700K E27 4058075264267 50 E27 5 345 800 2700 ≥90  63 25000 A+ 1

PARATHOM PAR30 DIM – Stmívatelné1, 36°, 220–240 V, ekvivalent 75W zdrojů   
5
záruka

let
 

4

 

  P PAR 30 75 36° 10 W/2700K E27 4058075264304 75 E27 10 633 1600 2700 ≥90  95 25000 A 2

PARATHOM PAR38 DIM – Stmívatelné1, 30°, 220–240 V, ekvivalent 120W zdrojů   
5
záruka

let
 

4

 

  P PAR 38 120 30° 12.5 W/2700K E27 4058075264083 120 E27 12.5 1035 2600 2700 ≥80  120 25000 A+ 3

PARATHOM PAR38 – 0°–15°–30°, 220–240 V, ekvivalent 120W zdrojů   
4
záruka

roky
 

4

 

  P PAR 38 13 W/ E27 4058075117174 - E27 13 300 - - - - 122 25000 - 4

  P PAR 38 120 15° 12.5 W/2700K E27 4058075264069 120 E27 12.5 1035 4500 2700 ≥80 - 120 25000 A+ 5

  P PAR 38 120 30° 12.5 W/2700K E27 4058075264106 120 E27 12.5 1035 2600 2700 ≥80 - 120 25000 A+ 3
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PARATHOM PAR20/30/38 – LED refl ektorové zdroje se šroubovací paticí

 — Nízká spotřeba energie
 — Snadná výměna halogenových světelných zdrojů díky kompaktnímu designu
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM PAR20 DIM – Stmívatelné1, 36°, 220–240 V, ekvivalent 50W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P PAR 20 50 36° 5 W/2700K E27 4058075264267 50 E27 5 345 800 2700 ≥90  63 25000 A+ 1

PARATHOM PAR30 DIM – Stmívatelné1, 36°, 220–240 V, ekvivalent 75W zdrojů   
5
záruka

let
 

4

 

  P PAR 30 75 36° 10 W/2700K E27 4058075264304 75 E27 10 633 1600 2700 ≥90  95 25000 A 2

PARATHOM PAR38 DIM – Stmívatelné1, 30°, 220–240 V, ekvivalent 120W zdrojů   
5
záruka

let
 

4

 

  P PAR 38 120 30° 12.5 W/2700K E27 4058075264083 120 E27 12.5 1035 2600 2700 ≥80  120 25000 A+ 3

PARATHOM PAR38 – 0°–15°–30°, 220–240 V, ekvivalent 120W zdrojů   
4
záruka

roky
 

4

 

  P PAR 38 13 W/ E27 4058075117174 - E27 13 300 - - - - 122 25000 - 4

  P PAR 38 120 15° 12.5 W/2700K E27 4058075264069 120 E27 12.5 1035 4500 2700 ≥80 - 120 25000 A+ 5

  P PAR 38 120 30° 12.5 W/2700K E27 4058075264106 120 E27 12.5 1035 2600 2700 ≥80 - 120 25000 A+ 3

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED REFLEKTOROVÉ ZDROJE
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PARATHOM GLOWdim5 – LED refl ektorové zdroje s efektem GLOWdim

 — Stmíváním dodává obzvláště teplou barvu světla
 — Přímo ovladatelné pomocí stmívače, dálkový ovladač není zapotřebí
 — Lze snadno kombinovat s ostatními produkty GLOWdim v rámci jedné aplikace
 — Velmi dlouhá životnost až 25 000 h

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stráncewww.ledvance.cz/zaruky. | 5 Podrobné informace 
naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM PAR16 GLOWdim – Stmívatelné1, 36°, 220–240 V, ekvivalent 50W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P PAR16 GLdim 50 36° 4.6 W/2700K GU10 4058075105379 50 GU10 4.6 350 2700 ≥80  50 25000 A+ 1

PARATHOM MR16 GLOWdim – Stmívatelné1, 36°, 12 V5, ekvivalent 35W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P MR16 35 36° 5.2 W/2700K GU5.3 4058075105355 35 GU5.3 5.2 350 2700 ≥80  50 25000 A+ 2

PARATHOM PRO LEDspot 111 – Stmívatelné1, 24°–40°, 12 V5, ekvivalent  50W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  SST AR111 50 24° 12 W/2700K G53 GLOWdim 4058075104891 50 G53 12 650 2700 ≥90  111 40000 A 3

  SST AR111 50 40° 12 W/2700K G53 GLOWdim 4058075104952 50 G53 12 650 2700 ≥90  111 40000 A 3
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LED SVĚTELNÉ ZDROJE SE SPECIÁLNÍMI FUNKCEMI

1 2 3

PARATHOM GLOWdim5 – LED refl ektorové zdroje s efektem GLOWdim

 — Stmíváním dodává obzvláště teplou barvu světla
 — Přímo ovladatelné pomocí stmívače, dálkový ovladač není zapotřebí
 — Lze snadno kombinovat s ostatními produkty GLOWdim v rámci jedné aplikace
 — Velmi dlouhá životnost až 25 000 h

1 LED světelné zdroje lze ovládat pomocí široké škály komerčně dostupných stmívačů; podrobné informace a výsledky testů kompatibility naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-
nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju a v doplňujících technických listech produktů. Odkazy na tyto listy najdete na téže stránce. | 2 L70/B50 | 3 Třída energetické účinnosti (EEC) 
na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 4 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stráncewww.ledvance.cz/zaruky. | 5 Podrobné informace 
naleznete na stránce www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/kompatibilita-led-svetelnych-zdroju.

Produkt EAN 1 2 3

PARATHOM PAR16 GLOWdim – Stmívatelné1, 36°, 220–240 V, ekvivalent 50W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P PAR16 GLdim 50 36° 4.6 W/2700K GU10 4058075105379 50 GU10 4.6 350 2700 ≥80  50 25000 A+ 1

PARATHOM MR16 GLOWdim – Stmívatelné1, 36°, 12 V5, ekvivalent 35W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  P MR16 35 36° 5.2 W/2700K GU5.3 4058075105355 35 GU5.3 5.2 350 2700 ≥80  50 25000 A+ 2

PARATHOM PRO LEDspot 111 – Stmívatelné1, 24°–40°, 12 V5, ekvivalent  50W zdrojů    
5
záruka

let
 

4

 

  SST AR111 50 24° 12 W/2700K G53 GLOWdim 4058075104891 50 G53 12 650 2700 ≥90  111 40000 A 3

  SST AR111 50 40° 12 W/2700K G53 GLOWdim 4058075104952 50 G53 12 650 2700 ≥90  111 40000 A 3

LED SVĚTELNÉ ZDROJE SE SPECIÁLNÍMI FUNKCEMI

1 2 3 4

LED RELAX and ACTIVE – LED světelné zdroje se dvěma barvami světla v jednom zdroji

 — Vytváří individuální atmosféru: teplé bílé světlo pro odpočinek, studené bílé světlo pro aktivitu
 — Jednoduchá změna teploty chromatičnosti pomocí dvojitého stisknutí spínače na stěně
 — Vždy to správné světlo díky dvěma barvám světla v jednom světelném zdroji: teplá bílá a studená bílá
 — Podporuje biorytmus díky odpovídající barvě světla pro aktivitu nebo pro odpočinek

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky. 

Produkt EAN 1 2

LED RELAX & ACTIVE CLASSIC A – ekvivalent 60W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  SST CLAS A 60 FIL 7 W/2700K E27 4058075114180 60 E27 7 806 2700 ≥80 60 15000 A++ 1

LED RELAX & ACTIVE CLASSIC A – ekvivalent 40W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  SST CLAS B 40 CL 4 W/2700K E14 4058075114241 40 E14 4 470 2700 ≥80 35 15000 A++ 2

LED RELAX & ACTIVE CLASSIC P – ekvivalent 40W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  SST CLAS P 40 CL 4 W/2700K E14 4058075114340 40 E14 4 470 2700 ≥80 45 15000 A++ 3

LED RELAX & ACTIVE PAR16 – 36°, 220–240 V, ekvivalent 50W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  SST Active & Relax PAR 16 50 36° 5.2 W/2700K GU10 4058075105638 50 GU10 5.2 350 2700 ≥80 50 15000 A+ 4

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED SVĚTELNÉ ZDROJE SE SPECIÁLNÍMI FUNKCEMI
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LED SVĚTELNÉ ZDROJE SE SPECIÁLNÍMI FUNKCEMI

1 2 3 4 5

PARATHOM DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A – Speciální LED světelné zdroje se senzorem denního 
světla, tvar klasické žárovky

 — Krátká doba návratnosti díky nízké spotřebě energie a nízkým nákladům na údržbu
 — Energeticky úsporné řešení osvětlení díky automatickému vypnutí za denního světla
 — Bezpečnost díky automatickému zapnutí za tmy
 — Velmi dlouhá životnost až 25 000 h

LED Retrofi t RGBW světelné zdroje s dálkovým ovladačem

 — Snadná instalace
 — Až o 80 % menší spotřeba energie v porovnání s tradičními žárovkami
 — Individuální ovládání
 — Pro ovládání světelného zdroje není zapotřebí žádná aplikace ani chytrý telefon

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky. 

Produkt EAN 1 2

PARATHOM DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A – ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdrojů    

  P CLAS A 40 4 W/4000K E27 4058075162266 40 E27 4 470 4000 ≥80 60 15000 A++ 1

  P CLAS A 60 FR 9 W/2700K E27 4058075303485 60 E27 9 806 2700 ≥80 60 25000 A+ 2

  P CLAS A 60 6.5 W/4000K E27 4058075162228 60 E27 6.5 806 4000 ≥80 60 15000 A++ 1

Produkt EAN 1 2

LED Retrofi t RGBW světelné zdroje s dálkovým ovladačem – ekvivalent 40W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  ECO CLAS B 5.5 W/2700K E14 FR 4058075144309 40 E14 5.5 470 2700 ≥80 37 25000 A+ 3

LED Retrofi t RGBW světelné zdroje s dálkovým ovladačem – ekvivalent 60W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  ST CLAS A 60 FR 9 W/2700K E27 4058075045675 60 E27 9 806 2700 ≥80 60 25000 A+ 4

LED Retrofi t RGBW světelné zdroje s dálkovým ovladačem – ekvivalent 25W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  PAR16 25 120° 4.5 W/2700K GU10 FR 4058075045750 25 GU10 4.5 250 2700 ≥80 50 25000 A 5

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED SVĚTELNÉ ZDROJE SE SPECIÁLNÍMI FUNKCEMI LED SVĚTELNÉ ZDROJE SE SPECIÁLNÍMI FUNKCEMI

LED STAR+ CLASSIC – LED světelné zdroje s HD světlem

 — Dlouhá životnost až 15 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Snadná výměna světelného zdroje díky kompaktnímu designu
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu

LED THREE STEP DIM – LED světelné zdroje s funkcí stmívání ve třech krocích

 — Snadné stmívání ve třech krocích pomocí opakovaného stisknutí spínače na stěně
 — Jednoduchý a nákladově efektivní provoz, stmívač není zapotřebí
 — Nízká spotřeba energie
 — Snadná výměna světelného zdroje díky kompaktnímu designu

1 2 3 4 5 6 7

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky. 

Produkt EAN 1 2

LED STAR + CLASSIC A – ekvivalent 60W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  LED STAR CLAS A 60 7.5 W/2700K E27 4058075813670 60 E27 7.5 806 2700 ≥90 60 15000 A+ 5

LED STAR + CLASSIC B – ekvivalent 40W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  ST CLAS B 40 5 W/2700K E14 4058075813717 40 E14 5 470 2700 ≥90 35 15000 A+ 6

LED STAR + CLASSIC P – ekvivalent 40W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  ST CLAS P 40 5 W/2700K E14 4058075813694 40 E14 5 470 2700 ≥90 45 15000 A+ 7

Produkt EAN 1 2

LED THREE STEP DIM CLASSIC A – ekvivalent 60W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  SST CLAS A 60 6.5 W/2700K E27 4058075269743 60 E27 6.5 806 2700 ≥80 60 15000 A++ 1

LED THREE STEP DIM CLASSIC B – ekvivalent 40W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  SST CLAS B 40 4 W/2700K E14 4058075269767 40 E14 4 470 2700 ≥80 35 20000 A++ 2

LED THREE STEP DIM CLASSIC P – ekvivalent 40W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  SST CLAS P 40 4 W/2700K E14 4058075269842 40 E14 4 470 2700 ≥80 45 15000 A++ 3

LED THREE STEP DIM PAR16 – 36°, 220–240 V, ekvivalent 50W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  SST PAR 16 50 36° 4.4 W/2700K GU10 4058075264243 50 GU10 4.4 350 2700 ≥80 50 15000 A+ 4
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LED SVĚTELNÉ ZDROJE SE SPECIÁLNÍMI FUNKCEMI

1 2 3 4 5

PARATHOM DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A – Speciální LED světelné zdroje se senzorem denního 
světla, tvar klasické žárovky

 — Krátká doba návratnosti díky nízké spotřebě energie a nízkým nákladům na údržbu
 — Energeticky úsporné řešení osvětlení díky automatickému vypnutí za denního světla
 — Bezpečnost díky automatickému zapnutí za tmy
 — Velmi dlouhá životnost až 25 000 h

LED Retrofi t RGBW světelné zdroje s dálkovým ovladačem

 — Snadná instalace
 — Až o 80 % menší spotřeba energie v porovnání s tradičními žárovkami
 — Individuální ovládání
 — Pro ovládání světelného zdroje není zapotřebí žádná aplikace ani chytrý telefon

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky. 

Produkt EAN 1 2

PARATHOM DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A – ekvivalent 40W zdrojů / ekvivalent 60W zdrojů    

  P CLAS A 40 4 W/4000K E27 4058075162266 40 E27 4 470 4000 ≥80 60 15000 A++ 1

  P CLAS A 60 FR 9 W/2700K E27 4058075303485 60 E27 9 806 2700 ≥80 60 25000 A+ 2

  P CLAS A 60 6.5 W/4000K E27 4058075162228 60 E27 6.5 806 4000 ≥80 60 15000 A++ 1

Produkt EAN 1 2

LED Retrofi t RGBW světelné zdroje s dálkovým ovladačem – ekvivalent 40W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  ECO CLAS B 5.5 W/2700K E14 FR 4058075144309 40 E14 5.5 470 2700 ≥80 37 25000 A+ 3

LED Retrofi t RGBW světelné zdroje s dálkovým ovladačem – ekvivalent 60W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  ST CLAS A 60 FR 9 W/2700K E27 4058075045675 60 E27 9 806 2700 ≥80 60 25000 A+ 4

LED Retrofi t RGBW světelné zdroje s dálkovým ovladačem – ekvivalent 25W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  PAR16 25 120° 4.5 W/2700K GU10 FR 4058075045750 25 GU10 4.5 250 2700 ≥80 50 25000 A 5

LED SVĚTELNÉ ZDROJE SE SPECIÁLNÍMI FUNKCEMI

LED STAR+ CLASSIC – LED světelné zdroje s HD světlem

 — Dlouhá životnost až 15 000 h
 — Nízká spotřeba energie
 — Snadná výměna světelného zdroje díky kompaktnímu designu
 — Okamžitě 100 % světla bez náběhu

LED THREE STEP DIM – LED světelné zdroje s funkcí stmívání ve třech krocích

 — Snadné stmívání ve třech krocích pomocí opakovaného stisknutí spínače na stěně
 — Jednoduchý a nákladově efektivní provoz, stmívač není zapotřebí
 — Nízká spotřeba energie
 — Snadná výměna světelného zdroje díky kompaktnímu designu

1 2 3 4 5 6 7

1 L70/B50 | 2 Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost). | 3 Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/zaruky. 

Produkt EAN 1 2

LED STAR + CLASSIC A – ekvivalent 60W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  LED STAR CLAS A 60 7.5 W/2700K E27 4058075813670 60 E27 7.5 806 2700 ≥90 60 15000 A+ 5

LED STAR + CLASSIC B – ekvivalent 40W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  ST CLAS B 40 5 W/2700K E14 4058075813717 40 E14 5 470 2700 ≥90 35 15000 A+ 6

LED STAR + CLASSIC P – ekvivalent 40W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  ST CLAS P 40 5 W/2700K E14 4058075813694 40 E14 5 470 2700 ≥90 45 15000 A+ 7

Produkt EAN 1 2

LED THREE STEP DIM CLASSIC A – ekvivalent 60W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  SST CLAS A 60 6.5 W/2700K E27 4058075269743 60 E27 6.5 806 2700 ≥80 60 15000 A++ 1

LED THREE STEP DIM CLASSIC B – ekvivalent 40W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  SST CLAS B 40 4 W/2700K E14 4058075269767 40 E14 4 470 2700 ≥80 35 20000 A++ 2

LED THREE STEP DIM CLASSIC P – ekvivalent 40W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  SST CLAS P 40 4 W/2700K E14 4058075269842 40 E14 4 470 2700 ≥80 45 15000 A++ 3

LED THREE STEP DIM PAR16 – 36°, 220–240 V, ekvivalent 50W zdrojů   
4
záruka

roky
 

3

 

  SST PAR 16 50 36° 4.4 W/2700K GU10 4058075264243 50 GU10 4.4 350 2700 ≥80 50 15000 A+ 4

OSRAM LED ZDROJE OD LEDVANCE | LED SVĚTELNÉ ZDROJE SE SPECIÁLNÍMI FUNKCEMI
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Proč volí profesionálové v oblasti osvětlení a maloobchodní zákazníci značku LEDVANCE? Protože jsme 
jedním z předních světových poskytovatelů všeobecného osvětlení – s více než 100letou zkušeností. 
Protože můžeme zákazníkům nabídnout kompletní portfolio LED svítidel, LED světelných zdrojů, systémů 
LED pásků a tradičních světelných zdrojů pod jednou střechou. A také proto, že nám naše produktová 
řada umožňuje vytvořit řešení osvětlení na míru – od osvětlení obchodů po průmyslové osvětlení.

LED SVĚTELNÉ ZDROJE 

S novou řadou LED světelných zdrojů pod značkou OSRAM 
nabízí společnost LEDVANCE chytrá a uživatelsky přívětivá 
řešení osvětlení. Například SubstiTUBE® T5 Universal z řady 
LED trubic zaujme svým energeticky účinným 
a multifunkčním inovativním řešením. Díky novým přírůstkům 
řady speciálních LED světelných zdrojů, jako např. SPECIAL 
T SLIM 60 nebo nový HQI LED HIGHBAY, je nyní přechod na 
LED technologii ještě snazší. Edice Vintage 1906 se svým 
různorodým provedením vytváří stylové osvětlení. K dostání 
je nyní také nový model z kouřového skla.

LED SVÍTIDLA
Spolehlivý výkon, funkční použití: Například nová, vysoce 
výkonná refl ektorová svítidla Floodlight Performance, se 
třemi úrovněmi vyzařování, zajišťují optimální individuální 
osvětlení. Stmívatelné svítidlo Tracklight Spot Zoom 
s manuálním zoomem je univerzálním řešením bodového 

osvětlení pro nejrůznější použití v obchodech. Závěsná 
svítidla Panel Direct/Indirect zase nabízí větší komfort 
v kancelářích díky ideální kombinaci přímého a nepřímého 
osvětlení.

SYSTÉMY LED PÁSKŮ 

Nový systém LEDVANCE LED pásků zahrnuje kromě 
samotných LED pásků také předřadníky, profi ly 
a příslušenství. LED pásky zaujmou dlouhou 
životností, nízkými náklady na údržbu a vysokým 
indexem podání barev až CRI 90. Kromě toho lze toto 
portfolio se třemi úrovněmi kvality podle příslušné 
oblasti použití, s pěti barvami světla a širokým 
rozsahem světelných toků použít pro osvětlení okolí, 
osvětlení výklenků a všeobecné osvětlování. 

NAŠE NOVÁ PRODUKTOVÁ ŘADA – JEDNO 
PORTFOLIO A MNOHO DOBRÝCH DŮVODŮ

OSRAM LED SVĚTELNÉ ZDROJE LEDVANCE | PRODUKTY A SLUŽBY
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Hledáte informace o našich výrobcích a službách? Společnost LEDVANCE vás průběžně informuje: 
u velkoobchodníků, prostřednictvím svých prodejců nebo zákaznického centra (e-mail: 
info.cz@ledvance.com). Níže uvádíme přehled našich databází, nástrojů a toho, co umíme.

  DOKONALÉ FILTROVÁNÍ PORTFOLIA VÝROBKŮ
  Typ patice, barva světla, podání barev – použijte náš 

online fi ltr k cílenému vyhledávání v našem portfoliu LED 
světelných zdrojů: www.ledvance.cz/produkty/svetelne-
zdroje/led-svetelne-zdroje 

 REFERENCE PRO INSPIRACI
  Výběr z nejlepších projektů v oblasti osvětlení můžete najít 

na stránce: www.ledvance.cz/vertikaly-a-projekty/projekty/

 CENTRUM PRO STAHOVÁNÍ
   V našem centru pro stahování jsou k dispozici katalogy, 

přehledy kompatibilních produktů, brožury 
a mnohem více: 
www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/ke-stazeni

 NAŠE NÁSTROJE PRO VÁS
  Od konfi gurátoru systému LED pásků po kalkulačku TCO – 

všechny praktické nástroje, které potřebujete, najdete na 
stránce: www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/nastroje

 PŘEHLED SLUŽEB
  Shrnutí nabídky všech našich služeb najdete zde:  

www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby

Pomocí rychlé kalkulačky si můžete snadno 
spočítat, jaké LED světelné zdroje budete 
potřebovat, přičemž budou zohledněny příslušné 
parametry, jako je velikost místnosti nebo úroveň 
odrazu1 K dispozici přímo v eKatalogu!

RYCHLÁ KALKULAČKA

Uživatelé DIALux a RELUX mohou nyní snadno 
začlenit výrobky LEDVANCE do svých plánů na 
osvětlení. Uživatelům přinášíme podporu také 
ve formě konzultací, výpočtů a poprodejních 
služeb. 

VÝPOČET OSVĚTLENÍ 
S DIALUX A RELUX

1 Rychlá kalkulačka není náhradou komplexního a odborně provedeného 
plánování osvětlení s DIALux, RELUX nebo jakýmkoli jiným profesionálním 
softwarem pro plánování osvětlení. Vyzařování LED světelného zdroje může 
být ovlivněno svítidlem. 

VŽDY A VŠUDE: 
ONLINE PORTÁL S MNOŽSTVÍM INFORMACÍ, 
RAD A ODBORNÝCH ZNALOSTÍ

Řada eLearningových programů orientovaných 
na konkrétní aplikace pro profesionální uživatele, 
praktické rady ohledně instalace, integrované 
standardní kontroly, tipy pro projektování 
a mnohé další.
Zaregistrujte se a zjistěte více na
training.ledvance.com

NOVINKA: ONLINE 
ŠKOLICÍ PLATFORMA

OSRAM LED SVĚTELNÉ ZDROJE LEDVANCE | PRODUKTY A SLUŽBY



Společnost LEDVANCE je odborným partnerem pro profesionály 
v oblasti osvětlení. Vedle rozsáhlého sortimentu svítidel zahrnuje 
naše produktové portfolio také širokou škálu inovativních LED 
světelných zdrojů ve značkové kvalitě. Více informací o naší 
nabídce světelných zdrojů a služeb naleznete na stránce  
www.ledvance.cz.

Držitel licence na obchodní značku OSRAM  
pro výrobky z řady všeobecného osvětlování. 
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O LEDVANCE

Společnost LEDVANCE je s pobočkami ve více než 50 zemích  
a zastoupením ve více než 140 zemích jedním z předních 
světových poskytovatelů osvětlení pro profesionální uživatele  
a maloobchodní zákazníky. Společnost LEDVANCE, která se 
oddělila od společnosti OSRAM GmbH, nabízí rozsáhlý 
sortiment LED svítidel pro široké spektrum použití, inteligentní 
osvětlení pro řešení Smart Home a Smart Building, jedno  
z největších portfolií LED světelných zdrojů ve svém oboru  
i tradiční světelné zdroje.

LEDVANCE, s. r. o.
U Slavie 1540/2a
100 00 Praha 10
Česká republika

tel.: +420 272 118 855
info.cz@ledvance.com
LEDVANCE.CZ

LEDVANCE, s. r. o.
Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel.: +421 372 308 320
info.sk@ledvance.com
LEDVANCE.SK

LEDVANCE.SK
LEDVANCE.CZ




