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Všechna LED svítidla jsou vybavena vysoce kvalitními LED moduly s nejvyššími třídami energetické účinnosti 

(A, A+ a A++). Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší 

účinnost). Svítidla obsahují zabudované LED moduly, které nelze ve svítidle vyměnit. Všechny následující 

hodnoty třídy ochrany IP a IK se vztahují výhradně na svítidla (bez příslušenství).

PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA 60
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VÍCE SVĚTLA, VÍCE INOVACÍ, VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ, 
NOVÁ LED SVÍTIDLA SPOLEČNOSTI LEDVANCE

Profesionálové potřebují silné partnery. Partnery, jako je 
společnost LEDVANCE. Naším cílem je nabízet osobám 
provádějícím instalaci a profesionálům v oblasti osvětlení 
produkty a služby, které potřebují k tomu, aby byli úspěšní. 
Ať jde o výběr produktů, rozsah služeb, nebo nejmodernější 
technické inovace, na společnost LEDVANCE se můžete vždy 
spolehnout.

Společnost LEDVANCE nabízí široké portfolio pro velkou 
škálu aplikací, pokrývající prakticky vše od průmyslových 
prostor a kancelářských budov po obchody a hotely.  
Například nová řada refl ektorových svítidel Floodlight 
Performance nabízí tři různé typy vyzařování pro optimální 
osvětlení podle potřeb zákazníka. Stmívatelné svítidlo 
Tracklight Spot Zoom s manuálním zoomem je univerzální 
bodové svítidlo pro nejrůznější aplikace v obchodech. 
Zapuštěné svítidlo Panel Direct/Indirect s ideální kombinací 
přímého a nepřímého světelného toku zase 
promění jakoukoliv kancelář v pohodlnější 
místo pro práci. 

VÁŠ PARTNER NA TRHU 
OSVĚTLOVACÍCH PRODUKTŮ

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | SPOLEHLIVÝ VÝKON, SPOLEHLIVÁ VOLBA

SCALE – VÍTĚZNÝ DESIGN SVÍTIDEL

Design je to, co činí produkty jedinečnými – stejně jako náš 
individuální, estetický a funkční jazyk při navrhování (SCALE 
design language). V každém produktu kombinuje originální 
design svítidla s hmatatelnou hodnotou – a díky tomu se 
moderní značce LEDVANCE otevírají nová teritoria. Fascinující 
kombinace tvaru a funkce, kterou milují nejen naši zákazníci, 
jak dokazuje cena German Design Award z roku 2019.
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VÍCE SVĚTLA, VÍCE INOVACÍ, VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ, 
NOVÁ LED SVÍTIDLA SPOLEČNOSTI LEDVANCE

Společnost LEDVANCE vyrábí vysoce kvalitní LED svítidla, která 
zaujmou jednoduchostí instalace, vysokou energetickou účinností 
a značnou kvalitou světla – a to s velmi dobrým poměrem cena/
výkon a se zárukou1 až 5 let.

Vše je navíc doplněno službami, které jsou šité na míru vašim 
potřebám. Disponujeme celosvětovou dodavatelskou a prodejní sítí, 
abychom vás mohli podporovat, ať jste kdekoli. Veškeré informace 
o produktech jsou k dispozici také online. Dále vám můžeme 
pomoci také při plánování vašeho osvětlovacího systému – od 
úvodní konzultace po technickou podporu. 

ZLEPŠUJEME SVĚTLO – I PRO VÁS

VAŠE PŘÁNÍ JSOU NAŠÍM 
STANDARDEM

Neustále se vyvíjíme – a díky cílenému rozšiřování 
našeho sortimentu nyní může společnost 
LEDVANCE pokrýt potřeby čím dál většího počtu 
projektů osvětlení zcela z jednoho zdroje.

Neustále sledujeme vývoj na trhu osvětlovacích 
produktů a také vaše přání z pohledu profesionála 
v oblasti osvětlení. Díky tomu zůstáváme vaším 
spolehlivým partnerem pro vysoce kvalitní 
osvětlení.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY LEDVANCE:

Celosvětová 
síť

Široké portfolio 
z jednoho 
zdroje

Vynikající 
služby

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | SPOLEHLIVÝ VÝKON, SPOLEHLIVÁ VOLBA

1 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky
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PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA 
DOWNLIGHT

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT 
JEDNO SVÍTIDLO – TŘI MOŽNOSTI

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA DOWNLIGHT

Na svítidle Downlight Comfort 
můžete přepínat mezi třemi 
barvami světla (3 000 / 4 000 / 
5 700 K).

Další výhoda: 
Velkoobchodníci a osoby 
provádějící instalaci 
minimalizují svá rizika 
spojená se skladovými 
zásobami, protože mají 
vždy na skladě svítidlo 
s tou správnou barvou 
světla.
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA DOWNLIGHTLED SVÍTIDLA LEDVANCE | PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA DOWNLIGHT

DOWNLIGHT COMFORT

2

 — Tři barvy světla v jednom svítidle: teplá bílá, studená bílá, denní bílá
 — Snadná instalace díky integrovanému předřadníku
 — Jednoduchá instalace díky rychloupínací svorce

DOWNLIGHT ALU

2

 — Vysoká světelná účinnost
 — Úspora energie až 60 % (ve srovnání se svítidly používajícími CFL světelné zdroje)
 — Velmi homogenní světlo
 — Funkční design
 — Jednoduchá instalace díky rychloupínací svorce
 — Externí předřadník pro větší fl exibilitu (kompatibilní s vybranými předřadníky DALI)

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DOWNLIGHT COMFORT

NOVINKA DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT 4058075104068 13 1030–1210 85 60 50.000 43.000 IK03 145 x 82

NOVINKA DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT 4058075104082 18 1040–1620 85 60 50.000 43.000 IK03 172 x 95

NOVINKA DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT 4058075104105 20 1720–1930 90 60 50.000 43.000 IK03 228 x 98

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DOWNLIGHT ALU

DL ALU DN   150 14 W 3000 K IP44 WT 4058075091436 14 1190 85 100 50.000 45.000 IK02 160 x 52

DL ALU DN   150 14 W 4000 K IP44 WT 4058075091450 14 1260 90 100 50.000 45.000 IK02 160 x 52

DL ALU DN   150 14 W 6500 K IP44 WT 4058075091474 14 1330 95 100 50.000 45.000 IK02 160 x 52

DL ALU DN   200 25 W 3000 K IP44 WT 4058075091498 25 2250 90 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61

DL ALU DN   200 25 W 4000 K IP44 WT 4058075091511 25 2370 95 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61

DL ALU DN   200 25 W 6500 K IP44 WT 4058075091535 25 2370 95 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61

DL ALU DN   200 35 W 3000 K IP44 WT 4058075091559 35 2975 85 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61

DL ALU DN   200 35 W 4000 K IP44 WT 4058075091573 35 3150 90 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61

DL ALU DN   200 35 W 6500 K IP44 WT 4058075091597 35 3150 90 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA DOWNLIGHTLED SVÍTIDLA LEDVANCE | PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA DOWNLIGHT

DOWNLIGHT ALU DALI

2

 — Pokročilé funkce díky integrovanému předřadníku DALI
 — Předřadník DALI s již nainstalovaným nastavením proudu jednotlivých svítidel
 — Vysoká světelná účinnost
 — Úspora energie až 60 % (ve srovnání se svítidly používajícími CFL světelné zdroje)
 — Velmi homogenní světlo
 — Funkční design

DOWNLIGHT SLIM ALU

2

 — Velmi tenké pouzdro
 — Malá instalační hloubka
 — Vysoká světelná účinnost
 — Úspora energie až 60 % (ve srovnání se svítidly používajícími CFL světelné zdroje)
 — Velmi homogenní světlo
 — Funkční design

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DOWNLIGHT ALU DALI

NOVINKA DL ALU DALI DN 150 14 W 3000 K IP44 WT 4058075202610 14 1190 85 100 50.000 45.000 IK02 160 x 52 ü
NOVINKA DL ALU DALI DN 150 14 W 4000 K IP44 WT 4058075202634 14 1260 90 100 50.000 45.000 IK02 160 x 52 ü
NOVINKA DL ALU DALI DN 150 14 W 6500 K IP44 WT 4058075202658 14 1330 95 100 50.000 45.000 IK02 160 x 52 ü
NOVINKA DL ALU DALI DN 200 25 W 3000 K IP44 WT 4058075091610 25 2250 90 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61 ü
NOVINKA DL ALU DALI DN 200 25 W 4000 K IP44 WT 4058075091634 25 2370 95 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61 ü
NOVINKA DL ALU DALI DN 200 25 W 6500 K IP44 WT 4058075091658 25 2370 95 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61 ü
NOVINKA DL ALU DALI DN 200 35 W 3000 K IP44 WT 4058075091672 35 2975 85 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61 ü
NOVINKA DL ALU DALI DN 200 35 W 4000 K IP44 WT 4058075091696 35 3150 90 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61 ü
NOVINKA DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K IP44 WT 4058075091719 35 3150 90 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61 ü

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DOWNLIGHT SLIM ALU

DL SLIM ALU DN 180 17 W 3000 K WT 4058075063921 17 1350 80 120 50.000 30.000 IK03 192 x 23

DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K WT 4058075063945 17 1400 80 120 50.000 30.000 IK03 192 x 23

DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT 4058075064003 22 1850 85 120 50.000 30.000 IK03 225 x 23

DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT 4058075064027 22 1920 90 120 50.000 30.000 IK03 225 x 23
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA DOWNLIGHTLED SVÍTIDLA LEDVANCE | PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA DOWNLIGHT

DOWNLIGHT ALU EMERGENCY

2

 — Přirozená integrace svítidel s funkcí nouzového osvětlení do všeobecného osvětlení
 — Snadné zapojení díky předem zapojenému předřadníku a baterii pro funkci nouzového osvětlení
 — Jednoduché testování svítidel s funkcí nouzového osvětlení díky integrované funkci automatické kontroly
 — Praktické zobrazení výsledků automatické kontroly je indikováno LED kontrolkou
 — Provoz integrované funkce nouzového osvětlení díky baterii LiFePO4 s dlouhou životností; doba vybití baterie 3 h.
 — Vysoká světelná účinnost při běžném provozu

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

3
záruka

roky

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DOWNLIGHT ALU EMERGENCY

NOVINKA DL ALU EM DN150 14 W 3000 K AT 3H WT 4058075204201 14 1190 85 100 50.000 45.000 IK02 160 x 52

NOVINKA DL ALU EM DN150 14 W 4000 K AT 3H WT 4058075204225 14 1260 90 100 50.000 45.000 IK02 160 x 52

NOVINKA DL ALU EM DN150 14 W 6500 K AT 3H WT 4058075204249 14 1330 95 100 50.000 45.000 IK02 160 x 52

NOVINKA DL ALU EM DN200 25 W 3000 K AT 3H WT 4058075204263 25 2250 90 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61

NOVINKA DL ALU EM DN200 25 W 4000 K AT 3H WT 4058075204287 25 2370 95 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61

NOVINKA DL ALU EM DN200 25 W 6500 K AT 3H WT 4058075204300 25 2370 95 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61

NOVINKA DL ALU EM DN200 35 W 3000 K AT 3H WT 4058075204324 35 2975 85 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61

NOVINKA DL ALU EM DN200 35 W 4000 K AT 3H WT 4058075204348 35 3150 90 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61

NOVINKA DL ALU EM DN200 35 W 6500 K AT 3H WT 4058075204362 35 3150 90 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA DOWNLIGHT

DOWNLIGHT ALU DALI

2

 — Pokročilé funkce díky integrovanému předřadníku DALI
 — Předřadník DALI s již nainstalovaným nastavením proudu jednotlivých svítidel
 — Vysoká světelná účinnost
 — Úspora energie až 60 % (ve srovnání se svítidly používajícími CFL světelné zdroje)
 — Velmi homogenní světlo
 — Funkční design

DOWNLIGHT SLIM ALU

2

 — Velmi tenké pouzdro
 — Malá instalační hloubka
 — Vysoká světelná účinnost
 — Úspora energie až 60 % (ve srovnání se svítidly používajícími CFL světelné zdroje)
 — Velmi homogenní světlo
 — Funkční design

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DOWNLIGHT ALU DALI

NOVINKA DL ALU DALI DN 150 14 W 3000 K IP44 WT 4058075202610 14 1190 85 100 50.000 45.000 IK02 160 x 52 ü
NOVINKA DL ALU DALI DN 150 14 W 4000 K IP44 WT 4058075202634 14 1260 90 100 50.000 45.000 IK02 160 x 52 ü
NOVINKA DL ALU DALI DN 150 14 W 6500 K IP44 WT 4058075202658 14 1330 95 100 50.000 45.000 IK02 160 x 52 ü
NOVINKA DL ALU DALI DN 200 25 W 3000 K IP44 WT 4058075091610 25 2250 90 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61 ü
NOVINKA DL ALU DALI DN 200 25 W 4000 K IP44 WT 4058075091634 25 2370 95 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61 ü
NOVINKA DL ALU DALI DN 200 25 W 6500 K IP44 WT 4058075091658 25 2370 95 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61 ü
NOVINKA DL ALU DALI DN 200 35 W 3000 K IP44 WT 4058075091672 35 2975 85 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61 ü
NOVINKA DL ALU DALI DN 200 35 W 4000 K IP44 WT 4058075091696 35 3150 90 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61 ü
NOVINKA DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K IP44 WT 4058075091719 35 3150 90 100 50.000 45.000 IK02 215 x 61 ü

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DOWNLIGHT SLIM ALU

DL SLIM ALU DN 180 17 W 3000 K WT 4058075063921 17 1350 80 120 50.000 30.000 IK03 192 x 23

DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K WT 4058075063945 17 1400 80 120 50.000 30.000 IK03 192 x 23

DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT 4058075064003 22 1850 85 120 50.000 30.000 IK03 225 x 23

DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT 4058075064027 22 1920 90 120 50.000 30.000 IK03 225 x 23
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA DOWNLIGHTLED SVÍTIDLA LEDVANCE | PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA DOWNLIGHT

1 2

DOWNLIGHT SLIM SQUARE / ROUND

2

 — Velmi tenké pouzdro
 — Malá instalační hloubka
 — Vysoká světelná účinnost
 — Úspora energie až 60 % (ve srovnání se svítidly používajícími CFL světelné zdroje)
 — Velmi homogenní světlo
 — Funkční design

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

3
záruka

roky

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DOWNLIGHT SLIM SQUARE

DL SLIM SQ 105 6 W 3000 K WT 4058075079212 6 420 70 120 30.000 20.000 IK03 118 x 118x 30 1

DL SLIM SQ 105 6 W 4000 K WT 4058075079236 6 430 70 120 30.000 20.000 IK03 118 x 118x 30 1

DL SLIM SQ 105 6 W 6500 K WT 4058075079250 6 430 70 120 30.000 20.000 IK03 118 x 118x 30 1

DL SLIM SQ 155 12 W 3000 K WT 4058075079274 12 1020 85 120 30.000 20.000 IK03 169 x 169x 30 1

DL SLIM SQ 155 12 W 4000 K WT 4058075079298 12 1020 85 120 30.000 20.000 IK03 169 x 169x 30 1

DL SLIM SQ 155 12 W 6500 K WT 4058075079311 12 1020 85 120 30.000 20.000 IK03 169 x 169x 30 1

DL SLIM SQ 210 18 W 3000 K WT 4058075079335 18 1530 85 120 30.000 20.000 IK03 225 x 225x 30 1

DL SLIM SQ 210 18 W 4000 K WT 4058075079359 18 1530 85 120 30.000 20.000 IK03 225 x 225x 30 1

DL SLIM SQ 210 18 W 6500 K WT 4058075079373 18 1530 85 120 30.000 20.000 IK03 225 x 225x 30 1

DOWNLIGHT SLIM ROUND

DL SLIM DN 105 6 W 3000 K WT 4058075078970 6 420 70 120 30.000 20.000 IK03 118 x 30 2

DL SLIM DN 105 6 W 4000 K WT 4058075078994 6 430 70 120 30.000 20.000 IK03 118 x 30 2

DL SLIM DN 105 6 W 6500 K WT 4058075079014 6 430 70 120 30.000 20.000 IK03 118 x 30 2

DL SLIM DN 155 12 W 3000 K WT 4058075079038 12 1020 85 120 30.000 20.000 IK03 169 x 30 2

DL SLIM DN 155 12 W 4000 K WT 4058075079052 12 1020 85 120 30.000 20.000 IK03 169 x 30 2

DL SLIM DN 155 12 W 6500 K WT 4058075079076 12 1020 85 120 30.000 20.000 IK03 169 x 30 2

DL SLIM DN 210 18 W 3000 K WT 4058075079090 18 1530 85 120 30.000 20.000 IK03 225 x 30 2

DL SLIM DN 210 18 W 4000 K WT 4058075079113 18 1530 85 120 30.000 20.000 IK03 225 x 30 2

DL SLIM DN   210 18 W 6500 K WT 4058075079137 18 1530 85 120 30.000 20.000 IK03 225 x 30 2
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA DOWNLIGHT

1 2

DOWNLIGHT SLIM SQUARE / ROUND

2

 — Velmi tenké pouzdro
 — Malá instalační hloubka
 — Vysoká světelná účinnost
 — Úspora energie až 60 % (ve srovnání se svítidly používajícími CFL světelné zdroje)
 — Velmi homogenní světlo
 — Funkční design

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

3
záruka

roky

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DOWNLIGHT SLIM SQUARE

DL SLIM SQ 105 6 W 3000 K WT 4058075079212 6 420 70 120 30.000 20.000 IK03 118 x 118x 30 1

DL SLIM SQ 105 6 W 4000 K WT 4058075079236 6 430 70 120 30.000 20.000 IK03 118 x 118x 30 1

DL SLIM SQ 105 6 W 6500 K WT 4058075079250 6 430 70 120 30.000 20.000 IK03 118 x 118x 30 1

DL SLIM SQ 155 12 W 3000 K WT 4058075079274 12 1020 85 120 30.000 20.000 IK03 169 x 169x 30 1

DL SLIM SQ 155 12 W 4000 K WT 4058075079298 12 1020 85 120 30.000 20.000 IK03 169 x 169x 30 1

DL SLIM SQ 155 12 W 6500 K WT 4058075079311 12 1020 85 120 30.000 20.000 IK03 169 x 169x 30 1

DL SLIM SQ 210 18 W 3000 K WT 4058075079335 18 1530 85 120 30.000 20.000 IK03 225 x 225x 30 1

DL SLIM SQ 210 18 W 4000 K WT 4058075079359 18 1530 85 120 30.000 20.000 IK03 225 x 225x 30 1

DL SLIM SQ 210 18 W 6500 K WT 4058075079373 18 1530 85 120 30.000 20.000 IK03 225 x 225x 30 1

DOWNLIGHT SLIM ROUND

DL SLIM DN 105 6 W 3000 K WT 4058075078970 6 420 70 120 30.000 20.000 IK03 118 x 30 2

DL SLIM DN 105 6 W 4000 K WT 4058075078994 6 430 70 120 30.000 20.000 IK03 118 x 30 2

DL SLIM DN 105 6 W 6500 K WT 4058075079014 6 430 70 120 30.000 20.000 IK03 118 x 30 2

DL SLIM DN 155 12 W 3000 K WT 4058075079038 12 1020 85 120 30.000 20.000 IK03 169 x 30 2

DL SLIM DN 155 12 W 4000 K WT 4058075079052 12 1020 85 120 30.000 20.000 IK03 169 x 30 2

DL SLIM DN 155 12 W 6500 K WT 4058075079076 12 1020 85 120 30.000 20.000 IK03 169 x 30 2

DL SLIM DN 210 18 W 3000 K WT 4058075079090 18 1530 85 120 30.000 20.000 IK03 225 x 30 2

DL SLIM DN 210 18 W 4000 K WT 4058075079113 18 1530 85 120 30.000 20.000 IK03 225 x 30 2

DL SLIM DN   210 18 W 6500 K WT 4058075079137 18 1530 85 120 30.000 20.000 IK03 225 x 30 2

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA DOWNLIGHTLED SVÍTIDLA LEDVANCE | PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA DOWNLIGHT

1 2

DOWNLIGHT SLIM SQUARE / ROUND FRAME

1

 — Vstup kabelu na boční straně pro elektrické připojení s nízkým profi lem
 — Snadná instalace díky přiložené vrtací šabloně

1 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

2
záruka

roky

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME

DL SLIM FRAME SQ 105 WT 4058075079397 121 x 121x 54 1

DL SLIM FRAME SQ 155 WT 4058075079410 170 x 170x 38 1

DL SLIM FRAME SQ 210 WT 4058075079434 225 x 225x 38 1

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME

DL SLIM FRAME DN 105 WT 4058075079151 121 x 54 2

DL SLIM FRAME DN 155 WT 4058075079175 170 x 38 2

DL SLIM FRAME DN 210 WT 4058075079199 225 x 38 2
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BODOVÁ SVÍTIDLA 
SPOTLIGHT

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | BODOVÁ SVÍTIDLA SPOTLIGHT

ÚCHVATNÁ VE VŠECH SMĚRECH: 
NAŠE BODOVÁ SVÍTIDLA SPOTLIGHT
Několik snadných kroků:  
Bodová svítidla Spotlight 
společnosti LEDVANCE se 
snadno a jednoduše instalují.

V dobré formě: Pouzdra bodových 
svítidel zaujmou svou odolnou, vysoce 
kvalitní povrchovou úpravou. 
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | BODOVÁ SVÍTIDLA SPOTLIGHTLED SVÍTIDLA LEDVANCE | BODOVÁ SVÍTIDLA SPOTLIGHT

SPOT VARIO

2

 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Vysoká světelná účinnost
 — Pouzdro z tlakově litého hliníku pro lepší odvod tepla
 — Snadná výměna externího předřadníku díky vidlici s bajonetovým uzávěrem
 — Design je kompatibilní s rodinou svítidel LEDVANCE Spotlight, Downlight a Tracklight
 — Malá montážní hloubka

1 2 3

SPOT MULTI

2

 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Vysoká světelná účinnost
 — Krytí proti jiným stropním instalacím díky uzavřenému krytu z ocelového plechu
 — Snadná výměna externího předřadníku díky vidlici s bajonetovým uzávěrem
 — Funkční a minimalistický design

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SPOT VARIO

NOVINKA SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT 4058075104020 35 3350 95 24 50.000 45.000 IK03 180 x 129

NOVINKA SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT 4058075104044 35 3550 100 24 50.000 45.000 IK03 180 x 129

Produkt Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SPOT MULTI 1x30W

NOVINKA SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK 4058075113923 30 2700 90 38 50.000 45.000 IK03 173 x 173x 135 1

NOVINKA SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK 4058075113947 30 2700 90 38 50.000 45.000 IK03 173 x 173x 135 1

SPOT MULTI 2x30W

NOVINKA SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK 4058075113961 2*30 2*2700 90 38 50.000 45.000 IK03 330 x 173x 135 2

NOVINKA SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK 4058075113985 2*30 2*2700 90 38 50.000 45.000 IK03 330 x 173x 135 2

SPOT MULTI 3x30W

NOVINKA SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK 4058075114005 3*30 3*2700 90 38 50.000 45.000 IK03 487 x 173x 135 3

NOVINKA SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK 4058075114029 3*30 3*2700 90 38 50.000 45.000 IK03 487 x 173x 135 3
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | BODOVÁ SVÍTIDLA SPOTLIGHTLED SVÍTIDLA LEDVANCE | BODOVÁ SVÍTIDLA SPOTLIGHT

SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST

2

 — Úhel vyzařování pro příjemné osvětlování interiérů
 — Vysoká světelná účinnost
 — Pouzdro z tlakově litého hliníku pro lepší odvod tepla
 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s bodovými svítidly s halogenovými světelnými zdroji
 — Externí předřadník pro větší fl exibilitu (kompatibilní s vybranými předřadníky DALI)
 — Snadná výměna externího předřadníku díky vidlici s bajonetovým uzávěrem

SPOT ADJUST

2

 — Vysoká světelná účinnost
 — Design je kompatibilní s rodinou podhledových svítidel LEDVANCE DOWNLIGHT
 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s bodovými svítidly s halogenovými světelnými zdroji
 — Funkční a minimalistický design
 — Snadná a rychlá instalace
 — Externí předřadník pro větší fl exibilitu (kompatibilní s vybranými předřadníky DALI)

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST

NOVINKA SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K WT 4058075114043 8 650 90 36 50.000 45.000 IK03 90 x 90x 72

NOVINKA SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K BK 4058075114067 8 650 90 36 50.000 45.000 IK03 90 x 90x 72

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SPOT ADJUST

SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT 4058075126886 5 360 80 36 50.000 40.000 IK06 80 x 36

SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT 4058075126909 7 550 85 36 50.000 40.000 IK06 80 x 36

SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT 4058075126848 8 660 85 36 50.000 40.000 IK06 90 x 47

SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT 4058075126862 8 720 90 36 50.000 40.000 IK06 90 x 47
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | BODOVÁ SVÍTIDLA SPOTLIGHTLED SVÍTIDLA LEDVANCE | BODOVÁ SVÍTIDLA SPOTLIGHT

SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST

2

 — Úhel vyzařování pro příjemné osvětlování interiérů
 — Vysoká světelná účinnost
 — Pouzdro z tlakově litého hliníku pro lepší odvod tepla
 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s bodovými svítidly s halogenovými světelnými zdroji
 — Externí předřadník pro větší fl exibilitu (kompatibilní s vybranými předřadníky DALI)
 — Snadná výměna externího předřadníku díky vidlici s bajonetovým uzávěrem

SPOT ADJUST

2

 — Vysoká světelná účinnost
 — Design je kompatibilní s rodinou podhledových svítidel LEDVANCE DOWNLIGHT
 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s bodovými svítidly s halogenovými světelnými zdroji
 — Funkční a minimalistický design
 — Snadná a rychlá instalace
 — Externí předřadník pro větší fl exibilitu (kompatibilní s vybranými předřadníky DALI)

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST

NOVINKA SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K WT 4058075114043 8 650 90 36 50.000 45.000 IK03 90 x 90x 72

NOVINKA SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K BK 4058075114067 8 650 90 36 50.000 45.000 IK03 90 x 90x 72

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SPOT ADJUST

SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT 4058075126886 5 360 80 36 50.000 40.000 IK06 80 x 36

SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT 4058075126909 7 550 85 36 50.000 40.000 IK06 80 x 36

SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT 4058075126848 8 660 85 36 50.000 40.000 IK06 90 x 47

SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT 4058075126862 8 720 90 36 50.000 40.000 IK06 90 x 47

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | BODOVÁ SVÍTIDLA SPOTLIGHT

SPOT ADJUST DALI

2

 — Pokročilé funkce díky integrovanému předřadníku DALI
 — Předřadník DALI s již nainstalovaným nastavením proudu jednotlivých svítidel
 — Vysoká světelná účinnost
 — Design je kompatibilní s rodinou podhledových svítidel LEDVANCE DOWNLIGHT
 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s bodovými svítidly s halogenovými světelnými zdroji
 — Funkční a minimalistický design

SPOT FIREPROOF DIM

2

 — Vysoká světelná účinnost
 — Design je kompatibilní s rodinou svítidel LEDVANCE DOWNLIGHT
 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s bodovými svítidly s halogenovými světelnými zdroji
 — Funkční a minimalistický design
 — Jednoduchá instalace díky rychloupínací svorce
 — Externí předřadník pro větší fl exibilitu (kompatibilní s vybranými stmívatelnými předřadníky)

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SPOT ADJUST DALI

SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT 4058075219946 8 660 85 36 50.000 40.000 IK06 90 x 47 ü
SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT 4058075219922 8 720 90 36 50.000 40.000 IK06 90 x 47 ü

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SPOT FIREPROOF DIM

SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65 WT 4058075127432 8 620 75 36 50.000 40.000 IK06 81 x 51 ü
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65 WT 4058075127555 8 670 80 36 50.000 40.000 IK06 81 x 51 ü
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65 SI 4058075127371 8 620 75 36 50.000 40.000 IK06 81 x 51 ü
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65 SI 4058075127494 8 670 80 36 50.000 40.000 IK06 81 x 51 ü
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | BODOVÁ SVÍTIDLA SPOTLIGHTLED SVÍTIDLA LEDVANCE | BODOVÁ SVÍTIDLA SPOTLIGHT

SPOT FIREPROOF

2

 — Vysoká světelná účinnost
 — Design je kompatibilní s rodinou podhledových svítidel LEDVANCE DOWNLIGHT
 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s bodovými svítidly s halogenovými světelnými zdroji
 — Funkční a minimalistický design
 — Jednoduchá instalace díky rychloupínací svorce
 — Externí předřadník pro větší fl exibilitu (kompatibilní s vybranými stmívatelnými předřadníky)

SPOT DIM

2

 — Vysoká světelná účinnost
 — Design je kompatibilní s rodinou podhledových svítidel LEDVANCE DOWNLIGHT
 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s bodovými svítidly s halogenovými světelnými zdroji
 — Funkční a minimalistický design
 — Snadná a rychlá instalace
 — Externí předřadník pro větší fl exibilitu (kompatibilní s vybranými předřadníky DALI)

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SPOT FIREPROOF

SPOT FP FIX 7 W 3000 K IP65 WT 4058075127333 7 530 75 38 50.000 40.000 IK06 90 x 72

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SPOT DIM

SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44 SI 4058075126923 8 620 75 36 50.000 40.000 IK06 81 x 51 ü
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44 WT 4058075127043 8 620 75 36 50.000 40.000 IK06 81 x 51 ü
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44 SI 4058075127067 8 670 80 36 50.000 40.000 IK06 81 x 51 ü
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44 WT 4058075127104 8 670 80 36 50.000 40.000 IK06 81 x 51 ü
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | BODOVÁ SVÍTIDLA SPOTLIGHT

SPOT FIREPROOF

2

 — Vysoká světelná účinnost
 — Design je kompatibilní s rodinou podhledových svítidel LEDVANCE DOWNLIGHT
 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s bodovými svítidly s halogenovými světelnými zdroji
 — Funkční a minimalistický design
 — Jednoduchá instalace díky rychloupínací svorce
 — Externí předřadník pro větší fl exibilitu (kompatibilní s vybranými stmívatelnými předřadníky)

SPOT DIM

2

 — Vysoká světelná účinnost
 — Design je kompatibilní s rodinou podhledových svítidel LEDVANCE DOWNLIGHT
 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s bodovými svítidly s halogenovými světelnými zdroji
 — Funkční a minimalistický design
 — Snadná a rychlá instalace
 — Externí předřadník pro větší fl exibilitu (kompatibilní s vybranými předřadníky DALI)

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SPOT FIREPROOF

SPOT FP FIX 7 W 3000 K IP65 WT 4058075127333 7 530 75 38 50.000 40.000 IK06 90 x 72

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SPOT DIM

SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44 SI 4058075126923 8 620 75 36 50.000 40.000 IK06 81 x 51 ü
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44 WT 4058075127043 8 620 75 36 50.000 40.000 IK06 81 x 51 ü
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44 SI 4058075127067 8 670 80 36 50.000 40.000 IK06 81 x 51 ü
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44 WT 4058075127104 8 670 80 36 50.000 40.000 IK06 81 x 51 ü

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | BODOVÁ SVÍTIDLA SPOTLIGHTLED SVÍTIDLA LEDVANCE | BODOVÁ SVÍTIDLA SPOTLIGHT

SPOT DARKLIGHT

2

 — Design je kompatibilní s rodinou podhledových svítidel LEDVANCE DOWNLIGHT
 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s bodovými svítidly s halogenovými světelnými zdroji
 — Funkční a minimalistický design
 — Jednoduchá instalace díky rychloupínací svorce
 — Externí předřadník pro větší fl exibilitu (kompatibilní s vybranými stmívatelnými předřadníky)
 — Vytvořeno pro zvýšený výkon

SPOT KIT

2

 — Přímá náhrada za tradiční 50W halogenová svítidla
 — Úspora energie až o 90 % ve srovnání s tradičními zapuštěnými svítidly
 — Jednobodová optika
 — Bílý prstenec z tlakově lité zinkové slitiny
 — Vyměnitelný LED světelný zdroj

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

3
záruka

roky

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SPOT DARKLIGHT

SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT 4058075127166 7 580 85 36 50.000 40.000 IK06 70 x 58

Produkt EAN 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SPOT KIT

NOVINKA SP KIT ADJ  7 W 4000 K GU10 DIM 4058075156784 7 500 70 36 25.000 IK03 89 x 107 ü
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SVÍTIDLA  
TRACKLIGHT

SVÍTIDLA TRACKLIGHT:  
REDUKOVANÉ PROVEDENÍ, VÍCE FUNKCÍ

TRACKLIGHT SPOT 
COMPACT – ESTETICKÉ 
A FUNKČNÍ

Ať je atraktivní svítidlo Tracklight 
Spot Compact v nízkoprofilovém 
designu typu SCALE určeno pro 
použití v supermarketu, nebo 
v módním butiku, přirozeně splyne 
s jakýmkoli okolím. TRACKLIGHT SPOT –

OPRAVDU VŠESTRANNÝ 
POMOCNÍK

Ideální jako standardní kompaktní 
svítidlo pro širokou škálu aplikací, 
zejména v maloobchodních 
prodejnách. Je k dostání ve 
3 barvách, 3 velikostech a se 
3 vyměnitelnými reflektory.

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | SVÍTIDLA TRACKLIGHT

TRACKLIGHT SPOT ZOOM – 
FLEXIBILNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO PRO 
VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Vynikající osvětlení pro galerie a luxusní 
butiky díky CRI 97, stmívači umístěném 
přímo na pouzdru svítidla a plně 
zatažitelnému mechanickému zoomu.
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TRACKLIGHT SPOT COMPACT

2

 — Nadčasový design vhodný pro vysoce kvalitní interiér
 — Součástí balení je třífázový adaptér kompatibilní s běžnými kolejnicemi (NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
 — Neodvádí pozornost od osvětlených objektů díky redukovanému provedení
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

2

 — Stmívatelné třífázové bodové svítidlo s mechanickým zoomem
 — Součástí balení je třífázový adaptér kompatibilní s běžnými kolejnicemi (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
 — Neodvádí pozornost od osvětlených objektů díky redukovanému provedení
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

TRACKLIGHT SPOT COMPACT

NOVINKA TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL WT 4058075335844 28 2280 80 25 80.000 50.000 IK03 260 x 33x 160

NOVINKA TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL WT 4058075335868 28 2200 80 36 80.000 50.000 IK03 260 x 33x 160

NOVINKA TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL WT 4058075335882 28 2380 85 25 80.000 50.000 IK03 260 x 33x 160

NOVINKA TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL WT 4058075335905 28 2300 80 36 80.000 50.000 IK03 260 x 33x 160

NOVINKA TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL BK 4058075335929 28 2280 80 25 80.000 50.000 IK03 260 x 33x 160

NOVINKA TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL BK 4058075335943 28 2200 80 36 80.000 50.000 IK03 260 x 33x 160

NOVINKA TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL BK 4058075335967 28 2380 85 25 80.000 50.000 IK03 260 x 33x 160

NOVINKA TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL BK 4058075335981 28 2300 80 36 80.000 50.000 IK03 260 x 33x 160

NOVINKA TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL GY 4058075336001 28 2280 80 25 80.000 50.000 IK03 260 x 33x 160

NOVINKA TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL GY 4058075336025 28 2200 80 36 80.000 50.000 IK03 260 x 33x 160

NOVINKA TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL GY 4058075336049 28 2380 85 25 80.000 50.000 IK03 260 x 33x 160

NOVINKA TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL GY 4058075336063 28 2300 80 36 80.000 50.000 IK03 260 x 33x 160

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

NOVINKA TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT 4058075335769 25 1500 60 15–55 50.000 35.000 IK03 85 x 265 ü
NOVINKA TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT 4058075335783 25 1500 60 15–55 50.000 35.000 IK03 85 x 265 ü
NOVINKA TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK 4058075335806 25 1500 60 15–55 50.000 35.000 IK03 85 x 265 ü
NOVINKA TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R BK 4058075335820 25 1500 60 15–55 50.000 35.000 IK03 85 x 265 ü
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1 2 3

TRACKLIGHT SPOT 

2

 — Stmívatelné třífázové bodové svítidlo s mechanickým zoomem
 — Součástí balení je třífázový adaptér kompatibilní s běžnými kolejnicemi (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
 — Neodvádí pozornost od osvětlených objektů díky redukovanému provedení
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

Obrázky v katalogu jsou pouze ilustrační. Velikost a barvu svítidla naleznete v tabulce produktů.

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

TRACKLIGHT SPOT D75 25W

NOVINKA TRACK SP D75  25 W 3000 K 90RA NFL WT 4058075113442 25 1750 70 24 50.000 45.000 IK03 75 x 255 1

NOVINKA TRACK SP D75  25 W 4000 K 90RA NFL WT 4058075113466 25 1900 75 24 50.000 45.000 IK03 75 x 255 1

NOVINKA TRACK SP D75  25 W 3000 K 90RA NFL BK 4058075113565 25 1750 75 24 50.000 45.000 IK03 75 x 255 1

NOVINKA TRACK SP D75  25 W 4000 K 90RA NFL BK 4058075113589 25 1900 80 24 50.000 45.000 IK03 75 x 255 1

NOVINKA TRACK SP D75  25 W 3000 K 90RA NFL GY 4058075113688 25 1750 75 24 50.000 45.000 IK03 75 x 255 1

NOVINKA TRACK SP D75  25 W 4000 K 90RA NFL GY 4058075113701 25 1900 75 24 50.000 45.000 IK03 75 x 255 1

TRACKLIGHT SPOT D85 35W

NOVINKA TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL WT 4058075113480 35 2660 70 24 50.000 45.000 IK03 85 x 267 2

NOVINKA TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL WT 4058075113503 35 2800 75 24 50.000 45.000 IK03 85 x 267 2

NOVINKA TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL BK 4058075113602 35 2660 75 24 50.000 45.000 IK03 85 x 267 2

NOVINKA TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL BK 4058075113626 35 2800 80 24 50.000 45.000 IK03 85 x 267 2

NOVINKA TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL GY 4058075113725 35 2660 75 24 50.000 45.000 IK03 85 x 267 2

NOVINKA TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL GY 4058075113749 35 2800 75 24 50.000 45.000 IK03 85 x 267 2

TRACKLIGHT SPOT D95 55W

NOVINKA TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT 4058075113527 55 4000 70 24 50.000 45.000 IK03 95 x 297 3

NOVINKA TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL WT 4058075113541 55 4200 75 24 50.000 45.000 IK03 95 x 297 3

NOVINKA TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL BK 4058075113640 55 4000 75 24 50.000 45.000 IK03 95 x 297 3

NOVINKA TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK 4058075113664 55 4200 80 24 50.000 45.000 IK03 95 x 297 3

NOVINKA TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL GY 4058075113763 55 4000 75 24 50.000 45.000 IK03 95 x 297 3

NOVINKA TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY 4058075113787 55 4200 75 24 50.000 45.000 IK03 95 x 297 3
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1 2 3

TRACKLIGHT SPOT 

2

 — Stmívatelné třífázové bodové svítidlo s mechanickým zoomem
 — Součástí balení je třífázový adaptér kompatibilní s běžnými kolejnicemi (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
 — Neodvádí pozornost od osvětlených objektů díky redukovanému provedení
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

Obrázky v katalogu jsou pouze ilustrační. Velikost a barvu svítidla naleznete v tabulce produktů.

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

TRACKLIGHT SPOT D75 25W

NOVINKA TRACK SP D75  25 W 3000 K 90RA NFL WT 4058075113442 25 1750 70 24 50.000 45.000 IK03 75 x 255 1

NOVINKA TRACK SP D75  25 W 4000 K 90RA NFL WT 4058075113466 25 1900 75 24 50.000 45.000 IK03 75 x 255 1

NOVINKA TRACK SP D75  25 W 3000 K 90RA NFL BK 4058075113565 25 1750 75 24 50.000 45.000 IK03 75 x 255 1

NOVINKA TRACK SP D75  25 W 4000 K 90RA NFL BK 4058075113589 25 1900 80 24 50.000 45.000 IK03 75 x 255 1

NOVINKA TRACK SP D75  25 W 3000 K 90RA NFL GY 4058075113688 25 1750 75 24 50.000 45.000 IK03 75 x 255 1

NOVINKA TRACK SP D75  25 W 4000 K 90RA NFL GY 4058075113701 25 1900 75 24 50.000 45.000 IK03 75 x 255 1

TRACKLIGHT SPOT D85 35W

NOVINKA TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL WT 4058075113480 35 2660 70 24 50.000 45.000 IK03 85 x 267 2

NOVINKA TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL WT 4058075113503 35 2800 75 24 50.000 45.000 IK03 85 x 267 2

NOVINKA TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL BK 4058075113602 35 2660 75 24 50.000 45.000 IK03 85 x 267 2

NOVINKA TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL BK 4058075113626 35 2800 80 24 50.000 45.000 IK03 85 x 267 2

NOVINKA TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL GY 4058075113725 35 2660 75 24 50.000 45.000 IK03 85 x 267 2

NOVINKA TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL GY 4058075113749 35 2800 75 24 50.000 45.000 IK03 85 x 267 2

TRACKLIGHT SPOT D95 55W

NOVINKA TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT 4058075113527 55 4000 70 24 50.000 45.000 IK03 95 x 297 3

NOVINKA TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL WT 4058075113541 55 4200 75 24 50.000 45.000 IK03 95 x 297 3

NOVINKA TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL BK 4058075113640 55 4000 75 24 50.000 45.000 IK03 95 x 297 3

NOVINKA TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK 4058075113664 55 4200 80 24 50.000 45.000 IK03 95 x 297 3

NOVINKA TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL GY 4058075113763 55 4000 75 24 50.000 45.000 IK03 95 x 297 3

NOVINKA TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY 4058075113787 55 4200 75 24 50.000 45.000 IK03 95 x 297 3

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | SVÍTIDLA TRACKLIGHT

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR

1

 — Refl ektor je snadno vyměnitelný díky bajonetovému uchycení a pryžové přísavce
 — Průhledný kryt chrání refl ektor proti prachu a kontaktu
 — Vysoká optická účinnost

1 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

2
záruka

roky

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR

NOVINKA TRACK SP REFLECTOR  D75 SP 4058075113800 15 63 x 53

NOVINKA TRACK SP REFLECTOR  D75 FL 4058075113824 38 63 x 53

NOVINKA TRACK SP REFLECTOR  D85 SP 4058075113848 15 75 x 63

NOVINKA TRACK SP REFLECTOR  D85 FL 4058075113862 38 75 x 63

NOVINKA TRACK SP REFLECTOR  D95 SP 4058075113886 15 82 x 69

NOVINKA TRACK SP REFLECTOR  D95 FL 4058075113909 38 82 x 69
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PŘISAZENÁ SVÍTIDLA 
SURFACE

ŽÁDNÝ UVOLNĚNÝ 
ŠROUBEK

Šrouby Torx zabraňují tomu, 
aby mohlo být svítidlo 
odstraněno pomocí běžného 
šroubováku.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA

Díky své robustní konstruk-
ci a stupni ochrany IK10 
nabízí obzvláště vysokou 
odolnost proti nárazu, a je 
tudíž ideálně chráněno proti 
vandalismu.

LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10:
ROBUSTNÍ, PEVNÉ A ODOLNÉ PROTI 
VANDALISMU

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SURFACE
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SURFACE COMPACT IK10

2

 — Tenký profi l
 — Odolnost proti vandalismu
 — Vysoká světelná účinnost
 — Velmi homogenní světlo
 — LED kontrolky jsou chráněny pro bezpečnou instalaci

1 2 3

SURFACE CIRCULAR SENSOR

2

 — Snadné upravení rozsahu senzoru, detekce denního světla a času držení  
 — Vysoká světelná účinnost
 — Úspora energie až 55 % ve srovnání se svítidly s CFL
 — Snadná a rychlá instalace
 — Velmi homogenní světlo
 — Průhledný kryt chrání refl ektor proti prachu a kontaktu

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

3
záruka

roky

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SURFACE COMPACT IK10

SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT 4058075062207 24 1800 75 120 50.000 30.000 IK10 300 x 61

SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT 4058075062221 24 1920 80 120 50.000 30.000 IK10 300 x 61

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR

NOVINKA SF CIRCULAR 250 S 13 W 3000 K IP44 WT 4058075314894 13 920 70 120 30.000 30.000 IK03 250 x 91 1

NOVINKA SF CIRCULAR 250 S 13 W 4000 K IP44 WT 4058075314917 13 960 75 120 30.000 30.000 IK03 250 x 91 1

SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR

NOVINKA SF CIRCULAR 350 S 18 W 3000 K IP44 WT 4058075314931 18 1440 80 120 30.000 30.000 IK03 350 x 115 2

NOVINKA SF CIRCULAR 350 S 18 W 4000 K IP44 WT 4058075314955 18 1440 80 120 30.000 30.000 IK03 350 x 115 2

SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR

NOVINKA SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT 4058075314979 24 1920 80 120 30.000 30.000 IK03 400 x 120 3

NOVINKA SF CIRCULAR 400 S 24 W 4000 K IP44 WT 4058075314993 24 1920 80 120 30.000 30.000 IK03 400 x 120 3
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SURFACE CIRCULAR

2

 — Vysoká světelná účinnost
 — Úspora energie až 55 % ve srovnání se svítidly s CFL
 — Snadná a rychlá instalace
 — Velmi homogenní světlo
 — Průhledný kryt chrání refl ektor proti prachu a kontaktu

SURFACE CIRCULAR COVER

2

 — Snadná výměna krytu bez výměny svítidla

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

3
záruka

roky

2
záruka

roky

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SURFACE CIRCULAR 250

NOVINKA SF CIRCULAR 250  13 W 3000 K IP44 WT 4058075110120 13 920 70 120 30.000 30.000 IK03 250 x 91

NOVINKA SF CIRCULAR 250  13 W 4000 K IP44 WT 4058075110144 13 960 75 120 30.000 30.000 IK03 250 x 91

SURFACE CIRCULAR 350

SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT 4058075080010 18 1440 80 120 30.000 30.000 IK03 350 x 115

SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT 4058075080034 18 1440 80 120 30.000 30.000 IK03 350 x 115

SURFACE CIRCULAR 400

SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT 4058075080058 24 1920 80 120 30.000 30.000 IK03 400 x 120

SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT 4058075080072 24 1920 80 120 30.000 30.000 IK03 400 x 120

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SURFACE CIRCULAR COVER

NOVINKA SF CIRCULAR 250 Cover 4058075156722 120 250 x 80

NOVINKA SF CIRCULAR 350 Cover 4058075156807 120 350 x 104

NOVINKA SF CIRCULAR 400 Cover 4058075156821 120 400 x 112



27

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PŘISAZENÁ SVÍTIDLA

SURFACE CIRCULAR

2

 — Vysoká světelná účinnost
 — Úspora energie až 55 % ve srovnání se svítidly s CFL
 — Snadná a rychlá instalace
 — Velmi homogenní světlo
 — Průhledný kryt chrání refl ektor proti prachu a kontaktu

SURFACE CIRCULAR COVER

2

 — Snadná výměna krytu bez výměny svítidla

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

3
záruka

roky

2
záruka

roky

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SURFACE CIRCULAR 250

NOVINKA SF CIRCULAR 250  13 W 3000 K IP44 WT 4058075110120 13 920 70 120 30.000 30.000 IK03 250 x 91

NOVINKA SF CIRCULAR 250  13 W 4000 K IP44 WT 4058075110144 13 960 75 120 30.000 30.000 IK03 250 x 91

SURFACE CIRCULAR 350

SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT 4058075080010 18 1440 80 120 30.000 30.000 IK03 350 x 115

SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT 4058075080034 18 1440 80 120 30.000 30.000 IK03 350 x 115

SURFACE CIRCULAR 400

SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT 4058075080058 24 1920 80 120 30.000 30.000 IK03 400 x 120

SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT 4058075080072 24 1920 80 120 30.000 30.000 IK03 400 x 120

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SURFACE CIRCULAR COVER

NOVINKA SF CIRCULAR 250 Cover 4058075156722 120 250 x 80

NOVINKA SF CIRCULAR 350 Cover 4058075156807 120 350 x 104

NOVINKA SF CIRCULAR 400 Cover 4058075156821 120 400 x 112

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SURFACE



28

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA 
PANEL

1 t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta) a t[h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

PŘEHLED VŠECH VÝHOD:
ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA PANEL 
SPOLEČNOSTI LEDVANCE

PŘEHLED KLÍČOVÝCH SPECIFIKACÍ

lm/W 
(max)

lm 
(max)

SDCM UGR L80/B10 a 
L70/B50, 
životnost (max)1

Záruka 2 IP IK Další vlastnosti

1 Panel IndiviLED® 120 4,000 3 < 16 L80/B10, 60,000 h 5 years IP40 IK08 SCALE s optikou IndiviLED® 

2 Panel IP54 120 4,320 3 < 22 L80/B10, 60,000 h 5 years IP54 IK03 Povrch z PMMA 

3 Panel Performance 
High Output

120 4,320 3 < 22 
< 19

L80/B10, 60,000 h 5 years IP20 IK03 Bezpečnostní kabel svítidla 
součástí balení

4 Panel Performance 110 4,000 5 < 22 
< 19

L80/B10, 60,000 h 5 years IP20 IK03 3pinová svorka součástí 
balení

5 Panel Value 90 3,600 5 < 22 
< 19

L70/B50, 50,000 h 3 years IP20 IK03 Standard

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA PANEL

Svítidlo Panel pro 
maximální úspory: vysoký 
světelný výstup a vysoká 
účinnost

3.  Panel Performance 
High Output

Zapuštěná svítidla Panel 
pro perfekcionisty: 
dokonalé osvětlení 
a SCALE design

1. Panel IndiviLED®

Odolné svítidlo Panel: 
IP54 a odolný povrch 
z polymethylmethakrylá-
tu (PMMA)

2. Panel IP54

Svítidlo Panel pro 
každodenní aplikace

4. Panel Performance 

Úsporný model pro nákla-
dově efektivní aplikace

5. Panel Value
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PANEL IndiviLED®

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Odolná konstrukce s IK08
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — K dostání jsou také další varianty s předřadníky DALI ECG nebo s funkcí nouzového osvětlení podle normy IEC 60598-2-22

PANEL IndiviLED® DALI

2

 — Vysoká kompatibilita díky certifi kaci DALI-2
 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Odolná konstrukce s IK08
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — K dostání jsou také další varianty s funkcí nouzového osvětlení podle normy IEC 60598-2-22

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL IndiviLED 600

NOVINKA PANEL INDV 600 33 W 3000 K 4058075201132 33 3800 115 70 80.000 60.000 IK08 595 x 595x 13

NOVINKA PANEL INDV 600 33 W 4000 K 4058075201156 33 4000 120 70 80.000 60.000 IK08 595 x 595x 13

PANEL IndiviLED 625

NOVINKA PANEL INDV 625 33 W 3000 K 4058075201170 33 3800 115 70 80.000 60.000 IK08 620 x 620x 13

NOVINKA PANEL INDV 625 33 W 4000 K 4058075201194 33 4000 120 70 80.000 60.000 IK08 620 x 620x 13

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL IndiviLED DALI 600

NOVINKA PANEL INDV DALI 600 33 W 3000 K 4058075201217 33 3800 115 70 80.000 60.000 IK08 595 x 595x 13 ü
NOVINKA PANEL INDV DALI 600 33 W 4000 K 4058075201231 33 4000 120 70 80.000 60.000 IK08 595 x 595x 13 ü

PANEL IndiviLED DALI 625

NOVINKA PANEL INDV DALI 625 33 W 3000 K 4058075201255 33 3800 115 70 80.000 60.000 IK08 620 x 620x 13 ü
NOVINKA PANEL INDV DALI 625 33 W 4000 K 4058075201279 33 4000 120 70 80.000 60.000 IK08 620 x 620x 13 ü
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PANEL IndiviLED® EMERGENCY

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Přirozená integrace svítidel s funkcí nouzového osvětlení do všeobecného osvětlení
 — Snadné zapojení díky předem zapojenému předřadníku a baterii pro funkci nouzového osvětlení
 — Jednoduché testování svítidel s funkcí nouzového osvětlení díky integrované funkci automatické kontroly
 — Praktické zobrazení výsledků automatické kontroly je indikováno LED kontrolkou.
 — Provoz integrované funkce nouzového osvětlení díky baterii LiFePO4 s dlouhou životností; doba vybití baterie 3 h.

PANEL IP54

2

 — Vhodné pro použití v prašném a vlhkém prostředí díky vysokému stupni krytí (IP)
 — Vysoký světelný tok snižuje celkový počet panelů na jednu instalaci
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

3
záruka

roky

5
záruka

letIP54

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL IndiviLED EMERGENCY 600

NOVINKA PANEL INDV EM 600 33 W 3000 K 4058075201293 33 3800 115 70 80.000 60.000 IK08 595 x 595x 13

NOVINKA PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K 4058075201316 33 4000 120 70 80.000 60.000 IK08 595 x 595x 13

PANEL IndiviLED EMERGENCY 625

NOVINKA PANEL INDV EM 625 33 W 3000 K 4058075201330 33 3800 115 70 80.000 60.000 IK08 620 x 620x 13

NOVINKA PANEL INDV EM 625 33 W 4000 K 4058075201354 33 4000 120 70 80.000 60.000 IK08 620 x 620x 13

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL 600 IP54

NOVINKA PANEL 600  36 W 3000 K OP IP54 WT 4058075149489 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK04 595 x 595x 13

NOVINKA PANEL 600  36 W 4000 K OP IP54 WT 4058075149502 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK04 595 x 595x 13

PANEL 625 IP54

NOVINKA PANEL 625 36 W 3000 K OP IP54 WT 4058075149526 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK04 620 x 620x 13

NOVINKA PANEL 625 36 W 4000 K OP IP54 WT 4058075149540 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK04 620 x 620x 13
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PANEL IndiviLED® EMERGENCY

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Přirozená integrace svítidel s funkcí nouzového osvětlení do všeobecného osvětlení
 — Snadné zapojení díky předem zapojenému předřadníku a baterii pro funkci nouzového osvětlení
 — Jednoduché testování svítidel s funkcí nouzového osvětlení díky integrované funkci automatické kontroly
 — Praktické zobrazení výsledků automatické kontroly je indikováno LED kontrolkou.
 — Provoz integrované funkce nouzového osvětlení díky baterii LiFePO4 s dlouhou životností; doba vybití baterie 3 h.

PANEL IP54

2

 — Vhodné pro použití v prašném a vlhkém prostředí díky vysokému stupni krytí (IP)
 — Vysoký světelný tok snižuje celkový počet panelů na jednu instalaci
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

3
záruka

roky

5
záruka

letIP54

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL IndiviLED EMERGENCY 600

NOVINKA PANEL INDV EM 600 33 W 3000 K 4058075201293 33 3800 115 70 80.000 60.000 IK08 595 x 595x 13

NOVINKA PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K 4058075201316 33 4000 120 70 80.000 60.000 IK08 595 x 595x 13

PANEL IndiviLED EMERGENCY 625

NOVINKA PANEL INDV EM 625 33 W 3000 K 4058075201330 33 3800 115 70 80.000 60.000 IK08 620 x 620x 13

NOVINKA PANEL INDV EM 625 33 W 4000 K 4058075201354 33 4000 120 70 80.000 60.000 IK08 620 x 620x 13

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL 600 IP54

NOVINKA PANEL 600  36 W 3000 K OP IP54 WT 4058075149489 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK04 595 x 595x 13

NOVINKA PANEL 600  36 W 4000 K OP IP54 WT 4058075149502 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK04 595 x 595x 13

PANEL 625 IP54

NOVINKA PANEL 625 36 W 3000 K OP IP54 WT 4058075149526 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK04 620 x 620x 13

NOVINKA PANEL 625 36 W 4000 K OP IP54 WT 4058075149540 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK04 620 x 620x 13

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA PANEL

PANEL IP 54 DALI

2

 — Vhodné pro použití v prašném a vlhkém prostředí díky vysokému stupni krytí (IP)
 — Vysoký světelný tok snižuje celkový počet panelů na jednu instalaci
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku

PANEL PERFORMANCE HIGH OUTPUT

2

 — Vysoký světelný tok snižuje celkový počet panelů na jednu instalaci
 — Světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

letIP54

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL DALI 600 IP 54

NOVINKA PANEL 600 DALI 36 W 3000 K OP IP54 WT 4058075217720 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK06 595 x 595x 13 ü
NOVINKA PANEL 600 DALI 36 W 4000 K OP IP54 WT 4058075217744 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK06 595 x 595x 13 ü

PANEL DALI 625 IP 54

NOVINKA PANEL 625 DALI  36 W 3000 K OP IP54 WT 4058075217768 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK06 620 x 620x 13 ü
NOVINKA PANEL 625 DALI  36 W 4000 K OP IP54 WT 4058075217782 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK06 620 x 620x 13 ü

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL PFM HO 600

NOVINKA PANEL 600  36 W 3000 K OP WT 4058075113060 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 12

NOVINKA PANEL 600  36 W 4000 K OP WT 4058075113084 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 12

PANEL PFM HO 625

NOVINKA PANEL 625 36 W 3000 K OP WT 4058075113145 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 12

NOVINKA PANEL 625 36 W 4000 K OP WT 4058075113183 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 12

PANEL PFM HO 600 UGR<19

NOVINKA PANEL 600 UGR<19  36 W 3000 K MP WT 4058075113107 36 4320 120 90 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 12

NOVINKA PANEL 600 UGR<19  36 W 4000 K MP WT 4058075113121 36 4320 120 90 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 12

PANEL PFM HO 625 UGR<19

NOVINKA PANEL 625 UGR<19 36 W 3000 K MP WT 4058075113206 36 4320 120 90 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 12

NOVINKA PANEL 625 UGR<19 36 W 4000 K MP WT 4058075113220 36 4320 120 90 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 12
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PANEL PERFORMANCE HIGH OUTPUT DALI

2

 — Vysoký světelný tok snižuje celkový počet panelů na jednu instalaci
 — Světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL PFM HO DALI 600

NOVINKA PANEL 600 DALI 36 W 3000 K OP WT 4058075113244 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 12 ü
NOVINKA PANEL 600 DALI 36 W 4000 K OP WT 4058075113268 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 12 ü

PANEL PFM HO DALI 625

NOVINKA PANEL 625 DALI  36 W 3000 K OP WT 4058075113329 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 12 ü
NOVINKA PANEL 625 DALI  36 W 4000 K OP WT 4058075113343 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 12 ü

PANEL PFM HO DALI 600 UGR<19

NOVINKA PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 3000 K MP WT 4058075113282 36 4320 120 90 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 12 ü
NOVINKA PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 4000 K MP WT 4058075113305 36 4320 120 90 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 12 ü

PANEL PFM HO DALI 625 UGR<19

NOVINKA PANEL 625 DALI UGR<19 36 W 3000 K MP WT 4058075113381 36 4320 120 90 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 12 ü
NOVINKA PANEL 625 DALI UGR<19 36 W 4000 K MP WT 4058075113404 36 4320 120 90 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 12 ü
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PANEL PERFORMANCE HIGH OUTPUT DALI

2

 — Vysoký světelný tok snižuje celkový počet panelů na jednu instalaci
 — Světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL PFM HO DALI 600

NOVINKA PANEL 600 DALI 36 W 3000 K OP WT 4058075113244 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 12 ü
NOVINKA PANEL 600 DALI 36 W 4000 K OP WT 4058075113268 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 12 ü

PANEL PFM HO DALI 625

NOVINKA PANEL 625 DALI  36 W 3000 K OP WT 4058075113329 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 12 ü
NOVINKA PANEL 625 DALI  36 W 4000 K OP WT 4058075113343 36 4320 120 120 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 12 ü

PANEL PFM HO DALI 600 UGR<19

NOVINKA PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 3000 K MP WT 4058075113282 36 4320 120 90 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 12 ü
NOVINKA PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 4000 K MP WT 4058075113305 36 4320 120 90 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 12 ü

PANEL PFM HO DALI 625 UGR<19

NOVINKA PANEL 625 DALI UGR<19 36 W 3000 K MP WT 4058075113381 36 4320 120 90 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 12 ü
NOVINKA PANEL 625 DALI UGR<19 36 W 4000 K MP WT 4058075113404 36 4320 120 90 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 12 ü

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA PANEL

1 2 3

PANEL PERFORMANCE

2

 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Externí předřadník pro větší fl exibilitu
 — Světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost
 — Snadná a rychlá instalace
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL PERFORMANCE 600

NOVINKA PANEL PFM 600 30 W 3000 K WT 4058075225152 30 3000 100 120 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 9 1

NOVINKA PANEL PFM 600 30 W 4000 K WT 4058075225176 30 3000 100 120 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 9 1

NOVINKA PANEL PFM 600 40 W 3000 K WT 4058075225190 40 4000 100 120 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 9 1

NOVINKA PANEL PFM 600 40 W 4000 K WT 4058075225213 40 4000 100 120 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 9 1

PANEL PERFORMANCE 625

NOVINKA PANEL PFM 625 30 W 3000 K WT 4058075225275 30 3000 100 120 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 9 2

NOVINKA PANEL PFM 625 30 W 4000 K WT 4058075225299 30 3000 100 120 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 9 2

NOVINKA PANEL PFM 625 40 W 3000 K WT 4058075225312 40 4000 100 120 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 9 2

NOVINKA PANEL PFM 625 40 W 4000 K WT 4058075225336 40 4000 100 120 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 9 2

PANEL PERFORMANCE 1200

PANEL 1200 40 W 3000 K WT 4058075321809 40 4000 100 120 60.000 40.000 IK06 1195 x 295x 11 3

NOVINKA PANEL 1200 40 W 4000 K WT 4058075182035 40 4000 100 120 60.000 40.000 IK06 1195 x 295x 11 3
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1 2 3

PANEL PERFORMANCE UGR<19

2

 — Spolehlivé snížení oslnění (UGR < 19)
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Externí předřadník pro větší fl exibilitu
 — Světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost
 — Snadná a rychlá instalace
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku

1 2 3

PANEL PERFORMANCE DALI

2

 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Pokročilé funkce díky externímu DALI předřadníku
 — Světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost
 — Snadná a rychlá instalace
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19

NOVINKA PANEL PFM 600 UGR<19 33 W 3000 K WT 4058075225237 33 3100 100 90 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 9 1

NOVINKA PANEL PFM 600 UGR<19 33 W 4000 K WT 4058075225251 33 3600 110 90 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 9 1

PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19

NOVINKA PANEL PFM 625 UGR<19 33 W 3000 K WT 4058075225350 33 3100 100 90 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 9 2

NOVINKA PANEL PFM 625 UGR<19 33 W 4000 K WT 4058075225374 33 3600 110 90 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 9 2

PANEL PERFORMANCE 1200 UGR<19

NOVINKA PANEL 1200 UGR<19 33 W 4000 K WT 4058075182059 33 3300 100 90 60.000 40.000 IK06 1195 x 295x 11 3

PANEL 1200 UGR<19 33 W 3000 K WT 4058075321786 33 3100 95 90 60.000 40.000 IK06 1195 x 295x 11 3

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL PERFORMANCE DALI 600

NOVINKA PANEL PFM DALI 600 40 W 3000 K WT 4058075225398 40 4000 100 120 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 9 ü 1

NOVINKA PANEL PFM DALI 600 40 W 4000 K WT 4058075225411 40 4000 100 120 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 9 ü 1

PANEL PERFORMANCE DALI 625

NOVINKA PANEL PFM DALI 625 40 W 3000 K WT 4058075225473 40 4000 100 120 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 9 ü 2

NOVINKA PANEL PFM DALI 625 40 W 4000 K WT 4058075225497 40 4000 100 120 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 9 ü 2

PANEL PERFORMANCE DALI 1200

PANEL 1200 DALI 40 W 3000 K WT 4058075042018 40 4000 100 120 50.000 40.000 IK06 1195 x 295x 11 ü 3

PANEL 1200 DALI 40 W 4000 K WT 4058075041998 40 4000 100 120 50.000 40.000 IK06 1195 x 295x 11 ü 3
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1 2 3

PANEL PERFORMANCE UGR<19

2

 — Spolehlivé snížení oslnění (UGR < 19)
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Externí předřadník pro větší fl exibilitu
 — Světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost
 — Snadná a rychlá instalace
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku

1 2 3

PANEL PERFORMANCE DALI

2

 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Pokročilé funkce díky externímu DALI předřadníku
 — Světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost
 — Snadná a rychlá instalace
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19

NOVINKA PANEL PFM 600 UGR<19 33 W 3000 K WT 4058075225237 33 3100 100 90 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 9 1

NOVINKA PANEL PFM 600 UGR<19 33 W 4000 K WT 4058075225251 33 3600 110 90 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 9 1

PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19

NOVINKA PANEL PFM 625 UGR<19 33 W 3000 K WT 4058075225350 33 3100 100 90 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 9 2

NOVINKA PANEL PFM 625 UGR<19 33 W 4000 K WT 4058075225374 33 3600 110 90 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 9 2

PANEL PERFORMANCE 1200 UGR<19

NOVINKA PANEL 1200 UGR<19 33 W 4000 K WT 4058075182059 33 3300 100 90 60.000 40.000 IK06 1195 x 295x 11 3

PANEL 1200 UGR<19 33 W 3000 K WT 4058075321786 33 3100 95 90 60.000 40.000 IK06 1195 x 295x 11 3

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL PERFORMANCE DALI 600

NOVINKA PANEL PFM DALI 600 40 W 3000 K WT 4058075225398 40 4000 100 120 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 9 ü 1

NOVINKA PANEL PFM DALI 600 40 W 4000 K WT 4058075225411 40 4000 100 120 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 9 ü 1

PANEL PERFORMANCE DALI 625

NOVINKA PANEL PFM DALI 625 40 W 3000 K WT 4058075225473 40 4000 100 120 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 9 ü 2

NOVINKA PANEL PFM DALI 625 40 W 4000 K WT 4058075225497 40 4000 100 120 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 9 ü 2

PANEL PERFORMANCE DALI 1200

PANEL 1200 DALI 40 W 3000 K WT 4058075042018 40 4000 100 120 50.000 40.000 IK06 1195 x 295x 11 ü 3

PANEL 1200 DALI 40 W 4000 K WT 4058075041998 40 4000 100 120 50.000 40.000 IK06 1195 x 295x 11 ü 3

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA PANELLED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA PANEL

1 2 3

PANEL PERFORMANCE DALI UGR<19

2

 — Spolehlivé snížení oslnění (UGR < 19)
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Pokročilé funkce díky externímu DALI předřadníku
 — Světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost
 — Snadná a rychlá instalace
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku

PANEL VALUE

2

 — Svítidlo s dobrým poměrem cena/výkon
 — Světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Externí předřadník pro větší fl exibilitu

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

3
záruka

roky

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL PERFORMANCE DALI 600 UGR<19

NOVINKA PANEL PFM DALI 600 UGR<19 33 W 3000 K WT 4058075225435 33 3100 95 90 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 9 ü 1

NOVINKA PANEL PFM DALI 600 UGR<19 33 W 4000 K WT 4058075225459 33 3600 110 90 80.000 60.000 IK03 595 x 595x 9 ü 1

PANEL PERFORMANCE DALI 625 UGR<19

NOVINKA PANEL PFM DALI 625 UGR<19 33 W 3000 K WT 4058075225510 33 3100 95 90 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 9 ü 2

NOVINKA PANEL PFM DALI 625 UGR<19 33 W 4000 K WT 4058075225534 33 3600 110 90 80.000 60.000 IK03 620 x 620x 9 ü 2

PANEL PERFORMANCE DALI 1200 UGR<19

PANEL 1200 DALI UGR<19 33 W 3000 K WT 4058075041950 33 3100 95 90 50.000 40.000 IK06 1195 x 295x 11 ü 3

PANEL 1200 DALI UGR<19 33 W 4000 K WT 4058075041974 33 3300 110 90 50.000 40.000 IK06 1195 x 295x 11 ü 3

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL VALUE 600

PANEL VALUE 600 40 W 3000 K WT 4058075066588 40 3300 85 120 50.000 40.000 IK03 595 x 595x 9

PANEL VALUE 600 40 W 4000 K WT 4058075066601 40 3600 90 120 50.000 40.000 IK03 595 x 595x 9

PANEL VALUE 600 40 W 6500 K WT 4058075066625 40 3600 90 120 50.000 40.000 IK03 595 x 595x 9

PANEL VALUE 600 UGR < 19

PANEL VALUE 600 UGR<19 40 W 3000 K WT 4058075066649 40 3300 85 90 50.000 40.000 IK03 595 x 595x 9

PANEL VALUE 600 UGR<19 40 W 4000 K WT 4058075066663 40 3600 90 90 50.000 40.000 IK03 595 x 595x 9
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA PANELLED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA PANEL

PANEL VALUE EMERGENCY

2

 — Přirozená integrace svítidel s funkcí nouzového osvětlení do všeobecného osvětlení
 — Snadné zapojení díky předem zapojenému předřadníku a baterii pro funkci nouzového osvětlení
 — Jednoduché testování svítidel s funkcí nouzového osvětlení díky integrované funkci automatické kontroly
 — Praktické zobrazení výsledků automatické kontroly je indikováno LED kontrolkou.
 — Provoz integrované funkce nouzového osvětlení díky baterii LiFePO4 s dlouhou životností; doba vybití baterie 3 h.
 — Svítidlo s dobrým poměrem cena/výkon

1 2 3 4

PANEL 600 625 PŘÍSLUŠENSTVÍ

2

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

3
záruka

roky

2
záruka

roky

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL VALUE 600 EMERGENCY

NOVINKA PANEL VAL 600 EM 40 W 3000 K AT 3H 4058075204089 40 3300 85 120 50.000 40.000 IK03 595 x 595x 9

NOVINKA PANEL VAL 600 EM 40 W 4000 K AT 3H 4058075204102 40 3600 90 120 50.000 40.000 IK03 595 x 595x 9

NOVINKA PANEL VAL 600 EM 40 W 6500 K AT 3H 4058075204126 40 3600 90 120 50.000 40.000 IK03 595 x 595x 9

PANEL VALUE 600 EMERGENCY UGR<19

NOVINKA PANEL VAL 600 EM 40 W 3000 K UGR19 AT 3H 4058075204140 40 3300 85 90 50.000 40.000 IK03 595 x 595x 9

NOVINKA PANEL VAL 600 EM 40 W 4000 K UGR19 AT 3H 4058075204164 40 3600 90 90 50.000 40.000 IK03 595 x 595x 9

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL 600 625 SADA PRO ZAVĚŠENÍ

PANEL 600 / 625 Sada pro zavěšení 4058075108868 - x -x - 1

SADA PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ

PANEL 600 Sada pro přisazenou montáž 4058075108769 601 x 601x 56 2

PANEL 625 Sada pro přisazenou montáž 4058075108783 626 x 626x 56 2

SADA PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ – VALUE

PANEL 600 Sada pro přisazenou montáž – Value 4058075075795 601 x 601x 45 3

PANEL 625 Sada pro přisazenou montáž – Value 4058075091412 626 x 626x 45 3

PANEL MONTÁŽNÍ SVORKY 1×4

PANEL Montážní svorky 1×4 4058075109421 35 x 30x 45 4
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA PANEL

PANEL VALUE EMERGENCY

2

 — Přirozená integrace svítidel s funkcí nouzového osvětlení do všeobecného osvětlení
 — Snadné zapojení díky předem zapojenému předřadníku a baterii pro funkci nouzového osvětlení
 — Jednoduché testování svítidel s funkcí nouzového osvětlení díky integrované funkci automatické kontroly
 — Praktické zobrazení výsledků automatické kontroly je indikováno LED kontrolkou.
 — Provoz integrované funkce nouzového osvětlení díky baterii LiFePO4 s dlouhou životností; doba vybití baterie 3 h.
 — Svítidlo s dobrým poměrem cena/výkon

1 2 3 4

PANEL 600 625 PŘÍSLUŠENSTVÍ

2

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

3
záruka

roky

2
záruka

roky

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL VALUE 600 EMERGENCY

NOVINKA PANEL VAL 600 EM 40 W 3000 K AT 3H 4058075204089 40 3300 85 120 50.000 40.000 IK03 595 x 595x 9

NOVINKA PANEL VAL 600 EM 40 W 4000 K AT 3H 4058075204102 40 3600 90 120 50.000 40.000 IK03 595 x 595x 9

NOVINKA PANEL VAL 600 EM 40 W 6500 K AT 3H 4058075204126 40 3600 90 120 50.000 40.000 IK03 595 x 595x 9

PANEL VALUE 600 EMERGENCY UGR<19

NOVINKA PANEL VAL 600 EM 40 W 3000 K UGR19 AT 3H 4058075204140 40 3300 85 90 50.000 40.000 IK03 595 x 595x 9

NOVINKA PANEL VAL 600 EM 40 W 4000 K UGR19 AT 3H 4058075204164 40 3600 90 90 50.000 40.000 IK03 595 x 595x 9

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL 600 625 SADA PRO ZAVĚŠENÍ

PANEL 600 / 625 Sada pro zavěšení 4058075108868 - x -x - 1

SADA PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ

PANEL 600 Sada pro přisazenou montáž 4058075108769 601 x 601x 56 2

PANEL 625 Sada pro přisazenou montáž 4058075108783 626 x 626x 56 2

SADA PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ – VALUE

PANEL 600 Sada pro přisazenou montáž – Value 4058075075795 601 x 601x 45 3

PANEL 625 Sada pro přisazenou montáž – Value 4058075091412 626 x 626x 45 3

PANEL MONTÁŽNÍ SVORKY 1×4

PANEL Montážní svorky 1×4 4058075109421 35 x 30x 45 4

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA PANELLED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA PANEL

PANEL 1200 PŘÍSLUŠENSTVÍ

1

1 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

1 2 3 4

2
záruka

roky

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL 1200 Příslušenství

PANEL 1200 Sada pro zavěšení 4058075108844 - x -x -

PANEL 1200 Sada pro přisazenou montáž 4058075108820 1201 x 301x 56

PANEL 1200 Sada pro přisazenou montáž – Value 4058075091429 1201 x 301x 45

PANEL 1200 Bezpečnostní konzola 4058075108882 25 x 20x 20
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ZÁVĚSNÁ 
SVÍTIDLA

Kvalitní světlo na pracovišti může mít pozitivní vliv na pocit pohody a na 
vizuální pohodlí zaměstnanců. Závěsná svítidla společnosti LEDVANCE 
nabízí komfortní a účinné řešení pro osvětlení kanceláří s kombinací 
přímého a nepřímého osvětlení. Všechna svítidla jsou bez oslnění a jsou 
v souladu s evropskými požadavky podle směrnice EN 12464-1.

KANCELÁŘSKÁ SVÍTIDLA 
SPOLEČNOSTI LEDVANCE: 
PŘÍJEMNÉ SVĚTLO PRO 
DOBRÉ VÝSLEDKY

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO LEDVANCE PANEL 
PRO PŘÍMÉ/NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ 

Moderní závěsné svítidlo s atraktivním přímým 
(70 %) a nepřímým (30 %) osvětlením

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA
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80

160

200

240

0° 15° 30° 45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15°

cd/klm η = 100 %

C0/C180
C90/C270

8080808080808080

1601601601606666

2002002002000000

2402402402404444

°00° 55°55°5115155555 0°3030° 455°45°

60°0°60°

75°5°75°

90°90°

105°105°

1220°120

135°135150°50165°5°5°6565180°80165°1165656150°50135°35°

120°120°

105°105°

90°90°

75°75°

60°60°

45°45 0°3030 55°55115115555

Velmi rovnoměrné 
a regulované vyzařování



39

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLALED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA

PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR<19

2

 — Závěsná svítidla s technologií bočního svícení pro přímé (70%) a nepřímé (30%) vyzařování
 — Atraktivní a funkční design pro kancelářské aplikace
 — Spolehlivé snížení oslnění (UGR ≤ 19)
 — Velmi homogenní světlo
 — Nenáročná údržba a nízké provozní náklady
 — Externí předřadník pro větší fl exibilitu

PANEL DIRECT/INDIRECT DALI 1200 UGR<19

2

 — Závěsná svítidla s technologií bočního svícení pro přímé (70%) a nepřímé (30%) vyzařování
 — Pokročilé funkce díky integrovanému předřadníku DALI
 — Atraktivní a funkční design pro kancelářské aplikace
 — Spolehlivé snížení oslnění (UGR ≤ 19)
 — Velmi homogenní světlo
 — Nenáročná údržba a nízké provozní náklady 

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR<19

NOVINKA PANEL D/I 1200 UGR<19  36 W 3000 K WT 4058075144606 36 3850 100 110 80.000 60.000 IK03 1200 x 300x 16

NOVINKA PANEL D/I 1200 UGR<19  36 W 4000 K WT 4058075144620 36 3860 110 110 80.000 60.000 IK03 1200 x 300x 16

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

PANEL DIRECT/INDIRECT DALI 1200 UGR<19

NOVINKA PANEL D/I DALI 1200 UGR<19  36 W 3000 K WT 4058075144644 36 3850 100 110 80.000 60.000 IK03 1200 x 300x 16 ü
NOVINKA PANEL D/I DALI 1200 UGR<19  36 W 4000 K WT 4058075144668 36 3860 110 110 80.000 60.000 IK03 1200 x 300x 16 ü
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LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Vyšší světelný komfort díky přímému a nepřímému vyzařování
 — Tato produktová řada nabízí kompletní řešení osvětlení pro různé aplikace 
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — Odolná konstrukce s IK06

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT DALI

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Pokročilé funkce díky integrovanému předřadníku DALI
 — Vyšší světelný komfort díky přímému a nepřímému vyzařování
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — Odolná konstrukce s IK06

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

Potřebné montážní příslušenství pro lineární svítidla LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT, jako např. sadu pro zavěšení, je třeba objednat samostatně – viz LINEAR IndiviLED®. 
Příslušenství v kapitole „Lineární svítidla Linear“.

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT

NOVINKA LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K 4058075109728 42 4650 110 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K 4058075109742 42 5050 120 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K 4058075109766 56 6150 110 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K 4058075110441 56 6550 115 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT DALI

NOVINKA LN INDV D/I DALI 1200 42 W 3000 K 4058075109001 42 4650 110 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D/I DALI 1200 42 W 4000 K 4058075109025 42 5050 120 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D/I DALI 1500 56 W 3000 K 4058075109049 56 6150 110 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D/I DALI 1500 56 W 4000 K 4058075109063 56 6550 115 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40 ü



41

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLALED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Vyšší světelný komfort díky přímému a nepřímému vyzařování
 — Tato produktová řada nabízí kompletní řešení osvětlení pro různé aplikace 
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — Odolná konstrukce s IK06

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT DALI

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Pokročilé funkce díky integrovanému předřadníku DALI
 — Vyšší světelný komfort díky přímému a nepřímému vyzařování
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — Odolná konstrukce s IK06

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

Potřebné montážní příslušenství pro lineární svítidla LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT, jako např. sadu pro zavěšení, je třeba objednat samostatně – viz LINEAR IndiviLED®. 
Příslušenství v kapitole „Lineární svítidla Linear“.

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT

NOVINKA LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K 4058075109728 42 4650 110 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K 4058075109742 42 5050 120 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K 4058075109766 56 6150 110 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K 4058075110441 56 6550 115 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT DALI

NOVINKA LN INDV D/I DALI 1200 42 W 3000 K 4058075109001 42 4650 110 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D/I DALI 1200 42 W 4000 K 4058075109025 42 5050 120 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D/I DALI 1500 56 W 3000 K 4058075109049 56 6150 110 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D/I DALI 1500 56 W 4000 K 4058075109063 56 6550 115 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40 ü

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT SENSOR

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Umožňuje úsporu energie a pohodlný provoz díky ovládání senzoru
 — Vyšší světelný komfort díky přímému a nepřímému vyzařování
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — Odolná konstrukce s IK06

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT DALI SENSOR

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Pokročilé funkce díky integrovanému předřadníku DALI
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Vyšší světelný komfort díky přímému a nepřímému vyzařování
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — Odolná konstrukce s IK06

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

Potřebné montážní příslušenství pro lineární svítidla LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT, jako např. sadu pro zavěšení, je třeba objednat samostatně – viz LINEAR IndiviLED®. 
Příslušenství v kapitole „Lineární svítidla Linear“.

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT SENSOR

NOVINKA LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K S 4058075109445 42 4650 110 70 60.000 50.000 IK06 1229 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K S 4058075109469 42 5050 120 70 60.000 50.000 IK06 1229 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K S 4058075109483 56 6150 110 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K S 4058075109506 56 6550 115 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT DALI SENSOR

NOVINKA LN INDV D/I DALI 1200 42 W 3000 K S 4058075110045 42 4650 110 70 60.000 50.000 IK06 1229 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D/I DALI 1200 42 W 4000 K S 4058075110069 42 5050 120 70 60.000 50.000 IK06 1229 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D/I DALI 1500 56 W 3000 K S 4058075110083 56 6150 110 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D/I DALI 1500 56 W 4000 K S 4058075110106 56 6550 115 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40 ü
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLALED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT EMERGENCY

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Nouzové osvětlení podle normy IEC 60598-2-22 s předřadníkem nouzového osvětlení a baterií
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Vyšší světelný komfort díky přímému a nepřímému vyzařování
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — Odolná konstrukce s IK06

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT THROUGH-WIRED

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Pohodlné osazení světlovodů díky sadě pro průchozí kabeláž
 — Vyšší světelný komfort díky přímému a nepřímému vyzařování
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — Odolná konstrukce s IK06

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

Potřebné montážní příslušenství pro lineární svítidla LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT, jako např. sadu pro zavěšení, je třeba objednat samostatně – viz LINEAR IndiviLED®. 
Příslušenství v kapitole „Lineární svítidla Linear“.

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT EMERGENCY

NOVINKA LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K EM 4058075109841 42 4650 110 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K EM 4058075109865 42 5050 120 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K EM 4058075109889 56 6150 110 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K EM 4058075109902 56 6550 115 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT THROUGH-WIRED

NOVINKA LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K TH 4058075109209 42 4650 110 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K TH 4058075109223 42 5050 120 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K TH 4058075109247 56 6150 110 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K TH 4058075109261 56 6550 115 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40
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Typická instalace: Sestavili jsme pro vás seznam všech komponent 
potřebných pro závěsnou instalaci tří svítidel jako světelný pás. Bližší informace 
jsou uvedeny v návodu k obsluze svítidel Linear IndiviLED® Direct/Indirect.

NÁŠ SEZNAM KOMPONENT PRO VÁŠ SYSTÉM 
SVÍTIDEL LINEAR INDIVILED® 
DIRECT/INDIRECT DALI

AŽ 20 SVÍTIDEL!

Instalaci průchozí kabeláže musí zajistit elektroinstalatér.

INSTALACE 3 SVÍTIDEL LINEAR INDIVILED® DIRECT/INDIRECT DALI

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA

1× sada pro zavěšení
pro první svítidlo

3× sada pro průchozí kabeláž 3× sada pro průchozí kabeláž DALI

2× závěsné lanko,
pro každé další svítidlo jedno

2× konektor pro světelnou řadu

SEZNAM DÍLŮ 
PRO OBJEDNÁVKU

 — 3 × Linear IndiviLED® 
Direct/Indirect

 — 3 × sada pro průchozí kabeláž
 — 3 × sada pro průchozí kabeláž DALI
 — 2 × konektor pro světelnou řadu
 — 1 × sada pro zavěšení
 — 2 × závěsné lanko

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT EMERGENCY

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Nouzové osvětlení podle normy IEC 60598-2-22 s předřadníkem nouzového osvětlení a baterií
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Vyšší světelný komfort díky přímému a nepřímému vyzařování
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — Odolná konstrukce s IK06

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT THROUGH-WIRED

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Pohodlné osazení světlovodů díky sadě pro průchozí kabeláž
 — Vyšší světelný komfort díky přímému a nepřímému vyzařování
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — Odolná konstrukce s IK06

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

Potřebné montážní příslušenství pro lineární svítidla LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT, jako např. sadu pro zavěšení, je třeba objednat samostatně – viz LINEAR IndiviLED®. 
Příslušenství v kapitole „Lineární svítidla Linear“.

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT EMERGENCY

NOVINKA LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K EM 4058075109841 42 4650 110 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K EM 4058075109865 42 5050 120 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K EM 4058075109889 56 6150 110 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K EM 4058075109902 56 6550 115 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT THROUGH-WIRED

NOVINKA LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K TH 4058075109209 42 4650 110 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K TH 4058075109223 42 5050 120 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K TH 4058075109247 56 6150 110 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K TH 4058075109261 56 6550 115 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40



44

LINEÁRNÍ SVÍTIDLA 
LINEAR

Rozsáhlé portfolio svítidel Linear společnosti LEDVANCE nahrazuje svítidla s tradičními 
zářivkovými trubicemi T8/T5. Tato svítidla lze použít v široké škále aplikací a forem, jako 
jednotlivá svítidla nebo kompletní světelné pásy. Svítidla LEDVANCE Linear IndiviLED® Direct 
nabízí mimo jiné rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED®.

LINEÁRNÍ SVÍTIDLA SPOLEČNOSTI LEDVANCE: 
VYSOKÁ ÚROVEŇ POHODLÍ A FLEXIBILITY

LEDVANCE Linear IndiviLED® Direct Sensor 

JAKÁ SVÍTIDLA JSOU VHODNÁ PRO KONKRÉTNÍ APLIKACE? 

Linear IndiviLED® Direct

Kanceláře

Linear Ultra Output

Průmysl, všeobecné osvětlování

Linear Compact

Osvětlování výklenků, obchodů a sektorů služeb

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | LINEÁRNÍ SVÍTIDLA LINEAR
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | LINEÁRNÍ SVÍTIDLA LINEARLED SVÍTIDLA LEDVANCE | LINEÁRNÍ SVÍTIDLA LINEAR

LINEAR IndiviLED® DIRECT

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Několik možností upevnění
 — Tato produktová řada nabízí kompletní řešení osvětlení pro různé aplikace
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — K dostání jsou také další varianty s předřadníky DALI ECG, se senzorem, s funkcí nouzového osvětlení podle normy IEC 60598-2-22 nebo 
s průchozí kabeláží

 — Odolná konstrukce s IK06

LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Pokročilé funkce díky integrovanému předřadníku DALI
 — Několik možností upevnění
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — K dostání jsou také další varianty se senzorem, s funkcí nouzového osvětlení podle normy IEC 60598-2-22 nebo s průchozí kabeláží

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT

NOVINKA LN INDV D  1200 34 W 3000 K 4058075109605 34 3800 110 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D  1200 34 W 4000 K 4058075109629 34 4200 120 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D  1500 25 W 3000 K 4058075109643 25 3100 125 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D  1500 25 W 4000 K 4058075109667 25 3300 125 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D  1500 48 W 3000 K 4058075109681 48 5300 110 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D  1500 48 W 4000 K 4058075109704 48 5700 120 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT DALI

NOVINKA LN INDV D DALI 1200 34 W 3000 K 4058075108806 34 3800 110 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D DALI 1200 34 W 4000 K 4058075108905 34 4200 120 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K 4058075108929 25 3100 125 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K 4058075108943 25 3300 125 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D DALI 1500 48 W 3000 K 4058075108967 48 5300 110 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D DALI 1500 48 W 4000 K 4058075108981 48 5700 120 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40 ü
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | LINEÁRNÍ SVÍTIDLA LINEARLED SVÍTIDLA LEDVANCE | LINEÁRNÍ SVÍTIDLA LINEAR

LINEAR IndiviLED® DIRECT SENSOR

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Umožňuje úsporu energie a pohodlný provoz díky ovládání senzoru
 — Několik možností upevnění
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — K dostání jsou také další varianty s předřadníky DALI ECG, s funkcí nouzového osvětlení podle normy IEC 60598-2-22 nebo s průchozí kabeláží

LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI SENSOR

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Pokročilé funkce díky integrovanému předřadníku DALI
 — Několik možností upevnění
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — K dostání jsou také další varianty s funkcí nouzového osvětlení podle normy IEC 60598-2-22 nebo s průchozí kabeláží

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT SENSOR

NOVINKA LN INDV D 1200 34 W 3000 K S 4058075109285 34 3800 110 70 60.000 50.000 IK06 1229 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1200 34 W 4000 K S 4058075109308 34 4200 120 70 60.000 50.000 IK06 1229 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1500 25 W 3000 K S 4058075109322 25 3100 125 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1500 25 W 4000 K S 4058075109360 25 3300 125 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1500 48 W 3000 K S 4058075109384 48 5300 110 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1500 48 W 4000 K S 4058075109407 48 5700 120 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT DALI SENSOR

NOVINKA LN INDV D DALI 1200 34 W 3000 K S 4058075109926 34 3800 110 70 60.000 50.000 IK06 1229 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D DALI 1200 34 W 4000 K S 4058075109940 34 4200 120 70 60.000 50.000 IK06 1229 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K S 4058075109964 25 3100 125 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K S 4058075109988 25 3300 125 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D DALI 1500 48 W 3000 K S 4058075110007 48 5300 110 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D DALI 1500 48 W 4000 K S 4058075110021 48 5700 120 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40 ü
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Typická instalace: Sestavili jsme pro vás seznam všech komponent 
potřebných pro typickou přisazenou montáž čtyř svítidel jako světelný pás. 
Bližší informace jsou uvedeny v návodu k obsluze svítidel Linear IndiviLED® 
Direct.

NÁŠ SEZNAM KOMPONENT PRO VÁŠ SYSTÉM 
SVÍTIDEL LINEAR INDIVILED® DIRECT

SEZNAM DÍLŮ 
PRO OBJEDNÁVKU

 — 4 × Linear IndiviLED® Direct
 — 4 × sada pro průchozí kabeláž
 — 3 × konektor pro světelnou řadu

Instalaci průchozí kabeláže musí zajistit elektroinstalatér. 

INSTALACE 4 SVÍTIDEL LINEAR INDIVILED® DIRECT

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | LINEÁRNÍ SVÍTIDLA LINEAR

4× sada pro průchozí kabeláž, 
pro každé svítidlo jedna

3× konektor pro světelnou řadu, 
pro každý přechod jeden

AŽ 20 SVÍTIDEL!

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | LINEÁRNÍ SVÍTIDLA LINEAR

LINEAR IndiviLED® DIRECT SENSOR

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Umožňuje úsporu energie a pohodlný provoz díky ovládání senzoru
 — Několik možností upevnění
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — K dostání jsou také další varianty s předřadníky DALI ECG, s funkcí nouzového osvětlení podle normy IEC 60598-2-22 nebo s průchozí kabeláží

LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI SENSOR

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Pokročilé funkce díky integrovanému předřadníku DALI
 — Několik možností upevnění
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — K dostání jsou také další varianty s funkcí nouzového osvětlení podle normy IEC 60598-2-22 nebo s průchozí kabeláží

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT SENSOR

NOVINKA LN INDV D 1200 34 W 3000 K S 4058075109285 34 3800 110 70 60.000 50.000 IK06 1229 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1200 34 W 4000 K S 4058075109308 34 4200 120 70 60.000 50.000 IK06 1229 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1500 25 W 3000 K S 4058075109322 25 3100 125 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1500 25 W 4000 K S 4058075109360 25 3300 125 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1500 48 W 3000 K S 4058075109384 48 5300 110 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1500 48 W 4000 K S 4058075109407 48 5700 120 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT DALI SENSOR

NOVINKA LN INDV D DALI 1200 34 W 3000 K S 4058075109926 34 3800 110 70 60.000 50.000 IK06 1229 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D DALI 1200 34 W 4000 K S 4058075109940 34 4200 120 70 60.000 50.000 IK06 1229 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K S 4058075109964 25 3100 125 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K S 4058075109988 25 3300 125 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D DALI 1500 48 W 3000 K S 4058075110007 48 5300 110 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40 ü
NOVINKA LN INDV D DALI 1500 48 W 4000 K S 4058075110021 48 5700 120 70 60.000 50.000 IK06 1518 x 120x 40 ü
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | LINEÁRNÍ SVÍTIDLA LINEARLED SVÍTIDLA LEDVANCE | LINEÁRNÍ SVÍTIDLA LINEAR

LINEAR IndiviLED® DIRECT EMERGENCY

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Nouzové osvětlení podle normy IEC 60598-2-22 s předřadníkem nouzového osvětlení a baterií
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Několik možností upevnění
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — K dostání jsou také další varianty s předřadníky DALI ECG, se senzorem nebo s průchozí kabeláží

LINEAR IndiviLED® DIRECT S PRŮCHOZÍ KABELÁŽÍ

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Pohodlné osazení světlovodů díky sadě pro průchozí kabeláž
 — Několik možností upevnění
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — Odolná konstrukce s IK06

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT EMERGENCY

NOVINKA LN INDV D 1200 34 W 3000 K EM 4058075109520 34 3800 110 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1200 34 W 4000 K EM 4058075109544 34 4200 120 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1500 25 W 3000 K EM 4058075109568 25 3100 125 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1500 25 W 4000 K EM 4058075109582 25 3300 125 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1500 48 W 3000 K EM 4058075109803 48 5300 110 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1500 48 W 4000 K EM 4058075109827 48 5700 120 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT S PRŮCHOZÍ KABELÁŽÍ

NOVINKA LN INDV D  1200 34 W 3000 K TH 4058075109087 34 3800 110 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D  1200 34 W 4000 K TH 4058075109100 34 4200 120 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D  1500 25 W 3000 K TH 4058075109124 25 3100 125 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D  1500 25 W 4000 K TH 4058075109148 25 3300 125 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D  1500 48 W 3000 K TH 4058075109162 48 5300 110 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D  1500 48 W 4000 K TH 4058075109186 48 5700 120 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40
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LINEAR IndiviLED® DIRECT EMERGENCY

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Nouzové osvětlení podle normy IEC 60598-2-22 s předřadníkem nouzového osvětlení a baterií
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Několik možností upevnění
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — K dostání jsou také další varianty s předřadníky DALI ECG, se senzorem nebo s průchozí kabeláží

LINEAR IndiviLED® DIRECT S PRŮCHOZÍ KABELÁŽÍ

2

 — Rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění díky optice IndiviLED
 — Pohodlné osazení světlovodů díky sadě pro průchozí kabeláž
 — Několik možností upevnění
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Úspora energie až 50 % ve srovnání s lištovými svítidly T5
 — Odolná konstrukce s IK06

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT EMERGENCY

NOVINKA LN INDV D 1200 34 W 3000 K EM 4058075109520 34 3800 110 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1200 34 W 4000 K EM 4058075109544 34 4200 120 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1500 25 W 3000 K EM 4058075109568 25 3100 125 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1500 25 W 4000 K EM 4058075109582 25 3300 125 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1500 48 W 3000 K EM 4058075109803 48 5300 110 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D 1500 48 W 4000 K EM 4058075109827 48 5700 120 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED DIRECT S PRŮCHOZÍ KABELÁŽÍ

NOVINKA LN INDV D  1200 34 W 3000 K TH 4058075109087 34 3800 110 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D  1200 34 W 4000 K TH 4058075109100 34 4200 120 70 60.000 50.000 IK06 1199 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D  1500 25 W 3000 K TH 4058075109124 25 3100 125 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D  1500 25 W 4000 K TH 4058075109148 25 3300 125 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D  1500 48 W 3000 K TH 4058075109162 48 5300 110 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

NOVINKA LN INDV D  1500 48 W 4000 K TH 4058075109186 48 5700 120 70 60.000 50.000 IK06 1488 x 120x 40

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | LINEÁRNÍ SVÍTIDLA LINEARLED SVÍTIDLA LEDVANCE | LINEÁRNÍ SVÍTIDLA LINEAR

1 2 3 4

LINEAR IndiviLED® PŘÍSLUŠENSTVÍ

2

LINEAR ULTRA OUTPUT

2

 — Ekvivalent tradičních svítidel T8 se světelným tokem až 7 100 lm
 — Úspora energie až 60 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Odolná konstrukce s IK08
 — Refl ektor jako volitelné příslušenství a několik možností zapojení pro fl exibilní aplikace

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

2
záruka

roky

5
záruka

let

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR IndiviLED SADA PRO ZAVĚŠENÍ

NOVINKA LN INDV Sada pro zavěšení 4058075133280 100 x 25 1

LINEAR IndiviLED DALI SADA PRO ZAVĚŠENÍ

NOVINKA LN INDV DALI Sada pro zavěšení 4058075133303 100 x 25 1

LINEAR IndiviLED ZÁVĚSNÉ LANKO

NOVINKA LN INDV Závěsné lanko 4058075133327 1610 x 1x 1 2

LINEAR IndiviLED KONEKTOR PRO SVĚTELNOU ŘADU

NOVINKA LN INDV Konektor pro světelnou řadu 4058075133341 82 x 40x 12 3

LINEAR IndiviLED SADA PRO PRŮCHOZÍ KABELÁŽ

NOVINKA LN INDV 1200 Sada pro průchozí kabeláž 4058075158030 32 x 20x 7 4

NOVINKA LN INDV 1500 Sada pro průchozí kabeláž 4058075133365 32 x 20x 7 4

NOVINKA LN INDV DALI 1200 Sada pro průchozí kabeláž 4058075158016 32 x 13x 7 4

NOVINKA LN INDV DALI 1500 Sada pro průchozí kabeláž 4058075157996 32 x 13x 7 4

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR ULTRA OUTPUT

NOVINKA LN UO 1200 33 W 3000 K 4058075122147 33 3700 110 110 50.000 40.000 IK08 1168 x 62x 74

NOVINKA LN UO 1200 33 W 4000 K 4058075122161 33 4000 120 110 50.000 40.000 IK08 1168 x 62x 74

NOVINKA LN UO 1500 30 W 3000 K 4058075122185 30 3500 115 110 50.000 40.000 IK08 1458 x 62x 74

NOVINKA LN UO 1500 30 W 4000 K 4058075122208 30 3800 125 110 50.000 40.000 IK08 1458 x 62x 74

NOVINKA LN UO 1500 46 W 3000 K 4058075122222 46 5000 110 110 50.000 40.000 IK08 1458 x 62x 74

NOVINKA LN UO 1500 46 W 4000 K 4058075122246 46 5500 120 110 50.000 40.000 IK08 1458 x 62x 74

NOVINKA LN UO 1500 60 W 3000 K 4058075122260 60 6600 110 110 50.000 40.000 IK08 1458 x 62x 74

NOVINKA LN UO 1500 60 W 4000 K 4058075122284 60 7100 120 110 50.000 40.000 IK08 1458 x 62x 74
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LINEAR ULTRA OUTPUT PŘÍSLUŠENSTVÍ

2

 — Symetrické a asymetrické vyzařování možné s jedním refl ektorem
 — Umožňuje symetrické vyzařování s vyzařovacím úhlem 80°

LINEAR COMPACT SWITCH (SE ZABUDOVANÝM SPÍNAČEM)

2

 — Kompaktní rozměry
 — Díky kompaktním rozměrům je zapotřebí jen malý prostor
 — Souvislé připojení až 10 svítidel do řady
 — Praktický spínač nainstalovaný přímo na svítidle
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Flexibilní instalace ve dvou různých úhlech a se dvěma různými možnostmi upevnění

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

2
záruka

roky

5
záruka

let

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR ULTRA OUTPUT PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVINKA LN UO 1500 REFLECTOR 4058075133389 80 1420 x 66x 20

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR COMPACT SWITCH

NOVINKA LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K 4058075106079 4 400 100 140 50.000 40.000 IK03 313 x 28x 36

NOVINKA LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K 4058075106093 4 450 110 140 50.000 40.000 IK03 313 x 28x 36

NOVINKA LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K 4058075106116 8 800 100 140 50.000 40.000 IK03 573 x 28x 36

NOVINKA LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K 4058075106130 8 800 100 140 50.000 40.000 IK03 573 x 28x 36

NOVINKA LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K 4058075106192 12 1200 100 140 50.000 40.000 IK03 873 x 28x 36

NOVINKA LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K 4058075106215 12 1200 100 140 50.000 40.000 IK03 873 x 28x 36

NOVINKA LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K 4058075106154 14 1400 100 140 50.000 40.000 IK03 1173 x 28x 36

NOVINKA LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K 4058075106178 14 1500 100 140 50.000 40.000 IK03 1173 x 28x 36
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LINEAR ULTRA OUTPUT PŘÍSLUŠENSTVÍ

2

 — Symetrické a asymetrické vyzařování možné s jedním refl ektorem
 — Umožňuje symetrické vyzařování s vyzařovacím úhlem 80°

LINEAR COMPACT SWITCH (SE ZABUDOVANÝM SPÍNAČEM)

2

 — Kompaktní rozměry
 — Díky kompaktním rozměrům je zapotřebí jen malý prostor
 — Souvislé připojení až 10 svítidel do řady
 — Praktický spínač nainstalovaný přímo na svítidle
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Flexibilní instalace ve dvou různých úhlech a se dvěma různými možnostmi upevnění

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

2
záruka

roky

5
záruka

let

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR ULTRA OUTPUT PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVINKA LN UO 1500 REFLECTOR 4058075133389 80 1420 x 66x 20

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR COMPACT SWITCH

NOVINKA LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K 4058075106079 4 400 100 140 50.000 40.000 IK03 313 x 28x 36

NOVINKA LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K 4058075106093 4 450 110 140 50.000 40.000 IK03 313 x 28x 36

NOVINKA LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K 4058075106116 8 800 100 140 50.000 40.000 IK03 573 x 28x 36

NOVINKA LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K 4058075106130 8 800 100 140 50.000 40.000 IK03 573 x 28x 36

NOVINKA LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K 4058075106192 12 1200 100 140 50.000 40.000 IK03 873 x 28x 36

NOVINKA LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K 4058075106215 12 1200 100 140 50.000 40.000 IK03 873 x 28x 36

NOVINKA LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K 4058075106154 14 1400 100 140 50.000 40.000 IK03 1173 x 28x 36

NOVINKA LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K 4058075106178 14 1500 100 140 50.000 40.000 IK03 1173 x 28x 36

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | LINEÁRNÍ SVÍTIDLA LINEARLED SVÍTIDLA LEDVANCE | LINEÁRNÍ SVÍTIDLA LINEAR

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

2

 — Kompaktní rozměry
 — Díky kompaktním rozměrům je zapotřebí jen malý prostor
 — Souvislé připojení až 10 svítidel do řady
 — Vysoký světelný tok až 2 500 lm
 — Souvislé připojení bez viditelných kabelů v případě připojení k Linear Compact Batten
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku

LINEAR COMPACT BATTEN

2

 — Kompaktní rozměry
 — Díky kompaktním rozměrům je zapotřebí jen malý prostor
 — Souvislé připojení bez viditelných kabelů v případě připojení k Linear Compact High Output
 — Vysoký světelný tok až 2 500 lm
 — Flexibilní aplikace díky široké škále dostupných délek od 600 do 1 500 mm
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

NOVINKA LN COMP HO 600 10 W 3000 K 4058075106277 10 1000 100 140 50.000 40.000 IK03 573 x 24x 36

NOVINKA LN COMP HO 600 10 W 4000 K 4058075106291 10 1000 100 140 50.000 40.000 IK03 573 x 24x 36

NOVINKA LN COMP HO 900 15 W 3000 K 4058075106239 15 1500 100 140 50.000 40.000 IK03 873 x 24x 36

NOVINKA LN COMP HO 900 15 W 4000 K 4058075106253 15 1500 100 140 50.000 40.000 IK03 873 x 24x 36

NOVINKA LN COMP HO 1200 20 W 3000 K 4058075106314 20 2000 100 140 50.000 40.000 IK03 1173 x 24x 36

NOVINKA LN COMP HO 1200 20 W 4000 K 4058075106338 20 2000 100 140 50.000 40.000 IK03 1173 x 24x 36

NOVINKA LN COMP HO 1500 25 W 3000 K 4058075106352 25 2500 100 140 50.000 40.000 IK03 1473 x 24x 36

NOVINKA LN COMP HO 1500 25 W 4000 K 4058075106376 25 2500 100 140 50.000 40.000 IK03 1473 x 24x 36

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

LINEAR COMPACT BATTEN

NOVINKA LN COMP Batten 600 10 W 3000 K 4058075099692 10 1000 100 140 50.000 40.000 IK03 575 x 27x 38

NOVINKA LN COMP Batten 600 10 W 4000 K 4058075099715 10 1000 100 140 50.000 40.000 IK03 575 x 27x 38

NOVINKA LN COMP Batten 1200 20 W 3000 K 4058075099739 20 2000 100 140 50.000 40.000 IK03 1175 x 27x 38

NOVINKA LN COMP Batten 1200 20 W 4000 K 4058075099753 20 2000 100 140 50.000 40.000 IK03 1175 x 27x 38

NOVINKA LN COMP Batten 1500 25 W 3000 K 4058075099777 25 2500 100 140 50.000 40.000 IK03 1475 x 27x 38

NOVINKA LN COMP Batten 1500 25 W 4000 K 4058075099791 25 2500 100 140 50.000 40.000 IK03 1475 x 27x 38
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LIŠTOVÉ SYSTÉMY 
TRUSYS

Podrobnější informace o systémech TruSys® a TruSys® Performance naleznete v datových listech systému na stránce  
www.ledvance.cz

POROVNÁNÍ TRUSYS® 
A TRUSYS® PERFORMANCE

Osvětlení obchodů, diskontních prodejen, 
prodejen pro kutily

 Aplikace 
Skladiště, průmyslové aplikace,
továrny, dílny

3 000, 4 000 a 6 500 K  Dostupné barvy světla 4 000 K

Až 7 200 lm  Dostupné světelné toky 5 600, 8 000, 11 200 lm

Vyzařovací úhel pro optimální osvětlení
zboží v obchodech

 Vyzařovací úhel 
Vyzařovací úhel pro optimální osvětlení
skladů a továren

Široké (W), úzké (NFL), asymetrické (WW),
dvojitě asymetrické (DA)

 Vyzařování 
velmi široký (VW): 120°, široký (W): 90°,
úzký (N): 60°, velmi úzký (VN): 30°

Vysoce kvalitní, atraktivní SCALE design,
pouzdro z eloxovaného hliníku

 Design 
Praktický, jednoduchý a funkční design,
bílé pouzdro

TRUSYS® TRUSYS® PERFORMANCE

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | LIŠTOVÉ SYSTÉMY TRUSYS
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TruSys® PERFORMANCE

2

 — Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádné nářadí
 — Energicky úsporné a nákladově efektivní
 — Flexibilní aplikace díky řadě balíčků s různými světelnými toky
 — Možné jsou řady až 57 svítidel

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

TruSys® PERFORMANCE DALI

 — Pokročilé funkce díky externímu DALI předřadníku
 — Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádné nářadí
 — Energicky úsporné a nákladově efektivní
 — Flexibilní aplikace díky řadě balíčků s různými světelnými toky
 — Možné jsou řady až 66 svítidel

5
záruka

let

2

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

TruSys PERFORMANCE VERY WIDE (S VELMI ŠIROKÝM VYZAŘOVACÍM ÚHLEM)

NOVINKA TruSys PFM VW 35 W 4000 K 4058075290921 35 5600 160 120 65.000 60.000 IK04 1500 x 67x 39 ü
TruSys PERFORMANCE WIDE (SE ŠIROKÝM VYZAŘOVACÍM ÚHLEM)

NOVINKA TruSys PFM W 35 W 4000 K 4058075290839 35 5600 160 90 65.000 60.000 IK04 1500 x 67x 39 ü
NOVINKA TruSys PFM W 50 W 4000 K 4058075290853 50 8000 160 90 65.000 60.000 IK04 1500 x 67x 39 ü
NOVINKA TruSys PFM W 70 W 4000 K 4058075290891 70 11200 160 90 55.000 50.000 IK04 1500 x 67x 39 ü

TruSys PERFORMANCE NARROW (S ÚZKÝM VYZAŘOVACÍM ÚHLEM)

NOVINKA TruSys PFM N 50 W 4000 K 4058075290945 50 8000 160 60 65.000 60.000 IK04 1500 x 67x 39 ü
NOVINKA TruSys PFM N 70 W 4000 K 4058075290969 70 11200 160 60 55.000 50.000 IK04 1500 x 67x 39 ü

TruSys PERFORMANCE VERY NARROW (S VELMI ÚZKÝM VYZAŘOVACÍM ÚHLEM)

NOVINKA TruSys PFM VN 70 W 4000 K 4058075290983 70 11200 160 30 55.000 50.000 IK04 1500 x 67x 39 ü

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

TruSys PERFORMANCE DALI VERY WIDE (S VELMI ŠIROKÝM VYZAŘOVACÍM ÚHLEM)

NOVINKA TruSys PFM DALI VW 35 W 4000 K 4058075291072 35 5600 160 120 65.000 60.000 IK04 1500 x 67x 39 ü
TruSys PERFORMANCE DALI WIDE (SE ŠIROKÝM VYZAŘOVACÍM ÚHLEM)

NOVINKA TruSys PFM DALI W 35 W 4000 K 4058075291010 35 5600 160 90 65.000 60.000 IK04 1500 x 67x 39 ü
NOVINKA TruSys PFM DALI W 50 W 4000 K 4058075291034 50 8000 160 90 65.000 60.000 IK04 1500 x 67x 39 ü
NOVINKA TruSys PFM DALI W 70 W 4000 K 4058075291058 70 11200 160 90 55.000 50.000 IK04 1500 x 67x 39 ü

TruSys PERFORMANCE DALI NARROW (S ÚZKÝM VYZAŘOVACÍM ÚHLEM)

NOVINKA TruSys PFM DALI N 50 W 4000 K 4058075291096 50 8000 160 60 65.000 60.000 IK04 1500 x 67x 39 ü
NOVINKA TruSys PFM DALI N 70 W 4000 K 4058075291119 70 11200 160 60 55.000 50.000 IK04 1500 x 67x 39 ü

TruSys PERFORMANCE DALI VERY NARROW (S VELMI ÚZKÝM VYZAŘOVACÍM ÚHLEM)

NOVINKA TruSys PFM DALI VN 70 W 4000 K 4058075291133 70 11200 160 30 55.000 50.000 IK04 1500 x 67x 39 ü
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TruSys® PERFORMANCE NAPÁJECÍ KOLEJNICE

1

 — Snadná instalace 
 — Vysoká fl exibilita díky dvěma dostupným délkám (1 500 mm, 3 000 mm a 1 500 mm koncová kolejnice) 

1 2 3 4 5 6 7

TruSys® PERFORMANCE PŘÍSLUŠENSTVÍ

1

1 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

2
záruka

roky

2
záruka

roky

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

TruSys PERFORMANCE NAPÁJECÍ KOLEJNICE, 5pólová

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 10x 4058075299443 1650 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 1x 4058075299566 1650 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 END 10x 4058075299474 1500 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 END 1x 4058075354753 1500 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 3000 10x 4058075299498 3150 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 3000 1x 4058075354777 3150 x 70x 39

TruSys PERFORMANCE NAPÁJECÍ KOLEJNICE, 8pólová

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 1x 4058075299504 1650 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 1x 4058075299573 1650 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 END 10x 4058075299559 1500 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 END 1x 4058075354760 1500 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 3000 10x 4058075299450 3150 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 3000 1x 4058075354784 3150 x 70x 39

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

TruSys PERFORMANCE Sada pro zavěšení

NOVINKA TruSys PFM Sada pro zavěšení 4058075284234 57 x 35x 65 1

TruSys PERFORMANCE Sada řetězu

NOVINKA TruSys PFM Sada řetězu 4058075284258 90 x 28x 10 2

TruSys PERFORMANCE Záslepka

NOVINKA TruSys PFM Záslepka 4058075284296 1500 x 73x 20 3

TruSys PERFORMANCE Koncovka napájecí kolejnice

NOVINKA TruSys PFM Koncovka napájecí kolejnice 4058075284319 78 x 72x 13 4

TruSys PERFORMANCE Svorka pro přisazenou montáž

NOVINKA TruSys PFM Svorka pro přisazenou montáž 4058075284333 57 x 35x 18 5

TruSys PERFORMANCE Svorka pro montáž na kazetový strop

NOVINKA TruSys PFM Svorka pro montáž na kazetový strop 4058075284609 57 x 35x 26 6

TruSys PERFORMANCE Napájení

NOVINKA TruSys PFM Feed-in 5P 4058075284623 85 x 55x 15 7

NOVINKA TruSys PFM Feed-in 8P 4058075284647 85 x 55x 15 7
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TruSys® PERFORMANCE NAPÁJECÍ KOLEJNICE

1

 — Snadná instalace 
 — Vysoká fl exibilita díky dvěma dostupným délkám (1 500 mm, 3 000 mm a 1 500 mm koncová kolejnice) 

1 2 3 4 5 6 7

TruSys® PERFORMANCE PŘÍSLUŠENSTVÍ

1

1 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

2
záruka

roky

2
záruka

roky

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

TruSys PERFORMANCE NAPÁJECÍ KOLEJNICE, 5pólová

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 10x 4058075299443 1650 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 1x 4058075299566 1650 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 END 10x 4058075299474 1500 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 END 1x 4058075354753 1500 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 3000 10x 4058075299498 3150 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 3000 1x 4058075354777 3150 x 70x 39

TruSys PERFORMANCE NAPÁJECÍ KOLEJNICE, 8pólová

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 1x 4058075299504 1650 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 1x 4058075299573 1650 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 END 10x 4058075299559 1500 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 END 1x 4058075354760 1500 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 3000 10x 4058075299450 3150 x 70x 39

NOVINKA TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 3000 1x 4058075354784 3150 x 70x 39

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

TruSys PERFORMANCE Sada pro zavěšení

NOVINKA TruSys PFM Sada pro zavěšení 4058075284234 57 x 35x 65 1

TruSys PERFORMANCE Sada řetězu

NOVINKA TruSys PFM Sada řetězu 4058075284258 90 x 28x 10 2

TruSys PERFORMANCE Záslepka

NOVINKA TruSys PFM Záslepka 4058075284296 1500 x 73x 20 3

TruSys PERFORMANCE Koncovka napájecí kolejnice

NOVINKA TruSys PFM Koncovka napájecí kolejnice 4058075284319 78 x 72x 13 4

TruSys PERFORMANCE Svorka pro přisazenou montáž

NOVINKA TruSys PFM Svorka pro přisazenou montáž 4058075284333 57 x 35x 18 5

TruSys PERFORMANCE Svorka pro montáž na kazetový strop

NOVINKA TruSys PFM Svorka pro montáž na kazetový strop 4058075284609 57 x 35x 26 6

TruSys PERFORMANCE Napájení

NOVINKA TruSys PFM Feed-in 5P 4058075284623 85 x 55x 15 7

NOVINKA TruSys PFM Feed-in 8P 4058075284647 85 x 55x 15 7

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | LIŠTOVÉ SYSTÉMY TRUSYS

TruSys® 

2

 — Inovativní optické provedení s technologií tyčové čočky po celé délce svítidla
 — Vnitřní držáky zabraňují pádu svítidla při montáži 
 — Snadné elektrické a mechanické připojení k montážní kolejnici pomocí západek
 — Čistý vzhled díky tomu, že montážní prvky jsou po montáži ukryté
 — Plug-and-play systém umožňuje snadnou instalaci

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

TruSys WIDE (ŠIROKÝ)

NOVINKA TruSys W 53 W 3000 K SI 4058075100459 53 6600 125 105 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53

NOVINKA TruSys W 53 W 4000 K SI 4058075100473 53 7200 135 105 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53

NOVINKA TruSys W 53 W 6500 K SI 4058075100497 53 6900 130 105 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53

TruSys NARROW (ÚZKÝ)

NOVINKA TruSys NFL 53 W 3000 K SI 4058075100510 53 6200 115 25 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53

NOVINKA TruSys NFL 53 W 4000 K SI 4058075100534 53 6700 125 25 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53

NOVINKA TruSys NFL 53 W 6500 K SI 4058075100558 53 6500 125 25 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53

TruSys WALLWASHER

NOVINKA TruSys WW 53 W 3000 K SI 4058075100572 53 5700 110 45 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53

NOVINKA TruSys WW 53 W 4000 K SI 4058075100596 53 6300 120 45 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53

NOVINKA TruSys WW 53 W 6500 K SI 4058075100619 53 6100 115 45 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53

TruSys DOUBLE ASYMMETRIC (DVOJITĚ ASYMETRICKÝ)

NOVINKA TruSys DA 53 W 3000 K SI 4058075100633 53 6400 120 2 x 35 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53

NOVINKA TruSys DA 53 W 4000 K SI 4058075100657 53 6900 130 2 x 35 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53

NOVINKA TruSys DA 53 W 6500 K SI 4058075100671 53 6700 125 2 x 35 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53
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TruSys® DALI

2

 — Inovativní optické provedení s technologií tyčové čočky po celé délce svítidla
 — Vnitřní držáky zabraňují pádu svítidla při montáži
 — Snadné elektrické a mechanické připojení k montážní kolejnici pomocí západek
 — Čistý vzhled díky tomu, že montážní prvky jsou po montáži ukryté 
 — Plug-and-play systém umožňuje snadnou instalaci

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

TruSys DALI WIDE (ŠIROKÝ)

NOVINKA TruSys DALI W 53 W 3000 K SI 4058075102460 53 6600 125 105 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü
NOVINKA TruSys DALI W 53 W 4000 K SI 4058075102484 53 7200 135 105 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü
NOVINKA TruSys DALI W 53 W 6500 K SI 4058075102507 53 6900 130 105 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü

TruSys DALI NARROW (ÚZKÝ)

NOVINKA TruSys DALI NFL 53 W 3000 K SI 4058075102521 53 6200 115 25 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü
NOVINKA TruSys DALI NFL 53 W 4000 K SI 4058075102545 53 6700 125 25 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü
NOVINKA TruSys DALI NFL 53 W 6500 K SI 4058075102569 53 6500 125 25 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü

TruSys DALI WALLWASHER

NOVINKA TruSys DALI WW 53 W 3000 K SI 4058075102583 53 5700 110 45 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü
NOVINKA TruSys DALI WW 53 W 4000 K SI 4058075102606 53 6300 120 45 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü
NOVINKA TruSys DALI WW 53 W 6500 K SI 4058075102620 53 6100 115 45 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü

TruSys DALI DOUBLE ASYMMETRIC (DVOJITĚ ASYMETRICKÝ)

NOVINKA TruSys DALI DA 53 W 3000 K SI 4058075102644 53 6400 120 2 x 35 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü
NOVINKA TruSys DALI DA 53 W 4000 K SI 4058075102668 53 6900 130 2 x 35 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü
NOVINKA TruSys DALI DA 53 W 6500 K SI 4058075102682 53 6700 125 2 x 35 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü
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TruSys® DALI

2

 — Inovativní optické provedení s technologií tyčové čočky po celé délce svítidla
 — Vnitřní držáky zabraňují pádu svítidla při montáži
 — Snadné elektrické a mechanické připojení k montážní kolejnici pomocí západek
 — Čistý vzhled díky tomu, že montážní prvky jsou po montáži ukryté 
 — Plug-and-play systém umožňuje snadnou instalaci

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

TruSys DALI WIDE (ŠIROKÝ)

NOVINKA TruSys DALI W 53 W 3000 K SI 4058075102460 53 6600 125 105 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü
NOVINKA TruSys DALI W 53 W 4000 K SI 4058075102484 53 7200 135 105 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü
NOVINKA TruSys DALI W 53 W 6500 K SI 4058075102507 53 6900 130 105 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü

TruSys DALI NARROW (ÚZKÝ)

NOVINKA TruSys DALI NFL 53 W 3000 K SI 4058075102521 53 6200 115 25 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü
NOVINKA TruSys DALI NFL 53 W 4000 K SI 4058075102545 53 6700 125 25 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü
NOVINKA TruSys DALI NFL 53 W 6500 K SI 4058075102569 53 6500 125 25 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü

TruSys DALI WALLWASHER

NOVINKA TruSys DALI WW 53 W 3000 K SI 4058075102583 53 5700 110 45 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü
NOVINKA TruSys DALI WW 53 W 4000 K SI 4058075102606 53 6300 120 45 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü
NOVINKA TruSys DALI WW 53 W 6500 K SI 4058075102620 53 6100 115 45 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü

TruSys DALI DOUBLE ASYMMETRIC (DVOJITĚ ASYMETRICKÝ)

NOVINKA TruSys DALI DA 53 W 3000 K SI 4058075102644 53 6400 120 2 x 35 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü
NOVINKA TruSys DALI DA 53 W 4000 K SI 4058075102668 53 6900 130 2 x 35 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü
NOVINKA TruSys DALI DA 53 W 6500 K SI 4058075102682 53 6700 125 2 x 35 75.000 50.000 IK07 1534 x 71x 53 ü

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | LIŠTOVÉ SYSTÉMY TRUSYSLED SVÍTIDLA LEDVANCE | LIŠTOVÉ SYSTÉMY TRUSYS

TruSys® NAPÁJECÍ KOLEJNICE

1

 — Snadná instalace
 — Vysoká fl exibilita díky třem dostupným délkám (1 500 mm, 3 000 mm a 4 500 mm)
 — Hodnotný design
 — Lehké provedení

1 2 3 4 5 6

TruSys® PŘÍSLUŠENSTVÍ

1

1 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

2
záruka

roky

2
záruka

roky

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

TruSys NAPÁJECÍ KOLEJNICE

NOVINKA TruSys ENERGY RAIL 1500 5X2,5 4058075100299 1535 x 67x 44

NOVINKA TruSys ENERGY RAIL 3000 5X2,5 4058075100312 3070 x 67x 44

NOVINKA TruSys ENERGY RAIL 4500 5X2,5 4058075100336 4605 x 67x 44

TruSys NAPÁJECÍ KOLEJNICE DALI

NOVINKA TruSys ENERGY RAIL DALI 1500 7X2,5 4058075103450 1535 x 67x 44

NOVINKA TruSys ENERGY RAIL DALI 3000 7X2,5 4058075103474 3068 x 67x 44

NOVINKA TruSys ENERGY RAIL DALI 4500 7X2,5 4058075103498 4601 x 67x 44

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

TruSys KONCOVKA NAPÁJECÍ KOLEJNICE

NOVINKA TruSys  Koncovka napájecí kolejnice 4058075100411 12 x 67x 47 1

TruSys SADA PRO ZAVĚŠENÍ

NOVINKA TruSys  Sada pro zavěšení 4058075100350 3000 x -x - 2

TruSys MONTÁŽNÍ PRVKY

NOVINKA TruSys  Montážní prvky 4058075100435 30 x 20x 15 3

TruSys SADA ŘETĚZŮ

NOVINKA TruSys  Sada řetězů 4058075100374 44 x 40x 55 4

TruSys ZÁSLEPKA

NOVINKA TruSys  Záslepka 4058075100398 1534 x 67x 12 5

TruSys ELEKTRICKÝ KONEKTOR

NOVINKA TruSys  Elektrický konektor 4058075155565 42 x 41x 29 6

TruSys ELEKTRICKÝ KONEKTOR DALI

NOVINKA TruSys  Elektrický konektor DALI 4058075155589 42 x 41x 29 6
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Typická instalace: Abyste mohli svým zákazníkům nainstalovat osvětlovací systém TruSys® podle jejich požadavků, sestavili 
jsme seznam komponent, které budete pro jednotlivá svítidla nebo světelný pás potřebovat. Se správným příslušenstvím 
podle daného typu montáže (přisazená nebo závěsná). Pro jednoduchý světelný pás jsou mechanické a elektrické konektory 
již začleněny do lišty.

NÁŠ KONTROLNÍ SEZNAM PRO VAŠE 
DOKONALÉ ŘEŠENÍ TRUSYS®

INSTALACE TRUSYS®   BEZ ZÁSLEPKY A À SE ZÁSLEPKOU

Sada pro zavěšení,
montážní prvky, sada řetězů

Elektrický konektor 
pro vstupní napájení Svítidlo TruSys®

Napájecí kolejnice 1 500 + 3 000 KoncovkyZáslepka

K INSTALACI BUDETE 
POTŘEBOVAT:

 — 1 × elektrický konektor TruSys® 
(5 × 2,5 nebo 7 × 2,5)

 — X × napájecí kolejnice TruSys®

 — X × LED svítidlo TruSys® (záslepka 
TruSys® podle požadavků)

 — X × příslušenství v závislosti na typu 
montáže (přisazená nebo závěsná)

 — 1 × sada koncovky napájecí kolejnice 
TruSys®

Více informací o instalaci a komponentech
naleznete v návodu k obsluze příslušného modelu TruSys®.

3 × svítidlo TruSys®
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PRACHOTĚSNÁ 
SVÍTIDLA

SNADNÁ INSTALACE:
PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA DAMP PROOF 
COMPACT SPOLEČNOSTI LEDVANCE

INSTALACE BĚHEM CHVILKY

Koncovky s mechanismem 
„twist & lock“ umožňují 
rychlé elektrické připojení 
bez použití nástrojů.

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA

PŘEHLED PRŮCHOZÍ KABELÁŽE U PRACHOTĚSNÝCH SVÍTIDEL 

Jednostranné
připojení

3 × 1,5 mm²  
Předem nainstalovaná  
průchozí kabeláž

5 × 2.5 mm² 
Předem nainstalovaná  
průchozí kabeláž

DALI Funkce nouzového
osvětlení

DP Special ü

DP Compact ü

DP Slim Value ü

DP ü Průchozí kabeláž je možná* 39 W 4 000 K
55 W 4 000 K

ü ü

DP Value ü Průchozí kabeláž je možná* Průchozí kabeláž je možná*

DP Housing ü Průchozí kabeláž je možná* Průchozí kabeláž je možná*

* Produkt je technicky vybaven pro průchozí kabeláž. V některých případech je zapotřebí další příslušenství. Viz návod k obsluze.

NOVINKA
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DAMP PROOF COMPACT IP66

2

 — Rovnoměrné vyzařování
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Snadná instalace díky možnosti libovolného umístění montážních prvků na svítidle
 — Snadný přístup k elektrické svorce díky koncovkám s mechanismem „twist & lock“
 — Elektrické připojení bez použití nástrojů díky tlačítkovému konektoru

DAMP PROOF

2

 — Rovnoměrné vyzařování
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádné nářadí

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DAMP PROOF COMPACT IP66

NOVINKA DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GY 4058075210028 23 2800 120 120 50.000 35.000 IK08 1290 x 86x 68

NOVINKA DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GY 4058075210042 44 5400 120 120 50.000 35.000 IK08 1290 x 86x 68

NOVINKA DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GY 4058075210066 44 5400 120 120 50.000 35.000 IK08 1290 x 86x 68

NOVINKA DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GY 4058075210080 31 3800 120 120 50.000 35.000 IK08 1590 x 86x 68

NOVINKA DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GY 4058075210103 55 6700 120 120 50.000 35.000 IK08 1590 x 86x 68

NOVINKA DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66  GY 4058075210127 55 6700 120 120 50.000 35.000 IK08 1590 x 86x 68

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DAMP PROOF

DP 1200 21 W 4000K IP65 GY 4058075079892 21 2400 115 105 50.000 35.000 IK08 1200 x 95x 78

NOVINKA DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY 4058075218024 21 2400 115 105 50.000 35.000 IK08 1200 x 95x 78

DP 1200 39 W 4000K IP65 GY 4058075079915 39 4400 115 105 50.000 35.000 IK08 1200 x 95x 78

DP 1200 39 W 6500K IP65 GY 4058075079854 39 4400 115 105 50.000 35.000 IK08 1200 x 95x 78

DP 1500 30 W 4000K IP65 GY 4058075079939 30 3500 115 105 50.000 35.000 IK08 1500 x 95x 78

NOVINKA DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY 4058075218048 30 3500 115 105 50.000 35.000 IK08 1500 x 95x 78

DP 1500 55 W 4000K IP65 GY 4058075079953 55 6400 115 105 50.000 35.000 IK08 1500 x 95x 78

DP 1500 55 W 6500K IP65  GY 4058075079878 55 6400 115 105 50.000 35.000 IK08 1500 x 95x 78
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DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING (S PRŮCHOZÍ KABELÁŽÍ)

2

 — Rovnoměrné vyzařování
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádné nářadí

DAMP PROOF DALI

2

 — Rovnoměrné vyzařování
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Vysoká kompatibilita díky certifi kaci DALI-2
 — Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádné nářadí

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING (S PRŮCHOZÍ KABELÁŽÍ)

NOVINKA DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY 4058075319240 39 4400 115 105 50.000 35.000 IK08 1200 x 95x 78

NOVINKA DP 5x TH 55 W 4000 K IP65 GY 4058075319325 55 6400 115 105 50.000 35.000 IK08 1500 x 95x 78

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DAMP PROOF DALI

NOVINKA DP DALI  1200 21 W 4000 K IP65 GY 4058075130913 21 2400 115 105 50.000 35.000 IK08 1200 x 95x 78 ü
NOVINKA DP DALI  1200 21 W 6500 K IP65 GY 4058075218062 21 2400 115 105 50.000 35.000 IK08 1200 x 95x 78 ü
NOVINKA DP DALI  1200 39 W 4000 K IP65 GY 4058075130937 39 4400 115 105 50.000 35.000 IK08 1200 x 95x 78 ü
NOVINKA DP DALI  1200 39 W 6500 K IP65 GY 4058075210141 39 4400 115 105 50.000 35.000 IK08 1200 x 95x 78 ü
NOVINKA DP DALI  1500 30 W 4000 K IP65 GY 4058075130975 30 3500 115 105 50.000 35.000 IK08 1500 x 95x 78 ü
NOVINKA DP DALI  1500 30 W 6500 K IP65 GY 4058075218086 30 3500 115 105 50.000 35.000 IK08 1500 x 95x 78 ü
NOVINKA DP DALI  1500 55 W 4000 K IP65 GY 4058075130999 55 6400 115 105 50.000 35.000 IK08 1500 x 95x 78 ü
NOVINKA DP DALI  1500 55 W 6500 K IP65 GY 4058075210165 55 6400 115 105 50.000 35.000 IK08 1500 x 95x 78 ü
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DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING (S PRŮCHOZÍ KABELÁŽÍ)

2

 — Rovnoměrné vyzařování
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádné nářadí

DAMP PROOF DALI

2

 — Rovnoměrné vyzařování
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Vysoká kompatibilita díky certifi kaci DALI-2
 — Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádné nářadí

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING (S PRŮCHOZÍ KABELÁŽÍ)

NOVINKA DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY 4058075319240 39 4400 115 105 50.000 35.000 IK08 1200 x 95x 78

NOVINKA DP 5x TH 55 W 4000 K IP65 GY 4058075319325 55 6400 115 105 50.000 35.000 IK08 1500 x 95x 78

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DAMP PROOF DALI

NOVINKA DP DALI  1200 21 W 4000 K IP65 GY 4058075130913 21 2400 115 105 50.000 35.000 IK08 1200 x 95x 78 ü
NOVINKA DP DALI  1200 21 W 6500 K IP65 GY 4058075218062 21 2400 115 105 50.000 35.000 IK08 1200 x 95x 78 ü
NOVINKA DP DALI  1200 39 W 4000 K IP65 GY 4058075130937 39 4400 115 105 50.000 35.000 IK08 1200 x 95x 78 ü
NOVINKA DP DALI  1200 39 W 6500 K IP65 GY 4058075210141 39 4400 115 105 50.000 35.000 IK08 1200 x 95x 78 ü
NOVINKA DP DALI  1500 30 W 4000 K IP65 GY 4058075130975 30 3500 115 105 50.000 35.000 IK08 1500 x 95x 78 ü
NOVINKA DP DALI  1500 30 W 6500 K IP65 GY 4058075218086 30 3500 115 105 50.000 35.000 IK08 1500 x 95x 78 ü
NOVINKA DP DALI  1500 55 W 4000 K IP65 GY 4058075130999 55 6400 115 105 50.000 35.000 IK08 1500 x 95x 78 ü
NOVINKA DP DALI  1500 55 W 6500 K IP65 GY 4058075210165 55 6400 115 105 50.000 35.000 IK08 1500 x 95x 78 ü

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA

DAMP PROOF EMERGENCY

2

 — Přirozená integrace svítidel s funkcí nouzového osvětlení do všeobecného osvětlení
 — Snadné zapojení díky předem zapojenému předřadníku a baterii pro funkci nouzového osvětlení
 — Jednoduché testování svítidel s funkcí nouzového osvětlení díky integrované funkci automatické kontroly
 — Praktické zobrazení výsledků automatické kontroly díky LED kontrolce
 — Provoz integrované funkce nouzového osvětlení díky baterii LiFePO4 s dlouhou životností; doba vybití baterie 3 h.
 — Rovnoměrné vyzařování v běžném provozu

DAMP PROOF SPECIAL

2

 — Vyrovnávací ventil umožňuje použití v prostředí s proměnlivou okolní vlhkostí (až 95 %) a teplotou
 — Rovnoměrné vyzařování
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Snadná instalace díky možnosti libovolného umístění montážních prvků na svítidle
 — Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádné nářadí

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

3
záruka

roky

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DAMP PROOF EMERGENCY

NOVINKA DAMP PROOF EM 1200 21 W 4000 K AT 3H 4058075203969 21 2400 115 105 50.000 35.000 IK08 1200 x 95x 78

NOVINKA DAMP PROOF EM 1200 39 W 4000 K AT 3H 4058075203983 39 4400 115 105 50.000 35.000 IK08 1200 x 95x 78

NOVINKA DAMP PROOF EM 1200 39 W 6500 K AT 3H 4058075204003 39 4400 115 105 50.000 35.000 IK08 1200 x 95x 78

NOVINKA DAMP PROOF EM 1500 30 W 4000 K AT 3H 4058075204027 30 3500 115 105 50.000 35.000 IK08 1500 x 95x 78

NOVINKA DAMP PROOF EM 1500 55 W 4000 K AT 3H 4058075204041 55 6400 115 105 50.000 35.000 IK08 1500 x 95x 78

NOVINKA DAMP PROOF EM 1500 55 W 6500 K AT 3H 4058075204065 55 6400 115 105 50.000 35.000 IK08 1500 x 95x 78

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DAMP PROOF SPECIAL

NOVINKA DP SPECIAL  1200 36 W 4000 K IP67 WT 4058075136250 36 5400 145 120 100.000 80.000 IK06 72 x -

NOVINKA DP SPECIAL  1500 48 W 4000 K IP67 WT 4058075136274 48 7200 145 120 100.000 80.000 IK06 72 x -



64

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLALED SVÍTIDLA LEDVANCE | PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA

DAMP PROOF SLIM VALUE

2

 — Rovnoměrné vyzařování
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Velmi tenké pouzdro
 — Snadná instalace díky možnosti libovolného umístění montážních prvků na svítidle
 — Elektrické připojení bez použití nástrojů díky tlačítkovému konektoru

DAMP PROOF VALUE

2

 — Rovnoměrné vyzařování
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádné nářadí

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

3
záruka

roky

3
záruka

roky

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DAMP PROOF SLIM VALUE

DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY 4058075066458 36 4000 110 120 30.000 27.000 IK08 1200 x 35x 48

DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY 4058075066472 36 4000 110 120 30.000 27.000 IK08 1200 x 35x 48

DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY 4058075066496 50 5500 110 120 30.000 27.000 IK08 1500 x 35x 48

DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY 4058075066519 50 5500 110 120 30.000 27.000 IK08 1500 x 35x 48

Produkt EAN 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DAMP PROOF VALUE

NOVINKA DP VAL 600 9 W 4000 K IP65 4058075300705 9 1080 120 115 50.000 IK08 600 x 77x 66

NOVINKA DP VAL 600 18 W 4000 K IP65 4058075300743 18 2160 120 115 50.000 IK08 600 x 77x 66

NOVINKA DP VAL 1200 20 W 4000 K IP65 4058075300781 20 2400 120 115 50.000 IK08 1200 x 77x 66

NOVINKA DP VAL 1200 40 W 4000 K IP65 4058075300828 40 4800 120 115 50.000 IK08 1200 x 77x 66

NOVINKA DP VAL 1500 25 W 4000 K IP65 4058075300866 25 3000 120 115 50.000 IK08 1500 x 77x 66

NOVINKA DP VAL 1500 50 W 4000 K IP65 4058075300903 50 6000 120 115 50.000 IK08 1500 x 77x 66
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA

DAMP PROOF SLIM VALUE

2

 — Rovnoměrné vyzařování
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Velmi tenké pouzdro
 — Snadná instalace díky možnosti libovolného umístění montážních prvků na svítidle
 — Elektrické připojení bez použití nástrojů díky tlačítkovému konektoru

DAMP PROOF VALUE

2

 — Rovnoměrné vyzařování
 — Úspora energie až 50 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
 — Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádné nářadí

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

3
záruka

roky

3
záruka

roky

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DAMP PROOF SLIM VALUE

DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY 4058075066458 36 4000 110 120 30.000 27.000 IK08 1200 x 35x 48

DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY 4058075066472 36 4000 110 120 30.000 27.000 IK08 1200 x 35x 48

DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY 4058075066496 50 5500 110 120 30.000 27.000 IK08 1500 x 35x 48

DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY 4058075066519 50 5500 110 120 30.000 27.000 IK08 1500 x 35x 48

Produkt EAN 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DAMP PROOF VALUE

NOVINKA DP VAL 600 9 W 4000 K IP65 4058075300705 9 1080 120 115 50.000 IK08 600 x 77x 66

NOVINKA DP VAL 600 18 W 4000 K IP65 4058075300743 18 2160 120 115 50.000 IK08 600 x 77x 66

NOVINKA DP VAL 1200 20 W 4000 K IP65 4058075300781 20 2400 120 115 50.000 IK08 1200 x 77x 66

NOVINKA DP VAL 1200 40 W 4000 K IP65 4058075300828 40 4800 120 115 50.000 IK08 1200 x 77x 66

NOVINKA DP VAL 1500 25 W 4000 K IP65 4058075300866 25 3000 120 115 50.000 IK08 1500 x 77x 66

NOVINKA DP VAL 1500 50 W 4000 K IP65 4058075300903 50 6000 120 115 50.000 IK08 1500 x 77x 66

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLALED SVÍTIDLA LEDVANCE | PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA

DAMP PROOF HOUSING

1

 — S předem zapojenou kabeláží pro snadnou instalaci trubkovitých AC LED světelných zdrojů
 — Odolné pouzdro
 — Snadná a rychlá instalace

1 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

DAMP PROOF HOUSING

NOVINKA DP HOUSING 600 1x Lamp IP65 4058075312395 105 IK08 651 x 69x 70

NOVINKA DP HOUSING 600 2x Lamp IP65 4058075312418 105 IK08 651 x 107x 70

NOVINKA DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65 4058075312432 105 IK08 1261 x 69x 70

NOVINKA DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65 4058075312456 105 IK08 1261 x 107x 70

NOVINKA DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65 4058075312470 105 IK08 1561 x 69x 70

NOVINKA DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65 4058075312494 105 IK08 1561 x 107x 70
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SVÍTIDLA HIGH-BAY 
PRO VYSOKÉ STROPY

NOVINKA

SVÍTIDLA HIGH BAY DALI: VYSOKÁ ÚČINNOST 
A OPTIMÁLNÍ KVALITA SVĚTLA

NOVINKA: HIGH BAY 
DALI REFRACTOR

Díky vysoce kvalitní optice a chytrému 
vyzařování je nové svítidlo High Bay Dali 
s 70° nebo 80° PC refraktorem.
 

* CLO = konstantní světelný tok
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Energy saving with CLO

Výkon s CLO
Světelný tok s CLO

Výkon bez CLO
Světelný tok bez CLO

Time/hrs

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | SVÍTIDLA HIGH-BAY PRO VYSOKÉ STROPY

KONSTANTNÍ SVĚTELNÝ TOK po celou dobu životnosti o délce 
50 000 hodin – provedení High Bay DALI CLO* 
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | SVÍTIDLA HIGH-BAY PRO VYSOKÉ STROPYLED SVÍTIDLA LEDVANCE | SVÍTIDLA HIGH-BAY PRO VYSOKÉ STROPY

HIGH BAY DALI

2

 — Vysoká kompatibilita díky certifi kaci DALI-2
 — Rozhraní DALI 2.0 pro stmívání a chod senzoru
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Vysoká světelná účinnost
 — Snadné elektrické připojení bez použití nástrojů díky tlačítkovému konektoru
 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s tradičními svítidly High Bay

HIGH BAY DALI CONSTANT LUMEN OUTPUT 

2

 — Stejný světelný tok po celou dobu životnosti svítidla díky funkci stálého světelného výstupu
 — Vysoká kompatibilita díky certifi kaci DALI-2
 — Rozhraní DALI 2.0 pro stmívání a chod senzoru
 — Omezené míhání světla díky speciálnímu elektronickému předřadníku
 — Vysoká světelná účinnost
 — Snadné elektrické připojení bez použití nástrojů díky tlačítkovému konektoru

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

HIGH BAY DALI

NOVINKA HB DALI 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK 4058075130685 90 13000 140 115 80.000 50.000 IK08 330 x 130 ü
NOVINKA HB DALI 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK 4058075130678 155 22000 140 115 80.000 50.000 IK08 360 x 131 ü

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

HIGH BAY DALI CONSTANT LUMEN OUTPUT (s konstantním světelným tokem)

NOVINKA HB DALI CLO 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK 4058075130661 75–90 10500 115 115 IK08 330 x 130 ü
NOVINKA HB DALI CLO 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK 4058075130654 125–155 17500 115 115 IK08 360 x 131 ü
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1 2 3

HIGH BAY DALI ACCESSORIES

2

HIGH BAY Gen 1

2

 — Vysoká světelná účinnost
 — Exkluzivní design LEDVANCE
 — Úspora energie až 60 % ve srovnání s tradičními svítidly High Bay
 — Optimalizovaná hmotnost a velikost díky kompaktnosti designu

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

2
záruka

roky

5
záruka

let

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

HIGH BAY DALI REFLECTOR

NOVINKA HB DALI REFLECTOR  90 W 80 DEG SI 4058075157453 80 406 x 204 1

NOVINKA HB DALI REFLECTOR  155 W 80 DEG SI 4058075157477 80 472 x 224 1

HIGH BAY DALI REFRACTOR

NOVINKA HB DALI REFRACTOR 90 W 80DEG CL 2x 4058075305922 80 413 x 259 2

NOVINKA HB DALI REFRACTOR 155 W 70DEG CL 2x 4058075305939 70 480 x 295 2

HIGH BAY DALI BRACKET

NOVINKA HB DALI BRACKET  90 W 4058075157484 - 263 x 213x 40 3

NOVINKA HB DALI BRACKET  155 W 4058075157507 - 277 x 233x 40 3

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

HIGH BAY Gen 1

HIGH BAY LED 250 W 4000 K BK 4058075255432 250 30000 120 70 50.000 35.000 IK08 452 x 160

HIGH BAY LED 250 W 6500 K BK 4058075255449 250 30000 120 70 50.000 35.000 IK08 452 x 160
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | SVÍTIDLA HIGH-BAY PRO VYSOKÉ STROPYLED SVÍTIDLA LEDVANCE | SVÍTIDLA HIGH-BAY PRO VYSOKÉ STROPY

1 2 3

HIGH BAY DALI ACCESSORIES

2

HIGH BAY Gen 1

2

 — Vysoká světelná účinnost
 — Exkluzivní design LEDVANCE
 — Úspora energie až 60 % ve srovnání s tradičními svítidly High Bay
 — Optimalizovaná hmotnost a velikost díky kompaktnosti designu

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

2
záruka

roky

5
záruka

let

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

HIGH BAY DALI REFLECTOR

NOVINKA HB DALI REFLECTOR  90 W 80 DEG SI 4058075157453 80 406 x 204 1

NOVINKA HB DALI REFLECTOR  155 W 80 DEG SI 4058075157477 80 472 x 224 1

HIGH BAY DALI REFRACTOR

NOVINKA HB DALI REFRACTOR 90 W 80DEG CL 2x 4058075305922 80 413 x 259 2

NOVINKA HB DALI REFRACTOR 155 W 70DEG CL 2x 4058075305939 70 480 x 295 2

HIGH BAY DALI BRACKET

NOVINKA HB DALI BRACKET  90 W 4058075157484 - 263 x 213x 40 3

NOVINKA HB DALI BRACKET  155 W 4058075157507 - 277 x 233x 40 3

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

HIGH BAY Gen 1

HIGH BAY LED 250 W 4000 K BK 4058075255432 250 30000 120 70 50.000 35.000 IK08 452 x 160

HIGH BAY LED 250 W 6500 K BK 4058075255449 250 30000 120 70 50.000 35.000 IK08 452 x 160

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | SVÍTIDLA HIGH-BAY PRO VYSOKÉ STROPY

HIGH BAY Gen 2

2

 — Vysoká světelná účinnost
 — Exkluzivní design LEDVANCE
 — Úspora energie až 60 % ve srovnání s tradičními svítidly High Bay
 — Optimalizovaná hmotnost a velikost kvůli kompaktnosti designu

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

HIGH BAY Gen 2

HB 95 W 4000 K 90DEG IP65 BK 4058075074330 95 13000 135 90 50.000 35.000 IK08 285 x 130

HB 95 W 4000 K 110DEG BK IP65 4058075074354 95 13000 135 110 50.000 35.000 IK08 285 x 130

HB 95 W 6500 K 90DEG IP65 BK 4058075074347 95 13000 135 90 50.000 35.000 IK08 285 x 130

HB 165 W 4000 K 70DEG BK IP65 4058075074361 165 22000 135 70 50.000 35.000 IK08 376 x 139

HB 165 W 6500 K 70DEG IP65 BK 4058075074378 165 22000 135 70 50.000 35.000 IK08 376 x 139

HB 200 W 4000 K 110DEG IP65 BK 4058075074385 200 27000 135 110 50.000 35.000 IK08 376 x 139
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REFLEKTOROVÁ 
SVÍTIDLA FLOODLIGHT

REFLEKTOROVÁ SVÍTIDLA FLOODLIGHT: 
TO PRAVÉ SVĚTLO PRO JAKÝKOLI PROJEKT

FLOODLIGHT PERFORMANCE: 
VÝKONNÉ A PŘESNÉ  

Díky vysokému světelnému toku jsou tato svítidla ideálním 
ekvivalentem svítidel s tradičními vysokotlakými výbojkami. Díky 
přesnému vyzařování s různými vyzařovacími úhly jsou také 
vhodné pro širokou škálu aplikací. Mimořádně pevné a odolné 
svítidlo s ochranou IP66 a IK08.

FLOODLIGHT 100DEG: UNIVERZÁLNÍ POMOCNÍCI

Jako univerzální refl ektorová svítidla pokrývají široké produktové 
portfolio: s osmi úrovněmi výkonu, třemi teplotami chromatičnosti 
a pouzdry v černém a bílém provedení uspokojí velmi širokou škálu 
požadavků. 

FLOODLIGHT SENZOR A FOTOELEKTRICKÝ SENZOR: 
INTELIGENTNÍ A ÚČINNÉ

Floodlight Sensor nabízí všechny výhody standardních refl ektorových 
svítidel a je vybaven senzorem denního světla a pohybu. Floodlight 
Photocell má zase integrovaný senzor denního světla pro automatické 
zapnutí/vypnutí v závislosti na množství dostupného slunečního světla.  
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Symetrické vyzařování 
100° × 100°
Hlavní aplikace: Standardní 
aplikace (fasády, průmysl, 
podchody atd.)
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Asymetrický široký 
vyzařovací úhel 55° × 110° 
Hlavní aplikace: Osvětlení 
loch, parkovišť, 
sportovních hřišť a fasád

Asymetrický velmi široký 
vyzařovací úhel 45° × 140° 
Hlavní aplikace: Osvětlení 
velkých ploch, parkovišť 
a (průmyslových) cest

Otočné symetrické 
vyzařování 30°
Hlavní aplikace: Sportoviště, 
osvětlení velmi velkých ploch 
a parkovišť  

Vyzařování: 
ASYM 
55 × 110

Vyzařování: 
ASYM 
45 × 140

Vyzařování: 
SYM 
R30

Vyzařování: 
SYM
100

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | REFLEKTOROVÁ SVÍTIDLA FLOODLIGHT

NOVINKA
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1 2

FLOODLIGHT PERFORMANCE

2

 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovými refl ektory
 — Úspora energie až 45 % ve srovnání se svítidly s tradičními výbojkami
 — Jasné, pevné a odolné
 — Rovnoměrné vyzařování a menší oslnění
 — Nulová hodnota horní účinnosti svítidla (ULOR 0 %) při montáži v náklonu 0°
 — Montážní otvor pro snadnost instalace

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55x110

NOVINKA FL PFM ASYM 55x110 50 W 3000 K BK 4058075353299 50 5800 115 55 x 110 100.000 70.000 IK08 314 x 240x 63 1

NOVINKA FL PFM ASYM 55x110 50 W 4000 K BK 4058075353305 50 6300 125 55 x 110 100.000 70.000 IK08 314 x 240x 63 1

NOVINKA FL PFM ASYM 55x110 100 W 3000 K BK 4058075353312 100 11900 120 55 x 110 100.000 70.000 IK08 418 x 330x 77 1

NOVINKA FL PFM ASYM 55x110 100 W 4000 K BK 4058075353527 100 12900 130 55 x 110 100.000 70.000 IK08 418 x 330x 77 1

NOVINKA FL PFM ASYM 55x110 150 W 3000 K BK 4058075353534 150 18400 125 55 x 110 100.000 70.000 IK08 451 x 330x 77 1

NOVINKA FL PFM ASYM 55x110 150 W 4000 K BK 4058075353541 150 19900 135 55 x 110 100.000 70.000 IK08 451 x 330x 77 1

NOVINKA FL PFM ASYM 55x110 200 W 3000 K BK 4058075353558 200 24400 130 55 x 110 100.000 70.000 IK08 494 x 395x 87 1

NOVINKA FL PFM ASYM 55x110 200 W 4000 K BK 4058075353565 200 26400 140 55 x 110 100.000 70.000 IK08 494 x 395x 87 1

NOVINKA FL PFM ASYM 55x110 290 W 3000 K BK 4058075353572 290 35600 125 55 x 110 100.000 70.000 IK08 567 x 465x 97 1

NOVINKA FL PFM ASYM 55x110 290 W 4000 K BK 4058075353602 290 38500 135 55 x 110 100.000 70.000 IK08 567 x 465x 97 1

FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140

NOVINKA FL PFM ASYM 45x140 50 W 3000 K BK 4058075353619 50 5700 115 45 x 140 100.000 70.000 IK08 314 x 240x 63 1

NOVINKA FL PFM ASYM 45x140 50 W 4000 K BK 4058075353626 50 6200 125 45 x 140 100.000 70.000 IK08 314 x 240x 63 1

NOVINKA FL PFM ASYM 45x140 100 W 3000 K BK 4058075353633 100 11800 120 45 x 140 100.000 70.000 IK08 418 x 330x 77 1

NOVINKA FL PFM ASYM 45x140 100 W 4000 K BK 4058075353688 100 12800 130 45 x 140 100.000 70.000 IK08 418 x 330x 77 1

NOVINKA FL PFM ASYM 45x140 150 W 3000 K BK 4058075353695 150 18300 120 45 x 140 100.000 70.000 IK08 451 x 330x 77 1

NOVINKA FL PFM ASYM 45x140 150 W 4000 K BK 4058075353701 150 19800 130 45 x 140 100.000 70.000 IK08 451 x 330x 77 1

NOVINKA FL PFM ASYM 45x140 200 W 3000 K BK 4058075353718 200 24200 130 45 x 140 100.000 70.000 IK08 494 x 395x 87 1

NOVINKA FL PFM ASYM 45x140 200 W 4000 K BK 4058075353725 200 26200 140 45 x 140 100.000 70.000 IK08 494 x 395x 87 1

NOVINKA FL PFM ASYM 45x140 290 W 3000 K BK 4058075353732 290 35300 120 45 x 140 100.000 70.000 IK08 567 x 465x 97 1

NOVINKA FL PFM ASYM 45x140 290 W 4000 K BK 4058075353749 290 38200 130 45 x 140 100.000 70.000 IK08 567 x 465x 97 1

FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM R30

NOVINKA FL PFM SYM R30 150 W 3000 K BK 4058075353756 150 18700 125 30 100.000 70.000 IK08 451 x 330x 77 2

NOVINKA FL PFM SYM R30 150 W 4000 K BK 4058075353763 150 20200 135 30 100.000 70.000 IK08 451 x 330x 77 2

NOVINKA FL PFM SYM R30 200 W 3000 K BK 4058075353770 200 24800 130 30 100.000 70.000 IK08 494 x 395x 87 2

NOVINKA FL PFM SYM R30 200 W 4000 K BK 4058075353787 200 26800 140 30 100.000 70.000 IK08 494 x 395x 87 2

NOVINKA FL PFM SYM R30 290 W 3000 K BK 4058075353794 290 26200 125 30 100.000 70.000 IK08 567 x 465x 97 2

NOVINKA FL PFM SYM R30 290 W 4000 K BK 4058075353800 290 39100 135 30 100.000 70.000 IK08 567 x 465x 97 2
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1 2 3 4

FLOODLIGHT 100DEG

2

 — Matovaný kryt z tvrzeného skla pro rovnoměrné osvětlení
 — Optimalizovaná hmotnost a velikost díky kompaktnosti designu
 — Nulová hodnota horní účinnosti svítidla (ULOR 0 %) při montáži v náklonu 0°
 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovými refl ektory

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

Obrázky použité v katalogu jsou pouze ilustrativní. Informace o velikosti a barevném provedení jsou uvedeny v tabulce produktů.

3
záruka

roky

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

FLOODLIGHT 10

FLOODLIGHT  10 W 3000 K IP65 BK 4058075097360 10 1050 105 100 x 100 50.000 30.000 IK07 125 x 115x 39 1

FLOODLIGHT  10 W 3000 K IP65 WT 4058075097384 10 1050 105 100 x 100 50.000 30.000 IK07 125 x 115x 39 1

FLOODLIGHT  10 W 4000 K IP65 BK 4058075097407 10 1100 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 125 x 115x 39 1

FLOODLIGHT  10 W 4000 K IP65 WT 4058075097421 10 1100 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 125 x 115x 39 1

FLOODLIGHT 20

FLOODLIGHT  20 W 3000 K IP65 BK 4058075097445 20 2100 105 100 x 100 50.000 30.000 IK07 130 x 140x 41 2

FLOODLIGHT  20 W 3000 K IP65 WT 4058075097469 20 2100 105 100 x 100 50.000 30.000 IK07 130 x 140x 41 2

FLOODLIGHT  20 W 4000 K IP65 BK 4058075097483 20 2200 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 130 x 140x 41 2

FLOODLIGHT  20 W 4000 K IP65 WT 4058075097506 20 2200 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 130 x 140x 41 2

FLOODLIGHT  20 W 6500 K IP65 BK 4058075097520 20 2200 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 130 x 140x 41 2

FLOODLIGHT  20 W 6500 K IP65 WT 4058075097544 20 2200 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 130 x 140x 41 2

FLOODLIGHT 30

NOVINKA FLOODLIGHT  30 W 3000 K IP65 BK 4058075251366 30 3150 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 140 x 150x 42 3

NOVINKA FLOODLIGHT  30 W 3000 K IP65 WT 4058075251427 30 3150 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 140 x 150x 42 3

NOVINKA FLOODLIGHT  30 W 4000 K IP65 BK 4058075251380 30 3300 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 140 x 150x 42 3

NOVINKA FLOODLIGHT  30 W 4000 K IP65 WT 4058075251441 30 3300 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 140 x 150x 42 3

NOVINKA FLOODLIGHT  30 W 6500 K IP65 BK 4058075251403 30 3300 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 140 x 150x 42 3

NOVINKA FLOODLIGHT  30 W 6500 K IP65 WT 4058075251465 30 3300 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 140 x 150x 42 3

FLOODLIGHT 50

FLOODLIGHT  50 W 3000 K IP65 BK 4058075097568 50 5250 105 100 x 100 50.000 30.000 IK07 155 x 180x 46 4

FLOODLIGHT  50 W 3000 K IP65 WT 4058075097582 50 5250 105 100 x 100 50.000 30.000 IK07 155 x 180x 46 4

FLOODLIGHT  50 W 4000 K IP65 BK 4058075097605 50 5500 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 155 x 180x 46 4

FLOODLIGHT  50 W 4000 K IP65 WT 4058075097629 50 5500 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 155 x 180x 46 4

FLOODLIGHT  50 W 6500 K IP65 BK 4058075097643 50 5500 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 155 x 180x 46 4

FLOODLIGHT  50 W 6500 K IP65 WT 4058075097667 50 5500 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 155 x 180x 46 4
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1 2 3 4

FLOODLIGHT 100DEG

2

 — Matovaný kryt z tvrzeného skla pro rovnoměrné osvětlení
 — Optimalizovaná hmotnost a velikost díky kompaktnosti designu
 — Nulová hodnota horní účinnosti svítidla (ULOR 0 %) při montáži v náklonu 0°
 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovými refl ektory

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

Obrázky použité v katalogu jsou pouze ilustrativní. Informace o velikosti a barevném provedení jsou uvedeny v tabulce produktů.

3
záruka

roky

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

FLOODLIGHT 10

FLOODLIGHT  10 W 3000 K IP65 BK 4058075097360 10 1050 105 100 x 100 50.000 30.000 IK07 125 x 115x 39 1

FLOODLIGHT  10 W 3000 K IP65 WT 4058075097384 10 1050 105 100 x 100 50.000 30.000 IK07 125 x 115x 39 1

FLOODLIGHT  10 W 4000 K IP65 BK 4058075097407 10 1100 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 125 x 115x 39 1

FLOODLIGHT  10 W 4000 K IP65 WT 4058075097421 10 1100 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 125 x 115x 39 1

FLOODLIGHT 20

FLOODLIGHT  20 W 3000 K IP65 BK 4058075097445 20 2100 105 100 x 100 50.000 30.000 IK07 130 x 140x 41 2

FLOODLIGHT  20 W 3000 K IP65 WT 4058075097469 20 2100 105 100 x 100 50.000 30.000 IK07 130 x 140x 41 2

FLOODLIGHT  20 W 4000 K IP65 BK 4058075097483 20 2200 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 130 x 140x 41 2

FLOODLIGHT  20 W 4000 K IP65 WT 4058075097506 20 2200 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 130 x 140x 41 2

FLOODLIGHT  20 W 6500 K IP65 BK 4058075097520 20 2200 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 130 x 140x 41 2

FLOODLIGHT  20 W 6500 K IP65 WT 4058075097544 20 2200 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 130 x 140x 41 2

FLOODLIGHT 30

NOVINKA FLOODLIGHT  30 W 3000 K IP65 BK 4058075251366 30 3150 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 140 x 150x 42 3

NOVINKA FLOODLIGHT  30 W 3000 K IP65 WT 4058075251427 30 3150 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 140 x 150x 42 3

NOVINKA FLOODLIGHT  30 W 4000 K IP65 BK 4058075251380 30 3300 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 140 x 150x 42 3

NOVINKA FLOODLIGHT  30 W 4000 K IP65 WT 4058075251441 30 3300 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 140 x 150x 42 3

NOVINKA FLOODLIGHT  30 W 6500 K IP65 BK 4058075251403 30 3300 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 140 x 150x 42 3

NOVINKA FLOODLIGHT  30 W 6500 K IP65 WT 4058075251465 30 3300 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 140 x 150x 42 3

FLOODLIGHT 50

FLOODLIGHT  50 W 3000 K IP65 BK 4058075097568 50 5250 105 100 x 100 50.000 30.000 IK07 155 x 180x 46 4

FLOODLIGHT  50 W 3000 K IP65 WT 4058075097582 50 5250 105 100 x 100 50.000 30.000 IK07 155 x 180x 46 4

FLOODLIGHT  50 W 4000 K IP65 BK 4058075097605 50 5500 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 155 x 180x 46 4

FLOODLIGHT  50 W 4000 K IP65 WT 4058075097629 50 5500 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 155 x 180x 46 4

FLOODLIGHT  50 W 6500 K IP65 BK 4058075097643 50 5500 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 155 x 180x 46 4

FLOODLIGHT  50 W 6500 K IP65 WT 4058075097667 50 5500 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 155 x 180x 46 4

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | REFLEKTOROVÁ SVÍTIDLA FLOODLIGHT

1 2 3 4

FLOODLIGHT 100DEG

2

 — Matovaný kryt z tvrzeného skla pro rovnoměrné osvětlení
 — Optimalizovaná hmotnost a velikost díky kompaktnosti designu
 — Nulová hodnota horní účinnosti svítidla (ULOR 0 %) při montáži v náklonu 0°
 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovými refl ektory

1 2

FLOODLIGHT SENSOR

2

 — Snadné nastavení rozsahu, detekce denního světla a pohybu pomocí otočného přepínače
 — Matovaný kryt z tvrzeného skla pro rovnoměrné osvětlení
 — Nulová hodnota horní účinnosti svítidla (ULOR 0%) při montáži v náklonu 0°
 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovými refl ektory

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

3
záruka

roky

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

FLOODLIGHT 70

NOVINKA FLOODLIGHT  70 W 3000 K IP65 BK 4058075352131 70 7300 105 100 x 100 50.000 30.000 IK07 250 x 240x 70 1

NOVINKA FLOODLIGHT  70 W 4000 K IP65 BK 4058075251342 70 7700 110 100 x 100 50.000 30.000 IK08 250 x 240x 70 1

NOVINKA FLOODLIGHT  70 W 6500 K IP65 BK 4058075251359 70 7700 110 100 x 100 50.000 30.000 IK08 250 x 240x 70 1

FLOODLIGHT 90

NOVINKA FLOODLIGHT  90 W 3000 K IP65 BK 4058075352148 90 9400 105 100 x 100 50.000 30.000 IK08 250 x 240x 70 2

FLOODLIGHT  90 W 4000 K IP65 BK 4058075097681 90 10000 110 100 x 100 50.000 30.000 IK08 250 x 240x 70 2

FLOODLIGHT  90 W 6500 K IP65 BK 4058075097698 90 10000 110 100 x 100 50.000 30.000 IK08 250 x 240x 70 2

FLOODLIGHT 135

NOVINKA FLOODLIGHT  135 W 3000 K IP65 BK 4058075352155 135 14100 105 100 x 100 50.000 30.000 IK08 300 x 270x 76 3

FLOODLIGHT  135 W 4000 K IP65 BK 4058075097704 135 15000 110 100 x 100 50.000 30.000 IK08 300 x 270x 76 3

FLOODLIGHT  135 W 6500 K IP65 BK 4058075097711 135 15000 110 100 x 100 50.000 30.000 IK08 300 x 270x 76 3

FLOODLIGHT 180

NOVINKA FLOODLIGHT  180 W 3000 K IP65 BK 4058075352162 180 18900 105 100 x 100 50.000 30.000 IK08 340 x 310x 81 4

FLOODLIGHT  180 W 4000 K IP65 BK 4058075097728 180 20000 110 100 x 100 50.000 30.000 IK08 340 x 310x 81 4

FLOODLIGHT  180 W 6500 K IP65 BK 4058075097735 180 20000 110 100 x 100 50.000 30.000 IK08 340 x 310x 81 4

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

FLOODLIGHT SENSOR 20

NOVINKA FLOODLIGHT  20 W 3000 K IP65 BK S 4058075143531 20 2200 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 224 x 167x 104 1

NOVINKA FLOODLIGHT  20 W 4000 K IP65 BK S 4058075143555 20 2200 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 224 x 167x 104 1

FLOODLIGHT SENSOR 50

NOVINKA FLOODLIGHT  50 W 3000 K IP65 BK S 4058075143579 50 5500 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 251 x 216x 122 2

NOVINKA FLOODLIGHT  50 W 4000 K IP65 BK S 4058075143593 50 5500 110 100 x 100 50.000 30.000 IK07 251 x 216x 122 2



74

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | REFLEKTOROVÁ SVÍTIDLA FLOODLIGHTLED SVÍTIDLA LEDVANCE | REFLEKTOROVÁ SVÍTIDLA FLOODLIGHT

1 2 3 4

FLOODLIGHT PHOTOCELL SENSOR

2

 — Fotoelektrický senzor světla zajišťuje automatické zapínání a vypínání v závislosti na dostupném denním světle
 — Matovaný kryt z tvrzeného skla pro rovnoměrné osvětlení
 — Nulová hodnota horní účinnosti svítidla (ULOR 0 %) při montáži v náklonu 0°
 — Optimalizovaná hmotnost a velikost kvůli kompaktnosti designu
 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovými refl ektory

FLOODLIGHT VALUE

2

 — Úspora energie až 80 % ve srovnání s halogenovými refl ektory
 — Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení
 — Rychlá a snadná instalace díky kompaktnímu a lehkému provedení s nízkým profi lem

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

3
záruka

roky

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

FLOODLIGHT PHOTOCELL SENSOR 70

NOVINKA FLOODLIGHT SL 70 W 4000 K IP65 BK 4058075251335 70 7700 110 100 x 100 50.000 30.000 IK08 250 x 240x 78 1

FLOODLIGHT PHOTOCELL SENSOR 90

NOVINKA FLOODLIGHT SL 90 W 4000 K IP65 BK 4058075216778 90 10000 110 100 x 100 50.000 30.000 IK08 250 x 240x 78 2

FLOODLIGHT PHOTOCELL SENSOR 135

NOVINKA FLOODLIGHT SL 135 W 4000 K IP65 BK 4058075216785 135 15000 110 100 x 100 50.000 30.000 IK08 300 x 270x 76 3

FLOODLIGHT PHOTOCELL SENSOR 180

NOVINKA FLOODLIGHT SL 180 W 4000 K IP65 BK 4058075216792 180 20000 110 100 x 100 50.000 30.000 IK08 340 x 310x 81 4

Produkt EAN 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

FLOODLIGHT VALUE

NOVINKA FLOODLIGHT VALUE 10 W 4000 K IP65 BK 4058075268586 10 800 80 110 x 110 30.000 IK06 108 x 93x 33

NOVINKA FLOODLIGHT VALUE 20 W 4000 K IP65 BK 4058075268609 20 1700 85 110 x 110 30.000 IK06 137 x 118x 34

NOVINKA FLOODLIGHT VALUE 30 W 4000 K IP65 BK 4058075268623 30 2700 90 110 x 110 30.000 IK06 175 x 153x 39

NOVINKA FLOODLIGHT VALUE 50 W 4000 K IP65 BK 4058075268647 50 4500 90 110 x 110 30.000 IK06 295 x 270x 70

NOVINKA FLOODLIGHT VALUE 100 W 4000 K IP65 BK 4058075268661 100 9000 88 110 x 110 30.000 IK08 223 x 191x 43
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1 2 3 4

FLOODLIGHT PHOTOCELL SENSOR

2

 — Fotoelektrický senzor světla zajišťuje automatické zapínání a vypínání v závislosti na dostupném denním světle
 — Matovaný kryt z tvrzeného skla pro rovnoměrné osvětlení
 — Nulová hodnota horní účinnosti svítidla (ULOR 0 %) při montáži v náklonu 0°
 — Optimalizovaná hmotnost a velikost kvůli kompaktnosti designu
 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovými refl ektory

FLOODLIGHT VALUE

2

 — Úspora energie až 80 % ve srovnání s halogenovými refl ektory
 — Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení
 — Rychlá a snadná instalace díky kompaktnímu a lehkému provedení s nízkým profi lem

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

3
záruka

roky

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

FLOODLIGHT PHOTOCELL SENSOR 70

NOVINKA FLOODLIGHT SL 70 W 4000 K IP65 BK 4058075251335 70 7700 110 100 x 100 50.000 30.000 IK08 250 x 240x 78 1

FLOODLIGHT PHOTOCELL SENSOR 90

NOVINKA FLOODLIGHT SL 90 W 4000 K IP65 BK 4058075216778 90 10000 110 100 x 100 50.000 30.000 IK08 250 x 240x 78 2

FLOODLIGHT PHOTOCELL SENSOR 135

NOVINKA FLOODLIGHT SL 135 W 4000 K IP65 BK 4058075216785 135 15000 110 100 x 100 50.000 30.000 IK08 300 x 270x 76 3

FLOODLIGHT PHOTOCELL SENSOR 180

NOVINKA FLOODLIGHT SL 180 W 4000 K IP65 BK 4058075216792 180 20000 110 100 x 100 50.000 30.000 IK08 340 x 310x 81 4

Produkt EAN 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

FLOODLIGHT VALUE

NOVINKA FLOODLIGHT VALUE 10 W 4000 K IP65 BK 4058075268586 10 800 80 110 x 110 30.000 IK06 108 x 93x 33

NOVINKA FLOODLIGHT VALUE 20 W 4000 K IP65 BK 4058075268609 20 1700 85 110 x 110 30.000 IK06 137 x 118x 34

NOVINKA FLOODLIGHT VALUE 30 W 4000 K IP65 BK 4058075268623 30 2700 90 110 x 110 30.000 IK06 175 x 153x 39

NOVINKA FLOODLIGHT VALUE 50 W 4000 K IP65 BK 4058075268647 50 4500 90 110 x 110 30.000 IK06 295 x 270x 70

NOVINKA FLOODLIGHT VALUE 100 W 4000 K IP65 BK 4058075268661 100 9000 88 110 x 110 30.000 IK08 223 x 191x 43

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | REFLEKTOROVÁ SVÍTIDLA FLOODLIGHTLED SVÍTIDLA LEDVANCE | REFLEKTOROVÁ SVÍTIDLA FLOODLIGHT

FLOODLIGHT VALUE SENSOR

2

 — Úspora energie až 80 % ve srovnání s halogenovými refl ektory
 — Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení
 — Rychlá a snadná instalace díky kompaktnímu a lehkému provedení s nízkým profi lem
 — Osvětlení optimalizované podle požadavků díky fl exibilnímu a programovatelnému senzoru

FLOODLIGHT ASYMMETRIC

2

 — Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovými refl ektory
 — Nulová hodnota horní účinnosti svítidla (ULOR 0 %) při montáži v náklonu 0°
 — Rovnoměrné vyzařování a minimalizované oslnění díky optické čočce

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

3
záruka

roky

5
záruka

let

Produkt EAN 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

FLOODLIGHT VALUE SENSOR

NOVINKA FLOODLIGHT VALUE Sensor 10 W 4000 K IP44 BK 4058075268685 10 800 80 110 x 110 30.000 IK06 154 x 93x 63

NOVINKA FLOODLIGHT VALUE Sensor 20 W 4000 K IP44 BK 4058075268708 20 1700 85 110 x 110 30.000 IK06 178 x 118x 66

NOVINKA FLOODLIGHT VALUE Sensor 30 W 4000 K IP44 BK 4058075268722 30 2700 90 110 x 110 30.000 IK06 211 x 153x 66

NOVINKA FLOODLIGHT VALUE Sensor 50 W 4000 K IP44 BK 4058075268746 50 4500 90 110 x 110 30.000 IK06 253 x 191x 70

Produkt EAN 1 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

FLOODLIGHT ASYMMETRIC

NOVINKA FLOODLIGHT ASYM 150 W 4000 K IP65 BK 4058075321823 150 15000 100 38 x 80 50.000 40.000 IK08 402 x 303x 64

NOVINKA FLOODLIGHT ASYM 200 W 4000 K IP65 BK 4058075321830 200 20000 100 38 x 80 50.000 40.000 IK08 402 x 303x 64



76

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | REFLEKTOROVÁ SVÍTIDLA FLOODLIGHTLED SVÍTIDLA LEDVANCE | WORKLIGHTS

WORKLIGHT VALUE 3POD

2

 — Složitelné pro snadné uložení
 — Úspora energie až 80 % ve srovnání s pracovními svítidly s halogenovými světelnými zdroji
 — Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení

WORKLIGHT VALUE H-STAND

2

 — Úspora energie až 80 % ve srovnání s pracovními svítidly s halogenovými světelnými zdroji
 — Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

3
záruka

roky

3
záruka

roky

Produkt EAN 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

WORKLIGHT VALUE 3POD

NOVINKA WORK VAL 3POD 2x30 W 4000 K IP65 4058075308855 60 5400 90 110 30.000 IK06 680 x 780x 1750

NOVINKA WORK VAL 3POD 2x50 W 4000 K IP65 4058075308879 100 9000 90 110 30.000 IK06 680 x 780x 1800

Produkt EAN 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

WORKLIGHT VALUE H-STAND

NOVINKA WORK VAL H-STAND 50 W 4000 K IP65 4058075322493 50 4500 90 110 30.000 IK06 264 x 270x 375
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | WORKLIGHTS

WORKLIGHT VALUE 3POD

2

 — Složitelné pro snadné uložení
 — Úspora energie až 80 % ve srovnání s pracovními svítidly s halogenovými světelnými zdroji
 — Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení

WORKLIGHT VALUE H-STAND

2

 — Úspora energie až 80 % ve srovnání s pracovními svítidly s halogenovými světelnými zdroji
 — Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

3
záruka

roky

3
záruka

roky

Produkt EAN 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

WORKLIGHT VALUE 3POD

NOVINKA WORK VAL 3POD 2x30 W 4000 K IP65 4058075308855 60 5400 90 110 30.000 IK06 680 x 780x 1750

NOVINKA WORK VAL 3POD 2x50 W 4000 K IP65 4058075308879 100 9000 90 110 30.000 IK06 680 x 780x 1800

Produkt EAN 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

WORKLIGHT VALUE H-STAND

NOVINKA WORK VAL H-STAND 50 W 4000 K IP65 4058075322493 50 4500 90 110 30.000 IK06 264 x 270x 375

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | REFLEKTOROVÁ SVÍTIDLA FLOODLIGHTLED SVÍTIDLA LEDVANCE | WORKLIGHTS

WORKLIGHT VALUE H-STAND-PO

2

 — 2 v 1, pracovní svítidlo a multifunkční objímka
 — Úspora energie až 80 % ve srovnání s pracovními svítidly s halogenovými světelnými zdroji
 — Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

3
záruka

roky

Produkt EAN 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

WORKLIGHT VALUE H-STAND-PO

NOVINKA WORK VAL H-STAND-PO 50 W 4000 K IP44 4058075322516 50 4500 90 110 30.000 IK06 278 x 270x 375
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SVÍTIDLA PRO OSVĚTLENÍ 
FASÁD A CHODNÍKŮ

KRÁSNÉ SVĚTLO NENÍ OTÁZKOU
PROSTORU: DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA 
PRO OSVĚTLENÍ FASÁD A CHODNÍKŮ

Naše svítidla pro osvětlení fasád 
a chodníků nastavují normy mnoha 
způsoby. Všechna venkovní svítidla jsou 
pevná a odolná proti povětrnostním 
vlivům (IP54). Přináší atraktivní osvětlení 
v teplé bílé barvě, které vytváří útulné 
prostředí kolem rezidenčních budov, 
hotelů a v parcích. Tato LED svítidla také 
kombinují jednotný design language 
s vysoce kvalitními hliníkovými pouzdry.

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | SVÍTIDLA PRO OSVĚTLENÍ FASÁD A CHODNÍKŮ
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | SVÍTIDLA PRO OSVĚTLENÍ FASÁD A CHODNÍKŮLED SVÍTIDLA LEDVANCE | SVÍTIDLA PRO OSVĚTLENÍ FASÁD A CHODNÍKŮ

1 2 3 4 5 6 7

8 9

OUTDOOR

2

 — Energeticky úsporné díky LED technologii
 — Snadná a rychlá instalace
 — Rovnoměrný světelný výstup

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

Obrázky použité v katalogu jsou pouze ilustrativní. Informace o velikosti a barevném provedení jsou uvedeny v tabulce produktů. 

5
záruka

letIP54

Produkt EAN 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

OUTDOOR FACADE SPOT

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY 4058075074712 8 440 55 110 30.000 IK06 135 x 90x 140 1

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT 4058075074736 8 460 60 110 30.000 IK06 135 x 90x 140 1

OUTDOOR FACADE EDGE

O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 GY 4058075074750 12 740 60 110 30.000 IK06 168 x 100x 273 2

O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 WT 4058075074774 12 770 65 107 30.000 IK06 168 x 100x 273 2

O FACADE EDGE SENSOR 12 W  3000 K IP54 S GY 4058075074798 12 740 60 107 30.000 IK06 168 x 100x 273 2

O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S WT 4058075074811 12 770 65 107 30.000 IK06 168 x 100x 273 2

OUTDOOR FACADE LANTERN

O FACADE LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY 4058075074835 12 610 50 210 30.000 IK06 176 x 110x 240 3

OUTDOOR BOLLARD LANTERN

O BOLLARD 500 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY 4058075074859 12 610 50 210 30.000 IK06 110 x 500 4

O BOLLARD 900 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY 4058075074873 12 610 50 210 30.000 IK06 110 x 900 4

OUTDOOR SURFACE ROUND

O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 GY 4058075074897 13 480 35 100 30.000 IK06 202 x 45 5

O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 WT 4058075074910 13 600 45 100 30.000 IK06 202 x 45 5

OUTDOOR SURFACE SQUARE

O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 GY 4058075074934 13 480 35 100 30.000 IK06 202 x 202x 45 6

O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 WT 4058075074958 13 600 45 100 30.000 IK06 202 x 202x 45 6

OUTDOOR FACADE BELT

O FACADE BELT RD 11 W 3000 K IP54 GY 4058075074972 11 400 35 335 30.000 IK06 60 x 240x 142 7

O FACADE BELT SQ 11 W 3000 K IP54 GY 4058075074996 11 410 35 340 30.000 IK06 60 x 240x 142 7

OUTDOOR FACADE INDIRECT

O FACADE IND RD 13 W 3000 K IP54 GY 4058075075016 13 480 35 240 30.000 IK06 150 x 118 8

LED FACADE INDIRECT 13 W 3000 K RD WT 4058075075030 13 640 50 240 30.000 IK06 150 x 118 8

OUTDOOR FACADE UPDOWN

O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 GY 4058075075054 12 700 60 280 30.000 IK06 55 x 90x 160 9

O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 WT 4058075075078 12 710 60 280 30.000 IK06 55 x 90x 160 9



80

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

BEZPEČNOST JE OTÁZKOU SVĚTLA

S tím správným bezpečnostním osvětlením 
a osvětlením únikových cest je možné zajistit 
rychlou a bezpečnou evakuaci budov v případě 
nouze.  Svítidla by měla být schopna provozu 
i v případě výpadku proudu. Společnost 
LEDVANCE nabízí široký výběr certifikovaných 
nouzových svítidel ve dvou kategoriích: 

1. Svítidla s přídavnou funkcí nouzového 
osvětlení
Nouzové osvětlení může být ve stejném stylu 
jako zbytek osvětlovací instalace. Mnoho 
standardních svítidel společnosti LEDVANCE je 
nyní k dispozici s funkcí nouzového osvětlení 
jako svítidla s jednou baterií. 
 
2. Nouzová svítidla
Společnost LEDVANCE nabízí komplexní řadu 
osvětlení únikových cest a bezpečnostního 
osvětlení, které splňuje obecné bezpečnostní 
směrnice pro budovy a zároveň umožňuje 
snadnou a flexibilní instalaci.

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
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SVÍTIDLA S PŘÍDAVNOU FUNKCÍ 
NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

Panel IndiviLED® EM Panel Value EM Downlight Alu EM

Damp Proof EM
Linear IndiviLED® 
Direct/Indirect EM Linear IndiviLED® Direct EM 

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Společnost LEDVANCE nabízí rozsáhlé portfolio nouzových svítidel pro všeobecné použití s jednou baterií.  

 — Široká řada svítidel pro všeobecné a nouzové osvětlení
 — Nouzová svítidla certifi kována podle normy EN 60598-2-22
 — Integrovaná funkce automatické kontroly pro snadné testování nouzového osvětlení
 — Integrované LED kontrolky pro praktické zobrazení výsledků kontroly
 — Provoz nouzového osvětlení díky baterii LiFePO4 s dlouhou životností (doba vybití baterie 3 hodiny)

Podrobné informace 
o EAN kódech, které jsou 
k dispozici, jsou uvedeny 
v příslušné kapitole po-
jednávající o vyobraze-
ných svítidlech.

MODUL EMERGENCY CONVERSION BOX – 
SYSTÉM PLUG & PLAY PRO 
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Následující vybraná svítidla LEDVANCE Panel 
a Downlight lze pomocí modulu Emergency Conversion 
Box přeměnit na nouzová svítidla:

Panel IndiviLED®

Panel Performance HO
Panel Performance
Downlight Alu
Downlight Slim Alu

Více informací naleznete na stránce 
www.ledvance.cz/produkty/svitidla/profesionalni-
svitidla/nouzove-osvetleni

Emergency Conversion Box
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EN 1838

NOUZOVÁ SVÍTIDLA PRO BEZPEČNOSTNÍ 
OSVĚTLENÍ A OSVĚTLENÍ ÚNIKOVÝCH CEST 

BEZPEČNOSTNÍ OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ ÚNIKOVÝCH CEST

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

1Ix EN 1838

h [m] a1 [m] b1 [m]

2.0  6.0 14.5

2.5  7.0 16.0

3.0  7.5 18.5

3.5  8.5 20.0

4.0  9.0 21.5

5.0  9.5 24.0

6.0 10.0 26.0

7.0 10.0 27.5

8.0 10.0 28.5

h [m] a1 [m] b1 [m] a2 [m] b2 [m]

2.5 4.0  8.5 4.0  8.5

3.0 4.0  9.0 4.0  9.0

3.5 4.0 10.5 4.0 10.5

4.0 4.0 11.0 4.0 11.0

4.5 4.0 11.5 4.0 11.5

5.0 4.5 12.0 4.5 12.0

6.0 4.0 13.0 4.0 13.0

7.0 2.5 13.0 2.5 13.0

8.0 2.0 13.0 2.0 13.0

Bližší informace a pomůcky pro 
plánování nouzových svítidel 
naleznete v eKatalogu na stránce 
www.ledvance.cz.
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EMERGENCY DOWNLIGHT DN120 AUTO TEST

1

 — Tato řada produktů pokrývá různé typy aplikací nouzového osvětlení
 — Vysoký světelný tok a optimalizované vyzařování
 — Vysoká zkušební teplota (850 °C) podle zkoušky žhavým drátem v souladu s IEC 60695-2-12
 — Vysoká hodnota IK (IK07) podle zkoušky dopadem dle IEC 62262-2002

EMERGENCY DOWNLIGHT DN120 MANUAL TEST

1

 — Tato řada produktů pokrývá různé typy aplikací nouzového osvětlení
 — Vysoký světelný tok a optimalizované vyzařování
 — Vysoká zkušební teplota (850 °C) podle zkoušky žhavým drátem v souladu s IEC 60695-2-12
 — Vysoká hodnota IK (IK07) podle zkoušky dopadem dle IEC 62262-2002

1 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

3
záruka

roky

3
záruka

roky

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

EMERGENCY DOWNLIGHT DN120 AUTO TEST

NOVINKA EM DL DN120 HO AT  3H Antipanic 4058075124554 4 335 IK07 140 x 49

NOVINKA EM DL DN120 HO AT  3H Escape 4058075124578 4 335 IK07 140 x 49

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

EMERGENCY DOWNLIGHT DN120 MANUAL TEST

NOVINKA EM DL DN120 MT  3H Antipanic 4058075124516 4 235 IK07 140 x 49

NOVINKA EM DL DN120 MT  3H Escape 4058075124530 4 235 IK07 140 x 49
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EMERGENCY DOWNLIGHT DN120 MONTÁŽNÍ SADA

1

SVÍTIDLO PRO NOUZOVÝ VÝCHOD HB 27M

1

 — Flexibilní možnosti upevnění
 — 4 piktogramy (vlevo, vpravo, nahoru, dolů) podle normy ISO 7010 a refl exní bílá fólie součástí balení
 — Kompaktní a moderní design s pouzdrem z extrudovaného hliníku
 — Vysoce homogenní jas v souladu s požadavky normy DIN4844-1
 — Vysoká hodnota IK (IK06) podle zkoušky dopadem dle IEC 62262-2002

1 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

2
záruka

roky

3
záruka

roky

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

EMERGENCY DOWNLIGHT DN120 MONTÁŽNÍ SADA

NOVINKA EM DL Sada pro přisazenou montáž 4058075124592 140 x 49

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SVÍTIDLO PRO NOUZOVÝ VÝCHOD HB 27M

NOVINKA EM SIGN HB 27M  3/8H AT 4058075144484 4 IK06 274 x 40x 195
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EMERGENCY DOWNLIGHT DN120 MONTÁŽNÍ SADA

1

SVÍTIDLO PRO NOUZOVÝ VÝCHOD HB 27M

1

 — Flexibilní možnosti upevnění
 — 4 piktogramy (vlevo, vpravo, nahoru, dolů) podle normy ISO 7010 a refl exní bílá fólie součástí balení
 — Kompaktní a moderní design s pouzdrem z extrudovaného hliníku
 — Vysoce homogenní jas v souladu s požadavky normy DIN4844-1
 — Vysoká hodnota IK (IK06) podle zkoušky dopadem dle IEC 62262-2002

1 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

2
záruka

roky

3
záruka

roky

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

EMERGENCY DOWNLIGHT DN120 MONTÁŽNÍ SADA

NOVINKA EM DL Sada pro přisazenou montáž 4058075124592 140 x 49

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SVÍTIDLO PRO NOUZOVÝ VÝCHOD HB 27M

NOVINKA EM SIGN HB 27M  3/8H AT 4058075144484 4 IK06 274 x 40x 195

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍLED SVÍTIDLA LEDVANCE | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

SVÍTIDLO PRO NOUZOVÝ VÝCHOD HB 27M PŘÍSLUŠENSTVÍ

1

EMERGENCY CONVERSION BOX

1

 — Přeměna vybraných svítidel LEDVANCE Panel a Downlight na nouzová svítidla
 — Modul EM Conversion snižuje nároky na skladové zásoby nouzového osvětlení
 — Plug-and-play systém umožňuje snadnou instalaci
 — Jednoduché testování svítidel s funkcí nouzového osvětlení díky integrované funkci automatické kontroly
 — Provoz integrované funkce nouzového osvětlení díky baterii LiFePO4 s dlouhou životností; doba vybití baterie 3 h.

1 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

2
záruka

roky

3
záruka

roky

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

SVÍTIDLO PRO NOUZOVÝ VÝCHOD HB 27M – PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVINKA EM SIGN HB 27M  Nástěnný držák 4058075144507 274 x 42x 62

NOVINKA EM SIGN HB 27M  Výkyvný držák 4058075144521 290 x 40x 76

NOVINKA EM SIGN HB 27M  Sada pro zavěšení – tyčky 4058075144545 274 x 40x 387

NOVINKA EM SIGN HB 27M  Sada pro zavěšení – řetěz 4058075144569 274 x 40x 2087

NOVINKA EM SIGN HB 27M  Zapuštěný rám 4058075144583 359 x 60x 60

Produkt EAN D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

EMERGENCY CONVERSION BOX

NOVINKA EM Conversion Box 4058075237025 292 x 81x 41



86

SVÍTIDLA 
ECO CLASS

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | SVÍTIDLA ECO CLASS

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | SVÍTIDLA ECO CLASS

AREA LIGHTING

2

 — LED svítidla pro pouliční osvětlení, parkoviště a cyklistické stezky
 — Světelná účinnost až 135 lm/W
 — Světelný tok až 7 200 lm
 — Dostupné barevné teploty světla 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K
 — Velmi dlouhá životnost L70 až 50 000 h
 — Speciálně navržená široká asymetrická optika 135°x75°
 — Vysoká odolnost vůči vnějším podmínkám: IP66 i IK08
 — Dvě verze přepěťové ochrany: standardní – 2,5 kV a zvýšená ochrana SPD – 10 kV

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

5
záruka

let

Produkt EAN 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

ECO CLASS AREA LIGHTING

ECO CLASS AREA SPD 827 30W 3300LM GR 4058075269330 30 3300 110 135 × 75 50000 IK06 325 × 121 × 64

ECO CLASS AREA SPD 830 30W 3450LM GR 4058075269354 30 3450 115 135 × 75 50000 IK06 325 × 121 × 64

ECO CLASS AREA SPD 840 30W 3600LM GR 4058075269378 30 3600 120 135 × 75 50000 IK06 325 × 121 × 64

ECO CLASS AREA SPD 865 30W 3600LM GR 4058075269392 30 3600 120 135 × 75 50000 IK06 325 × 121 × 64

ECO CLASS AREA SPD 827 45W 4950LM GR 4058075269415 45 4950 110 135 × 75 50000 IK06 356 × 131 × 64

ECO CLASS AREA SPD 830 45W 5175LM GR 4058075269439 45 5175 115 135 × 75 50000 IK06 356 × 131 × 64

ECO CLASS AREA SPD 840 45W 5400LM GR 4058075269453 45 5400 120 135 × 75 50000 IK06 356 × 131 × 64

ECO CLASS AREA SPD 865 45W 5400LM GR 4058075269477 45 5400 120 135 × 75 50000 IK06 356 × 131 × 64

ECO CLASS AREA SPD 827 60W 6600LM GR 4058075269491 60 6600 110 135 × 75 50000 IK06 406 × 151 × 64

ECO CLASS AREA SPD 830 60W 7130LM GR 4058075269514 60 7130 115 135 × 75 50000 IK06 406 × 151 × 64

ECO CLASS AREA SPD 840 60W 7200LM GR 4058075269538 60 7200 120 135 × 75 50000 IK06 406 × 151 × 64

ECO CLASS AREA SPD 865 60W 7200LM GR 4058075269552 60 7200 120 135 × 75 50000 IK06 406 × 151 × 64

ECO CLASS AREA 827 30W 3300LM GR 4058075272408 30 3300 110 135 × 75 50000 IK06 325 × 121 × 64

ECO CLASS AREA 830 30W 3450LM GR 4058075272422 30 3450 115 135 × 75 50000 IK06 325 × 121 × 64

ECO CLASS AREA 840 30W 3600LM GR 4058075272583 30 3600 120 135 × 75 50000 IK06 325 × 121 × 64

ECO CLASS AREA 865 30W 3600LM GR 4058075272606 30 3600 120 135 × 75 50000 IK06 325 × 121 × 64

ECO CLASS AREA 827 45W 4950LM GR 4058075272668 45 4950 110 135 × 75 50000 IK06 356 × 131 × 64

ECO CLASS AREA 830 45W 5175LM GR 4058075272705 45 5175 115 135 × 75 50000 IK06 356 × 131 × 64

ECO CLASS AREA 840 45W 5400LM GR 4058075272729 45 5400 120 135 × 75 50000 IK06 356 × 131 × 64

ECO CLASS AREA 865 45W 5400LM GR 4058075272781 45 5400 120 135 × 75 50000 IK06 356 × 131 × 64

ECO CLASS AREA 827 60W 6600LM GR 4058075272804 60 6600 110 135 × 75 50000 IK06 406 × 151 × 64

ECO CLASS AREA 830 60W 7130LM GR 4058075272842 60 7130 115 135 × 75 50000 IK06 406 × 151 × 64

ECO CLASS AREA 840 60W 7200LM GR 4058075272866 60 7200 120 135 × 75 50000 IK06 406 × 151 × 64

ECO CLASS AREA 865 60W 7200LM GR 4058075272880 60 7200 120 135 × 75 50000 IK06 406 × 151 × 64

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky
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DAMPPROOF

HIGH LUMEN DAMPPROOF

 — Hermetická LED svítidla pro osvětlení garáží, skladů a technických místností
 — Světelná účinnost 88 lm/W
 — Světelný tok až 3 960 lm
 — Dostupné barevné teploty světla 4 000 K, 6 500 K
 — Dlouhá životnost L70 až 30 000 h
 — Vyzařovací úhel 120°
 — Vysoká odolnost vůči vnějším podmínkám: IP65 i IK08
 — Záruka 2 roky

 — Hermetická LED svítidla pro osvětlení hal ke skladování na vysokých blokových regálech, garáží, výrobních hal
 — Světelná účinnost až 135 lm/W
 — Světelný tok až 11 000 lm
 — Dostupné barevné teploty světla 4 000 K, 6 500 K
 — Velmi dlouhá životnost L70 až 50 000 h
 — Vyzařovací úhel 120°
 — Vysoká odolnost vůči vnějším podmínkám: IP65 i IK08
 — Standardem je propojovací kabel 3 × 1,5mm2

 — Záruka 5 let

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

Produkt EAN 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

ECO CLASS HLO DAMPPROOF

ECO CLASS HL O DP 840 40W GR 4058075301535 40 4400 110 120 50000 IK08 1180 × 72 × 61

ECO CLASS HL O DP 865 40W GR 4058075301559 40 4400 110 120 50000 IK08 1180 × 72 × 61

ECO CLASS HL O DP 840 55W GR 4058075301573 55 6400 116 120 50000 IK08 1480 × 72 × 61

ECO CLASS HL O DP 865 55W GR 4058075301597 55 6400 116 120 50000 IK08 1480 × 72 × 61

ECO CLASS HL O DP 840 66W GR 4058075301610 66 9000 135 120 50000 IK08 1480 × 72 × 61

ECO CLASS HL O DP 865 66W GR 4058075301634 66 9000 135 120 50000 IK08 1480 × 72 × 61

ECO CLASS HL O DP 840 80W GR 4058075301658 80 11000 135 120 50000 IK08 1480 × 72 × 61

ECO CLASS HL O DP 865 80W GR 4058075301672 80 11000 135 120 50000 IK08 1480 × 72 × 61

2

2

2
záruka

roky

5
záruka

let

Produkt EAN 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

ECO CLASS DAMPPROOF

ECO CLASS DAMPPROOF 840 25W GR 4058075233386 25 2200 88 120 30000 1200 × 78 × 66

ECO CLASS DAMPPROOF 865 25W GR 4058075233409 25 2200 88 120 30000 1200 × 78 × 66

ECO CLASS DAMPPROOF 840 35W GR 4058075233423 35 3080 88 120 30000 1200 × 78 × 66

ECO CLASS DAMPPROOF 865 35W GR 4058075233447 35 3080 88 120 30000 1200 × 78 × 66

ECO CLASS DAMPPROOF 840 45W GR 4058075233461 45 3960 88 120 30000 1500 × 78 × 66

ECO CLASS DAMPPROOF 865 45W GR 4058075233485 45 3960 88 120 30000 1500 × 78 × 66
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PANEL

 — LED panel pro osvětlení kanceláří, objektů veřejných služeb, komerčních prostor, chodeb
 — Světelná účinnost až 85 lm/W
 — Světelný tok až 3 400 lm
 — Dostupné barevné teploty světla 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K
 — Dlouhá životnost L70 až 30 000 h
 — Vyzařovací úhel 120°
 — Záruka 2 roky

1 t [h]: L70/B50 při 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 při 25 °C (Ta)  | 2 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

2

2
záruka

roky

Produkt EAN 1 D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

ECO CLASS LED PANEL

ECO CLASS LED PANEL 830 40W WH 4058075233287 40 3200 80 120 30000 595 × 595 × 9

ECO CLASS LED PANEL 840 40W WH 4058075233300 40 3400 85 120 30000 595 × 595 × 9

ECO CLASS LED PANEL 865 40W WH 4058075233324 40 3400 85 120 30000 595 × 595 × 9

ECO CLASS LED PANEL 830 40W WH 4058075285002 40 3200 80 120 30000 595 × 595 × 9

ECO CLASS LED PANEL 840 40W WH 4058075285040 40 3400 85 120 30000 595 × 595 × 9

ECO CLASS LED PANEL 865 40W WH 4058075285088 40 3400 85 120 30000 595 × 595 × 9
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CLASSIC LANTERN

BOLLARD

 — Svítidla pro osvětlení zahrad, parků a stezek
 — Kryt z vysoce kvalitního hliníku
 — Patice E27
 — Portfolio pěti modelů zajišťuje všestranné použití
 — Odolnost vůči vnějším podmínkám: IP44
 — Záruka 3 roky

 — Svítidla pro osvětlení zahrad, parků a stezek
 — Kryt z vysoce kvalitního hliníku
 — Patice GU10
 — Dostupné ve dvou velikostech: 50 cm a 80 cm a  ve dvou tvarech: kulaté a čtvercové
 — Odolnost vůči vnějším podmínkám: IP54 i IK06
 — Záruka 3 roky

1 Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky

Produkt EAN Kryt D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

ECO BOLLARD GU10

ECO BOLLARD GU10 500 RD BK 4058075232228 max. 11 W LED GU10 Hliník IK06 ø80 × 500

ECO BOLLARD GU10 500 SQ BK 4058075232280 max. 11 W LED GU10 Hliník IK06 ø80 × 500

ECO BOLLARD GU10 800 RD BK 4058075232242 max. 11 W LED GU10 Hliník IK06 80 × 80 × 800

ECO BOLLARD GU10 800 SQ BK 4058075232303 max. 11 W LED GU10 Hliník IK06 80 × 80 × 800

Produkt EAN Kryt D × Š × V [mm]
∅ × V [mm]

ECO CLASS  LANTERN CLASSIC

ECO LANT CL E27 POLE ALU BK 4058075251526 max. LED 15 W   GLS 60 W E27 Hliník 148 × 171 × 990

ECO LANT CL E27 HANG ALU BK 4058075251540 max. LED 15 W   GLS 60 W E27 Hliník 142 × 142 × 900

ECO LANT CL E27 ST AND ALU BK 4058075251564 max. LED 15 W   GLS 60 W E27 Hliník 148 × 171 × 368

ECO LANT CL E27 DOWN ALU BK 4058075251489 max. LED 15 W   GLS 60 W E27 Hliník 142 × 190 × 312

ECO LANT CL E27 UP ALU BK 4058075251502 max. LED 15 W   GLS 60 W E27 Hliník 142 × 190 × 342

2

2

3
záruka

roky

3
záruka

rokyIP54
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VÝPOČTY NA MÍRU – S NAŠÍ RYCHLOU 
KALKULAČKOU NEBO S DIALUX/RELUX

RYCHLÁ KALKULAČKA 
(FAST LIGHT CALCULATION TOOL)

Díky praktické kalkulačce, kterou naleznete na naší webové stránce, umožňujeme 
osobám zajišťujícím instalaci a profesionálům v oblasti osvětlení rychle, snadno 
a úspěšně plánovat jejich projekty řešení osvětlení. Výsledky jsou sestavovány 
do PDF dokumentu, který pak můžete přidat jako přílohu, např. když předkládáte 
nabídku e-mailem. Více informací naleznete na stránce ledvance.cz/fl ct

Dali jsme dohromady naše nástroje a služby, aby bylo možné docílit přesných výpočtů pro vaše projekty. Chcete získat rychlé 
informace pomocí kalkulačky Fast Light nebo požadujete podrobné profesionální plánování pomocí DIALux a RELUX? 
Individuálně vám poradíme a společně s vámi naplánujeme optimální osvětlení pro váš celý projekt. 

POMOCÍ KALKULAČKY ZÍSKÁTE NAPŘÍKLAD 
NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE:

 — Počet potřebných svítidel
 — Půdorys místnosti s vyobrazením rozložení svítidel
 — Osvětlení, celkový výkon (W) a měrné zatížení (W/m2) 
 — Křivka vyzařování pro každé svítidlo

Rychlá kalkulačka není náhradou komplexního profesionálního plánování s DIALux 
nebo jakýmkoli jiným profesionálním softwarem pro plánování osvětlení.

DALŠÍ VÝHODY PRO VÁS:
 —

— Intuitivní obsluha modulu
— Předem vybraná místa použití 

s minimální úrovní osvětlení
— Informační pole přinášející 

vysvětlení, jaké hodnoty mají být 
zadány

— Vygenerování fi nálního PDF 
souboru s výsledky, včetně 
půdorysu podlaží, na kterém je 
vidět rozložení svítidel

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | RYCHLÁ KALKULAČKA / DIALUX A RELUX

RYCHLÉ A SNADNÉ



VÝPOČTY NA MÍRU – S NAŠÍ RYCHLOU 
KALKULAČKOU NEBO S DIALUX/RELUX

DIALUX A RELUX

Dobré zprávy pro uživatele DIALux a RELUX: Od začátku roku 2018 spolupracuje 
společnost LEDVANCE s vývojáři softwaru. Uživatelé DIALux a RELUX mohou nyní 
snadno začlenit výrobky společnosti LEDVANCE do svých plánů na osvětlení. 
Údaje o našich svítidlech jsou také kompatibilní s BIM. Uživatele podporujeme 
i tím, že jim radíme ohledně plánování osvětlovacích systémů podle jejich potřeb 
a nabízíme jim na míru šitá řešení pro velmi široké množství požadavků na 
osvětlení – a to vše zcela z jednoho zdroje.

VÝSLEDKY: OSVĚTLENÍ VE SKLADECH

Prostor Průměr  
(cíl)

Min. Max. Jednotnost 
Emin/Em (cíl)

Pracovní plochy, 
skladovací prostory

325 lx
(300 lx)

 168 lx 385 lx 0.516
(0.4)

PŘÍKLAD VÝPOČTU POMOCÍ DIALUX 
S POUŽITÍM TRUSYS® PFM 50 W, 4 000 K 

DEFINOVÁNÍ MÍSTNOSTI
Průmyslový sklad

ROZMĚRY MÍSTNOSTI
 — Podlahová plocha: 1 500 m2

 — Výška stropu: 8 m
 — Výška instalace: 7 m

 
REFLEKTANCE

 — Strop: 70 %
 — Stěny (4): 50 %
 — Podlaha: 20 %

ZÁKLAD VÝPOČTU
 — Příslušná norma: DIN EN12464-1
 — Požadované osvětlení: Em: 300 lx
 — Požadovaná jednotnost: Emin / Em: 0,40
 — Údržbový faktor: 0,80
 — Hraniční zóna: 0,00 m

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | RYCHLÁ KALKULAČKA / DIALUX A RELUX

PROFESIONÁLNÍ

PŘEHLED VÝHOD PRO VÁS

Výpočet na míru pro přesné 
plánování vašeho projektu:

— Rovnoměrně dobré vyzařování
— Přesná hodnota W/m2

— Maximálně efektivní výpočet 
požadovaného počtu svítidel

Přesvědčte se sami.

Hodnoty uváděny v luxech, měřítko 
1:386 
Charakteristický připojený výkon: 2,67 
W/m² = 0,82 W/m²/100 lx Podlahová 
plocha: 1 500 m²
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PŘÍPADOVÁ STUDIE:  
TYROLSKÁ KLINIKA –  
MODERNÍ LED ŘEŠENÍ  
Z JEDNOHO ZDROJE

PROJEKT: 

Modernizace LED osvětlení v nemocnici v Innsbrucku 
Vertikála: Správa majetku a budov – zdravotní péče 
Aplikace: Osvětlení pro nemocnice a kliniky 
Technologie: LED technologie

PRODUKTY SPOLEČNOSTI LEDVANCE:

LED Panel 625

LED Damp Proof

LED Panel 1200

LED Downlight

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PŘÍPADOVÁ STUDIE



PŘÍPADOVÁ STUDIE:  
TYROLSKÁ KLINIKA –  
MODERNÍ LED ŘEŠENÍ  
Z JEDNOHO ZDROJE

PŘEHLED KLÍČOVÝCH FAKTŮ: 

— Přibližně 6 000 nových LED svítidel pro 
nemocnici v Innsbrucku

— Úspora energie na osvětlení: až 50 %
— Úspora nákladů: až 50 %, včetně nákladů 

na výměnu světelných zdrojů
— Lepší kvalita světla na různých místech
— Snadná instalace, nízké nároky na údržbu

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PŘÍPADOVÁ STUDIE

Jedním ze závazků tyrolských nemocničních klinik v Innsbrucku, Halle a Hochzirl-Natters je zajišťovat udržitelnost – 
zejména v oblasti hospodaření s energiemi. Z toho důvodu se od roku 2016 postupně modernizuje osvětlení 
v nemocnici v Innsbrucku, které je krok po kroku vyměňováno za LED technologii. Za tuto dobu bylo mimo jiné 
nainstalováno zhruba 6 000 moderních LED svítidel společnosti LEDVANCE, např. na chodbách v centrální 
zásobovací budově, v podzemních garážích, ve výtazích a v jídelně. Pacienti, návštěvníci a zaměstnanci těží nejen 
z lepší kvality světla. LED svítidla přináší také úspory energie až 50 %. Mezi další výhody, kterým se tyrolské kliniky 
těší, patří snadná instalace, delší životnost svítidel až 50 000 hodin a s tím spojené nižší náklady na instalaci 
a údržbu.
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VYSOCE KVALITNÍ, KOMPAKTNÍ A ÚČINNÉ: 
LEDVANCE LED PŘEDŘADNÍKY PRO STÁLÝ 
PROUD

Široký sortiment vysoce kvalitních LED 
předřadníků pro stálý proud s izolací 
SELV od společnosti LEDVANCE 
s hodnotami výstupního proudu 
od 250 mA do 1 400 mA umožňuje 
provoz prakticky všech standardních 
LED modulů. Flexibilní nastavení 

výkonu umožňuje správnou integraci 
do různých LED svítidel. Pro aplikace 
se stmívači je k dispozici možnost 
regulace na vzestupné i sestupné hraně 
(leading-edge / trailing-edge). Díky 
kompaktnímu pouzdru, volitelným 
kabelovým svorkám a jednoduchému 

zapojení je instalace rychlá a snadná 
dokonce i v těsných prostorách, což 
šetří čas a náklady při instalaci. Dalším 
silným argumentem je životnost až 
50 000 hodin.

Díky předřadníkům pro stálý proud (CC) z vlastního portfolia nabízí společnost LEDVANCE také to správné řešení 
pro začlenění do LED svítidel nebo pro provoz nezávislého podhledového nebo bodového osvětlení v interiérech.

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | LED PŘEDŘADNÍKY PRO STÁLÝ PROUD
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ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ SPOLEČNOSTI OSRAM: 
DYNAMIKA SKLOUBENÁ S ÚČINNOSTÍ

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ SPOLEČNOSTI OSRAM

SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K DOBRÉMU SVĚTLU – SYSTÉMY ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ

Systémy řízení osvětlení zahrnují veškeré komponenty, které jsou zapotřebí pro dynamické 
a inteligentní osvětlení. Patří mezi ně LED předřadníky s DALI rozhraním začleněné ve 
svítidlech. Úkolem dalších komponent systémů řízení osvětlení je zajistit, aby byl provoz 
svítidel co nejpohodlnější, nejpraktičtější a energeticky nejúčinnější. Například senzory světla 
a pohybu světlo ztlumí, jakmile bude místnost nasvícena přirozeným denním světlem. Kromě 
toho zapnou svítidlo pouze tehdy, pokud se v místnosti někdo nachází. Tím lze dosáhnout 
značné úspory energie. 

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ 
CHYTRÉHO TELEFONU
 
Řídicí jednotky DALI ACU BT nebo 
LUXeye spolu s vhodnými DALI svítidly 
a  senzory (např. OSRAM DALI LS/PD 
CI) vytváří jednotný celek, který je účinný 
a zároveň uživatelsky přívětivý. A to 
zejména proto, že parametry systému 
lze pohodlně ovládat pomocí chytrého 
telefonu nebo tabletu. Ideální řešení pro 
vše – od bodového a zapuštěného 
osvětlení po lineární osvětlení (viz strany 
14, 28 a 44).

OSRAM DALI ACU BT 

Dynamické a účinné řízení 
osvětlení

OSRAM LUXEYE SENSOR LS/PD 

Další úspory energie díky 
senzorům

Výrobce: OSRAM GmbH 
Distributor: LEDVANCE

DALI předřadník

DALI  ACU
BT

Chytrý telefon

Standardní 
tlačítko

DALI LS/
PD CI

DALI 
PRO PB 
Coupler

LUXeye® Sense
DALI BT

DALI LS/
PD CI

Chytrý telefon

Standardní 
tlačítko

DALI předřadník
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LEDVANCE:
SOFISTIKOVANÉ SVĚTLO

Společnost LEDVANCE se těší reputaci spolehlivého 
výrobce produktů z řady všeobecného osvětlování, který se 
intenzivně zaměřuje na boj proti nesprávnému světlu.
V LEDVANCE kombinujeme tradiční osvětlovací technologie 
s moderními, orientovanými na budoucnost. Stavíme na 
dlouhodobých vztazích se zákazníky a na silné prodejní síti. 
Jsme celosvětovými odborníky na všeobecné osvětlování 
a trendy v technologiích. Pružně reagujeme na rychle se 
měnící požadavky na dobré světlo.

Jakožto významný lokální partner máme zastoupení ve více 
než 140 zemích. Náš tým odborníků se zaměřuje na 
specifické požadavky zákazníků – ať potřebují svítidla, 
světelné zdroje, nebo elektronické komponenty. Široké 
portfolio společnosti LEDVANCE pokrývá prakticky veškeré 
profesionální a rezidenční aplikace – od základního až po 
pokročilé osvětlování.

Portfolio svítidel společnosti LEDVANCE je zaměřeno na 
přání zákazníků.  Vývoj každého produktu vychází z naší 
základní filozofie – nabízet uživatelsky přívětivá a inteligentní 
řešení osvětlení s cílem navodit lidem pocit pohody. To vše 
v rámci řady LED produktů, která přináší kombinaci velkého 
množství možností, technických inovací a spolehlivého 
výkonu.

Vždy se zaměřujeme na praktické výhody pro vás, 
profesionály v oblasti osvětlení. Proto se naše svítidla 
snadno projektují, instalují a kombinují.

V souladu s těmito zásadami budeme i nadále vyvíjet 
sofistikované produkty a poskytovat vám optimální  
podporu v boji se špatným světlem.

ŠTVE VÁS ŠPATNÉ SVĚTLO?  
NA TO MÁME ŘEŠENÍ!

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | LEDVANCE: SOFISTIKOVANÉ SVĚTLO
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | PRODUKTOVÉ PORTFOLIO LEDVANCE

NAŠE NOVÁ PRODUKTOVÁ ŘADA: JEDNO 
PORTFOLIO A MNOHO DOBRÝCH DŮVODŮ

LED SVĚTELNÉ ZDROJE

LED SVÍTIDLA

Spolehlivý výkon, funkční použití: Například nová, vysoce 
výkonná refl ektorová svítidla Floodlight Performance, se třemi 
úrovněmi vyzařování, zajišťují optimální individuální osvětlení. 
Stmívatelné svítidlo Tracklight Spot Zoom s manuálním 

zoomem je univerzálním řešením bodového osvětlení pro 
nejrůznější použití v obchodech. Závěsná svítidla Panel 
Direct/Indirect nabízí větší komfort v kancelářích díky ideální 
kombinaci přímého a nepřímého osvětlení.

SYSTÉM LED PÁSKŮ

Nový systém LED pásků společnosti LEDVANCE 
zahrnuje kromě samotných LED pásků také 
předřadníky, profi ly a příslušenství. LED pásky 
zaujmou dlouhou životností, nízkými náklady na 
údržbu a vysokým indexem podání barev až CRI 90. 
Toto portfolio se třemi úrovněmi kvality podle oblasti 
použití, pěti barvami světla a širokou škálou 
světelných toků je možné použít také pro okolní 
osvětlení, osvětlování výklenků a všeobecné osvětlení 
podle příslušných požadavků. 

S novou řadou LED světelných zdrojů pod značkou OSRAM 
nabízí společnost LEDVANCE chytrá a uživatelsky přívětivá 
řešení osvětlení. Například SubstiTUBE® T5 Universal z řady 
LED trubic představuje mimořádnou, energeticky účinnou 
a multifunkční inovaci. Díky novým přírůstkům řady 
speciálních LED světelných zdrojů, jako např. SPECIAL T 
SLIM 60 a nový HQI LED HIGHBAY, je nyní přechod na LED 
technologii ještě snazší. A edice Vintage Edition 1906 se 
svým různorodým provedením vytváří stylové osvětlení. 
K dostání je nyní také nový model z kouřového skla. 

Proč volí profesionálové v oblasti osvětlení a maloobchodní zákazníci značku LEDVANCE? Protože jsme jedním z předních 
světových poskytovatelů všeobecného osvětlení – s více než 100letou zkušeností. Protože můžeme zákazníkům nabídnout 
kompletní portfolio LED svítidel, LED světelných zdrojů, LED pásků s vhodnými předřadníky a tradiční světelné zdroje pod 
jednou střechou. A také proto, že nám naše produktová řada umožňuje vytvořit řešení osvětlení na míru – od osvětlení obchodů 
po průmyslové osvětlení.
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NOVINKA: ONLINE ŠKOLICÍ 
PLATFORMA

Řada eLearningových programů orientovaných 
na konkrétní aplikace pro profesionální 
uživatele, praktické rady ohledně instalace, 
integrované standardní kontroly, tipy pro 
projektování a mnohé další.

Zaregistrujte se a zjistěte více na
training.ledvance.com

RYCHLÁ KALKULAČKA

Rychlý a snadný výpočet pro váš projekt 
řešení osvětlení díky naší rychlé kalkulačce 
Fast Light Calculation Tool* 
ledvance.cz/fl ct
Více informací naleznete na straně 86.

*  Rychlá kalkulačka není náhradou komplexního profesionálního plánování 
s DIALux nebo jakýmkoli jiným profesionálním softwarem pro plánování 
osvětlení.

LED SVÍTIDLA LEDVANCE | ONLINE SLUŽBY

Hledáte informace o našich výrobcích a službách? Společnost LEDVANCE 
vás průběžně informuje: u velkoobchodníků, prostřednictvím svých prodejců 
nebo zákaznického centra (e-mail: info.cz@ledvance.com). Níže uvádíme 
přehled našich databází, nástrojů a toho, co umíme.

KDYKOLI A KDEKOLI:
ONLINE PORTÁL S VEŠKERÝMI INFORMACEMI, 
RADAMI A ODBORNÝMI ZNALOSTMI

  DOKONALÉ FILTROVÁNÍ
Použijte online fi ltry, abyste v našem portfoliu svítidel našli 
přesně to, co hledáte – typ montáže, krytí IP, barva světla 
atd.: www.ledvance.cz/produkty/svitidla

 REFERENCE PRO INSPIRACI
  Výběr z nejlepších projektů v oblasti osvětlení můžete najít 

na stránce: www.ledvance.cz/vertikaly-a-projekty/projekty/

 CENTRUM PRO STAHOVÁNÍ
   V našem centru pro stahování jsou k dispozici katalogy, 

přehledy kompatibilních produktů, brožury 
a mnohem více: 
www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby/ke-stazeni

 NAŠE NÁSTROJE PRO VÁS
  Od konfi gurátoru systému LED pásků po kalkulačku TCO – 

všechny praktické nástroje, které potřebujete, najdete na 
stránce: www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/nastroje

 PŘEHLED SLUŽEB
  Shrnutí nabídky všech našich služeb najdete zde:  

www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/sluzby
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LED SVÍTIDLA LEDVANCE | SYMBOLY A ZKRATKY

Třída ochrany

IP44
IP20 Třída ochrany, 

vzadu/vpředu

Hodnota IK

Index podání barev

Konzistentnost barev 
dle standardu 
MacAdam

Stmívatelné

Světelný tok [lm] 

Výkon  [W]

Teplota 
chromatičnosti [K]

Světelná účinnost

5 YEARS
GUARANTEE

Záruka

Senzor

Stropní otvor

L70 t [h]: L70/B50 při 
25 °C (Ta)

L80 t [h]: L80/B10 při 
25 °C (Ta)

Vyzařovací úhel [°]

Třída energetické 
účinnosti

Svítidlo s kabelem 
a zástrčkou

Obr. č.

Scale design

Třída ochrany I

Třída ochrany II

Certifi kace ENEC

Certifi kace TÜV

SYMBOLY A ZKRATKY LIST OF ABBREVIATIONS

ASYM Asymetrický
AT Auto Test
BK Black – černá
CCT  Correlated Color Temperature – 

korelační teplota chromatičnosti
CLO  Constant Lumen Output – konstantní 

světelný tok
D Direct – přímý
DA  Double asymmetric – dvojitě asymetrický
D/I  Direct/Indirect – přímý/nepřímý
DEG  Degree (beam angle) – stupeň 

(vyzařovací úhel)
DK  Dark Light (cut-off) – tmavé světlo 

(stmívání)
DL  Downlight
DN  Diameter Nominal – jmenovitý průměr
DP  Damp Proof – prachotěsné
EM  Emergency – nouzové
ER  Energy Rail – napájecí kolejnice
FL  Flood (beam angle) – Flood (vyzařovací 

úhel)
Flood  Floodlight – refl ektor
FP  Fire-Proof – protipožární (ohnivzdorné až 

do …)
GY  Gray – šedá
HB  High Bay
HO  High Output
IND  Indirect – nepřímé
INDV  IndiviLED®

LN  Linear
MT  Manual Test – manuální zkouška
MP  Microprismatic – mikroprismatické 

(= UGR < 19)
N  Narrow (beam angle) – úzký (vyzařovací 

úhel)
NFL  Narrow Flood (beam angle) – refl ektor 

(úzký vyzařovací úhel)
O  Outdoor – Venkovní
OP  Opal – opál
PFM  Performance – výkon
RD  Round – kulatý
S  Sensor – senzor
SF  Surface – povrch
SI  Silver – stříbrný
SP  Spot – bodové
SQ  Square – čtvercové
Surface-C   Surface Circular – povrch, kruhový
SYM  Symmetric – symetrický
TH  Through-wiring – průchozí kabeláž
Track  Tracklight
UGR  Unifi ed Glare Rating – hodnocení oslnění
UO  Ultra Output – vysoký výkon
VAL  Value
VN  Very narrow beam angle – velmi úzký 

vyzařovací úhel
VW  Very wide beam angle – velmi široký 

vyzařovací úhel
W  Wide (90° beam) – široký (úhel 90°)
WT  White – bílý
WW  Wallwasher = asymmetric – asymetrický
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LEDVANCE, s. r. o.
U Slavie 1540/2a
100 00 Praha 10
Česká republika

tel.: +420 272 118 855
info.cz@ledvance.com
LEDVANCE.CZ

LEDVANCE, s. r. o.
Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel.: +421 372 308 320
info.sk@ledvance.com
LEDVANCE.SK

O LEDVANCE

Společnost LEDVANCE je s pobočkami ve více než 50 zemích 
a zastoupením ve více než 140 zemích jedním z předních 
světových poskytovatelů osvětlení pro profesionální uživatele 
a maloobchodní zákazníky. Společnost LEDVANCE, která se 
oddělila od společnosti OSRAM GmbH, nabízí rozsáhlý 
sortiment LED svítidel pro široké spektrum použití, inteligentní 
osvětlení pro řešení Smart Home a Smart Building, jedno 
z největších portfolií LED světelných zdrojů ve svém oboru 
i tradiční světelné zdroje.

Společnost LEDVANCE je odborným partnerem pro profesionály 
v oblasti osvětlení. K naší široké řadě svítidel nabízíme také 
velké portfolio inovativních LED světelných zdrojů ve skvělé 
kvalitě a nový systém LED pásků. Další informace o naší 
produktové řadě a službách jsou k dispozici online na stránce 
www.ledvance.cz

Pomocí našich mobilních aplikací a online nástrojů můžete 
okamžitě vypočítat možné úspory pro váš příští LED projekt, 
najít kompatibilní světelné zdroje, svítidla, pásky nebo 
předřadníky a projít si nejnovější katalogy:  
www.ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/nastroje




